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Empresa del grupo alemán Würth, presente 
en el mercado chileno desde 1995.

Contamos con una fuerza de ventas de más de 320 
representantes y 18 tiendas, quienes llegan a más de 
33.000 clientes desde Arica a Punta Arenas. Ofrecemos 
productos de excelente calidad, garantizando una 
entrega rápida y una asesoría personalizada.

Proveemos a la industria automotriz, metal-mecánica, 
mantenimiento, minera, construcción y el rubro de 
transporte de carga, pasajeros y maquinaria agrícola y 
pesada.

GRUPO WÜRTH

El extraordinario desarrollo y crecimiento del Grupo 
Würth es el trabajo de vida del profesor Reinhold Würth, 
y una de las historias de éxito más excepcionales en los 
negocios. El Prof. Reinhold Würth convirtió el negocio 
familiar de su padre en una multinacional con más de 
85 mil colaboradores en 400 empresas en 80 
países en la actualidad. En el mundo disponemos 
actualmente de un surtido de más de 100.000 productos 
para proporcionar a la industria una solución adecuada 
a cada uno de los problemas que se presenten. 

A través de todo el mundo, más de 2.9 
millones de clientes confían en los productos y 
servicios de Würth, como se puede apreciar 
en los paises de color rojo en el mapa:

CHILE
FILIAL DEL GRUPO WÜRTH

Benjamín Würth
Chairman of the Supervisory 
Board of the Würth Group

Prof. Dr. h. c. mult
Reinhold Würth 
Honorary Chairman of the Supervisory 
Board of the Würth Group
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BROCAS HSS DIN 338 – RED STRIPE

Broca rectificada para perforaciones en metales ferro-
sos y aleaciones, fabricada en acero rápido según DIN 
338, punta afilada con autocentraje.

Principales ventajas
•Prolongada vida útil
•Rápida evacuación de viruta para un proceso de 

mecanizado más suave
•Excelente efecto autocentrante, eliminando la 

necesidad de marcar el centro de la perforación

Diámetro 
[Pulg.] LI [Pulg.] L2 [Pulg.] Art. Nº U/E

3/64 44 19 0617040364

10

1/16 48 22 0617040116

5/64 51 25 0617040564

3/32 57 32 0617040332

7/64 67 38 0617040764

1/8 70 41 0617040018

9/64 73 44 0617040964

5/32 79 51 0617040532

11/64 83 54 0617041164

3/16 89 59 0617040316

13/64 92 62 0617041364

7/32 95 64 0617040732

1/4 102 70 0617040014

9/32 108 75 0617040932

5/16 114 81 0617040516

3/8 127 92 0617040038

57/16 140 103 0617040716

1/2 152 114 0617040012

D1 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Art. Nº U/E

1 34 12 0617000100

10

1,5 40 18 0617000150

2 49 24 0617000200

2,5 57 30 0617000250

3 61 33 0617000300

3,25 65 36 0617000325

3,5 70 39 0617000350

3,75 75 43 0617000375

4 75 43 0617000400

4,25 80 47 0617000425

4,5 80 47 0617000450

5 86 52 0617000500

5,25 86 52 0617000525

5,5 93 57 0617000550

6 93 57 0617000600

6,25 101 63 0617000625

6,5 101 63 0617000650

7 109 69 0617000700

7,5 109 69 0617000750

8 117 75 0617000800

8,5 117 75 0617000850

5

9 117 81 0617000900

9,5 125 81 0617000950

10 133 87 0617001000

11 142 94 0617001100

12 151 101 0617001200

13 151 101 0617001300

15 169 114 0617001500

1

16 178 120 0617001600

18 191 130 0617001800

18,5 198 135 0617001850

19 198 135 0617001900

19,5 205 140 0617001950

20 205 140 0617002000

21 205 140 0617002100

22 205 140 0617002200
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BROCAS HSS - RED STRIPE - VERSIÓN BLISTERBROCAS HSS DIN 338 
Broca de montaje para aplicaciones generales y amplias 
en acero con una resistencia de hasta 850 N/mm² y 
hierro fundido.

Principales ventajas
•Prolongada vida útil.
•Rápida evacuación de viruta para un proceso de 

mecanizado más suave.
•Excelente efecto autocentrante, eliminando la 

necesidad de marcar el centro de la perforación.

Diámetro [mm] Art. Nº U/E

1 0617800100

2

1,5 0617800150

2 0617800200

2,5 0617800250

3 0617800300

3,25 0617800325

3,5 0617800350

4 0617800400

4,25 0617800425

4,5 0617800450

4,8 0617800480

5 0617800500

5,5 0617800550

6 0617800600

6,5 0617800650

1

7 0617800700

7,5 0617800750

8 0617800800

8,5 0617800850

9 0617800900

9,5 0617800950

10 0617801000

11 0617801100

11,5 0617801150

Diámetro 
[mm]

Longitud 
total [mm]

Ranura de 
sujeción 

[mm]
Art. Nº U/E

1 34 12 062510

10

1,5 40 18 062515
2 49 24 062520

2,5 57 30 062525
3 61 33 062530

3,2 65 36 062532
3,5 70 39 062535
3,8

75 43

062538
3,9 062539
4 062540

4,2 062542
4,3

80 47
062543

4,5 062545
5

86 52
062550

5,2 062552
5,3 062553
5,5

93 57
062555

5,8 062558
6 062560

6,4
101 63

062564
6,5 062565
6,6 062566
6,8

109

69 062568
7

75

062570
7,2 062572
7,5 062575
7,8 062578
8

117 75
062580

8,5 062585

5
9

125 81
062590

9,5 062595
10

133 87
0625100

10,5 0625105

1

11
142 94

0625110
11,5 0625115
12

151 101
0625120

12,5 0625125
13 0625130
14 160 108 0625140
15 169 114 0625150
16 178 120 0625160
18 191 130 0625180
20 205 140 0625200

Broca de acero rápido, según DIN 338, punta afilada, 
ideal para perforaciones en metales ferrosos y aleaciones 
con una resistencia de hasta 850 N/mm². 

Principales ventajas
•Prolongada vida útil.
•Rápida evacuación de viruta para un proceso 

de mecanizado más suave.
•Excelente resistencia a la rotura. 

SET BROCAS HSS DIN 338 – 19 PIEZAS

Set de brocas helicoidales HSS con ángulo en 
punta para uso general en aceros de hasta 850 
N/mm². 

Principales ventajas
•Prolongada vida útil.
•Rápida evacuación de viruta para un 

proceso de mecanizado más suave.

Art. Nº U/E

062501 1
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SET DE BROCAS HSS DIN338 – 170 PIEZAS – RED STRIPE BROCAS DE CENTRAJE HSS-A DIN 333

BROCAS HSS DOBLE DIN 1897 

BROCA ANULAR HSS

170 piezas en sistema de cajas; broca de 
montaje para un trabajo rápido en acero y 
ángulo en punta. 

Broca de diseño especial empleada para realizar los puntos de centrado de un 
eje para facilitar su mecanizado. Fabricadas en acero rápido con recubrimiento 
de titanio. 

Broca de montaje para trabajos en 
chapa de acero; ángulo de la punta: 
130°. 

Fresa anular estándar de HSS para perforar orificios grandes de hasta 50 mm de 
diámetro con máquinas de taladrar magnéticas móviles o estacionarias en aceros 
convencionales de hasta 850 N/mm², madera y metales no ferrosos, como el 
aluminio, las aleaciones de aluminio y los plásticos.

Principales ventajas
• Variedad extensa de tamaños 

para una versatilidad máxima.
• Fabricadas con material HSS 

para una mayor durabilidad y 
rendimiento. 

• El set completo proporciona 
una solución integral para todas 
las necesidades de perforación. 

Principales ventajas
•Afilado especial para puntos de soldadura. 
•Con recubrimiento de titanio. 

Principales ventajas
•Taladrado altamente preciso.
•Autocentrante. 

Principales ventajas
• Alto rendimiento y rápido progreso de la 

perforación con una larga vida útil
• Sin necesidad de pretaladrar, sin formación 

de rebabas
• Geometría de corte optimizada

Contenido Art. N° U/E

19 piezas (1 – 10 mm) 0617000001
2

25 piezas (1 – 13 mm) 0617000004

Diámetro
[mm]

Longitud
 [mm]

Largo útil
 [mm] Cant. Art. Nº U/E

1 34 12

10

0617200009 1

1,5 40 18

2 49 24

2,5 57 30

3 61 33

3,5 70 39

4 75 43

4,5 80 47

5 86 52

5,5 93 57

6 93 57

6,5 101 63

7 109 69

7,5 109 69

8 117 75

8,5 117 75

5
9 125 81

9,5 125 81

10 133 87

Diámetro 
[mm]

Diámetro cuerpo 
[mm]

Largo total 
[mm] Art. Nº U/E

2 5 40 0636120

3

2,5 6,3 45 0636125

3,15 8 50 06361315

4 10 56 0636140

5 12,5 63 0636150

Diámetro 
[mm]

Longitud total 
[mm]

Ranura de sujeción 
[mm] Art. N° U/E

4
55 14

063640
10

4,2 063642

Diámetro [mm] Largo total [mm] Art. N° U/E

13

64,2

0630930130

117 0630930170

19 0630930190

SET DE BROCAS HSS DIN 338

Broca rectificada para perforaciones en metales ferrosos y aleaciones, fabricada 
en acero rápido según DIN 338, punta afilada con autocentraje. 

Principales ventajas
•Prolongada vida útil.
•Rápida evacuación de viruta para un 

proceso de mecanizado más suave.
•Excelente efecto autocentrante, 

eliminando la necesidad de marcar el 
centro de la perforación.
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BROCAS HSCO DIN388 – TIPO RN - RED STRIPE

BROCAS HSCO – RED STRIPE - VERSIÓN BLISTER

BROCAS HSCO PARA PUNTOS DE SOLDADURA

Broca rectificada para perforaciones en metales ferrosos, aleaciones y acero 
inoxidables, fabricada en acero al cobalto (5%) con acabado color bronce se-
gún DIN 338, punta Split Point afilada a 135°, dureza (HV) entre 800 y 850 
N/mm2.

Broca de montaje robusta para trabajar 
rápidamente en acero inoxidable y aceros 
resistentes al calor, aplicaciones generales 
y amplias en acero con una resistencia de 
hasta 800 N/mm² y hierro fundido.

Broca especial para puntos de soldadura, con punta de 
autocentraje, ideal para fresar puntos de soldadura en 
chapas de acero, carrocería, etc. 

Principales ventajas
•Excelente durabilidad
•Mayor capacidad de perforación
•Mayor rapidez de perforación
•perforación de calidad y excelente 

acabado

Principales ventajas
•Excelente durabilidad
•Mayor capacidad de perforación
•Mayor rapidez de perforación
•Perforación de calidad y excelente 

acabado

Principales ventajas
•Perforación sin rebabas. 
•Excelente centrado de la broca en el punto 

de soldadura y orificios altamente precisos.
•Geometría de la punta excepcionalmente es-

table para condiciones de soldadura difíciles 
con todos los taladros de mano habituales. 

Diámetro 
[mm]

Longitud 
[mm]

Ranura de sujeción 
[mm] Art. N° U/E

1 34 12 0617400100

10

2 49 24 0617400200

2,5 57 30 0617400250

3 61 33 0617400300

3,5 70 39 0617400350

4 75 43 0617400400

4,5 80 47 0617400450

5 86 52 0617400500

5,5 93 57 0617400550

6 93 57 0617400600

6,5 101 63 0617400650

7 109 69 0617400700

7,5 109 69 0617400750

8 117 75 0617400800

8,5 117 75 0617400850

5

9 125 81 0617400900

9,5 125 81 0617400950

10 133 87 0617401000

10,5 133 87 0617401050

11 142 94 0617401100

11,5 142 94 0617401150

12 151 101 0617401200

12,5 151 101 0617401250

13 151 101 0617401300

14 160 108 0617401400
1

15 169 114 0617401500

Diámetro [mm] Art. N° U/E

1 0617900100

22 0617900200

2,5 0617900250

3 0617900300

1

3,5 0617900350

4 0617900400

4,5 0617900450

5 0617900500

5,5 0617900550

6 0617900600

6,5 0617900650

7 0617900700

7,5 0617900750

8 0617900800

8,5 0617900850

9 0617900900

9,5 0617900950

10 0617901000

Diámetro 
[mm]

Longitud total 
[mm]

Ranura de sujeción 
[mm] Art. N° U/E

6 66 28 0710006
1

8 79 37 0710008
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BROCA DE CORTE LATERAL

BROCA PARA MADERA – RED STRIPE

La broca de corte lateral para 
acero facilita el fresado lateral sin 
cambiar de herramienta, ahorran-
do tiempo y esfuerzo.

Broca para madera con ranura de diseño curvo, con excelente arranque de viruta 
y bajo esfuerzo de perforación. Posee filo a lo largo del canal, permitiendo una 
perforación más limpia y sin atascarse.

Principales ventajas
•Perforación y fresado con una sola 

herramienta. 
•Mayor estabilidad y control al realizar 

cortes laterales.
•Aumenta la versatilidad en proyectos 

de carpintería y trabajos de precisión. 

Principales ventajas
•Excelente durabilidad
•Excelente arranque de viruta
•Bajo esfuerzo de perforación
•Agujero limpio por toda la cara.

Diámetro [mm] Longitud [mm] Art. N° U/E

6 90 069814 1

Diámetro [mm] Largo [mm] Art. N° U/E

3 61 5523020030

10

4 75 5523020040

5 86 5523020050

6 93 5523020060

7 109 5523020070

8 117 5523020080

9 125 5523020090

10 133 5523020100

10 142 5523020110
5

12 151 5523020120

SET DE BROCAS PARA MADERA
Juego de brocas para madera, fabricadas en acero al cromo vanadio en practico 
estuche plástico. Especial para maderas duras y aglomeradas.

Principales ventajas
•Variedad de tamaños para abordar diversas aplicaciones y grosores de madera.
•Puntas afiladas que permiten perforaciones limpias y precisas.
•Brocas de fabricación robusta y resistente. 

Diámetro [mm] Cantidad Art. N° U/E

3-4-5-6-7-8-9-10 8 piezas 0650096880 1

: SET DE BROCAS HSCO DIN338 – RED STRIPE

Broca rectificada para perforaciones en metales ferrosos, aleaciones y aceros 
inoxidables. Fabricada en acero al cobalto (5%) con acabado color bronce 
según DIN 338, punta Split Point afilada a 130° y dureza (HV) entre 800 y 
850 N/mm2.

Principales ventajas
•Excelente durabilidad
•Mayor capacidad de perforación
•Mayor rapidez de perforación
•Perforación de calidad y excelente acabado

Contenido Art. N° U/E

19 Piezas (1 – 10 mm) 0617400001
1

25 Piezas (1 – 13 mm) 0617400004

BROCA PARA PORCELANATO
Broca para porcelanato, especialmente 
diseñada para ser usada tanto en seco 
como en húmedo con taladros comunes o 
a batería, posee toma hexagonal de ¼”.

Principales ventajas
•Perforación rápida.
•Con cera refrigerante especial, no 

requiere lubricación. 
•Toma hexagonal antideslizamiento.

Diámetro 
[mm]

Largo útil 
[mm]

Largo total 
[mm] Art. N° U/E

6 32 67 5457230006
1

8 40 80 5457230008
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BROCA PARA HORMIGÓN TOMA CILÍNDRICA -
RED STRIPE

BROCA PARA MURO Y GRANITO TOMA CILÍNDRICA 
DIN 8039

Broca fabricada de acero de alta dureza. Adecuado para perforación en seco 
de ladrillos y hormigón. Ideal para taladros con y sin modo percutor. 

Broca fabricada de acero de alta dureza para uso intensivo, rectificada y forjada 
en frio.

Principales ventajas
•Muy alta durabilidad, incluso en 

materiales muy densos.
•Punta de tungsteno-titanio con 

bisel especial.
•Resiste altas temperaturas, 

incluso bajo cargas extremas en 
placas de metales duros.

Principales ventajas
•Muy alta performance.
•Excelente desplazamiento del material 

perforado.
•Ideal para trabajar con taladros en 

modo percusión.
•Excelente transmisión de fuerza y 

capacidad de torsión. 

Diámetro [mm] Longitud [mm] Art. N° U/E

5 85 0637705008

1

6

150

0637706015

8 0637708015

10 0637701015

12 200 0637701220

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
[pulg.]

Largo 
[mm] Art. N° U/E

6 15/64 100 0637806010
1

8 5/16 120 0637808012

BROCA PLANA PARA MADERA
Broca para madera fabricada en acero 
al cromo-vanadio templada, con punta de 
centrado y dos aristas de corte con rompe 
virutas. 

Principales ventajas
•Toma hexagonal para mayor eficiencia.
•Perforación rápida.
•Para usar en taladros manuales, de 

pedestal o berbiquí. Ideal para madera 
y algunos plásticos.

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
[pulg.]

Largo total 
[mm] Art. N° U/E

8 5/16

150

0650150008

1

13 1/2 0650150013

16 5/8 0650150016

18 11/16 0650150018

19 3/4 0650150019

20 3/4 0650150020

25 1 0650150025

32 1-1/4 160 0650160032

BROCAS PARA BISAGRAS
Broca de acero de alta calidad para la 
perforación previa a la instalación de 
bisagras y herrajes, en diversos tipos de 
madera. Ideal para taladros manuales 
o de pedestal.

Principales ventajas
•Larga vida útil
•Alto rendimiento. 
•Óptimo acabado de perforación.

Diámetro 
[mm]

Longitud 
total [mm]

Longitud vástago 
[mm] Art. N U/E

22
86 70

0650110022
1

35 0650110035

BROCA CERÁMICA – RED STRIPE
Herramienta de vástago cilíndrico para 
el taladrado de ladrillos y baldosas blan-
das. Apto para su uso en taladros conven-
cionales.

Principales ventajas
• Diseño de punta de lanza: Mejora 

la precisión y la penetración sin 
astillar ni romper el material.

• Mantiene la integridad de la pieza 
de trabajo, incluso en materiales 
sensibles.

Diámetro [mm] Longitud [mm] Art. N° U/E

6 65 5523926065
1

8 70 5523928070
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BROCA DE ENCASTRE RÁPIDO PLUS 

BROCA DE PERCUSIÓN DE ENCASTRE RÁPIDO  -
RED STRIPE

Broca de encaje rápido con punta simple, 
diseñada para la perforación de diversos 
materiales como concreto, concreto reforza-
do, mampostera, ladrillo y piedra

Brocas con diseño de 2 filos en forma 
de U. Son idóneas para taladros pasan-
tes en ladrillo, mortero, bloques de hor-
migón y hormigón armado sin ferralla 
(aceros de refuerzo). 

Principales ventajas
• Perforación de material más fácil y 

precisa, con una mayor vida útil.
• Mayor velocidad de perforación
• Mayor seguridad para el operador

Principales ventajas
• Propiedades de perforación excep-

cionales. 
• Permite una perforación suave. 
• Mayor durabilidad. 
• Alta resistencia a la rotura. 

Largo [mm] Art. Nº

5x110 0648785110

5x160 0648785160

6x110 0648786110

6x160 0648786160

8x110 0648788110

8x160 0648788160

8x210 0648788210

8x260 0648788260

10x110 0648781011

10x160 0648781016

10x210 0648781021

10x260 0648781026

12x160 0648781216

12x210 0648781221

12x260 0648781226

12x310 0648781231

14x160 0648781416

14x210 0648781421

14x260 0648781426

14x310 0648781431

Diámetro [mm] Longitud [mm] Art. N° U/E

5 110 0648775011

1

5 160 0648775016

6 110 0648776011

6 160 0648776016

6 210 0648776021

6 260 0648776026

6,5 160 0648776516

6,5 210 0648776521

8 110 0648778011

8 160 0648778016

8 210 0648778021

8 260 0648778026

10 110 0648771011

10 160 0648771016

10 210 0648771021

10 260 0648771026

12 160 0648771216

12 210 0648771221

12 260 0648771226

12 310 0648771231

14 160 0648771416

14 210 0648771421

14 260 0648771426

14 310 0648771431

16 210 0648771621

16 260 0648771626

16 310 0648771631

18 210 0648771821

18 260 0648771826

18 310 0648771831

20 210 0648772021

20 260 0648772026

20 310 0648772031

BROCA PARA HORMIGÓN TOMA CILÍNDRICA
Broca especial para hormigón, fa-
bricada de metal duro. Adecuada 
para todas las máquinas de tornea-
do y percutores (también con man-
dril de sujeción de 10 mm). 

Principales ventajas
•Muy alta durabilidad, incluso 

en materiales muy densos.
•Resiste altas temperaturas, 

incluso bajo cargas extremas 
en placas de metales duros.

•Conforme a DIN 8039 – ISO 
5468

Diámetro [mm] Longitud [mm] Art. Nº U/E

10 120 0641510120
1

12 150 0641512150
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BROCA ENCASTRE RÁPIDO PUNTA “X” 

Una broca con diseño de cabeza “X” y canales de expulsión de polvo, garantiza 
perforaciones precisas y rápidas. Con punta de metal duro, resistente al impacto, 
evita desviaciones al golpear materiales duros en concreto. Los 4 canales en espi-
ral aseguran un transporte eficiente del material, agilizando el proceso.

Principales ventajas
•Punta “X” para una alta velocidad 

de perforación.
•Sistema de canales diseñados para 

una alta remoción de material.
•No se engancha ni se descentra. 

Diámetro 
[mm]

Longitud 
[mm]

Longitud de 
trabajo [mm] Art. N° U/E

6
160 100 0648176016

1210 150 0648176021

6,5 160 100 0648176516

BROCA DE PERCUSIÓN ENCASTRE RÁPIDO DUO-S  
Broca de percusión maciza con cabezal agresivo de dos filos, punta de centrado 
y transportador en espiral Vario con refuerzo del núcleo para una velocidad de 
perforación claramente mejorada. 

Principales ventajas
•Perforación notablemente más 

rápida y precisa. 
•Rendimiento de perforación óptimo 

con chaflanes reforzados
•Velocidad de perforación y elimina-

ción de polvo considerablemente 
mejoradas y, al mismo tiempo, 
ofrece una mayor protección contra 
roturas.

Diámetro [mm] Largo 
[mm]

Largo útil 
[mm] Art. N° U/E

6 160 100 0648556016 10

6,5 160 100 0648556516

26,5 210 150 0648556521

8 160 100 0648558016

10 160 100 0648551016 10

12 160 110 0648551216 2

13 260 210 0648551326 1

BROCA DE MARTILLO DE ENCASTRE RÁPIDO - 
4 ESPIRALES 
Broca de martillos percutores diseñada para una 
perforación eficiente en diversos materiales, inclu-
yendo hormigón, piedra y mampostería.

Principales ventajas
• Mayor durabilidad para una vida útil 

prolongada.
• Rendimiento mejorado para perforacio-

nes precisas y rápidas.
• Diseñada específicamente para martillos 

percutores, ofreciendo operación suave.

Diámetro 
[mm]

Largo total 
[mm] Art. N° U/E

6 160 0648006160 1

12 210 0648012210

SET DE BROCAS DE PERCUSIÓN ENCASTRE RÁPIDO 
DUO-S – 7 PIEZAS
Broca de percusión maciza con cabezal agresivo con 2 cortadores, punta de cen-
trado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad 
de perforación significativamente mejorada. 

Principales ventajas
• Perforación mucho más rápida y precisa. 
• Óptimo rendimiento de perforación con chafla-

nes reforzados.
• Fricción reducida y mayor estabilidad.
• Máxima transmisión de la energía de percusión.

Dimensiones [mm] Art. Nº U/E

10x160

0648550001 1

12x160

5x110

6x110

6x160

8x110

8x160

CINCEL PLANO MAX
Un cincel plano con vástago de encastre rápido, ideal para martillos percutores, 
ofrece eficiencia en demoliciones y trabajos de cincelado en materiales resistentes 
gracias a su diseño específico.

Principales ventajas
•Acero de alta performance.
•Poder de demolición de hasta un 30% superior a otros cinceles.
•Excelente vida útil.
•Cincel robusto para trabajo pesado.

Longitud [mm] Punta [mm] Art. N° U/E

400
25

0647025400
1

600 0647025600
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CINCEL ENCAJE RÁPIDO
Cincel de conexión rápida, perfecto para rotomartillos. Agiliza y 
ofrece eficiencia en tareas de demolición en diversos materiales. 

Principales ventajas
•Acero de alta performance
•Cincel robusto para alta exigencia
•Montaje fácil y rápido

Figura Diámetro 
[mm]

Longitud 
[mm]

Punta 
[mm] Art. N° U/E

1

14 250

- 0647025141

12 22 0647025142

3 26x22 0647025143

1 2 3

JUEGO DE AVELLANADORES TRIPLE FILO - ANILLO VERDE

Un conjunto de avellanadores de 6,3–20,5 mm, 
diseñado para el procesamiento de acero inoxi-
dable, acero aleado o de alta aleación y aceros 
resistentes al óxido y al ácido. Proporciona ave-
llanado preciso y desbarbado sin vibraciones, 
gracias a su avellanador cónico de 3 filos de 
corte y geometría de hélice optimizada para una 
excelente formación de virutas.

Principales ventajas
•Acabado limpio y exacto sin vibraciones.
•Versatilidad en tipos de acero.
•Excelente formación y arranque de virutas.
•Almacenamiento compacto y práctico.
•Larga vida útil y rendimiento consistente.

Diámetro de fresas [mm] Art. N° U/E

6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 0694019006 1

AVELLANADOR HSS TRIPLE FILO AZUL - ZEBRA

AVELLANADOR HSCO TRIPLE FILO VERDE - ZEBRA

Diseñado específicamente para el procesamiento de aceros convencionales y de 
fundición de hierro.

Especialmente apto para el procesamiento de acero inoxidable, aceros aleados o 
de alta aleación, y aceros resistentes al óxido y los ácidos.

Principales ventajas
• Avellanador cónico de precisión con 3 filos 

de corte, rectificado con precisión.
• Geometría de ranura optimizada.
• Excelente formación y arranque de virutas.

Principales ventajas
• Avellanado y desbarbado sin rebabas ni 

vibraciones
• Geometría de hélice espiral optimizada
• Excelente formación y arranque de viruta

Diámetro de fresa [mm] Art. Nº U/E

20,5 069401720 1

Diámetro de fresa [mm] Art. N° U/E

25 069401925 1

CINCELES ENCASTRE RÁPIDO – RED STRIPE
Broca ideal para demolición y rotura en 
materiales duros como hormigón. Con-
centra la energía del rotomartillo para 
tareas precisas y efectivas.

Principales ventajas
•Alta capacidad de demolición
•Mayor vida útil 
•Menor índice de vibraciones
•Reducción en los tiempos de trabajo

Tipo de 
cincel

Largo 
[mm]

Ancho 
Pala [mm]

Tipo de 
toma Art. N° U/E

Punta
250

NA
PLUS 5523901250

1

400 MAX 5523911400

Paleta
250 20 PLUS 5523902220

400 25 MAX 5523912425

Plano
250 40 PLUS 5523903240

300 50 MAX 5523913350

CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL DE ENCASTRE RÁPIDO
Especialmente diseñado para su uso en martillos cinceladores de 16 kg

Principales ventajas
• Toda la energía de impacto del martillo percutor se concentra 

en un mismo punto.

Portaherramientas [mm] Longitud [mm] Art. N° U/E

HEX 30 410 0647061400 1

CINCEL DE PUNTA CILÍNDRICO DE ENCASTRE RÁPIDO
Cincel de eje redondo para demolición general y trabajos de rotura.

Principales ventajas
• Toda la energía de impacto 

delmartillo percutor se con-
centra en un mismo punto.

Longitud [mm] Art. N° U/E

400 0647060400 1
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FRESA PARA ALUMINIO Y PVC

Fresolín de acero rápido: ideal para aluminio, alta velocidad (12k-16k 
rpm), corte limpio y preciso sin rebabas.

Principales ventajas
•Cortes precisos, sin rebabas visibles.
•Velocidad eficiente de corte rápido.
•Durabilidad y calidad superiores.
•Tolerancias exactas para fiabilidad consistente.

Forma D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

d
[mm] Art. N° U/E

A

4 12

60 NA

8

061812 04

1

5 061812 05

6 14 061814 06

B

4 16 35 80 061801604

5 16 35 80 061801605

4 16 45 80 061816004

6 16 45 80 061816006

B 5 55 55 100 061835 005

BROCA ESCALONADA HSS
Broca escalonada multifuncional para pasacables y tube-
rías, con canales rectos, filos rectificados, ideal hasta 4 mm 
de espesor en metal y plástico. Autoperforante, centra, ta-
ladra y avellana en una sola operación.

Principales ventajas
•Mayor versatilidad.
•Prolongada vida útil.
•Operación más suave.

Diagrama Rango de perforación 
[mm]

Número de esca-
lones Largo total [mm] Diámetro del vástago 

[mm] Art. N° U/E

A 4 - 12 9 68 6 0694004012

1B 4 - 20 9 75 8 0694004020

C 4 - 30 14 100 10 0694004030

A

A

B

B C

FRESA ESCALONADA SMART STEP - ZEBRA
Fresa escalonada con exclusiva tecnología SMART STEP y filo de curva dinámica 
entre las distintas transiciones de los escalones para un uso extraordinariamente 
rápido y cómodo en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.

Principales ventajas
•Vida útil significativamente más 

prolongada que la de las fresas 
escalonadas convencionales.

•Perforación notablemente más rápida 
que la de las fresas escalonadas 
convencionales.

•Requiere poco esfuerzo.
•Proceso de perforación silencioso y 

perfectamente controlado.
•Reducción considerable de la forma-

ción de rebabas.

Diámetro mínimo/máximo 
de taladrado [mm]

Diámetro del 
vástago [mm] Art. N° U/E

6 - 30 10 0694450630 1
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Fresa estándar con dientes escalonados, ideal para mecanizar acero, hierro fundi-
do, acero inoxidable, aleaciones especiales, Hardox y metales no ferrosos duros. 
Produce virutas cortas y superficies de alta calidad, con fabricación cumpliendo 
rigurosos estándares de calidad y exhaustiva inspección de conexiones soldadas.

Principales ventajas
•Amplia gama de materiales trabajables.
•Eficiente formación de virutas cortas.
•Superficie mecanizada de alta calidad.
•Fabricación con estándares de calidad rigurosos.
•Adaptabilidad y resistencia en mecanizado

Clasificación 
DIN

Ø de la 
cabeza 
[mm]

Largo de 
la cabeza 

[mm]

Ø del 
vástago 

[mm]

Largo 
Total 
[mm]

Art. N° U/E

ZYA
9,6 19 6 64 0616001031

1
6 18 6 50 0616001011/

0616000011

Ø de la 
cabeza 
[mm]

Largo de 
la cabeza 

[mm]
Ángulo

Ø del 
vástago 

[mm]

Largo 
total 
[mm]

Art. N º U/E

10 20 45º 6 65 0616009031 1

Clasificación DIN

KEL

Clasificación DIN

TRE

Clasificación DIN

KEL

Clasificación 
DIN

Ø de la 
cabeza 
[mm]

Largo 
de la 

cabeza 
[mm]

Ø Vásta-
go [mm]

Largo 
total 
[mm]

Art.N° U/E

KUD
9,6 8 6 54 0616003031

1
6,0 4,7 6 50 0616003010

Ø de la 
cabeza 
[mm]

Largo de la 
cabeza [mm]

Ø Vástago 
[mm]

Largo 
total 
[mm]

Art.N° U/E

12 21 6 66 0616005041 1

Ø de la 
cabeza 
[mm]

Largo de 
la cabeza 

[mm]

Ø Vásta-
go [mm]

Largo total 
[mm] Art.N° U/E

12 30 6 75 0616006041 1

Clasificación 
DIN

Ø de la 
cabeza 
[mm]

Largo de 
la cabeza 

[mm]

Ø Vás-
tago 
[mm]

Largo 
total 
[mm]

Art.N° U/E

WRC
6 18

6
50 0616002011

1
9,6 19 64 0616002031

Clasificación 
DIN

Ø de la 
cabeza 
[mm]

Largo de 
la cabeza 

[mm]

Ø 
Vástago 

[mm]

Largo 
total 
[mm]

Art.N° U/E

SPG
6 18

6
50 0616007011

1
9,6 19 64 0616007031

FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DENTADO MX

FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DENTADO DE ALUMINIO - ZEBRA

Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, 
como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. 
También es apta para plásticos y maderas.

Principales ventajas
•Alto volumen de arranque de virutas con un alto rendimiento de 

viruteado y baja adherencia del material.
•Geometría de corte optimizada en la aplicación con corte de cara.
•Comportamiento suave de fresado con una alta velocidad de corte.
•Fabricados conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una 

inspección completa de las conexiones soldadas.

Ø de la 
cabeza 
[mm]

Largo de 
la cabeza 

[mm]

Ø Vástago 
[mm]

Largo total 
[mm] Art. N° U/E

6 16 6 50 0616001411 1

Ø de la 
cabeza 
[mm]

Largo de 
la cabeza 

[mm]

Ø Vástago 
[mm]

Largo total 
[mm] Art. N° U/E

12 25 6 65 0616002441 1

Ø de la 
cabeza 
[mm]

Largo de 
la cabeza 

Ø Vástago 
[mm]

Largo total 
[mm] Art. N° U/E

6 18
6

50 0616004411
1

12 25 65 0616004441

Clasificación DIN

ZYAS

Clasificación DIN

WRC

Clasificación DIN

RBF
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SET DE FRESAS CON DENTADO MX - 10 PIEZAS

Conjunto de fresas fabricadas con metal duro, con un dentado de alta calidad, 
ideal para el desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, pro-
cesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de 
bordes, etc. 

Principales ventajas
• Material de metal duro para una mayor durabilidad 

y resistencia al desgaste.
• Dentado de alta precisión que garantiza cortes 

limpios y precisos.

Clasificación 
DIN

Ø de la 
cabeza 
[mm]

Largo de 
la cabeza 

[mm]

Ø Vástago 
[mm]

Largo 
total 
[mm]

Art. N° U/E

ZYAS
6 18

6

50 0616001011

1

9.6 19 64 0616001031

WRC
6 18 50 0616002011

9.6 19 64 0616002031

KUD
6 4,7 50 0616003010

9.6 8 54 0616003031

SPG
6 18 50 0616007011

9.6 19 64 0616007031

TRE 12 21 66 0616005041

B 12 30 75 0616006041

Descripción Art. N° U/E

Set de 10 fresas dentado MX 0616000010 1

Descripción Art. N° U/E

Set de 5 fresas dentado aluminio 0616800000 1

SET DE FRESAS CON DENTADO DE ALUMINIO - 5 PIEZAS

Herramienta especializada para el proce-
samiento de metales no ferrosos blandos, 
como aluminio y aleaciones de aluminio <= 
10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También 
es apta para plásticos y maderas.

Fresas estándar con sistema de dientes escalo-
nados para el mecanizado universal de acero, 
fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones 
especiales, etc. 

Principales ventajas
•Alto volumen de arranque de virutas con un alto rendimiento de virutea-

do y baja adherencia del material
•Geometría de corte optimizada en la aplicación con corte de cara
•Comportamiento suave de fresado con una alta velocidad de corte
•Fabricados conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una 

inspección completa de las conexiones soldadas

Ø de la 
cabeza [mm]

Largo de 
la cabeza 

[mm]

Ø 
Vástago 

[mm]

Largo total 
[mm] Art. N° U/E

6 16

6

50 0616001411

1

12 25 65 0616001441

12 25 65 0616002441

6 18 50 0616004411

12 25 65 0616004441

SET DE FRESAS CON DENTADO MX - 5 PIEZAS

Clasificación 
DIN

Ø de la 
cabeza 
[mm]

Largo de 
la cabeza 

[mm]

Ø Vástago 
[mm]

Largo 
total 
[mm]

Art. N° U/E

ZYAS 9.6 19

6

64 0616001031

1

WRC 9.6 19 64 0616002031

KUD 9.6 8 54 0616003031

SPG 9.6 19 64 0616007031

KEL 10 20 65 0616009031

Descripción Art. Nº U/E

Set de 5 fresas 
dentado MX

0616500000/ 
0616500005 1
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 ADAPTADOR HEXAGONAL PARA MACHOS

Adaptadores de tamaño muy reducido. La longitud total no aumenta si se utiliza 
una llave de carraca.

Principales ventajas
Apto para su uso con diferentes herramientas:  
• Herramientas de carraca, mangos en T, carracas 

de mango articulado, prolongadores y articula-
ciones con cuadrante exterior de 1/4 de pulga-
da. 

• Destornilladores con cuadrante exterior de 1/4 
de pulgada.

• Llaves combinadas de 13 mm, llaves de boca 
abierta y llaves de carraca.

• Taladros con componentes de conexión de cua-
drante de 1/4 de pulg.

Machos
Longitud 

Adaptador 
[mm]

Accionamiento 
externo Art. N° U/E

M3-M8 36
WS13 1/4"

071542 001
1

M5-M12 40 071542 002

SET DE MACHOS MANUALES HSS DIN 352 – 3 PIEZAS

SET DE MACHOS DE ROSCAR  MANUALES HSS DIN 351 – 3 PIEZAS

Consiste en un macho de corte inicial (forma A), un macho intermedio (forma B) y 
un tercer macho (forma C) para producir roscas métricas estándar ISO a mano de 
conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, 
metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido hasta una resistencia 
de 800 N/mm².

Conforme a la norma DIN 351, utiliza acero de alta velocidad (HSS). Es una he-
rramienta imprescindible para tareas de roscado en una variedad de materiales. 
Incluye un macho cónico, un segundo macho de roscar y un tercer macho para 
roscar UNC imperial. 

Principales ventajas
•Precisión constante en roscas 

estándar ISO (Métrico).
•Adaptable a diversos materiales 

de resistencia.
•Resiste hasta 800 N/mm².
•Fácil roscado manual para 

usuarios hábiles.

Principales ventajas
• Fabricados en acero de alta velocidad 

(HSS), garantizando durabilidad y 
resistencia.

• Cumple con la norma DIN 351, 
asegurando precisión y fiabilidad en 
el roscado.

• Adecuado para una amplia gama de 
aplicaciones de roscado en diferentes 
materiales.

Ø 
Rosca

Paso 
[mm]

Largo de 
rosca [mm]

Ø vástago 
[mm]

Encastre 
[mm] Art. N° U/E

M3 0,5 40 3,5 2,7 06393

1

M4 0,7 45 4,5 3,4 06394

M5 0,8 50 6 4,9 06395

M6 1 56 6 4,9 06396

M8 1,25 63 6 4,9 06398

M10 1,5 70 7 5,5 063910

M12 1,75 75 9 7 063912

M16 2 80 12 9 063916

Diámetro [mm] Hilos por pulgada Art. N° U/E
1/4 20 0639002001

1
5/16 18 0639002002

3/8 16 0639002003
1/2 13 0639002004

A

B

C

GIRAMACHOS CARRACA

Giramachos con chicharra reversible: facilita roscar o desenroscar, ajuste ergonómi-
co para distintos machos roscadores. Ideal en espacios reducidos. 

Principales ventajas
•Versatilidad en diferentes direcciones de roscado.
•Ajuste para varios tamaños de machos.
•Eficiencia en espacios reducidos o difíciles.
•Mayor comodidad y facilidad de uso.
•Velocidad y precisión en operaciones roscadas. 

Para 
roscas

Para 
cuadradillo 

[mm]

Longitud 
[mm] Art. N° U/E

M3 - M8 2,4 - 5,5 85 071542 01

1
M5 - M12 4,5 - 8,0 100 071542 02

M3 - M8 2,4 - 5,5 250 071542 03

M5 - M12 4,5 - 8,0 300 071542 04
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CONJUNTO DE MACHOS HSS DIN 352 – 21 PIEZAS
Consta de un macho de corte inicial (forma A), un macho intermedio (forma D) y un 
macho de corte final (forma C) con las dimensiones M3-M12 para producir roscas 
métricas estándar ISO a mano en orificios pasantes y ciegos en acero, metales no 
ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido hasta una resistencia de 800 N/mm². 

Principales ventajas
• Fabricados con acero de alta velocidad 

(HSS) para mayor durabilidad.
• Variedad de tamaños y roscas para cu-

brir diferentes necesidades de roscado.
• Diseño compacto y portátil para facilitar 

el almacenamiento y transporte.

Art. Nº U/E

0639000021 1

SOPORTE PARA TERRAJA EN-22568 - ZEBRA
Soporte para terraja de alto rendimiento fabricado en fundición de cinc para mon-
taje de terrajas redondas de acuerdo con DIN EN 22568, DIN EN 24231 y 
vienen de fábrica con cuerpo reforzado de nuevo diseño, así como mangos con 
revestimiento negro fabricados en acero para cargas muy altas.

Principales ventajas
•Resiste cargas altas con diseño reforzado.
•Ajuste fácil sin herramientas adicionales.
•Material duradero con revestimiento protector.
•Compatible con terrajas estándar DIN EN.

Diámetro x Altura 
[mm]

Área de roscado 
[mm] Art. N° U/E

38 x 14 12 - 14 0659800500 1

GIRAMACHOS
Permite realizar cortes circulares en madera y otros materiales, facilita la perfora-
ción de agujeros de diámetros diferentes. 

Principales ventajas
• Versatilidad en la realización de cortes y perforaciones de diferentes tamaños. 
• Fácil de usar, proporciona control y precisión en trabajos detallados. 
• Herramienta manual que no requiere energía eléctrica. 

Medida Largo 
(mm)

Para 
cuadradillo 

[mm]
Macho M Art. N° U/E

1 180 2,1 - 5,5 1-10 06571

12 280 3,4 - 7,0 4-12 06572

3 390 4,9 - 12 5-20 06573

CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS

Sierra cilíndrica HSS de acero rápido, diseñada para romper virutas y agili-
zar su arranque en taladrado. Ideal para taladrar placas de aluminio, acero, 
hierro fundido, estaño, cobre y acero inoxidable hasta 7 mm de grosor.

Principales ventajas
•Corte rápido con arranque ágil de virutas.
•Adaptable a varios diámetros de taladro.
•Funciona en máquinas y taladros manuales.
•Amplio uso en diversos materiales metálicos delgados

Diámetro de corona [mm] Art. N° U/E

14 0632313014

1

16 0632313016

17 0632313017

19 0632313019

20 0632313020

21 0632313021

22 0632313022

24 0632313024

25 0632313025

26 0632313026

27 0632313027

29 0632313029

30 0632313030

32 0632313032

35 0632313035

38 0632313038

SIERRA COPA BIMETÁLICA HSS  
Para uso con todos los materiales de acero, además de fundición metálica, cobre, 
bronce, aluminio, plástico y madera. 

Principales ventajas
• Alta resistencia y durabilidad.
• Versatilidad para cortar diferentes materiales.
• Eficiencia en el corte gracias a su diseño 

cilíndrico.

Diámetro [mm] Art. N° U/E

20 063220 1

CORONA DIAMANTADA 
Corona de diamante para perforación diseñada especialmente para cortar ele-
mentos cerámicos en general. 

Principales ventajas
• Permite cortar azulejos en seco o en 

húmedo de manera eficiente y precisa.
• Elimina la necesidad de agua durante el 

corte y reduciendo el desorden

Diámetro [mm] Art. N° U/E

22 5457235022

132 5457235032

38 5457235038
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CORONA DIAMANTADA 

Compuesta por una corona de diamante diseñada para realizar perforaciones 
en porcelanato y cerámicas en general, tanto en seco como en húmedo. 

Principales ventajas
• Cortes precisos en azulejos y cerámica sin el uso de agua.
• Mayor rapidez y eficiencia en comparación con métodos de corte húmedo.
• Reduce el desorden y la necesidad de limpieza posterior al corte.

Diámetro [mm] Art. N° U/E

14 5457235014 1

MANDRILES PARA SIERRAS COPA

MANDRIL DE SUJECIÓN 

Mandriles para sierras de alta performance y excelente sujeción. Ideal para 
ocupar en taladros u otras herramientas. Brinda estabilidad, facilitan el cambio 
y aseguran cortes precisos y eficientes.

Mandril de sujeción para discos de corte 
y desbaste con orificio de 6 mm o 10 mm 
para uso en amoladoras axiales o rectas. 

Principales ventajas
•Adaptabilidad para varios tamaños de sierras copa.
•Cambios rápidos y seguros de herramientas.
•Estabilidad para cortes precisos y consistentes.

Principales ventajas
•Agarre seguro y firme. 
•Cambio rápido de discos. 
•Versátil para diferentes tipos de discos.

Descripción Diámetro de corona 
[mm] Art. N° U/E

Adaptador A4 14-30 063204 1

Descripción Diámetro de corona 
[mm] Art. N° U/E

Adaptador A2 32 - 200 063202 1

Orificio 
[mm] Art. N° U/E

6 0664976
1

10 0664978

Descripción Art. N° U/E

Broca guía para adaptador A2 0632014 1

SIERRA COPA HSS BIMETÁLICA COBALTO 8% - ZEBRA
Sierra copa de cobalto es una herramienta de corte con dientes fabricados con 
una aleación que contiene cobalto, generalmente bimetal M42 (con un 8 % de 
cobalto). Esta aleación aumenta la durabilidad y resistencia al desgaste al cortar 
materiales duros como acero inoxidable o metales.

Principales ventajas
•Durabilidad excepcional, resistente al desgaste.
•Corte rápido en materiales duros.
•Versátil para múltiples tipos de materiales.
•Menor generación de calor durante corte.
•Cortes precisos y limpios garantizados.

Diámetro [mm] Art. N° U/E

16 0632900016

1

19 0632900019

22 0632900022

25 0632900025

30 0632900030

32 0632900032

35 0632900035

38 0632900038

40 0632900040

48 0632900048

51 0632900051

54 0632900054

57 0632900057

60 0632900060

64 0632900064

76 0632900076

92 0632900092

95 0632900095

111 0632900111
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DISCO DE CORTE FIRECUT PARA ACERO

DISCO DE CORTE “MINI FINE” ZEBRA DISCO DE CORTE FIRECUT PARA ACERO INOXIDABLE

El disco de corte Fire Cut acero ofrece cortes precisos y rápidos en acero carbono e hierro. Con estructura reforzada de alta calidad, asegura durabilidad, estabilidad diná-
mica y óptima relación costo/beneficio, minimizando humo, olor y rebaba. 

Este disco de corte ofrece un rendimiento excepcional y duradero, con cortes rá-
pidos y precisos. Produce superficies limpias y frías, con mínimas rebabas y vibra-
cio¬nes. Fácil de usar, garantiza procesos simples tanto para usuarios como má-
quinas, con excelente resistencia a roturas, ideal para acero y acero inoxidable. 

El disco de corte Fire Cut está diseñado para acero inoxidable y hierro, ofre-
ciendo cortes precisos en chapas, perfiles y materiales sólidos. Con abrasivos y 
resinas de alta calidad, brinda rápida velocidad de corte, durabilidad, mínimas 
rebabas, calor y desperdicio, además de reducir olor y humo.

Principales ventajas
•Cortes precisos y rápidos en metales diversos.
•Durabilidad reforzada con tela de fibra vidrio.
•Equilibrio ideal entre costo y rendimiento óptimo.
•Reducción significativa de residuos y rebabas.
•Estabilidad dinámica para cortes precisos y seguros.

Principales ventajas
•Rendimiento duradero, cortes 

rápidos y precisos.
•Superficies limpias, sin rebabas 

ni vibraciones.
•Fácil uso, procesos simples 

para usuario y máquina.
•Excelenteresistencia, ideal para 

acero inoxidable.

Principales ventajas
•Cortes precisos en acero inoxidable y hierro.
•Durabilidad y larga vida útil.
•Mínimas rebabas y baja producción de calor.
•Estructura reforzada para estabilidad dinámica.
•Reducción del desperdicio de material.
•Menor consumo de energía y emisiones reducidas

Diámetro [mm] Diámetro [pulg] Espesor [mm] Buje [mm] Art. N° U/E

115 4 1/2

1

22,2

0669411510 / 0669115311

251,6 0669115306

2,5 0669411525 / 0669115325

180 7
2,5 0669418025 / 0669180325

10
3 0669418030 / 0669180303

230 9
2,5 0669423025

3 0669230302

300 12 3 25,4 0669300302 5

Diámetro 
[mm]

Espesor 
[mm]

Buje 
[mm]

Velocidad 
máxima 

[rpm]
Art. N° U/E

76 1 10 20100 0664130761 1/50

Diámetro [mm] Diámetro [pulg] Espesor [mm] Buje [mm] Art. N° U/E

115 4 1/2

0,8

22,2

0669115308

251 0669511510 / 0669115302

1,6
0669511516

180 7 0669518016 / 0669180301
10

230 9 1,8 0669230301
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DISCO DE CORTE PREMIUM CUT

El disco de corte Premium Cut, con granos abrasivos de óxido de Aluminio 
y Zirconio, asegura cortes precisos en acero inoxidable y metales ferrosos/
no ferrosos. Sus dos capas de fibra de vidrio garantizan seguridad en una 
variedad de aplicaciones, con alta velocidad de corte, mínima generación 
de calor, precisión óptima y mínima formación de rebarbas. Exento de Cloro, 
Hierro y Azufre, ideal para trabajos metalúrgicos diversos.

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
[pulg]

Espesor 
[mm]

Buje 
[mm] Art. N° U/E

115 4 1/2
0,8

22,2

0669222114
25

1 0669222115 / 
0664115322

180 7 1,6 0669222180 / 
0664180322

10
230 9 1,8 0664230322

DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO SEGMENTADO

Disco de corte diamantado Gold segmentado

DISCO DE CORTE DIAMANTADO GOLD TURBO 

Disco de corte diseñado con segmentos de diamante para cortar concreto.

Con la más alta tecnología, proporcionan larga duración, velocidad y suavidad en 
las terminaciones del corte, resultando un desempeño excepcional.

Los discos de corte Gold Turbo son fabricados con tecnología punta para garanti-
zar una larga duración, alta velocidad y cortes suaves, brindando un desempeño 
excepcional.

Principales ventajas
• Corte rápido y preciso gracias a los 

segmentos de diamante.
• Alta durabilidad para uso en cons-

trucción y demolición.
• Diseño que permite una refrigera-

ción durante el corte, evitando el 
sobrecalentamiento del disco.

Principales ventajas
•Cortes precisos y eficientes gracias 
a los segmentos de diamante.
•Alta durabilidad para un uso prolon-
gado en diferentes materiales.
•Amplia gama de aplicaciones 
de corte, desde construcción hasta 
albañilería.

Principales ventajas
• Corte rápido y eficiente.
• Mayor durabilidad que prolonga la 

vida útil del disco.
• Diseño de refrigeración superior, mini-

miza el riesgo de sobrecalentamiento 
y prolonga la vida útil del disco. 

Principales ventajas
•Precisión en cortes metálicos variados.
•Seguridad reforzada con doble capa de fibra vidrio.
•Alta velocidad sin generar calor.
•Acabados limpios, mínima rebaba.
•Libre de contaminantes corrosivos clave.
•Versatilidad en múltiples aplicaciones metalúrgicas.
•Estándares calidad para rendimiento óptimo.

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
orificio central 

[mm]

Velocidad 
máxima 

[rpm]

Altura de 
segmento 

[mm]
Art. N° U/E

350 25,40 5.450 10 0666752350 1

Diámetro 
[mm]

Velocidad máxima 
[rpm] Art. N° U/E

115 13.200 0668137115 1

Diámetro 
[mm]

Velocidad máxima 
[rpm] Art. N° U/E

180 8.200 0668137180 1

DISCO DE CORTE THUNDER PARA ACERO INOXIDABLE
Disco de corte abrasivo Thunder Inox, desarrollado para cortar acero inoxida-
ble, acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos. Todos los discos están fa-
bricados bajo los más estrictos estándares de calidad: ANSI B 7.1 y EN 12413.

Principales ventajas
•Buena durabilidad.
•Mínimo desperdicio de material.
•Buen rendimiento de corte.
•Corte en acero inoxidable, acero y metales no ferrosos.
•Reducción del consumo de energía.
•Reducción de olores y liberación de humo.

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
[pulg]

Espesor 
[mm]

Buje 
[mm] Art. N° U/E

115 4-1/2 1
22

0664115302
10

180 7 1,6 0664180301
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DISCO DIAMANTADO CORTE ASFALTO 

Disco de corte diamantado para asfalto, fabricado en acero de alta resistencia, 
templado, pulido y calibrado. Disponible en dos versiones: Eco y Premium, am-
bas soldadas con láser para mayor seguridad y mejor rendimiento operativo y 
con orificio auxiliar para uso en máquinas cortadoras de asfalto.

Descripción Diámetro [mm] Velocidad máxima [rpm] Altura del segmento [mm] Art. N° U/E

ECO
350 5.450 10

0668271352
1

PREMIUM 0668271353

Diámetro 
[mm] Espesor [mm] Buje [mm] Art. Nº U/E

115 1

22,2

0664115001 25

180 1,8 0664180001
10

230 2 0664230001

300
3 25,4

0664300002
5

350 0664350001

DISCO DE CORTE ACERO CONSTRUCCIÓN
Disco de corte resistente y duradero con alto rendimiento. Cumple con estándares 
de seguridad EN 12413. Ideal para cortar materiales macizos, tubos, chapas 
metálicas, etc.  

Principales ventajas
•Durabilidad excepcional: Larga vida útil.
•Alta seguridad: Normativa EN 12413.
•Rendimiento superior: Cortes precisos.
•Versatilidad amplia: Diversos materiales 

soportados.

Tipo Diámetro 
[mm]

Altura 
segmento [mm]

Espesor 
[mm]

Buje 
[mm] Art. N° U/E

Continuo

115

10

2

22,2

0668127115

1

Segmentado 0668128115

Turbo 0668129115

Segmentado 180 2,5 0668128180

Segmentado 230 3 0668128230

Diámetro [mm] Ancho de corte/Grosor 
hoja principal [mm] Orificio de perforación [mm] Art. N° U/E

400 3,5 / 2,5 30 0611040601 1

DISCOS DIAMANTADOS PRO-HD

Los discos diamantados PRO-HD poseen una excelente relación de durabilidad, velocidad y poder de 
corte, ofreciendo un buen desempeño. Diseñado para ser utilizado en máquinas portátiles, eléctricas y 
neumáticas en el corte de granito, mármol, travertinos y piedras en general.

Principales ventajas
•Excelente relación de vida util, velocidad y poder 

de corte.
•Fabricados con un núcleo de acero y corona 

formada por una banda metálica balanceada con 
diamantes de alta calidad.

•Brinda una alta estabilidad y seguridad en el corte.

Principales ventajas
• Discos soldados con láser para mayor resistencia y seguridad. 
• Orificio secundario para uso en máquinas de corte. 
• Diseño especial con segmentos protectores para mayor rendimiento del 

disco.

HOJA DE SIERRA CIRCULAR

La hoja de sierra circular es una herramienta diseñada para adaptarse a sierras 
circulares para cortar madera, metal, plástico o laminados.

Principales ventajas
• Cortes precisos y eficientes gracias a la afilada hoja.
• Facilita la realización de cortes rectos y precisos en una amplia gama de 

materiales.

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
[pulg]

Espesor 
[mm]

Buje 
[mm] Art. N° U/E

115 4-1/2 1
22

0664115302
10

180 7 1,6 0664180301
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HOJA DE SIERRA CIRCULAR PARA METALES NO 
FERROSOS
Especializada en cortar metales no ferrosos con precisión y limpieza, gracias a su 
diseño de carburo de tungsteno y dientes específicos para evitar el sobreca¬len-
tamiento y atascos. 

Principales ventajas
• Cortes precisos en metales como 

aluminio, cobre y latón. 
• Resistente al calor, prolongando su 

vida útil.
• Evita el atasco de virutas, aseguran-

do un trabajo eficiente.

HOJA DE SIERRA CIRCULAR UNI-TOP

La hoja de sierra circular universal para obras de construcción. Para cortes limpios 
en una amplia variedad de materiales.

Principales ventajas
• Adecuado para varias sierras. 

DISCO DE CORTE PARA MADERA 

Para cortes longitudinales y transversales rápidos en madera. 

Principales ventajas
• Eficiencia al permitir cortes rápidos y 

efectivos en diferentes aplicaciones.

Diámetro [mm] Ancho de corte/Grosor  hoja principal [mm] Orificio de perforación [mm] Art. N° U/E

400
3,5 / 2,5 30

0611640060 1

450 0611645066

Diámetro 
[mm]

Ancho de corte/
Grosor  hoja 

principal [mm]

Orificio de 
perforación 

[mm]
Art. N° U/E

300 3,2 / 2,5
30

0611030962
1

350 3,4 / 2,8 0611035103

Diámetro 
[mm]

Ancho de corte/
Grosor  hoja 

principal [mm]

Orificio de 
perforación 

[mm]
Art. N° U/E

300 3,2 / 2,2 30 0611030281 1

Art. Nº U/E

0695937102 1

Art. Nº U/E

0695937103 1

SIERRA DE MANO YESO-CARTÓN SIERRA DE MANO DOBLE FILO YESO-CARTÓN
Herramienta versátil, con hoja de acero resis-
tente para cortes precisos. Su diseño ergonó-
mico y ligero facilita el manejo, ideal para la 
construcción y renovación. Corta placas de 
yeso con precisión y eficiencia.

Una sierra de mano doble filo de 6 pulgadas para paneles de yeso. Hoja de 
acero endurecido de 1,3 mm, mango ergonómico de plástico ABS engomado. 
Cuenta con 9 dientes por pulgada, punta afilada para corte inicial y diseño para 
cortes curvos. Ideal para la construcción, ofrece precisión y versatilidad en el corte 
de paneles de yeso.

Principales ventajas
•Cortes precisos en material delicado.
•La hoja puntiaguda elimina la necesidad 

de la guía de la sierra.
•Diseño ergonómico para manejo cómodo.
•Versatilidad en proyectos de construcción.
•Eficiencia y rapidez en renovaciones.

Principales ventajas
•Corte preciso en paneles de yeso.
•Durabilidad gracias al acero endurecido.
•Ergonomía para uso prolongado cómodo.
•Versatilidad en cortes rectos y curvos.
•Eficiencia con 9 dientes por pulgada.
•Facilidad para inicio de corte.
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HOJAS DE SIERRA BIMETÁLICAS CON DENTADO PROGRESIVO - ZEBRA

Una hoja de sierra única, combina aceros especiales para flexibilidad y corte ex¬-
cepcional. Bordes dentados endurecidos garantizan durabilidad y precisión. Opti¬-
mice el trabajo con menor costo, mayor seguridad y vida útil prolongada. Diseño 
progresivo ideal para cortes universales, facilitando cortes iniciales y asegurando 
eficiencia continua. 

Principales ventajas
•Flexibilidad excepcional en múltiples aplicaciones. 
•Durabilidad gracias a sus aceros especiales. 
•Eficiencia para trabajar más rápido y económico. 
•Mayor seguridad con capacidad de corte superior. 
•Vida útil prolongada para economía sostenible. 
•Diseño progresivo para cortes precisos universales. 

SERRUCHO CARPINTERO
Sierra profesional para paneles, en particular para materiales de grosor medio.

Principales ventajas
•Los dientes rectificados y afi-

lados por tres caras garanti-
zan cortes rápidos y precisos.

•Las puntas de dientes endure-
cidas garantizan un afilado 
prolongado.

•Mango ergonómico bicom-
ponente.

Longitud [pulg.] Art. N° U/E

18 5760031102
1

20 5760031103

Art. Nº U/E

0695937101 1

SIERRA MANUAL PARA YESO DE 14”
Es una herramienta ideal para realizar cortes limpios y precisos en paneles de 
yeso, facilita la instalación en proyectos de construcción y renovación. 

Principales ventajas
• Hoja de 14” que proporciona una capacidad de corte considerable.
• Herramienta manual versátil para proyectos de construcción y acabado.

1

2

HOJAS DE SIERRA HSS BIMETÁLICAS - ZEBRA
Las hojas de sierra HSS bimetálicas son ideales para cortes precisos en metales, 
destacando por su flexibilidad excepcional. Con 24 dientes y una longitud de 300 
mm (12 pulgadas), garantizan un rendimiento óptimo. Su diseño versátil y resistente 
las hace indispensables en proyectos que requieren cortes limpios y eficientes en una 
amplia gama de metales.

Principales ventajas
•Corte preciso en metales: Cortes limpios asegurados.
•Flexibilidad excepcional: Adaptación a diversas superficies.
•24 dientes eficientes: Rendimiento de alta precisión.
•Longitud de 300mm (12”): Amplio alcance de corte.
•Resistencia y durabilidad: Larga vida útil asegurada.

Cantidad 
de dientes

Longitud 
total 
[mm]

Ancho 
[mm]

Espesor 
de la hoja 

[mm]
Art. Nº U/E

24 300 12,5 0,63 060330013 10/50

Cantidad 
de dientes

Longitud 
total 
[mm]

Ancho 
[mm]

Espesor 
de la hoja 

[mm]
Art. N• U/E

18-32 300 13 0,65 060330113 10

HOJAS DE SIERRA HSC/BIMETÁLICAS

: Hojas de sierra en versión de acero al carbón o bimetálica, con 
12, 18 o 24 dientes por pulgada, son ideales para cortes precisos 
diversas aplicaciones y materiales, destacando por su flexibilidad 
excepcional. De longitud estándar de 300 mm (12 pulgadas) para 
la mejor compatibilidad en sierras de arco manuales, garantizando 
la mejor relación precio/calidad.

Principales ventajas
•Cortes precisos en varios materiales.
•Flexibilidad destacada para múltiples aplicaciones.
•Longitud estándar para sierras manuales.
•Buena relación calidad-precio asegurada

Ancho de 
la hoja 
[mm]

Espesor 
de la hoja 

[mm]

Largo total 
[mm] [pulg]

Cantidad 
de dientes Material Art. N° U/E

12

0,63 300 - 12"

18
HCS - 

Acero al 
carbono

0603301018

1

24 0603301024

32 0603301032

12,5

18

HSS 
·Bimetal

0603302018

24 0603302024

32 0603302032
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ARCO DE SIERRA ARCO DE SIERRA ALTA TENSIÓN

Sierra de arco de aluminio fundido, ergonómica. Herramienta de corte manual de excelente rendimien-
to, ideal para trabajos que demanden gran precisión y 
máxima eficiencia. Su diseño ergonómico permite reali-
zar trabajos con gran agarre y firmeza en su empuñadu-
ra, sin mayor esfuerzo muscular. También se incorpora 
a su diseño un sistema de apriete para la hoja, con la 
finalidad de facilitar su reemplazo y regular tensión sin 
necesidad de otras herramientas. 

Principales ventajas
• Altamente resistente a rayaduras. 
• Dos posiciones de hoja de sierra (45° y 90°). 
• Sustitución de hoja con gran rapidez

Principales ventajas
•Agarre ergonómico para comodidad prolongada.
•Versatilidad en ángulos de corte (45° y 90°).
•Filo siempre despejado para máxima precisión.
•Se incluye 01 hoja de sierra (12” o 300 mm).
•Resistencia a tensiones extremas, durabilidad 

asegurada.

Longitud de 
lámina [mm]

Longitud 
[mm] Art. Nº U/E

300 400 5760071001 1

Largo hoja [mm] Material Cortes en Art. N° U/E

300 Aluminio/PVC 45° y 90° 0608090102 1

Longitud de lámina 
[mm] Art. Nº U/E

300 071464 02 1

ARCO DE SIERRA - ZEBRA
El arco de sierra profesional es una herramienta de 
alta calidad ideal para proporcionar cortes precisos 
y eficientes en madera, metal y plástico.

Principales ventajas
• Construcción robusta y duradera para un uso 

intensivo.
• Mango ergonómico que proporciona comodi-

dad y control.
• Adecuado para proyectos que requieren 

precisión y eficiencia en el corte.

Art. Nº U/E

0608090103 1

ARCO DE SIERRA ALTA TENSIÓN PREMIUM
Herramienta de gran utilidad para los traba-
jos de taller. Consta de una hoja de metal, un 
marco para sujetar la hoja y un mango.

Principales ventajas
•El arco permite utilizar una cuchilla de 

300 mm (12”) 
•Extremadamente ligera. 
•Resistente, con cortes anatómicos y 

precisos. 
•Proporciona comodidad y un manejo 

fir¬me, con su mango anatómico y 
cerrado. 

•Profundidad de corte hasta 80 mm 
con palanca de tensión y con tuerca 
mariposa.

Longitud total [mm] Espesor de la 
hoja [mm] Art. N• U/E

150 1,25 060803022 1

Longitud total [mm] Espesor de la 
hoja [mm] Art. N• U/E

200 1,25 0615920314 1

HOJA DE SIERRA SABLE 2S
Con dientes rectificados para cortes sin desgarro en, por ejemplo, madera dura y 
blanda. También es adecuado para cortes curvos y de inmersión.

Principales ventajas
•La punta y los dientes afilados garantizan un corte limpio sin desgarros 

y permiten cortes curvos y de inmersión.

HOJA DE SIERRA SABLE-METAL 3S

Diseñada para cortar metales con alta resistencia y durabilidad. Producto idóneo 
para trabajos pesados en chapas metálicas y tubos gruesos (para piezas macizas 
y gruesas de 3-10 mm). 

Principales ventajas
• Alta resistencia para cortar metales de gran densidad.
• Diseño de tres estrellas que proporciona mayor durabilidad y rendimiento.
• Ideal para aplicaciones donde se requiere un corte preciso y eficiente en 

materiales metálicos.
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SIERRAS DE CALAR
Ideal para cortes curvos y rectos, ofrece ajustes de velocidad y ángulo, siendo 
esencial en proyectos de carpintería y bricolaje por su precisión, hojas intercam-
biables para cortes precisos en madera, metal, plástico, entre otros.

Principales ventajas
•Cortan varios tipos de materiales.
•Precisos en distintos ángulos.
•Diferentes dientes para adaptarse.
•Cortes intrincados en diversos grosores.
•Variedad en tamaños y configuraciones.

Producto Aplicación Largo total [mm] Largo útil [mm] Art. N° U/E

Maderas de entre 4 y 60 mm de espesor 117 90 060811589

1

Acero dulce, aluminio y metales no ferrosos de 
1,5 a 3,0 mm 91 66 060811593

Ideal para cortes rectos, Paso de diente fino y 
progresivo de 1,9 a 2,3 mm para cortar chapas 

de madera gruesa de 2,5 a 6 mm.
91 66 0608116006

Corte curvo para maderas, aglomerado, cartón 
prensado de 6 a 60 mm 100 75 0608116100

Corte recto fino en acero dulce,  aluminio y 
metales no ferrosos de 1,0 a 3,0 mm 132 105 0608116106

Para corte recto en madera con filo invertido 
permitiendo cortar sin dañar superficies 100 71 0608116111

Corte curvo para maderas, aglomerado, MDF, 
contrachapado de 2 a 20 mm 82 57 0608116112

Corte curvo de filo trasero para todo tipo de 
ángulos en maderas de 6 a 60 mm 100 75 0608116113

Cortes curvos, aleación bimetálica de alta resis-
tencia para corte en madera de 3 a 20 mm 77 53 061505025

Para corte fino, ideal para tableros plastificados y 
contrachapado de 4 a 30 mm 100 75 061507525
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COPA DIAMANTADA DESBASTE DE HORMIGÓN 

Material de 
desbaste

Diámetro 
[mm]

Diámetro 
central Base Altura segmento 

diamantado [mm] Art. N° U/E

Polvo de diamante
115

22,2 Acero
10 0668126115

1
180 10,2 0668126180

Principales ventajas
•Segmentos de diamante que ofrecen una mayor durabilidad 
y rendimiento.
•Diseño de copa para un desbaste uniforme y controlado.
•Ideal para trabajos de desbaste en concreto, piedra y otros 
materiales resistentes.

Para ser montado en amoladoras eléctricas y neumáticas para labores de perfilaje, 
remoción de imperfecciones en vigas, placas, paredes, barandas, pisos y elementos 
premoldeados en cemento y concreto.

DISCO LAMINADO PARA ACERO AL CARBONO

Este disco laminado resistente y denso ofrece una capacidad de rectificado su-
perior, prolongando su vida útil hasta un 20% más que los discos convencionales 
gracias a su mayor cantidad de láminas. Con alúmina calcinada y soporte de 
fibra de vidrio, garantiza óptimo rectificado, resistencia a la rotura y cumple con 
normas de seguridad EN 12413. Perfecto para amolar, rectificar, desbarbar y 
trabajar acero.

Principales ventajas
• Vida útil hasta 20% más larga.
• Seguridad cumpliendo normas EN 12413.
• Versatilidad en trabajos de acero.

Grano Aplicación RPM 
Máxima

Ø Disco 
Art. N° U/E

[mm] [pulg]

40 Desbaste rápido

13300 115 4 1/2

0579400040

5
60 Desbaste medio 0579400060

80 Desbaste fino 0579581318 / 0579400080

120 Desbaste muy fino 0579581311 / 0579400120

DISCO DE DESBASTE FIRE CUT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Principales ventajas
• Alta remoción de material. 
• Baja vibración. 
• Rectificado sin necesidad de aplicar fuerza excesiva parte del operador.

El disco abrasivo Fire Cut fue desarrollado para desbastar superficies metálicas y cordones de soldadura, 
en todo tipo de acero al carbono y metales ferrosos. Se puede utilizar en todas las actividades donde sea 
necesario pulir cordones de soldadura y piezas metálicas. No apto para uso en acero inoxidable.

Diámetro [mm] Espesor [mm] Buje [mm] Velocidad máxima de rotación [rpm] Art. N° U/E

115
6,0

22,23

13.300 0669611560 / 0669260301

10180 8.500 0669618060 / 0669260302

230 6,8 6650 0669623068 / 0669230305

0579581318

0669611560
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DISCO FLAP PARA VIDRIO

Disco flap con alto poder de desbaste con mayor disipación 
de calor. Ideal para trabajos sobre granito, piedras naturales 
y vidrio. 

Principales ventajas
•Producido con granos abrasivos de carburo de silicio.
•Base de fibra de vidrio ligera y resistente.

Tamaño 
del grano Aplicación Diámetro 

[mm]
Buje 
[mm]

Velocidad máxima 
de rotación [RPM] Art. N° U/E

60 Desbaste medio

115 22,2 13.300

0578313016

5
80

Desbaste fino

0578313017

100 0578313018

120 0578313019

DISCO FLAP ZIRCONIO MINI 
Minidisco abrasivo segmentado con monta-
je de cambio rápido para su uso en rectifica-
doras axiales neumáticas (en ángulo), ejes 
flexibles.

Principales ventajas
•Disco de plástico robusto con montura de 
cambio rápido.
•Tejido de algodón robusto y flexible con 
un alto nivel de resistencia al desgarro.
•Comparación de la vida útil: Disco de 
fibra convencional: Minidisco = 20: 1.

Cuadrícula ∅ disco 
[mm]

Rotación 
máxima 

[rpm]
Art. N° U/E

36 50 30.000 0578605036 10

DISCO FLAP ZIRCONIO
Resistente disco de rectificado con valores 
de alto rendimiento. Arranque rápido de 
material y extraordinariamente rápido en 
acero inoxidable y aleaciones ricas de 
acero.

Principales ventajas
•Vida útil hasta 4 veces mayor. 
•Auto afilado. 
•Acabado excepcional. 
•No contamina la pieza de trabajo. 

Tamaño 
del grano

Diámetro 
[mm]

Buje 
[mm]

Velocidad 
máxima de 

rotación [RPM]
Art. N° U/E

40

115 22,23 13.300

0579581001

5
60 0579581002

80 0579581003

120 0579581004DISCO ABRASIVO DE NYLON - RED STRIPE
Elimina masillas, pinturas, barnices, óxido y limpia cordones de soldadura. Con 
resistencia y durabilidad destacadas, preserva la integridad de los sustratos. Apto 
para acero inoxidable, ferroso, no ferroso y diversas tareas como remoción, limpie-
za y eliminación de residuos.

Principales ventajas
•Buena capacidad de adaptación a 
los contornos de las superficies
•Excelente flexibilidad proporcionan-
do una óptima remisión sin embozar 
el disco
•Exento de materiales susceptibles a 
generar corrosión.

Ø disco [mm] Ø buje [mm] Art. N° U/E

115
22.23

0585380115
5

178 0585380178

DISCO ABRASIVO DE NYLON

Vellón elástico y grueso, con fibras y carburo de silicio incrustados uniformemente. 
Su estructura flexible se ajusta a la geometría de la pieza para un lijado uniforme, 
reduciendo calor y riesgos, ideal para acero, madera, plástico y tareas diversas.

Principales ventajas
•Lijado uniforme en diversas superficies.
•Flexibilidad para adaptarse a geometrías complejas.
•Reducción de calor durante el lijado.
•Eliminación eficiente de residuos y suciedad.
•Potencia de lijado fácil de controlar.
•Versatilidad en múltiples materiales y tareas

Ø disco [mm] Ø buje [mm] Art. N° U/E

100
13

05851100
1

150 05851150
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MANDRIL DE SUJECIÓN DISCO DE NYLON
Diseñado para fijar y sostener discos con pre-
cisión en diversas aplicaciones y herramientas 
rotativas.

Principales ventajas
• Sujeción precisa para discos nylon.
• Facilita uso en herramientas rotativas.
• Longitud y diámetro adaptables.
• Asegura fijación firme y estable.

Diámetro vástago 
[mm] Art. N° U/E

6 058511001
1

8 058511501

HOJA de lija al agua
Papel de lijado al agua flexible y eficaz, con carburo 
de silicio para un lijado preciso y acabado de cali-
dad. Ideal para resinas sintéticas, barnices acrílicos, 
masillas y corrección de imperfecciones.

Principales ventajas
• Lijado preciso con diversos acabados.
• Flexibilidad para contornos y formas.
• Mayor durabilidad y vida útil.
• Excelente contacto con la superficie a lijar.
• Ideal para diferentes materiales y superficies.

Grano Desbaste Superficie 
[mm] Art. N° U/E

80
Medio/semi  

acabado

230 x 280

058411 80

50

100 058411 100

120 058411 120

150

Fino

058411 150

180 058411 180

220 058411 220

240 058411 240

280 058411 280

320 058411 320

360 058411 360

400

Pulido

058411 400

25

600 058411 600

800 058411 800

1000 0584111000

1200 0584111200

1500 0584111500

2000 0584112000

2500 0584112500

HOJA DE LIJA PARA MADERA
Proporciona un lijado suave y eficiente. Resistente 
y versátil, ideal para preparar superficies, elimi-
nar imperfecciones y lograr acabados precisos 
en trabajos de carpintería y bricolaje.

Principales ventajas
• Lijado suave y eficiente.
• Versátil en trabajos precisos.
• Prepara superficies para acabados.
• Elimina imperfecciones con facilidad.

Grano Desbaste Superficie 
[mm] Art. N° U/E

60
Grueso

225 x 275

058460060

25

80 058460080

100
Medio/semi 

acabado

0584600100

120 0584600120

150 0584600150

180
Fino

0584600180

220 0584600220

HOJA DE LIJA MULTIUSO ANTI-EMPASTE 

Hojas de lija multiuso anti-empaste para traba-
jos en mampostería en general, madera, masi-
llas y pinturas. 

Principales ventajas
•Producida con granos abrasivos de óxido de 
aluminio en papel resistente.
•Capa anti-empaste que prolonga la vida útil 
de la lija.
•Amplia variedad de granos para desbaste 
agresivo o acabado fino, adaptable a lija ma-
nual o portátil.

Grano Anchura x Longitud 
[mm] Art. N° U/E

60

230 x 280

0583118060

25

80 0583118080

100 0583118100

120 0583118120

150 0583118150

180 0583118180

220 0583118220

240 0583118240

280 0583118280
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Principales ventajas
• Precisión en abrasión duradera.
• Pulido uniforme y eficiente.
• Preparación óptima de superficies metálicas.
• Ideal para proyectos industriales exigentes Base de tela de 
alta resistencia.

Diseñado para pulir, desbastar y preparar superficies metálicas, asegura 
un acabado uniforme y eficiente en proyectos de metalurgia y trabajos 
industriales.

HOJA DE LIJA PARA FIERRO

Grano Desbaste Superficie [mm] Art. N° U/E

36

Grueso

230 x 280

0672200036

25

40 0672200040

60 0672200060

80
Medio/semi 

acabado

0672200080

100 0672200100

120 0672200120

150
Acabado

0672200150

180 0672200180

BANDA DE LIJA MADERA/METAL
Banda de lija diseñada para uso en madera y metal, con abrasivo de 
óxido de aluminio para un lijado eficaz y versátil.

Principales ventajas
•Durabilidad y resistencia para un 
rendimiento consistente.
•Versatilidad para una amplia gama 
de aplicaciones en trabajos de car-
pintería y metalurgia.

Dimensiones [mm] Grano Art. N° U/E

75x610

36 0675075036

10

60 0675075060

80 0675075080

100 0675075100

120 0675075120

100x610 

36 0675100036

60 0675100060

80 0675100080

100 0675100100

120 0675100120

Para masillas de arena, pinturas antiguas, últimas ma-
nos de pintura HS, pinturas al agua, imprimaciones 
de fábrica sobre piezas nuevas, piezas de plástico y 
materiales de fibra compuesta (p. ej., GFRP).

Principales ventajas
•La lija no se desgarra ni desgasta en torno al 
filo o a los orificios de extracción
•Menores tiempos de rectificado y funciona-
miento eficaz con muy buenos resultados
•Gran arranque de viruta de material y larga 
vida útil

Grano Anchura X Longitud 
[mm]

N° de 
Orificios Art N° U/E

80
70X400 14

0581157008 50

150 0581157015 100

BANDA DE PAPEL DE LIJA SECO RED PERFECT®

Taco de lija cuenta con sistema de fi-
jación Hook and Loop para cambios 
rápidos de hojas. Ideal para áreas 
pequeñas.

Principales ventajas
• Cambios rápidos de hojas.
• Agarre cómodo y preciso.
• Versátil en múltiples superficies.

Dimensiones [mm] Art N° U/E

70X120 0587070120 1

TACO DE LIJA HOOK & LOOP

TACO PARA LIJA CHICO
Pequeño bloque diseñado para el lijado manual en áreas de difícil acceso o pe-
queñas superficies.

Principales ventajas
• Portabilidad conveniente.
• Manejable en espacios reducidos.
• Facilita un lijado preciso y controlado.

U/E Art. Nº

1 0899700318
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ABRASIVOS DE FIBRA

MANTA ABRASIVA ÓXIDO DE ALUMINIO

Ideal para preparación de pintura, limpieza de 
metales y trabajos de pulido de manera eficiente y 
duradera. 

Principales ventajas
• Flexibilidad para distintas superficies y formas.
• Lijado uniforme y preciso.
• Resistente y duradero.
• Ideal para preparación, limpieza y pulido.
• Eficiente en múltiples trabajos abrasivos.

Grano Desbaste Superficie [mm] Art. N° U/E

150 Limpieza

150 x 230

0585152301

10320 Uso general 0585152302

600 Pulido 0585152303

Herramienta versátil para acabados superficiales. Con estructura flexible 
y resistente, ofrece un lijado preciso y uniforme en diversas superficies.

Principales ventajas
• Flexibilidad para distintas superficies y formas.
• Resistente y duradero.
• Eficiente en múltiples trabajos abrasivos.

Grano Desbaste Superficie 
[mm] Art. N° U/E

180 Limpieza

155 x 225

0585155180

10320 Uso general 0585155320

600 Pulido 0585155600

ROLLO ABRASIVO DE FIBRA 

Abrasivo de fibra ideal para eliminar pequeños arañazos o capas de oxida-
ción en todo tipo de metales, maderas y plásticos. Ideal para acabado del 
tipo “mate”, “satinado” y “espejo”, dependiendo del grano abrasivo utilizado. 

Principales ventajas
•La banda abrasiva se compone de fibras de nylon impregnadas en 
grano abrasivo.
•El producto se puede utilizar en ambientes húmedos y secos.
•Fácilmente adaptable a todo tipo de superficies.

Desbaste Superficie Art N° U/E

Limpieza

115 mm x 10 m

0585805805

1Uso general 0585805806

Pulido 0585805807

ESPONJA DESCONTAMINADORA – SERIE CLAY
Eficiente limpieza profunda y perfecta prepa-
ración de las superficies pintadas para obte-
ner los mejores resultados de pulido.

Principales ventajas
• Elimina fácilmente los residuos y la suciedad difíciles que la limpieza 
convencional no puede eliminar de las superficies pintadas; consigue un 
acabado excepcionalmente reflectante.
• Limpieza especialmente suave debido a un bajo desarrollo de calor y a 
la exclusión de productos de limpieza agresivos.
• Lavable y reutilizable.
• Ahorro considerable de tiempo, energía y costes.
• Muy fácil de aplicar.

Dimensiones 
[mm] Art N° U/E

110 x 70 0585300110 1
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DISCO DESCONTAMINADOR – SERIE CLAY
Para una eliminación rápida y sin esfuerzo de 
pulverizados de pintura, resina, alquitrán y 
restos de insectos, especialmente en las tareas 
de acabado de vehículos nuevos y usados, su-
perficies pintadas, vidrio, cromo, etc. Se utiliza 
con máquinas de pulir con sistemas de anclaje 
hook & loop. 

Principales ventajas
•Elimina fácilmente los residuos y la suciedad difíciles que la limpieza 
convencional no puede eliminar de las superficies pintadas; consigue un 
acabado excepcionalmente reflectante.
•Limpieza especialmente suave debido a un bajo desarrollo de calor y a 
la exclusión de productos de limpieza agresivos.
•Lavable y reutilizable.
•Ahorro considerable de tiempo, energía y costes.
•Muy fácil de aplicar.

Diámetro [mm] Art N° U/E

150 0585300150 1

ESPONJA ABRASIVA PARA VEHÍCULOS
Lijado en zonas de difícil acceso como empuñaduras de manillas de puertas, 
paragolpes y rejillas del radiador.

Principales ventajas
•Esponja flexible para evitar presiones en la super-
ficie, reduciendo riesgos en bordes y curvas.
•Compensación de presión para absorber y per-
mitir permeabilidad.
•Material de espuma que minimiza la torcedura al 
doblar la esponja para lijar.

Grano Dimensiones [mm] Art. N° U/E

280

115 x 140

0587102

201000 0587103

1500 0587104

GOMA DE LIJA SCHLEIFFIX
Ideal para limpiar, alisar y matear superficies. 

Principales ventajas
•La aplicación de agua, jabón, petró-
leo u otros líquidos o pastas, aumentan 
su efectividad.

Grano Dimensiones [mm] Art N° U/E

120 80 x 50 x 20 058703 120 10

ESPONJA ESMERIL PARA MADERA Y METAL
Esponja esmeril, para uso en la industria 
maderera y metalúrgica. 

Principales ventajas
•Adaptable a todas las superficies. 
•Alcanza lugares de difícil acceso.
•Papel de lija y taco de lijar en uno. 

Grano Dimensiones [mm] Art. N° U/E

60

100 x 68 x 25

058701 60

10

80 058701 80

100 058701 100

120 058701 120

180 058701 180

220 058701 220

60

100 x 70

0587100060

1

80 0587100080

100 0587100100

120 0587100120

160 0587100160

180 0587100180

220 0587100220

Esponja ESMERIL PARA MADERA Y METAL

Esponja abrasiva de óxido de aluminio 
para un lijado en seco preciso y profesio-
nal en carpintería y metalurgia. 

Principales ventajas
•Versátil en múltiples superficies y formas.
•Reutilizable tras limpiar con agua.
•Combina papel y esponja para comodidad.
•Apta para áreas de difícil acceso.

Grano Dimensiones [mm] Art. N° U/E

60

125 x 100 x 10

058702 60

10

80 058702 80

100 058702 100

120 058702 120

220 058702 220

SOPORTE PARA MINIDISCOS SISTEMA HOOK AND LOOP
El soporte para minidiscos sistema HOOK AND LOOP ofrece conexión rápida y se-
gura, ideal para aplicaciones de desbaste y pulido. Su diseño compacto garantiza 
maniobrabilidad y precisión en espacios reducidos.

Principales ventajas
• Conexión rápida para eficiencia inmediata.
• Seguridad en fijación durante uso.
• Maniobrabilidad en espacios reducidos.
• Versátil en aplicaciones de desbaste.
• Precisión en trabajos de pulido.

Diámetro de la 
arandela [mm]

Diámetro del 
vástago [mm]

Longitud 
[mm] Art. N° U/E

50 6 65 058657801 1
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DISCOS DE ALGODÓN ALTO BRILLO
El disco de algodón dedicado al repulido 
garantiza acabados de alto brillo. Su diseño 
optimiza la abrasividad y adherencia de la 
pasta, maximizando la capacidad abrasiva. 
Ideal para aplicar en acero, acero inoxidable, 
latón, cobre y más. 

Principales ventajas
•Acabado brillante y reluciente garantizado.
•Mejora la adherencia y abrasividad de las pastas de pulido.
•Optimiza el repulido para brillo superior.
•Aplicable en acero, acero inoxidable, etc.

Ø Exterior x Espesor x Ø Buje [mm] Art. N° U/E

100 x 10 x 19 067298010 10

PLATO FLEXIBLE PARA DISCOS DE LIJA
Plato diseñado para sujetar discos de lija, proporcio-
nando estabilidad y sujeción durante el lijado en diver-
sas herramientas con rosca de conexión M14. 

Principales ventajas
• Precisión y uniformidad. 
• Con tuerca de fijación. 
• Cambio rápido y seguro de los 
discos de lija durante el trabajo.

Diámetro [mm] Art. N° U/E

115 0586580115
1

180 0586580180

SOPORTE DE GOMA FLEX PARA DISCOS VULCANIZADOS

Plato compatible con amola-
doras eléctricas, de aire com-
primido y a batería con tuerca 
M14. 

Principales ventajas
• Reduce vibraciones para trabajo preciso.
• Instalación fácil en diversas amoladoras.
• Flexible y resistente para durabilidad óptima.
• Compatibilidad total con discos vulcanizados.
• Soporta hasta 13.000 RPM eficientemente.

Diámetro [mm] Art. N° U/E

115
0586151001

1
0586151003

SOPORTE RÍGIDO DE POLIURETANO 
PARA LIJADORAS NEUMÁTICAS

Soporte para fijar un disco de lijado de 6 
agujeros.

Principales ventajas
•Base de fijación: Gancho y Bucle.

Diámetro [mm] Rosca Art. N° U/E

150 5/16”x24 hilos 0586151006 1

BASE PULIDORA HOOK & LOOP
Base pulidora equipada con sistema hook & loop, diseñada para fijar discos de 
pulido y abrillantado en pulidoras y otras herramientas, facilitando el pulido y aca-
bado de superficies.

Principales ventajas
•Cambio rápido y seguro de los discos de 
pulido.
•Conexión M14 compatible con una amplia 
gama de pulidoras y herramientas.
•Simplifica y agiliza el proceso de pulido y 
abrillantado de superficies.

Rosca Diámetro [mm] Art. N° U/E

M14 150 0586151008 1

PLATO SOPORTE ESPUMA 3 EN 1 

PLATO DE SOPORTE ESPUMA HOOK & LOOP

INTERFACE NEGRO HOOK & LOOP 

Este plato de soporte consta de tres discos unidos entre sí mediante fijaciones de gan-
cho y bucle, lo que permite utilizar todas nuestras esponjas de pulir y boinas de bo-
rrego de diferentes tamaños (90 mm, 145 mm y 170 mm) en un único disco de pulir.

Para fijar boinas, esponjas, etc., 
con soporte de gancho y bucle.

Almohadillas de interfaz de densidad suave con diseño Hook & Loop. Minimizan la 
quemadura y permiten un lijado de borde más cercano. 

Principales ventajas
•Ahorro en tiempo y dinero.
•De fácil aplicación.
•Resultados más rápidos y efectivos.
•Compatible con diferentes tamaños de discos.

Principales ventajas
•La capa intermedia de espuma permite al usuario notar a la perfección la 
superficie mediante el tacto.
•Soporte de gancho y bucle para cambiar de plato con facilidad.

Principales ventajas
•Flexible. 
•Durabilidad. 
•Espuma de calidad. 
•Reducen considerablemente la 
vibración. 

Diámetro total [mm] Acople Art. N° U/E

145 M14 058601 145 1

Diámetro [mm] Art. N° U/E

125 058601 125
1

150 058601 150

Diámetro total [mm] Espesor [mm] Art. N° U/E

150 10 9500008886 1
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DISCO DE LIJA CERÁMICO DISCO DE LIJA PRO-ICE
Disco abrasivo con soporte de papel y respal-
do con sistema hook & loop diseñado para 
operaciones de desbaste pesado esencial 
para un lijado de calidad. 

Cuenta con sistema Hook and Loop con flexibilidad extrema y base de papel 
reforzado con látex. Utiliza corindón como abrasivo, ideal para masilla, pintu-
ras, plásticos, madera y MDF. 

Principales ventajas
•Desbaste rápido y eficiente.
•Fabricado con abrasivos cerámicos para 
mayor durabilidad.
•Resistencia óptima al polvo, humedad y 
desgaste, con tecnología anti-empaste y 
sistema de succión.

Principales ventajas
•Flexibilidad extrema para superficies 
diversas.
•Base reforzada de alto rendimiento.
•Eficaz en múltiples materiales.
•Uso fácil con sistema Hook and Loop.

Grano Diámetro [mm] Art. N° U/E

60

150

0668150060

10

80 0668150080

100 0668150100

120 0668150120

150 0668150150

180 0668150180

220 0668150220

240 0668150240

320 0668150320

400 0668150400

500 0668150500

600 0668150600

800 0668150800

Grano
Diámetro [mm]

Art. N° U/E
[mm] [pulg]

60

150 6

5997503237

100

80 5997503238
100 5997503239
120 5997503240
150 5997503241
180 5997503242
220 5997503243
240 5997503244
280 5997503245
320 5997503246
360 5997503247
400 5997503248
500 5997503249
600 5997503210
800 5997503211

DISCO DE LIJA FLEXIBLE PARA MADERA

Grano Diámetro [mm] Art. N° U/E

24

115

0577116024

10

36 0577116036

40 0577116040

60 0577116060

80 0577116080

100 0577116100

120 0577116120

150 0577116150

180 0577116180

220 0577116220

280 0577116280

Diseñado con carburo de silicio verde 
y material flexible para adaptarse a su-
perficies curvas y contornos, proporcio-
nando un lijado uniforme y eficiente en 
diversas aplicaciones. 

Principales ventajas
•Máxima abrasión de material.
•Efecto abrasivo extraordinario y 
constante.
•Lijado uniforme.
•Mayor duración.

DISCO DE FIBRA PARA ACERO INOX
El disco de fibra vulcanizado con granos abrasivos de zirconio ofrece un excelen-
te acabado y durabilidad. Ideal para desbastar cordones de soldadura en acero 
inoxidable, rectificar superficies en varios metales y madera, así como eliminar 
pintura y oxidación. 

Principales ventajas
•Zirconio: desbaste preciso en superficies 
diversas sin contaminar el acero inoxidable.
•Soporte vulcanizado: durabilidad y resis-
tencia confiables.
•Acabado de calidad en metales variados.
•Versátil: apto para acero, acero inoxidable, 
madera, etc.
•Eficiente: elimina pintura y oxidación

Grano Aplicación
Ø Disco

Art. N° U/E
[mm] [pulg]

60
Acabado medio

115 4- 1/2
0580556060

1080 0580556080
100 Acabado fino 0580556100
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DISCO DE LIJA EMERALD

DISCO VULCANIZADO PARA ACERO

DISCO DE LIJA GOLD

Grano Diámetro [mm] Art. N° U/E

60

150

0577150006

10/50

80 0577150008

100 0577150010

120 0577150012

150 0577150015

180 0577150018

220 0577150022

240 0577150024

280 0577150028

320 0577150032

360 0577150036

400 0577150040

500 0577150050

600 0577150060

800 0577150080

1000 0577150100

1200 0577150120

1500 0577150150

2000 0577150200

Grano Diámetro [mm] Art. N° U/E

60

150

0577151060

10/50

80 0577151080

100 0577151100

120 0577151120

150 0577151150

180 0577151180

220 0577151220

240 0577151240

320 0577151320

400 0577151400

500 0577151500

600 0577151600

800 0577151800

1000 0577152000

1200 0577152200

Producto de primera calidad con un soporte de poliéster resistente y uniforme que 
permite un mejor acabado superficial y una vida útil más larga. También es ideal para 
lijar esquinas y bordes sin problemas de desgarros.

Disco abrasivo con grano de óxido de alumi-
nio y zirconio de alta calidad diseñado para 
una variedad de aplicaciones de lijado en su-
perficies metálicas, madera, plástico y pintura. 
Cuenta con sistema de anclaje hook & loop.

Principales ventajas
•Excelente resistencia a la humedad, flexibilidad 
y robustez.
•Abrasivo de alto rendimiento: óxido de alumi-
nio tratado térmicamente que garantiza un rendi-
miento excepcional.
•100 % a prueba de agua: perfecto para apli-
caciones de lijado húmedo.

Principales ventajas
•Buen desempeño en todo tipo de superficies. 
•Alto desempeño de lijado sin empastes. Abrasivo super afilado.
•Aglutinante de calidad superior. Garantiza una excelente adherencia del 
abrasivo sobre el soporte, así como una gran resistencia al calor y la humedad.
•Excelente rendimiento y flexibilidad. Permite la reducción de los tiempos de 
trabajo y la cantidad de discos utilizados.

Grano Aplicación
Ø Disco

Art. N° U/E
[mm] [pulg]

36
Desbaste

115 4 -1/2

0580555036

25

40 0580555040
60

Acabado
0580555060

80 0580555080
100 Acabado 

fino
0580555100

120 0580555120

Disco de lija vulcanizado ideal para remover 
óxidos, lijado de materiales y pulido.

Principales ventajas
•Buen rendimiento.
•Alta capacidad de remoción.
•Acabado uniforme.



38 GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025 Abrasivos

DISCO DE ACABADO USEIT® SUPERPAD SG - ZEBRA

Disco para lijado de acabado y pulido. Ideal 
para lijado en húmedo y en seco. Rectificado de 
materiales minerales (piedra artificial), superficies 
de madera pintadas, plásticos, acero inoxidable, 
cobre, latón y aluminio.

Principales ventajas
•El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie.
•Tiempos de rectificado más rápidos y funcionamiento eficaz con un rendi-
miento de lijado hasta seis veces superior al de los abrasivos convencionales.
•Gran ahorro de tiempo y costes.
•Permite lograr un brillo muy alto sin pasta de pulido
•Elimina las inclusiones de polvo.

Patrón de Rectificado Diámetro [mm] Art. N° U/E

1200

150

0587403120

1 / 25
1500 0587403150

2000 0587403200

3000 0587403300

BOINA DE ESPUMA BLANCA

Boina de pulido con soporte de hook & loop - espuma, alto poder abrasivo, color 
blanco, especial para trabajos de pulido profesional e inclusive detallados de ca-
rrocería.

Principales ventajas
•Excelente poder de corte.
•Mínimas posibilidades de swirl.
•Bordes redondeados.
•Recomendado para pulimentos 
paso N°1.
•Buena disipación de calor.

Descripción Diámetro [mm] Art. N° U/E

Boina de pulir corte alto
230 058624 230

1
150 058524 155

BOINA DE ESPUMA NEGRO

BOINA DE ESPUMA AZUL

Boina de pulido con soporte hook & loop - espuma, de poder abrasivo fino, color ne-
gro, especial para trabajos de pulido profesional e inclusive detallados de carrocería.

Boina de pulido con soporte de hook & loop - espuma, de poder abrasivo medio, 
color azul, especial para trabajos de pulido profesional e inclusive detallados de 
carrocería.

Principales ventajas
•Gran poder de brillo y eliminación de 
micro rayas, borrando hologramas.
•No existe posibilidad de swirl en la 
aplicación.
•Bordes redondeados.
•Recomendado para pulimentos paso 
N°3.
• Excelente disipación de calor.

Principales ventajas
•Poder de corte y brillo.
•Mínima posibilidad de swirl en la 
pintura. 
•Bordes redondeados.
•Recomendado para pulimentos 
paso N°1 y N°2.
•Buena disipación de calor.

Descripción Diámetro [mm] Art. N° U/E

Boina de pulir final
230 058628 230

1
150 058528 155

Descripción Diámetro [mm] Art. N° U/E

Boina de pulir corte medio
230 058627 230

1
150 058527 155

BOINA DE PULIR CUADRICULADA

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión. El cuadriculado (estructura 
de tela de araña) de la superficie aumenta considerablemente el área de superficie. 
De esta forma, la absorción del pulido es mucho mayor, lo que provoca un mayor 
nivel de corte y un mayor rendimiento de los granos de pulido abrasivos.

Principales ventajas
•Espuma de poro abierto para un nivel de corte consistente y una durabilidad 
máxima.
•Mayor flexibilidad sobre cualquier forma de la carrocería.
•Resultados de pulido uniformes. 

Grado de dureza Dimensiones 
[mm] Art. N° U/E

Blando

90 x 25 0585026090

1/4
145 x 25 0585026145

170 x 30 0585026170

Intermedio

90 x 25 0585027090

145 x 25 0585027145

1/2

170 x 30 0585027170

Duro

90 x 25 0585025090

145 x 25 0585025145

170 x 30 0585025170
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ESPONJA DE PULIR WAVE

DISCO DE PULIR - LANA BLANCA HOOK & LOOP

BOINA PARA PULIR DOBLE FAZ

RODILLO ABRASIVO MILHOJAS

RUEDA DE LIJA/VELLON VÁSTAGO 1/4”

Esponja de pulir excepcionalmente fina y suave 
con cierre hook & loop para la eliminación de 
micro arañazos y hologramas.

Para trabajos de pulido profesionales en superficies de pintura muy desgastadas o 
sometidas a la intemperie.

Boina para pulir, desarrollada en lana 100% natural para pulir cualquier tipo de 
pintura automotriz.

Especialmente apto para el mecanizado de acero alea-
do y no aleado, fundición maleable, acero estructural, 
acero de herramientas, metales no ferrosos blandos, 
plásticos y madera. 

Rueda de lija mini combinada, desarrollada para tra-
bajos de pulido y terminación de metales y maderas.

Principales ventajas
•No produce salpicaduras de abrillantador a 
altas velocidades.
•Una larga vida útil por su generación mínima 
de calor.

Principales ventajas
•Para uso universal: producto apto para superfi-
cies pintadas en tonos claros y oscuros.
•Excelente rendimiento de limpieza gracias a la 
gran finura estructural del tejido.
•La mínima generación de calor y una vida útil 
prolongada gracias a la lana de cordero genuina 
de la máxima calidad.

Principales ventajas
•Se puede utilizar por ambos costados, 
aumentando su durabilidad y economía.
•Fácil reposición.
•Altamente flexible.
•Proporciona uniformidad en el pulido.

Principales ventajas
•Trabajo cuidadoso con gran arranque de material.
•Lengüetas abrasivas suaves y flexibles.
•Ideal en espacios reducidos.
•El núcleo de resina sintética fácilmente reajustable 
facilita un funcionamiento óptimo en espacios reduci-
dos sin dañar la pieza de trabajo.

Principales ventajas
•Producida con FLAPs de manta abrasiva en grano de 
Óxido de Aluminio intercaladas por láminas de lijas de 
papel para dar un mejor acabado y duración.
•La combinación de manta y lija permite mayor capa-
cidad de remoción sin dañar la geometría de la pieza.
•Desbaste y acabado de todos los tipos de metales y 
maderas.
•Efecto cepillo en acero inoxidable.
•Adecuada para metales no ferrosos y plástico rígido.

Diámetro [mm] Art. N° U/E

135 058528 130 2

Diámetro del disco de 
soporte [mm]

Diámetro 
[mm] Art N° U/E

150 195 0585195 1

Dimensiones [mm] Grano Art N° U/E

30x15x6 60 0672010316 1/5

Diámetro 
[mm]

Anchu-
ra [mm]

Diámetro 
del vástago 

[mm]
Grano Art. N° U/E

30

20 6 100

0672956030

1
40 0672956040

50 0672956050

60 0672956060

Art N° U/E

0585858012 1

BOINA MANUAL EXTRA-BLANDA
Almohadilla de pulido de esponja extra blanda 
con forma ergonómica perfecta, fabricada con 
espuma de poros muy finos para sellar eficazmen-
te la pintura y las superficies de plástico.

Principales ventajas
•Uso universal para la aplicación uniforme de 
productos de pulido, cera, sellado y limpieza.

Diámetro [mm] Art. N° U/E

130 0585128130 1

ADAPTADOR 5/8” PARA BOINA M14

RODILLO DE LIJA LAMINADO

Adaptador boina doble faz 5/8’’. 

Rodillo de lija laminado de dureza media con 
corindón sintético y cuña cónica de 6 mm, orificio 
de tamaño 19 mm para lijadoras de superficie. 

Principales ventajas
•Material de fabricación resistente.

Principales ventajas
•Lijado uniforme en superficies planas y curvas.
•Gran durabilidad para trabajos prolongados.
•Alta eficacia en la eliminación de material. 

Art N° U/E

0632058014 1

Dimensiones [mm] Grano Art N° U/E

100x100x19 320 0672900320 1
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CEPILLO TIPO PINCEL
Grata tipo pincel para la Limpieza interna de orificios, tuberías y superficies irre-
gulares, eliminación de rebarbas, limpieza de residuos de combustión, limpieza y 
terminación de moldes, trabajos de acabado, etc. 

Principales ventajas
•Alto poder de remoción.
•Excelente durabilidad.
•Muy buen rendimiento.

Material

Diáme-
tro ex-
terior 
[mm]

Vástago 
[mm] RPM Art. N° U/E

Latón
17

6 4.500

0714691213

1
25 0714691212

Acero
17 0714691215

25 0714691214

Mini rueda de lija, utilizada para el esmerilado, aca-
bado y pulido de todo tipo de metales y maderas.

Principales ventajas
•Aplicable en todo tipo de metales y maderas.
•Alcanza lugares de difícil acceso.
•Gran rendimiento.

MINI RUEDA DE LIJA

Grano Diámetro [mm] Altura [mm] ∅ vástago Art. N° U/E

60

30 15

6 mm

0672013052

1

80 0672013053

120 0672013055

60

40 20

0672013014

80 0672013015

120 0672013017

60

60 30

0672013058

80 0672013059

120 0672013061

40

30 10

1/4"

0672013001

50 0672013002

60 0672013003

80 0672013004

100 0672013005

120 0672013006

40

40

20

0672013012

50 0672013013

100 0672013016

40

60

0672013030

50 0672013031

60 0672013032

80 0672013033

100 0672013034

CEPILLO ALAMBRE

CEPILLO CIRCULAR

Ideal para mecanizar zonas de difícil acceso en acero y metal fundido. Adecuado 
para trabajos de cepillado de intensidad media, como desbarbado, limpieza y 
desoxidación. Cepillo agresivo.

Cepillo circular, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de 
soldadura y otros elementos presentes en las superficies. Disponible en 2 mate-
riales: acero carbono y latón.

•Acero carbono: utilizado en acero carbono y otras aleaciones metálicas.
•Latón: utilizado en acero inoxidable.

Principales ventajas
•Cepillo agresivo. 
•Los nudos se abren en función de 
la velocidad y las velocidades altas 
mejoran el rendimiento del cepillado. 

Principales ventajas
•Disponible en acero carbono y latón para adaptarse a distintas necesidades.
•Ideal para trabajos de limpieza y remoción en diferentes superficies.
•Compatible con taladros, esmeriladores y amoladoras rectas.

Material Diámetro 
[mm]

Longitud 
[mm] Art. N° U/E

Acero 30 72 071469 05 1

Material Medidas 
[mm] Art. N° U/E

Acero carbono
17

0714691217
1

Latón 0714691219
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CEPILLO PARA RUEDAS CON HUSILLO.
Diseñada específicamente para su uso en ruedas, con un husillo fabricado en ace-
ro inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

Principales ventajas
•Cepillo para ruedas con husillo de acero 
inoxidable.
•Ideal para limpiar y desbastar superficies.
•Fabricado con materiales duraderos y 
resistentes a la corrosión.

Dimensiones 
[mm]

Alambre 
útil [mm]

Diámetro 
alambre 

[mm]
Art. N° U/E

40x9x6 10 0,20 0714692300
1

60x13x6 14 0,30 0714692301

DISCO DE ALAMBRE/ACERO
CEPILLO TIPO COPA ALAMBRE/ACERO

CEPILLO TIPO COPA ALAMBRE/LATÓN

Disco de alambre diseñado para herramientas radiales angulares, ideal para limpiar 
óxido, corrosión y pintura en superficies metálicas.

Herramienta de limpieza con alambres dispuestos radialmente, diseñada para 
eliminar óxido, corrosión y pintura de superficies metálicas con una acción cen-
trífuga eficaz.

Cepillos con alambres ondulados, para 
trabajos de remoción de herrumbre, 
pinturas, escoria de soldadura y otros 
elementos presentes en las superficies.

Principales ventajas
•Elimina eficazmente óxido, corrosión y pintura.
•Diseño redondo para limpieza uniforme.
•Compatible con herramientas radiales angulares 
para versatilidad de uso.

Principales ventajas
•Elimina óxido, corrosión y pintura de manera 
eficiente.
•Distribución radial para una limpieza uniforme.
•Alta versatilidad y compatibilidad con diferentes 
herramientas y aplicaciones.

Principales ventajas
Adecuado para múltiples aplicaciones: 
•Limpieza interna de orificios, tuberías y 
superficies irregulares.
•Limpieza de pequeñas superficies.
•Eliminación de rebarbas.
•Limpieza de residuos de combustión.
•Limpieza y terminación de moldes.
•Trabajos de acabado.

Diámetro [mm] Art N° U/E

100 0714691206 1

Diámetro [mm] Art N° U/E

50 0714691210
1

75 0714691211

Diámetro [mm] Art N° U/E

50 0714691208
1

75 0714691209

GRATAS DE COPACEPILLO DE ALAMBRES TRENZADO 
Ideal para el cepillado flexible en superficies de acero inoxidable y fundición de 
hierro de gran tamaño. Elimina pintura, suciedad, óxido y realiza trabajos ligeros 
de desbarbado, garantizando estabilidad durante el proceso.

Ideal para mecanizar superficies de fundición y acero 
de gran tamaño. Para trabajos de cepillad pesados/
agresivos.

Principales ventajas
•Cepillado flexible en superficies grandes.
•Excelente rendimiento. 
•Alambre crimpado para mayor estabilidad.

Principales ventajas
•Mecanizado eficaz de superficies randes con 
alta resistencia al desgaste gracias al cepillo metá-
lico redondo trenzado hacia la derecha.

Diametro 
Exterior Rosca RPM  

máximo
Tipo de 
grata Art. N° U/E

[mm] [pulg]

75 3

M14

12.500
Ondulado 0714691203

1
Trenzado 0714691204

100 4
8.000 Ondulado 0714691222

8.500 Trenzado 0714691223

∅ [mm] Alambre 
útil [mm]

∅ alambre 
[mm] Max. RPM Art. N° U/E

65 20 0.5 12.500 071469 01 1
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Diámetro [mm] Alambre útil 
[mm] Rosca [mm] Ancho eficaz 

[mm]
∅ alambre 

(mm) Máx. RPM Art. N° U/E

115 24
M14

12 0.5
15.000

0714691411
1

100 - - -- 0714694100

MUELA ABRASIVA DIN 69170

MUELAS CÓNICAS

GRATA CIRCULAR TRENZADA

Herramienta profesional de alúmina 
rosa fundida de forma especial para 
uso universal en acero y acero fundido.

Muela abrasiva cónica de resinas especiales y granos de carburo 
de silicio, ideal para una máxima tasa de remoción y vida útil en 
tareas de rectificado de cordones de soldadura y preacabado en 
piedras, granitos, rocas, metales naturales ferrosos y no ferrosos.

Gracias a su forma especial, resulta ideal para mecanizar esqui-
nas, bordes y áreas de difícil acceso en acero y fundición de hie-
rro. Para un cepillado de uso entre medio y pesado.

Principales ventajas
•Alto poder de desgaste.
•Disponible en varios diámetros y formas.

Principales ventajas
•Alto desempeño y rendimiento. 
•Variedad de aplicaciones. 

Principales ventajas
•No se abren prematuramente los hilos cuando 
el cepillo está colocado en ángulo
•Efecto de cepillado agresivo con alta resistencia 
al desgaste gracias al trenzado hacia la izquier-
da en el cepillo cónico cilíndrico

Fig. N° ∅ x L (mm) Granulado Art. N° U/E

1 20 x 20 36 068021 1

2 16 x 16 46 068031

10
3

20 x 30 36 068075

25 x 25 36 068076

Diámetro 
[mm] Altura [mm] Rosca [mm] Grano [mm] Art. N° U/E

125 50 14

36 0680116036

2
60 0680116060

80 0680116080

120 0680116120

1

2

3

SET DE MUELAS ABRASIVAS – 10 PIEZAS
Para el uso en máquinas con accionamiento de eje flexible y en amoladoras rectas. 
Para el uso en bordes y tareas de desbarbado en piezas de construcción de acero 
y de acero fundido, así como para eliminar rebabas y rectificar chaflanes durante la 
preparación y el procesamiento posterior de cordones de soldadura.

Principales ventajas
•Larga vida útil y bajo desgaste de herramienta, gracias a un grano 
resistente que mantiene su forma.
•Gran estabilidad en los bordes para un uso económico en motores 
de accionamiento de baja velocidad.

Diámetro del vástago [mm] Art N° U/E

6 068010 1
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Vástago Diámetro 
[mm] Art N° U/E

1/4" x 32mm 30 x 30 0680900330

1/5

1/4" x 32mm 20 x 30 0680900331

1/4" x 30mm 20 x 45 0680900332

1/8”x 40mm 18 x 30 0680900333

1/4" x 37mm 6 x 27 0680900334

1/4" x 35mm 6 x 20 0680900335

1/4" x 40mm 16 0680900336

1/8” x 40mm 13 x 20 0680900339

ESMERIL CERÁMICO

Herramienta abrasiva hecha de óxido de alu-
minio, la cual consiste en una rueda pequeña 
fijada a una varilla de acero.

Principales ventajas
•Alto poder de desgaste.
•Remueven el material sobrante en superficies metálicas de difícil acceso, eliminan rebabas y puntos de soldadura.
•Larga vida útil por su aleación y resistencia.

Vástago Diámetro 
[mm] Art N° U/E

1/8” x 38mm 13 x 03 0680900340

1/5

1/8” x 40mm 08 x 10 0680900341

1/8” x 38mm 5 x 13 0680900342

1/8” x 32mm 13 x 20 0680900344

1/8” x 32mm 20 x 08 0680900345

1/8” x 32mm 20 x 13 0680900346

1/4" x 30mm 20 x 25 0680900347

1/4" x 40mm 25 x 25 0680900348
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03 
QUÍMICOS
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03 
QUÍMICOS

ROST OFF

Desoxidante y lubricante formulado en base a micropartículas 
de aceite de alta efectividad, para uso universal.
Principales ventajas
•Excelente capacidad de desengripar piezas oxidadas. 
•Excelente capacidad de adherencia. 
•Excelente capilaridad, proporcionando excelente penetración 
en las fisuras del material oxidado.
•Buena protección contra la corrosión. 
•No daña las piezas de goma o plástico. 

Contenido Art. Nº U/E

65 [ml] 0890200065 
1/12

300 [ml] 089020011

5 [L] 0890200120
1

20 [L] 08903001

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 0890200301 1/12

ROST OFF MECHANIC
Rost Off Mechanic es un desengripante, lubricante y pro-
tector de piezas metálicas especialmente desarrollado 
para el montaje, desmontaje y mantenimiento de máqui-
nas, equipos y herramientas.

Principales ventajas
•Excelente capilaridad.
•Buen poder adhesivo en las superficies.
•Protege contra la corrosión.
•No daña las piezas de goma ni de plástico.
•Buen poder lubricante evitando fricciones y bloqueos.

Principales ventajas
•Excelente capilaridad y poder de cobertura.
•Excepcional poder lubricante evitando fricciones y 
bloqueos.
•Otorga una alta resistencia a la corrosión.
•Buena resistencia dieléctrica.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

600 0890200312 1/12

ROST OFF INDUSTRY

Rost Off Industry especialmente desarrollado para 
operaciones de mantenimiento industrial garantizando 
excelentes y altos niveles de seguridad.

rost off eco
Rost Off Eco es un desengripante biodegradable especial-
mente desarrollado para empresas que requieran cumplir 
normas de gestión ambiental. El producto no es inflamable 
y está libre de aceites minerales, resinas, ácidos, siliconas y 
compuestos orgánicos halogenados (AOX).

Principales ventajas
•Producto biodegradable.
•Alta resistencia dieléctrica.
•Acorde a las normas ISO 14.001 – ambiental.
•Rápida aplicación.
•No afecta la salud del usuario.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 0890200700 1/12

ROST OFF GRADO ESPECIAL – NSF

Rost Off Especial es un desengripante atóxico, inoloro, 
incoloro y de alto rendimiento, el cual cuenta con certifi-
cación NSF H1 para contacto ocasional con alimentos.

Principales ventajas
•Reduce la fricción y prolonga la vida útil del equipo.
•No causa riesgos en la salud de los usuarios. 
•Certificado NSF H1 para contacto accidental con 
alimentos.
•Producto incoloro e insípido al paladar.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893130400 1/12
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Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893240 12

ROST OFF ICE PLUS
Desengripante de alta eficiencia con efecto congelan-
te para provocar variaciones térmicas bruscas en las 
piezas. Posee en su formulación aditivos especiales 
capaces de reducir la temperatura del material hasta 
-60 °C, provocando micro fisuras en el óxido, que 
garantizan la penetración del activo en la pieza y la 
ruptura del óxido.

Principales ventajas
•El cambio brusco de temperatura hace que 
penetre y desincruste el óxido rápidamente y 
en profundidad, permitiendo aflojar los tornillos 
agripados.
•Libre de silicona, resinas y ácidos.
•Evita posibles roturas de tornillos y tuercas 
muy costosas de reparar.
•Reduce los tiempos de espera del operario.

BOLTEX
Para aflojar pernos y tornillos extremadamen-
te agarrotados con fórmula de micro-fluido 
KENA® de máxima penetración y eliminación 
de óxido.

Principales ventajas
•Elimina con éxito los depósitos de óxido.
•Apto para uso en maquinaria de obra 
pública, construcción, camiones,vehículos, 
industria naval y agricultura.
•Es tres veces más efectivo gracias a su 
microfluido de última generación.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 0893250300 1/12

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 089315 1/12

ROST PROTECTOR

Aceite en spray para la protección contra la corrosión.

Principales ventajas
•Permanece inalterable en condiciones adversas, 
protegiendo incluso zonas de difícil acceso.
•Evita la penetración de líquidos en las zonas 
tratadas y detiene estados avanzados de corrosión.
•Múltiples aplicaciones.
•No contiene CFC. No daña la capa de ozono.

GUANTE QUÍMICO
Crema protectora de la piel contra la acción 
nociva de agentes químicos presentes en las 
actividades laborales diarias, como derivados 
del petróleo, pegamentos, pinturas, barnices, 
bases, cementos, detergentes, disolventes, etc.

Principales ventajas
•Protege la piel contra agentes químicos.
•Mantiene la sensibilidad en las manos.
•Proporciona seguridad al usuario.
•Contiene agentes cicatrizantes e hidratantes.
•No deja las manos grasas y resbaladizas, no 
afecta al tacto.
•No contiene abrasivos que eliminen los aceites 
naturales de la piel (queratina).

Contenido [g] Descripción Art. Nº U/E

200
PRO II 0890400251

1/20
PRO III 0890400252

GRASA GRAFITADA

La grasa grafitada es un lubricante para 
juntas homocinéticas, resistente a altas 
temperaturas y presiones.

Principales ventajas
•No sale con agua, incluso salada.
•Mayor duración de la lubricación.
•Aumenta la durabilidad de la pieza, evitando el óxido y desgaste.
•Evita el desperdicio y contaminación.
•Permite dosificar la cantidad a ser aplicada.
•Resistente a altas temperaturas y presiones.

Contenido [g] Art. Nº U/E

80 0893880019 1
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GRASA AZUL

Grasa mineral multiusos para 
una lubricación duradera en 
diversos tipos de mecanismos.

Principales ventajas
•Múltiples aplicaciones. 
•Resistente al agua.
•Protege contra la corrosión.
•Prolonga la vida útil de las piezas.
•Presentación ideal para operaciones fuera del taller.

Contenido [g] Art. Nº U/E

80 0893880020 1

GRASA DIELÉCTRICA

Compuesto de transferencia térmica a base de silicona 
de alta conductividad térmica para uso en aislamientos 
eléctricos, amortiguaciones y lubricación de componen-
tes de latón y juntas tóricas. 

Principales ventajas
•Gran conductividad térmica, resiste temperaturas de 
hasta 204 °C (400 °F).
•Excelente protección para los componentes eléctricos.
•Evita la oxidación de contactos y terminales eléctricos.

Contenido [g] Art. Nº U/E

85 0893844100 1

GRASA DE LITIO GBM-2
Lubricante de alta resistencia y estabilidad for-
mulado a base de jabón de litio, bisulfuro de 
molibdeno y grafito.

Principales ventajas
•Excelente adherencia y estabilidad.
•Reduce la fricción y el desgaste.
•Evita el gripado de las piezas.
•Aumenta la vida útil de los componentes.

Contenido Art. Nº U/E

80 [g] 0890401623 1/10

1 [kg] 0893530 1/6
Contenido [kg] Art. Nº U/E

18 0890401120
1

45 08904011

Contenido [kg] Art. Nº U/E

5 089040145

118 0890401420

45 08904014

GRASA DE LITIO W-C 195

GRASA DE LITIO W-DIAMOLIB 190v

Grasa lítica de excelente estabilidad mecánica, 
manteniendo sus propiedades y comportamiento 
en el tiempo.

Grasa lítica multiusos negra con bisulfuro de molibdeno, de excelente resistencia y 
estabilidad mecánica.

Principales ventajas
•Ahorro de lubricante.
•Ahorro de tiempo durante la aplicación.
•Mayor persistencia y protección contra la 
humedad. 
•Insoluble en agua.

Principales ventajas
•Mantiene sus propiedades y comportamien-
to con el tiempo.
•Ahorro en el tiempo invertido en la lubrica-
ción de maquinaria.
•Ahorro de lubricante.
•Insoluble en agua. 
•Incorpora aditivos de extrema presión y bi-
sulfuro de molibdeno (MoS2).
•Gran densidad y resistencia a escurrir.

ACEITE DE MANTENIMIENTO

Producto libre de silicona, indicado para la 
lubricación preventiva de piezas de precisión.

Principales ventajas
•Libre de siliconas.
•Previene el desgaste prematuro.
•Mantiene ventanas y puertas operando con 
suavidad.
•Evita ruidos molestos y chirridos.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

150 0893051 1/12

Contenido [ml] Art. Nº U/E

200 0893224200 1

VASELINA MULTIPROPÓSITO
Vaselina transparente en spray para la lubricación en seco.

Principales ventajas
•Facilita el montaje y la protección de elementos de caucho 
y metal. 
•Lubrica plásticos y facilita el paso de cableados de goma. 
•No causa deterioros en las piezas. 
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VASELINA MULTIUSO

Lubricante en general para piezas metálicas, 
plásticas y gomas. 

Principales ventajas
•Evita la oxidación. 
•Protege los componentes eléctricos. 
•Neutro y transparente. 
•No contiene CFC. 

Contenido [g] Art. Nº U/E

500 089382500 1/12

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 0893223 1/12

GRASA DE SILICONA ATOMIZADA
Grasa de silicona blanca, repelente de agua, extremada-
mente lubricante y aislante.

Principales ventajas
•Repelente de agua.
•Lubrica todo tipo de superficies. 
•Altamente resistente a temperaturas elevadas.
•Resistente a la electricidad, aislante.

SILICON FLUID

Spray de silicona alimentario fisiológicamente seguro, 
actuando como muy buen lubricante y antiadherente.

Principales ventajas
•Contiene aceite de alta calidad altamente concen-
trados.
•Muy resistente a la temperatura (-50ºC a 250ºC).
•Incoloro y no destiñe.
•Producto seguro para trabajar.
•Certificación NSF H1. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893221000 1/12

DESMOLDANTES PARA PLÁSTICOS CON SILICONA
Lubrica y protege las piezas plásticas, optimizando el proce-
so de inyección de plástico. El producto de silicona propor-
ciona un acabado a la superficie del material inyectado y 
evita que las piezas se atasquen en el molde, agilizando el 
proceso y alargando la vida útil de la herramienta.

Principales ventajas
•Practicidad y economía.
•Producto 3 en 1.
•Mayor productividad y mejor acabado.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 0890500011 1

GRASA CONSISTENTE EN SPRAY
Grasa protectora con tecnología OMC2 para la lubricación 
y la conservación de elementos metálicos.

Principales ventajas
•No se descuelga incluso a altas temperaturas. 
•Alta penetrabilidad. 
•Excepcional resistencia al agua. 
•Contiene aditivos con tecnología OMC2. 
•Libre de AOX, resinas, ácidos y siliconas. 
•No inhibe las propiedades de sellado de juntas tóricas.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 08931058 1/12
Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 0893550 1/6

LUBRICANTE SECO CON PTFE
Altamente recomendado para equipos, máquinas y herramien-
tas, que estén expuestas a efectos de deslizamiento y tacto 
seco. El producto forma una película de PTFE con un espesor 
de 10 micras, que funciona como aislamiento y protege de la 
corrosión y desgaste.

Principales ventajas
•Lubricante seco.
•No gotea ni mancha superficie.
•Se adhiere al caucho, metal, plásticos y madera.
•Resiste el agua, gasolina, aceites y bases de ácido.

PASTA DE MONTAJE

Pasta de montaje en spray de alto rendimiento para una 
lubricación sólida de partes y piezas.

Principales ventajas
•Resistente a altas temperaturas.
•Resistente a altas presiones.
•Protector contra el desgaste de piezas.
•Resiste el agua, gasolina, aceites y bases de ácido.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 0893850 1/6

LUBRICANTE DE GRAFITO
El grafito es un lubricante seco natural, ideal para el trata-
miento superficies que deben ser lubricadas, formando una 
película de deslizamiento que evita la sequedad y el desgaste 
de las partes.

Principales ventajas
•Reduce la fricción entre las partes deslizantes.
•Resiste altas temperaturas y el estrés mecánico, con 
acción duradera
•Llega a las zonas difíciles acceso.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

200 0893052001 1/12
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v

PASTA DE ALUMINIO AL 1100

Lubricante de gran desempeño en base aluminio/cobre, el cual resiste a altas 
temperaturas y previene la oxidación de las piezas. 

Principales ventajas
•Alta adhesión. 
•Fácil aplicación. 
•Evita la oxidación y el congelamiento de piezas. 
•Resistente al agua, ácidos débiles y soluciones 
alcalinas.

Contenido [g] Art. Nº U/E

5.5 08931105 1

100 08931101 1/10

PASTA DE COBRE CU 800

Pasta lubricante adhesiva en 
base a cobre, resistente a altas 
temperaturas y presiones, que 
evita el gripado en componentes 
mecánicos de fricción.

Principales ventajas
•Excelente lubricante que reduce la fricción, evitando el gripado de las 
piezas metálicas.
•Soporta altas presiones y temperaturas (peak de hasta 1.200ºC)
•Extremadamente adhesiva.
•Facilita el desmontaje.
•Resistente al agua
•Excelentes propiedades anticorrosivas.

Contenido Art. Nº U/E

100 [g] 08938001 1/10

300 [ml] 0893800 1/12

1 [kg] 08938002 1/6

GRASA DE CAVIDADES BLANCA
Grasa lubricante resistente a la humedad, incluso en 
ambientes salinos, desarrollada en base a parafinas con 
alto grado de destilación y jabón de litio que previene la 
corrosión, aumentando la vida útil de piezas y equipamiento.

Principales ventajas
•Reduce la fricción y el desgaste de las piezas.
•Resistente a la humedad, incluso agua salada.
•Previene los efectos de la corrosión.
•No contiene CFC.
•No daña la capa de ozono.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

200 0893224920 1/12

v GRASA PARA CADENAS LUBE ROAD
Grasa en spray repelente de impurezas con efecto 
duradero especial para cadenas de transmisión.

Principales ventajas
•Óptimo poder de adherencia. 
•Producto con base sintética. 
•Evaporación inmediata del solvente. 
•Baja viscosidad al ser pulverizado. 
•Resistente ante altas presiones, impactos y vibraciones. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

200 0893106200 1

SPRAY PARA ENGRANAJES
Lubricante especial de color negro resistente a 
las altas presiones y al corte. Excelente para 
puntos de lubricación de rotación rápida.

Principales ventajas
•Resistente a altas presiones. 
•Resistente al corte. 
•Adición de lubricantes sólidos. 
•Contiene aditivos anticorrosión. 
•Compatible con juntas tóricas. 
•Resistente a las salpicaduras de agua y al agua 
salada, así como a los ácidos y las bases débiles. 
•Sin silicona, resina, ácidos ni betún.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 08931055 1/12

SPRAY ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS

Acondicionador en aerosol especialmente recomendado 
para prolongar la vida útil de las correas de transmisión.

Principales ventajas
•Previene el deslizamiento.
•Reduce chirridos.
•Prolonga la vida útil de la correa.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893230 1/12
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ANTIDESLIZANTE DE CORREAS
Reduce el deslizamiento de las correas en las poleas, lo que 
elimina los chirridos y ayuda a la transferencia de fuerza.

Principales ventajas
•Elimina los chirridos.
•Evita el secado de la goma.
•Proporciona un mejor agarre entre la polea y la 
correa, evitando deslizamiento.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

220 0893230220 1/12

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 08931066 1/12

HHS 100 – DRY LUBE
Grasa seca sintética altamente resistente a la 
fuerza centrífuga.

Principales ventajas
•Contiene PTFE, que también actúa como lubricante de 
emergencia.
•Baja adherencia de la suciedad.
•No atacar al plástico y protege elastómeros.
•Reductor de fricción, vibración y aislante de ruido.
•Resistente al agua salada, dulce, ácidos y sustancias 
alcalinas.

LPC 200
Lubricante de altas prestaciones, especialmente adecuado 
para piezas mecánicas de grúa, hormigoneras, engranajes, 
cables, cadenas de transmisión, etc.

Principales ventajas
•Resistente al agua, agua salada y ácidos débiles.
•Resistente a altas temperaturas.
•Excelente capacidad de lubricación.
•Lubrica piezas de difícil acceso.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 0893150 1

HHS 500 - LUBE

Principales ventajas
•Baja adhesión de polvo y suciedad. 
•Excelente protección aislante. 
•Mayor vida útil. 
•Resistente a salpicaduras, agua salada, 
ácidos débiles y soluciones alcalinas. 
•Resistente a altas presiones. 
•Disminución del desgaste y pérdida de 
material de las zonas lubricadas.

Grasa consistente en spray de 
larga duración con tecnología 
OMC2, ideal para lubricación 
de piezas a la intemperie. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 08931065 1/6

HHS 2000 PLUS - NSF

Lubricante de baja toxicidad para piezas y componentes 
que puedan tener contacto eventual con alimentos, medi-
camentos y áreas controladas. Cuenta con una excelente 
penetración y adherencia al metal, resistiendo la acción de 
la fuerza centrífuga. Posee nitruro de boro, el cual es un 
lubricante seco que resiste hasta 1000°C. 

Principales ventajas
•Ideal para lubricar equipos y piezas en la industria alimentaria y médica. 
•Penetra pequeñas fisuras. 
•No fluye ni se esparce cuando se somete a fuerzas centrífugas. 
•Evita la formación de óxido. 
•No se desprende después del lavado con agua. 
•Mayor duración de la lubricación.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893106203 1/12

HHS 5000
Aceite sintético de baja viscosidad, resistente a altas tempera-
turas y con alta capacidad de penetración en lugares de difícil 
acceso. Ofrece una protección duradera. Posee PTFE, el cual 
proporciona una lubricación extra donde es aplicado.

Principales ventajas
•Mayor intervalo de relubricación. 
•Protección duradera contra la corrosión. 
•Contiene PTFE, lubricante seco. 
•Resistente a altas temperaturas.
•Compatible con la mayoría de los plásticos y gomas (O-rings).

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 08931063 1/12

HHS 6000 PLUS - NFS
Aceite lubricante de alto rendimiento para velocidades 
extremas Producto lubricante universal sintético de altas 
prestaciones, con excelentes propiedades gracias a la 
adición de nitruro de boro.

Principales ventajas
•Excelente protección contra el desgaste fiable. 
•Alto comportamiento de fluencia y protección de 
superficies eficaz. 
•Sin micro plásticos, siliconas, resinas, ácidos ni 
n-hexanos. 
•Certificación NSF. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893106202 1/12
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HHS 2000

Grasa líquida de alta capacidad de penetración en pequeños 
espacios, posee gran poder de adhesión y resistencia a la presión 
resultante de la compresión.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

65 0893106003
1/12

500 0893106

Principales ventajas
•Alta adhesividad y adherencia
•Lubrica partes expuestas a altas presiones, impactos y 
vibraciones. 
•Resiste hasta 180°C. 
•Gran capacidad de migración y penetración. 
•No ataca gomas, siliconas y plásticos. 

HHS 200 BLANCA
Grasa de color blanco de larga duración. Formulado a base de aceite mineral, 
contiene PTFE. Forma una barrera contra la suciedad y el agua. Buena protección 
contra la corrosión.

Principales ventajas
•Lubricante de alta calidad y de larga duración.
•Contiene PTFE, baja adhesión de suciedad.
•Compatible con muchos materiales.
•No ataca al plástico y a superficies pintadas.
•Tiene una pigmentación especial para una fácil 
visualización e inspección.
•Resistente al agua salada, ácidos y sustancias o 
materiales alcalinos débiles.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 08931067 1/12

HHS MULTIPLUS - NSF
Lubricantes NSF de última generación con nitruro de boro, 
aceite sintético de altas prestaciones, extrema adhesión so-
bre las superficies de rozamiento y una alta resistencia a la 
temperatura de trabajo extrema.

Principales ventajas
•Producto NSF. 
•Contiene nitruro de boro. 
•Libre de siliconas, resinas, ácidos, alérgenos y n-hexano.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893056000 1/12

GRASA MULTIPROPÓSITO I
Grasa lubricante a base de litio, basada en aceite mi-
neral, ideal para elementos de vehículos y maquinarias 
sujetos a cargas ligeras.

Principales ventajas
•Muy resistente al calor y al frío.
•Adherente e insoluble en agua.
•Protege contra la corrosión y el desgaste.
•Disponible en práctico cartucho “pull-off”.

Contenido [g] Art. Nº U/E

400 08938701 1/12

GRASA MULTIPROPÓSITO II

Grasa lubricante a base de litio, con MoS2 y aditivos EP, resis-
tente a la alta presión. Ideal para rodamientos, casquillos de 
fricción, rodamientos a bolas y de rodillos, árboles, articulacio-
nes y coronas, árboles estriados, barras articuladas, bisagras, 
aparatos hidráulicos, etc., sujetos a cargas pesadas. 

Principales ventajas
•Grasa con aditivos de extrema presión.
•Contiene disulfuro de Molibdeno.
•Excelente resistencia mecánica.
•Excelentes propiedades anti-desgaste.
•Repele muy bien el polvo, la suciedad y el agua.
•Disponible en práctico cartucho “pull-off”.

Contenido [g] Art. Nº U/E

400 08938711 1/12
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GRASA MULTIPROPÓSITO III - NFS

GRASA MULTIPROPÓSITO IV  - NFS

Grasa incolora con combinación de aditivos multipropósito 
que no dañan la salud. Adecuada para la mantención y lu-
bricación de máquinas y rodamientos en lugares húmedos y 
en zonas críticas de la industria alimenticia y farmacéutica, 
así como también en industrias de imprenta y papelería. 

Grasa de alto rendimiento de base sintética con lubricante 
seco, resistente a las altas presiones gracias a sus aditivos EP. 
Ideal para lubricar máquinas y rodamientos en condiciones 
extremas.

Principales ventajas
•Indicado para la lubricación de áreas de control, 
industrial de alimentos y medicamentos.
•Certificación NSF H1. 
•Estéticamente adecuada para zonas visibles (grasa 
III, transparente).
•No escurre y no se ve afectada por la acción 
centrifuga.
•Puede tener contacto eventual con productos 
químicos.

Principales ventajas
•Fácilmente visible en las zonas de aplicación (grasa 
IV, blanca).
•Capacidad de absorción de alta presión. 
•Buena aislación y protección contra la corrosión. 
•Certificación NSF H1. 

Contenido [g] Art. Nº U/E

400 0893107002 1/24

Contenido [g] Art. Nº U/E

400 0893107003 1/24

SUPER GRASA DE ALTO IMPACTO SIG-3000

Esta grasa es adecuada para tempera-
turas extremas debido a la arcilla espe-
sante sin punto de fusión, aceites base 
de alta calidad, y aditivos de rendimiento 
especializados. Esta grasa se recomien-
da para maquinaria pesada, flotas de 
transporte, y aplicaciones industriales 
pesadas.

Principales ventajas
•Sin punto de goteo. 
•Químicamente resistente. 
•Protección contra el óxido y la 
corrosión. 
•Soporta cargas pesadas 65.000 psi. 
•Excelente resistencia al agua. 
•Anti-salpicaduras. 

Contenido [kg] Art. Nº U/E

0,397 8890402 1/48

20 88904021 1

GRASA ALIMENTARIA W-A 278

Grasa alimentaria espacialmente 
indicada para la lubricación de 
articulaciones y equipamientos de 
la industria, entre otros.

Principales ventajas
•Extremadamente resistente. 
•Certificación NSF H1. 
•Muy buena defensa contra el óxido.
•Insoluble al agua.
•Tiene propiedades anti-desgaste y aditivos EP.
•Inodoro.
•Facilita la visualización de los puntos lubricados.
•Libre de silicona, resinas y ácidos.

Contenido [kg] Art. Nº U/E

0,380 0893107004

15 0893107050

18 0893107018

SELLADOR ACRÍLICO BLANCO 280ML

Principales ventajas
•Buena flexibilidad, buena adherencia e impermeabilidad.
•Para uso al interior y exterior.
•Se puede lijar y pintar.
•Fácil aplicación.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

280 0892162001 25/1

Es ideal para el sellado y rellenado de grietas, 
fisuras y vano. Producto a base de agua, sin olor, 
con una buena flexibilidad, excelente adhesión e 
impermeabilización. Resiste la acción del tiempo, 
como la lluvia y la radiación solar, se puede 
utilizar en aplicaciones al exterior. Se puede lijar 
y pintar con pinturas a base de agua.
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SELLADOR ACRÍLICO SILICONIZADO 280 ML
Sellador acrílico siliconizado de un componente de muy fácil 
aplicación y buena tixotropía. Producto resistente al agua, 
viento y humedad en marcos de ventanas, aluminio, madera 
y PVC.

Principales ventajas
•Fácil aplicación.
•Resistente a la intemperie.
•No afecta superficies.
•Producto pintable. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

280 0892163001 1

SILICONA ACÉTICA

Silicona mono componente de base acética para el 
sellado y rellenado de juntas de conexión o dilatación 
en materiales de ambientes interiores y exteriores que no 
sean sensibles a la oxidación.

Principales ventajas
•Prolongada vida útil.
•Producto anti-hongos.
•Alta resistencia a rayos UV.
•Buena elasticidad y adherencia en superficies lisas.

Principales ventajas
•No ataca sustratos metálicos. 
•No tiene olor fuerte. 
•Resistente a rayos UV e intemperie. 
•Contracción de volumen muy bajo.  

Contenido[ml] Color Art. Nº U/E

280

Transparente 089231885

1/24
Negro 089231886

Blanco 089231887

Gris 089231888

SILICONA NEUTRA

Sellante de silicona de curado neutro, multiuso y rentable 
que ofrece durabilidad a largo plazo en una amplia gama 
de aplicaciones de sellado y acristalamiento general, im-
permeabilización y aplicaciones comerciales.

Contenido [ml] Color Art. Nº U/E

280

Transparente 0892210501

1Blanco 0892210502

Negro 0892210504

SILICONA NEUTRA PVC Y MARCOS
Sellador de silicona de alto rendimiento, de curado neutro y 
mono componente con excelentes propiedades físicas para 
proyectos y aplicaciones generales en la construcción. Tiene 
una excelente resistencia a la intemperie, propiedades de 
sellado y adhesivo sin imprimación, durabilidad y práctica-
mente no se ve afectado por la luz solar, la lluvia, el viento, 
las heladas, la nieve, los contaminantes del aire, el ozono y 
las temperaturas extremas.

Principales ventajas
•No requiere imprimación.
•No corrosivo para los metales.
•Casi inodoro
•Alto grado de estabilidad
•Excelente resistencia a la intemperie.
•Mayor vida útil.

Color Contenido [ml] Art. N° U/E

Marrón 280 0892210206 1

SILICONA TERMORRESISTENTE (+ 250°C)
Silicona a base de caucho de silicona y estructura 
acética, ideal para el sellado hermético en piezas y 
zonas que trabajan a alta temperatura como hornos, 
calderas, aparatos de calefacción, salidas de humos, 
máquinas secadoras, etc. 

Principales ventajas
•Excelente resistencia a altas temperaturas.
•Muy buena adherencia sobre cristal y materiales 
similares. 
•Resistente a los rayos UV.

Contenido [ml] Art. N° U/E

310 0892330 1/12
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SILICONA TRANSPARENTE - NSF
Sellador de alta elasticidad recomendado en la industria 
alimentaria y de agua potable, así como también en la 
construcción de acuarios.

Principales ventajas
•Cumple con normas NSF / ANSI.
•Alta elasticidad sin pérdida de volumen.
•Excelente terminación.
•Resistente al agua y al envejecimiento.

Contenido [ml] Art. N° U/E

310 08925501 1/12

FIJA ESPEJO 
Adhesivo especial para espejos y cristales sin manchar ni 
dañar la superficie. Mono componente basado en el po-
límero híbrido MS. Se adhiere incluso en zonas húmedas.

Principales ventajas
•No mancha.
•Rápida adhesión.
•Adhesión con humedad.

Contenido [ml] Art. N° U/E

230 0893226401 1/12

ADHESIVO CLAVO LÍQUIDO

Adhesivo y sellador mono componente de base acrílica para la unión 
de gran variedad de materiales que elimina la necesidad de fijaciones 
mecánicas como clavos, tornillos, etc.

Contenido [ml] Art. N° U/E

310 0892180100 1

Principales ventajas
•Adhesivo extrafuerte.
•Fácil aplicación.
•Elimina las fijaciones mecánicas.
•Libre de solventes.

TAPA GOTERAS EXPRESS

Contenido [ml] Color Art. Nº U/E

230
Blanco 0892327281

1
Gris 0892327282

Adhesivo a base de polímeros hí-
brido, especial para encolar, hilar y 
sellar acero galvanizado, aluminio, 
hormigón, mortero, cerámica, baldo-
sas y madera.

Principales ventajas
•Adhesivo extrafuerte.
•Fácil aplicación.
•Elimina las fijaciones mecánicas.
•Libre de solventes.

SELLADOR DE POLIURETANO CONSTRUCCIÓN
Adhesivo mono componente a base de poliuretano modifica-
do, libre de solventes, con excelente adhesión inicial y fuerza 
elástica para sellar juntas de dilatación en hormigón, madera 
y estructuras metálicas. Posee gran resistencia a la intemperie 
y se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores.

Principales ventajas
•Excelente adherencia en diversos 
materiales.
•Elasticidad permanente.
•Se puede pintar después de su cura.
•No se escurre.
•No es corrosivo.

Contenido [g] Color Art. Nº U/E

400
Gris 0892191401

1/12
Blanco 0892191402

SELLADOR HÍBRIDO Construcción

Producto de alto rendimiento que reúne 
todas las propiedades mecánicas del po-
liuretano y la silicona. Adecuado para el 
montaje interior o exterior de materiales 
como metal, aluminio, vidrio, plástico, 
madera y hormigón entre sí. 

Principales ventajas
•Fácil aplicación.
•Amigable con el medio ambiente.
•Libre de solventes e isocianatos.
•Resistente a la intemperie.
•Pintable con todo tipo de pinturas. 

Contenido [ml] Color Art. Nº U/E

600
Gris 0892215631

1
Negro 0892215632
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PEGA + SELLA, K+D

Adhesivo + sellante elástico en base de poliuretano de alto rendimiento mecánico. 
Cubre un amplio campo en la adhesión y el sellado para diferentes sectores como: 
reparación y construcción de turismos y vehículos industriales, transformación de 
frigoríficos, cisternas, climatización, industria naval y en numerosos campos de la 
construcción, metalurgia, madera e industria en general.

Principales ventajas
•Pega y sella al mismo tiempo. 
•Une materiales de diferente naturaleza sin previa aplicación 
de la imprimación correspondiente. 
•Se puede pintar una vez seco. 
•Se puede lijar a mano y a máquina. 

Contenido [ml] Color Tipo Art. N° U/E

300

Blanco

Cartucho

08901001

1/12Gris 08901002

Negro 08901003

600

Blanco

Bolsa

0890100181

1Gris 0890100182

Negro 0890100183

MS POLÍMERO 40
Adhesivo y sellador mono componente, con base en políme-
ros de sileno modificados, con alta elasticidad, resistencia a 
grandes cargas y rayos UV, perfecto para pegar y sellar la 
mayor parte de los sustratos y superficies (porosos y no po-
rosos). Aconsejado para el sector de la construcción, inge-
niería, construcción naval, industria automovilística y traba-
jos de adhesión y sellado tanto en interior como en exterior. 

Principales ventajas
•Flexible y resistente a los rayos U.V.
•Aplicable en superficies húmedas o sumergidas.
•Excelente adhesión en diversos sustratos.
•No corrosivo en metales.
•Se puede pintar.
•No mancha.

Contenido [ml] Color Art. N° U/E

230
Gris 0892101161

1/12
Blanco 0892101162

ANCLAJE QUÍMICO WIT PE-200
Mortero especial de 2 componentes sin estireno y a base 
de poliéster, el cual puede anclarse en mampostería, hormi-
gón no agrietado C20/25, ladrillo macizo, perforado con 
redecilla, etc. 

Principales ventajas
•Económico mortero de inyección.
•Endurecimiento rápido, incluso a temperaturas bajas
•Sin efecto de expansión, lo que permite el manteni-
miento de una holgura axial y al borde mínimo.
•El cartucho se puede utilizar hasta el final de su 
vida útil sustituyendo la mezcla estática o volviendo a 
sellarlo con el tapón de sellado.

Descripción Art. Nº U/E

Anclaje químico WIT-PE 200 – 300 ml
5918200300

1/125918200330

Camisa de polipropileno para anclaje 
químico de 12 mm 090344 123

ANCLAJE QUÍMICO WIT PE-1000
Mortero de inyección epóxico bicomponente sin estireno ideal para altas car-
gas, altas temperaturas y grandes profundidades de anclajes o varillas de refuer-
zo post- instaladas, para uso en concreto fisurado y no fisurado. 

Principales ventajas
•Versátil: adecuado para sustratos huecos y 
macizos y concreto fisurado y no fisurado. 
•Exento de estireno, con bajo olor. 
•No se escurre, puede aplicarse en vertical y 
horizontal. 
•Cuenta con certificaciones de construcción 
europea y americana.
•Alta resistencia a los agentes químicos y 
atmosféricos. 
•100 años de vida útil. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

585 5918605585 1/12
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MULTIKRAFT

Adhesivo visco plástico de base PU de rápido secado, alto 
poder de fijación y con bajo comportamiento espumante. 

Principales ventajas
•Excelente poder adhesivo. 
•Rápido endurecimiento. 
•Libre de solventes, sin olor. 
•Seco, se puede pintar y lijar. 
•Homologación D4.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

310 0893100110 1/12

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANFIX

Principales ventajas
•Reduce los costos de climatización.
•Fácil de aplicar.
•Alta capacidad de expansión.
•Una vez curada, se puede cortar y pintar.

Contenido [ml] Modo de aplicación Art. Nº U/E

750
Pistola 0892148750 1

Manual 0892148751 1/12

Espuma expansiva mono componente en base a 
poliuretano que cura con humedad ambiental ofreciendo 
un alto índice de aislación térmica y acústica reduciendo 
los costos por climatización e insonorización de espacios. 

LIMPIADOR DE POLIURETANO

Ideal para la limpieza y mantenimiento de las pistolas de 
aplicación y la eliminación de excesos de espuma fresca. 

Principales ventajas
•Con adaptador estándar roscado para todas las 
pistolas del mercado.
•Incluye adaptador para focalizar la limpieza.
•Permite la limpieza de ropa y otras superficies, 
siempre que la espuma se encuentre fresca.

Contenido [ml] Art. N° U/E

500 0892160 |  0892141500 1/12

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS

Producto a base de aceites especiales emulsio-
nados con agua para encofrados de madera. 

Principales ventajas
•La acción de ablandamiento facilita el desmontaje de elementos de encofrado.
•Mejora el aspecto estético de productos de hormigón.
•Protege el encofrado y prolonga su vida útil.
•Facilita la limpieza del encofrado.
•Sin disolventes.
•No inflamable.
•Con poco olor.

Dilución Contenido [L]

1 : 7 25

CEMENTO FIJADOR

Cemento rápido de montaje. 

Principales ventajas
•Alta resistencia a la flexión-tracción y a la presión. 
•No contiene cloruro.
•Tiempo de fraguado: 3-5 minutos.
•Resistencia de alto tráfico.
•Buena impermeabilidad.

Contenido [kg] Art. N° U/E

5 0890350 1

IMPRIMACIÓN DE CONTACTO PARA HORMIGÓN
Imprimación para hormigón lista para 
usarse, con cuarzo, para superficies 
minerales, apta tanto para interiores 
como para exteriores. 

Principales ventajas
•Puede ser aplicado con un 
rodillo, brocha, llana o sistemas de 
pulverizaciones adecuados. 
•Uso universal. 
•Ambientalmente seguro. 
•Se puede diluir en agua. 
•Se detecta con facilidad en los 
elementos tratados.

Contenido [kg] Art. Nº U/E

20 089054520 1

Art. Nº U/E

0893110212 1



57GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025Químicos

ASFALTO EN FRÍO

Compuesto asfáltico para reparaciones per-
manentes de baches y áreas dañadas en 
calzadas sometidas a todo tipo de cargas.

Principales ventajas
•Listo para el uso.
•Fácil de aplicar.
•Resistente a los cambios térmicos.
•Se desecha como escombro.

•Excelente adherencia y fácil de 
compactar. 
•Bajo olor y respetuoso con el 
medio ambiente.

Contenido [kg] Art. N° U/E

25 08903508 1

IMPELAST

Membrana elástica impermeabilizante de cubiertas planas no 
transitables, techos invertidos, mantos antiguos, asfalto, cunetas, 
hojas de cubierta. Impermeabilización de tanques hormigón para 
la contención de agua no potable y otros líquidos, especialmente 
los no-ácido o agresivos.

Principales ventajas
•Listo para usar. 
•Fácil de aplicar. 
•Excelente adherencia. 
•Utilizable en posición vertical, horizontal y cualquier geometría 
de superficie. 
•Resistente al estancamiento del agua. 
•Protección eficaz y duradera. 

Contenido [kg] Color Art. Nº U/E

5 Rojo 0893220523

120 Gris 0893220020

20 Rojo 0893220023

IMPELAST FR
Membrana elástica impermeabilizante continua sin juntas y super posición de te-
chos y cubiertas planas y transitables como balcones, terrazas, baños, duchas, 
saunas, superficies bituminosas, azulejos, techos de metal y muros de la fundación. 
Impermeabilización de tanques de concreto para la contención de agua no potable 
y otros líquidos no ácidos o particularmente agresivos.

Principales ventajas
•Listo para usar. 
•Fácil de aplicar. 
•Excelente adherencia. 
•Utilizable en posición vertical, horizontal y cualquier geometría de 
superficie. 
•Resistente al estancamiento del agua. 
•Protección eficaz y duradera. 
•Ideal para una variedad de superficies: hormigón, asfalto, metal, 
madera y fibrocemento.

Contenido [kg] Color Art. Nº U/E

5 Gris 0893220522 1

20 Rojo 0893220021 1

20 Gris 0893220022 1

COLA BLANCA RÁPIDA D2

Cola blanca universal para encolado rápido 
de macizos, pegado de apliques y molduras, 
fabricación de tablero listonado, encolado de 
espigas, etc. 

Principales ventajas
•Excelente transparencia.
•Gran resistencia.
•Rapidez de secado.

Contenido [kg] Art. N° U/E

5 0892101125 1
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COLA PARA MADERA D2
Adhesivo de aplicación en frío para uniones de alta resistencia en todo tipo 
de maderas, cartón, enchapados, etc., así como a los cambios bruscos de 
humedad y exposición ocasional al agua. 

Principales ventajas
•Alta resistencia.
•Excelente terminación.
•Fácil de aplicar.

Contenido [kg] Art. N° U/E

30 0892100004 1

SELLADOR DE PARABRISAS MS1 PRO

SELLADOR DE PARABRISAS POLÍMERO MS3

Adhesivo y sellador mono componente de alto módulo elásti-
co, libre de solventes e isocianatos. Alta resistencia a la intem-
perie, rayos UV, humedad y productos de limpieza. 

El MS3 es un adhesivo para parabrisas con base polímero de un 
solo componente, de alto módulo elástico, para el pegado de para-
brisas en vehículos. Especialmente recomendado para la instalación 
de parabrisas, vidrios y lunetas en automóviles, buses, camiones, 
maquinarias y equipos en general.

Principales ventajas
•Fácil aplicación en superficies horizontales como 
verticales. 
•Resistente a los rayos UV.
•Gran capacidad para absorber ruidos y vibraciones. 
•Poco tiempo de inmovilización del vehículo. 
•Mayor seguridad al operario.

Principales ventajas
•Resistente a los agentes atmosféricos y rayos UV.
•Se puede aplicar en la mayoría de las superficies sin 
imprimación.
•Rápido curado.
•Fácil limpieza excedentes de producto.
•Permite la salida de vehículos sin airbag en 30 a 40 minutos.

Contenido [ml] Art. N° U/E

290 089002731 1

Contenido [ml] Art. N° U/E

290 0890027329 1

SELLADOR DE PARABRISAS PLUS

Contenido [ml] Art. Nº U/E

310 0890026260 1/20

Principales ventajas
•Fácil aplicación.
•Sin olor después de la aplicación.
•Económico. 
•No requiere de primer.

Sellador de poliuretano mono 
componente curable por humedad 
y sin olor con excelente rendimiento 
en la unión y sellado de cristales de 
parabrisas.

SELLADOR DE TUBOS DE ESCAPE
Sella juntas, bridas y fugas en tubos de escape, eliminando el rui-
do. Tiene alta resistencia al calor, vibraciones y humedad. Producto a 
base de polímeros inorgánicos y fibras sintéticas, su disolvente es el 
agua y no está clasificado como inflamable.

Principales ventajas
•Elimina ruidos y fugas de gas.
•Sin amianto.
•No es inflamable.

Contenido [g] Art. Nº U/E

100 0893100101 1/12

PASTA DE MONTAJE Y SELLADOR DE ESCAPES

Pasta blanda para el montaje rápido, fá-
cil y completamente hermético de unio-
nes de escape. El sellador es capaz de 
reparar pequeños agujeros y grietas sin 
esfuerzo y sin desmontaje.

Principales ventajas
•Sin soldaduras. 
•Endurece como el metal. 
•Resistente al calor. 
•Resistente a golpes y vibraciones. 

Contenido [g] Descripción Art. Nº U/E

140 Pasta de montaje 0890100045 1/12

200 Sellador 0890100046 1/10

CEMENTO VULCANIZADOR
Ideal para sistemas de reparación de auto vulcanización, 
reparaciones de neumáticos y cámaras.

Principales ventajas
•Listo para usar. 
•Reparación rápida y económica.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

235 0890100017 1/12
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REPARADOR DE NEUMÁTICOS
Desarrollado para la reparación instantánea de pinchazos de neumáticos. Repara 
temporalmente el pinchazo y, al mismo tiempo, infla el neumático, garantizando la 
seguridad durante el resto del viaje.

Principales ventajas
•No daña ni corroe el neumático.
•No es necesario quitar el neumático ni 
utilizar un gato.
•Repara daños de hasta 5 mm de 
diámetro. 
•Adecuado para neumáticos de motos, 
coches, bicicletas, etc.
•Aplicación rápida y sencilla.

Contenido [ml] Descripción Art. Nº U/E

300 Auto 0893490300
1/12

170 Motocicletas 0893490170

PASTA DE MONTAJE DE NEUMÁTICOS

Ideal para automóviles, camiones, moto-
cicletas, y vehículos industriales. 

Principales ventajas
•Excelente lubricación. 
•Tiempo de secado corto. 
•Cuidado de gomas/llantas. 
•Calificado para neumáticos run-flat. 
•pH neutro. 
•Protege el medio ambiente, libre de 
disolventes nocivos y siliconas.

Contenido [kg] Art. Nº U/E

5 08901241 1

SILICONA ALTA TEMPERATURA 

Silicona mono componente de cura neutra formadora de juntas 
para las más diversas aplicaciones en el área de la mecánica. 
Posee una alta flexibilidad y resistencia a la temperatura (315 °C). 
No oxida sensores y partes internas de los componentes donde es 
utilizado. 

Principales ventajas
•Practica aplicación.
•No oxida sensores y partes internas.
•Amplio rango de resistencia en temperatura. 
•Forma una junta flexible.
•Cura inicial rápida (10 a 20 minutos).

Contenido Contenido [g] Art. Nº U/E

Negro 60 089332200 1

Gris
85

0890314085
1/12

Negro 0890314086

SILICONA SUPER RTV
Sellador elástico en base a silicona neutra de alta 
calidad recomendado en el rubro automotriz e in-
dustria en general. Resiste temperaturas de hasta 
260 °C y químicos como aceites, grasas, fluidos 
hidráulicos, glicoles, etc.

Principales ventajas
•Altas resistencias a temperaturas.
•Formato de fácil aplicación.
•Óptimo sellado.
•No afecta sensores. 

Color Contenido [ml] Art. N° U/E

Gris 200 08933316 1/12

SILICONA ULTRA RTV CON GATILLO
Silicona neutra presurizada no corrosiva que conserva su fle-
xibilidad en temperaturas elevadas hasta 300°C, ideal para 
múltiples aplicaciones industriales y de uso automotriz. Posee 
una alta resistencia contra el diésel, aceites, agua marina, ga-
ses, vapores y rayos UV. 

Principales ventajas
•Altas resistencias a temperaturas.
•Formato de fácil aplicación.
•Gran elasticidad.
•Cura casi inodora. 
•No libera ácidos y puede aplicarse sobre metales 
sensibles. 

Color Contenido [ml] Art. N° U/E

Gris 200 0893333200 1
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ELIMINADOR DE JUNTAS

Solvente orgánico especialmente formulado para ayudar a 
remover restos de sellador, adhesivo y pintura en una amplia 
variedad de superficies. 

Principales ventajas
•Fácil aplicación.
•Elimina diferentes tipos de residuos. 
•Excelente adherencia, incluso en superficies verticales.
•Reduce los tiempos de trabajo.

Contenido [ml] Art. N° U/E

300 08931000 1/6

TRABADOR DE ROSCAS DE ALTA RESISTENCIA - NSF
Para trabar todo tipo de piezas roscadas como 
tuercas y espárragos con la mayor resistencia 
a la cizalladura bajo presión.

Principales ventajas
•Ideal para uniones sometidas a altas cargas.
•Excelente resistencia a las adversidades medioambientales.
•Muy resistente frente a vibraciones y golpes.
•Registro NSF.

Contenido [g] Art. N° U/E

50 0893270050
1

25 0893270025

TRABADOR DE ROSCAS DE MEDIA RESISTENCIA - NSF

Principales ventajas
•Proporciona unión de solidez media.
•Se puede aplicar en piezas de recambio original.
•Se desmonta utilizando herramientas convencionales.
•Muy resistente frente a vibraciones y golpes.
•Registro NSF.

Contenido [g] Art. N° U/E

50 0893243050
1

25 0893243025

SELLADOR DE TUBERÍAS CON PTFE RESISTENCIA MEDIA - NSF
Para el sellado de todas las conexiones de tube-
rías metálicas y conectores con hilos cónicos/
cilíndricos acordes a la norma DIN 2999.

Principales ventajas
•No escurre fuera del hilo.
•Montaje rápido y seguro.
•Uso en tuberías neumáticas e hidráulicas.
•Libre de solventes.

Contenido [g] Art. N° U/E

50 0893511050 1

Para la protección, fijación y sellado de tornillos, 
pernos, tuercas, tapón roscado, a ser desmonta-
ble con herramientas normales.

FORMADOR DE JUNTAS ALTA RESISTENCIA Y MÁXIMAS 
HOLGURAS

Formador de juntas para el sellado de bridas y superficies.

Principales ventajas
•Buena flexibilidad.
•Curado rápido.
•Compensa irregularidades.
•No endurece al contacto con el aire.

Contenido [g] Art. Nº U/E

50 0893518050 1

TRABADOR DE ROSCAS MEDIA RESISTENCIA
Trabador anaeróbico de resistencia media y curado rápido 
para sellar y trabar roscas. Posee gran resistencia a altas tem-
peraturas, vibraciones, agua, gases, aceites, hidrocarburos y 
otros químicos.

Principales ventajas
•Previene corrosión y fugas.
•Fácil de aplicar
•Elimina la necesidad de dobles roscas y soldaduras.
•Excelente desempeño, incluso en superficies aceitosas.

Contenido [g] Art. Nº U/E

10 0893243003
1/12

50 0893243007

TRABADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA
Trabador anaeróbico de alta resistencia y curado rápido para 
sellar y bloquear roscas. Posee gran resistencia a altas tem-
peraturas, vibraciones, agua, gases, aceites, hidrocarburos y 
otros químicos.

Principales ventajas
•Previene corrosión y fugas.
•Fácil de aplicar.
•Mayor resistencia al cizalle. 
•Elimina la necesidad de dobles roscas y soldaduras.
•Excelente desempeño, incluso en superficies aceitosas.

Contenido [g] Art. Nº U/E

10 0893270110
1/12

50 0893270126

TRABADOR DE RODAMIENTOS ALTA RESISTENCIA
MÍNIMAS HOLGURAS

Compuesto anaeróbico de curado rápido para retenedores de 
piezas cilíndricas con relleno de mínimas holguras.

Principales ventajas
•Para piezas cilíndricas y planas.
•Fácil de aplicar.
•Evita dilatar y contraer piezas para el montaje.
•Resuelve problemas de tolerancias.

Contenido [g] Art. Nº U/E

50 0893603150 1/12
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FORMADOR DE JUNTAS

Sellador anaeróbico mono componente de fuerza media 
con buena resistencia contra el aceite y con un gran rendi-
miento para rellenar espacios entre bridas metálicas. 

Principales ventajas
•Montaje rápido y seguro.
•Resistente contra el aceite y otros contaminantes.

Contenido [g] Art. Nº U/E

50 0893518051 1/12

SELLADOR DE PTFE

MARCADOR INDUSTRIAL

Para el sellado de todas las conexiones de tuberías 
metálicas y conectores con hilos cónicos/cilíndricos. 

Codifica y marca diferentes tipos de superficies, tales 
como: metal (aluminio, acero inoxidable y cobre), vi-
drio, plástico, concreto, cerámica, madera y caucho, 
garantizando un marcado seguro. Disponible en di-
ferentes colores, los colores más claros se recomien-
dan para aplicar en piezas más oscuras y los más 
oscuros para piezas más claras.

Principales ventajas
•No escurre fuera del hilo.
•No requiere imprimación. 
•Montaje rápido y seguro.
•Resistente contra el aceite y otros contaminantes. 

Principales ventajas
•Ideal para usar en todo tipo de superficies.
•Eficaz, proporciona escritura duradera y secado 
rápido. 
•Resiste fricciones, aceites, impactos, etc.

Contenido [g] Art. Nº U/E

50 0893440550 1/12

Color Contenido [g] Art. Nº U/E

Blanco
60

0967911303
1

Amarillo 0967911301

LACRE QUÍMICO
El lacre químico sella y marca diversos componentes mecánicos. Después del 
secado, forma una capa de pintura dura y firme que, si se rompe, se hace añi-
cos, lo que indica que la pieza o componente han sido manipulados.

Principales ventajas
•Restringir las acciones de personas no autorizadas para realizar el 
mantenimiento.
•No corre cuando se aplica verticalmente.
•Mejor visualización del punto de sellado y marcado.
•Buena resistencia mecánica.

Contenido [ml] Color Art. Nº U/E

60

Rojo 0893741327

1

Blanco 0893741323

Amarillo 0893741321

Azul 0893741322

Verde 0893741326

CERA PARA MARCAR NEUMÁTICOS

Especialmente indicada para neumáticos, incluso cuando están húmedos o fríos. 

Principales ventajas
•Permite escribir en otros materiales difíciles, p. ej., plástico, acero, 
aluminio, vidrio, etc.

Color Art. N° U/E

Blanco/Amarillo 0967911111 12

SUPER GLUE

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato 
para uso general en la industria o el 
hogar.

Contenido [g] Art. N° U/E

2 0893090002
1

20 0893090020

Principales ventajas
•Cura inicial en segundos.
•Alta resistencia a la tracción.
•Libre de solventes.
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CIANOACRILATO UNIVERSAL
Adhesivo universal para la unión instantánea de gran 
variedad de materiales.

Principales ventajas
•Reduce los tiempos de espera.
•Adhiere gran cantidad de materiales.
•Alta resistencia a la tracción.
•Óptimo acabado.

Contenido [g] Art. Nº U/E

20 08931  020 1

KLEBFIX
Adhesivo de cianoacrilato de 1 componente, co-
lor transparente, ideal para la unión de piezas de 
metal, plástico y caucho entre sí. 

Principales ventajas
•Fácil manipulación.
•Optimiza los tiempos de trabajo.
•No contiene disolventes.
•Cierre especial patentado.
•Registro NSF. 

Contenido [g] Art. Nº U/E

20 089309 1/150

LÁPIZ KLEBFIX

Adhesivo de cianoacrilato con innovador diseño 
EASY PEN para adherir piezas de metal, plástico y 
caucho. 

Principales ventajas
•Fácil manejo. 
•Diseño ergonómico. 
•Alta precisión en cualquier tipo de trabajo. 
•Registro NSF.

Contenido [g] Art. Nº U/E

30 0893090030 1

ADHESIVO EPÓXICO ESR

Contenido [g] Art. Nº U/E

16 0893480130 1

Adhesivo bi-componente, libre de 
solventes con alto poder de ad-
hesión, mecánica y químicamente 
muy resistente.

Principales ventajas
•De cura rápida.
•Compatible con diversos materiales.
•De acabado transparente.
•Excelente poder de adhesión.

ADHESIVO EPÓXICO DE TITANIO

Adhesivo bi-componente con base de titanio para la adhesión y 
reparación de superficies metálicas, especialmente acero, com-
patible con plásticos, maderas, piedras, azulejos, etc.

Principales ventajas
•De fácil aplicación.
•Compatible con diversas superficies.
•De cura rápida.

Contenido [g] Art. Nº U/E

25 g 0893480131 12

METAL LÍQUIDO FE1
Sistema de reparación ideal y rápido para montadores y talleres en el 
sector del metal. Muy indicado para rellenar formas, estanqueizar y 
enmasillar lugares permeables.

Principales ventajas
•De fácil aplicación.
•Reparación rápida. 
•No escurre. 
•Altamente resistente. 

Contenido [g] Art. Nº U/E

500 0893449 1

PEGAMENTO VIDRIO-METAL

Adhesivo bi-componente transparente de 
dosis unitaria para pegar vidrio y metal.

Principales ventajas
•Resistente a rayos UV. 
•Adhesivo resistente. 
•Curado inicial en 60 segundos.
•Adhesivo libre de disolventes.  

Art. Nº U/E

089340 5

GEL DECAPANTE

Elimina manchas, removedor de óxidos en superficies 
de acero inoxidable, elimina manchas provocadas 
por quemaduras por procesos de soldadura. 

Principales ventajas
•Fácil aplicación. 
•No escurre. 
•No requiere el uso de 
herramientas para desbaste.

Contenido [Kg] Art. Nº U/E

1,2 0893150260 1
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CONVERTIDOR DE ÓXIDO
Neutraliza efectivamente el proceso de corrosión, 
reacciona con el óxido de hierro convirtiéndolo en 
un compuesto órgano-metálico estable e insoluble.

Principales ventajas
•Repintable.
•Gran efecto aislante y sellador. 
•Producto seguro y de uso sencillo.

Contenido [L] Art. Nº U/E

1 0893110 1

LIMPIADOR DE RESINAS CONCENTRADO - HEK 5000

Limpiador de resina especialmente útil para 
la limpieza rápida de discos de sierra circular 
manual y estacionaria, cuchillas de cepillos de 
carpintería y cabezales fresadores.

Principales ventajas
•Fácil aplicación. 
•Rápida limpieza.

Contenido [L] Art. Nº U/E

5 0893611 1

REMOVEDOR DE ÓXIDO

Producto 3 en 1 para decapar, desengrasar y 
fosfatizar las superficies metálicas oxidadas. 

Principales ventajas
•Proceso económico. 
•Gran rendimiento, no requiere grandes 
volúmenes para ser efectivo. 
•Prepara la superficie para la pintura, 
mejorando la adherencia de la misma. 
•Protege contra la formación de óxido.

Contenido [L] Art. Nº U/E

5 0890130261 1

ELIMINADOR DE GRAFFITI
Elimina películas de pintura de los más variados tipos 
de superficies. Cuenta con un alto poder de limpieza, 
disolviendo y eliminando capas de pintura, incluso las 
que se superponen, sin dañar materiales ni acabados 
superficiales.

Principales ventajas
•Elimina eficazmente los grafitis de tinta y rotuladores.
•Reduce los costes de mantenimiento de superficies.
•Elimina capas superpuestas de pintura.
•No daña materiales ni acabados superficiales.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893136400 1

MULTICLEAN - NFS
Limpiador y desengrasante desarrollado para remover 
aceites, ceras, resinas y otras sustancias en superficies, 
equipamiento y utensilios de la industria alimentaria, con 
certificación NSF-K1, evitando el contacto directo con 
alimentos.

Principales ventajas
•Excelente efecto de limpieza y desengrase.
•Protección contra la corrosión.
•Certificación NSF (H1 – K1).
•No contiene AOX ni siliconas.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 08901096 1/12

LIMPIADOR INDUSTRIAL

LIMPIADOR INDUSTRIAL - NSF

Desengrasante industrial en frio que no emulsiona para 
trabajos de mantenimiento, reparación y montaje.

Principales ventajas
•No deja residuos.
•No daña materiales delicados.
•No contiene AOX ni silicona.
•No emulsiona.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 08901082 1

•Potente efecto limpiador y desengrasante.
•Incoloro y de olor neutro.
•Homologación NSF. 
•No daña las superficies.
•Libre de silicona, acetona y CFC.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500
0893140 1/12

0890107 1/24

Principales ventajas

Limpiador especialmente formulado para 
remover suciedad difícil en todo tipo de 
superficies, con homologación NSF para 
uso en la industria alimentaria.
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LIMPIADOR DE FRENOS

Principales ventajas
•Eliminación rápida de diversos residuos. 
•Reduce los tiempos de espera. 
•No contiene químicos nocivos. 
•Compatible con variedad de materiales.  

Limpiador de frenos y piezas con una formulación única, diseñado para la 
limpieza rápida y segura de discos y tambores de freno. Puede ser utilizado 
también como un limpiador general en la mayoría de las superficies donde 
exista aceite.

Contenido Tipo Art. N° U/E

500 [ml] Spray 08901087

1

5 [L]

Bidón

0890108715

20 [L]  0890108716

60 [L]
0890108060

0890108760

1 [L] Pulverizador 
manual 0891503002

ANTI CRISTALIZANTE PARA PASTILLAS DE FRENOS SBS

Quita el ruido de los frenos causado por ex-
ceso de cristalización. Se aplica directamen-
te sobre la superficie de discos, tambores y 
pastillas.

Principales ventajas 
•Práctico y limpio. 
•Alta resistencia térmica. 
•Incorpora micropartículas de aluminio. 
•Protege contra la corrosión.

Contenido [g] Art. Nº U/E

225 8859110009 1

ANTI-CHIRRIDOS

Elimina el ruido de las pastillas de frenos. 

Principales ventajas
•Práctico y limpio. 
•Gran poder de adherencia.
•Resiste temperatura de hasta 
300°C. 
•Elimina completamente el contacto 
metal-metal (cilindro-pastilla). 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 0890106 / 0890106300 1/12

Principales ventajas
•Resistente a altas temperaturas.
•Resistente a altas presiones.
•Protector contra el desgaste de piezas.
•Protege contra la corrosión.
•Efecto prolongado.

PASTA PARA CILINDROS DE FRENOS
Pasta sintética protectora para sistemas de 
frenos hidráulicos.

Contenido [g] Art. Nº U/E

180 g 0893980 1/12

DESENGRASANTE ELIMINADOR DE SILICONA
Desengrasante con gran poder de limpieza y una 
lenta evaporación. Se puede utilizar sobre piezas 
que se les aplicarán pinturas base agua.

Principales ventajas
•No se derrama.
•Optimiza los tiempos.
•Evita contacto con la piel (spray).
•Ahorro de producto.
•Biodegradable.

Contenido [L] Art. Nº U/E

1 0893222 1/12
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PASTA DE PROTECCIÓN DE FRENOS 1400

Pasta adhesiva y flexible de color gris 
con excelentes propiedades de lubri-
cación que garantiza una separación 
fiable de la corrosión y proporciona 
una excelente protección contra esta.

Principales ventajas
•La alta resistencia a la compresión garantiza un movimiento sencillo y 
un desgaste mínimo.
•Evita la corrosión, el agarrotamiento y las quemaduras.
•Alto contenido cerámico.
•Garantiza un aflojamiento uniforme de las conexiones roscadas.
•No contiene pigmentos metálicos y está libre de MoS2, así como de 
aditivos que contengan azufre.
•Producto no tóxico.
•Sin silicona ni metales.

Contenido [g] Art. Nº U/E

3 0893116010 1

DESENGRASANTE DIELÉCTRICO
El desengrasante dieléctrico desengrasa, lubrica, 
repele la humedad e impermeabiliza los compo-
nentes eléctricos y electrónicos. Cuenta con una 
alta rígidez dieléctrica de mas de 32.000 V. 

Principales ventajas
•Alto poder de limpieza.
•Elimina la humedad, recupera motores 
y paneles inundados. 
•No daña plásticos.
•Excelente protección anticorrosiva. 
•Producto ecológico.

Contenido Art. Nº U/E

5 [L] 0893013006 1

500 [ml] 0893013005 1/12

DESENGRASANTE UNIVERSAL FG
Es un producto con alta eficacia en la eliminación de aceites de 
origen mineral y animal, grasas orgánicas e inorgánicas, residuos 
orgánicos como sangre, tintes y otros residuos de superficies lava-
bles, gracias a su formulación con tensioactivos de baja toxicidad. 
Cuenta con registro NSF como riesgo A6.

Principales ventajas
•Alta eficiencia de limpieza.
•Eliminación de aceites y grasas sin esfuerzo.
•Puede usarse para limpiar superficies 
fisiológica y ecológicamente sensibles.
•Se puede aplicar en diferentes superficies.
•No deja ningún residuo.

Contenido [L] Art. Nº U/E

5 L 0893117406 1

LAVA PIEZAS
Producto alcalino y biodegradable formulado con tecnología de flotación de par-
tículas que consiste en separar las partículas de una mezcla sólida (suciedad) 
mediante la formación de espuma (tensoactivo), permitiendo eliminar la suciedad 
incluso en lugares de difícil acceso, como fibras y ranuras. 

Principales ventajas
•Producto recomendado para tapicería y 
limpieza interior de vehículos, camiones y buses.
•Elimina la suciedad más difícil como: sangre, 
aceite y grasa.
•Se puede utilizar para limpiar paneles 
electrónicos.
•Elimina restos de adhesivo.
•Alto poder tensoactivo – evita el desgaste de la 
superficie tratada.

Contenido [L] Descrpción Art. Nº U/E

5 Limpiador universal 0893118861
1

5 Limpiador universal - Citrus 0893118863

LIMPIADOR Multipropósito BMF

Solución concentrada para la limpieza general de equipos y superficies, de alto 
poder desengrasante y amigable con el medio ambiente.

Principales ventajas
•Producto concentrado.
•Biodegradable.
•Excelente efecto limpiador.
•Gran rendimiento.
•Agradable aroma.
•No daña el medio ambiente.

Contenido [L] Art. Nº U/E

5 08931182
1

20 08931183

LIMPIA OBRAS Y PORCELANATO
El Limpia Obras y Porcelanato se creó para la limpieza de suciedad típica de post-
obra, remover cemento, argamasa, tierra, lechada, sin atacar la superficie.

Principales ventajas
•Producto listo para ser usado.
•Aroma suave.
•Alto poder de limpieza.
•No daña o mancha la superficie.
•Restaura el aspecto original de las 
superficies sucias.
•Compatible con todas las superficies 
lavables.

Contenido [L] Art. Nº U/E

5 0893465201
1

20 0893465202
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REMOVEDOR DE CEMENTO
El removedor de cemento es un desincrustante acido indicado para la remoción 
de residuos de concreto, mortero y yeso de diferentes superficies como pisos, 
adoquines, cerámica, andamios, camiones, etc.

Principales ventajas
•Retira las incrustaciones pesadas, 
restos de hormigón y mortero
•Se reduce la necesidad de una 
acción mecánica
•Aplicación directa
•Alto rendimiento
•Suave olor

Contenido [L] Art. Nº U/E

20 0893037911 1

PASTILLA PARA BAÑO LÍQUIDO ECO-W
Desinfectante solubilizador de material orgánico y neutrali-
zador de olores para baños químicos. Su forma innovadora, 
en forma de pastilla, ofrece un producto concentrado, de 
alto rendimiento y larga duración, actuando hasta por 12 
horas conforme la frecuencia de uso. 

Principales ventajas
•Altamente concentrado.
•4 pastillas (160 gr) rinden hasta 20 Litros 
de producto final.
•Elimina microorganismos y bacterias.
•Elimina malos olores.
•Actúa hasta por 12 horas, dependiendo 
de la frecuencia de uso.

Contenido [g] Art. Nº U/E

400 0899891100 10

PULIDOR DE ALUMINIO
Pulimento en pasta para limpiar 
y pulir aluminio. 

Principales ventajas
•Puede ser usado en cualquier lugar. 
•No chorrea en superficies verticales. 
•Repele el agua. 
•Previene la adherencia de la suciedad. 
•Remueve suciedad dura como 
oxidaciones, herrumbres, etc. 
•Producto rendidor.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 0893121301 1/6

SPRAY DE MANTENIMIENTO PARA ACERO INOXIDABLE

Especialmente indicado para acero inoxidable 
de laboratorios, ascensores, fachadas, industrias 
gastronómicas, etc. 

Principales ventajas
•Elimina polvo y suciedad. 
•No produce sombras. 
•Posibilidad de aplicar en distintos materiales.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893121 1/12

LIMPIADOR PARA ACERO INOXIDABLE - NFS
Removedor de manchas formulado para la limpieza inicial 
en superficies de acero inoxidable y otros metales, con 
homologación NSF para uso en la industria alimentaria.

Principales ventajas
•Potente efecto limpiador.
•Incoloro.
•Olor neutro.
•Homologación NSF-A1.
•No daña los materiales.
•Libre de siliconas, resinas y ácidos.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 08931212 1/2

SPRAY ACERO INOXIDABLE PERFECTO
Spray para la protección duradera en aplicaciones some-
tidas a la intemperie que además ofrece una óptima apa-
riencia metálica.

Principales ventajas
•Brinda acabado y protección en un sólo paso.
•Alta resistencia a escurrir, excelente tixotropía.
•Óptimo rendimiento.
•Buena resistencia a la temperatura (240°C).

Contenido [ml] Art. Nº U/E 

400 0893114116 1/12

SPRAY ACERO INOXIDABLE

Spray de acero inoxidable con características 
anticorrosivas para restablecer y proteger todo 
tipo de metales.

Principales ventajas
•Resistente a las adversidades del clima.
•Excelente contra la corrosión.
•Se puede pintar.
•Curado rápido.

Contenido [ml] Art. Nº U/E 

400 0893113012 1/12
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SPRAY DE ZINC

Spray con alta concentración de Zinc que produce 
una óptima apariencia metálica en las superficies, 
entregando protección duradera en aplicaciones 
sometidas a la intemperie.

Principales ventajas
•Alta concentración de Zinc.
•Excelente tixotropía.
•Buena resistencia contra la corrosión. 
•Brinda acabado y protección en un solo paso.
•Buena resistencia a la temperatura.

Tipo Contenido [ml] Art. N° U/E

Zinc claro
400

0893113114
1/12

Zinc brillante 0893113013

GALVAZINC 3000
Revestimiento anti corrosivo de altas prestacio-
nes, de un componente, conteniendo más de 
94% de pigmentos de Zinc puro (en conformi-
dad con la norma ASTM D 6580), con una ve-
locidad de secado rápida. Es el producto ideal 
para proteger piezas metálicas de acero contra 
el óxido y la corrosión.

Principales ventajas
•94% de zinc en la película seca.
•Potencial eléctrico similar al del galvanizado por inmersión (-1050mV 
a -1150mv)
•Producto de fácil aplicación.
•Excelente resistencia a los rayos UV.

Contenido [Kg] Art. Nº U/E 

1 0892200001 1

RESTAURADOR DE METALES - NSF

Restaurador abrasivo compuesto de ácido orgánico y 
óxido de aluminio para superficies metálicas diversas.

Principales ventajas
•Alto poder abrasivo. 
•Práctico y rápido. 
•Anticorrosivo. 
•Producto hidro repelente. 
•Registro NSF.

Contenido [ml] Art. Nº U/E 

250 08931211 1/12

WATER OFF
Repelente de agua para vidrios, que aumenta la visibilidad 
en días de lluvia.

Principales ventajas
•Proporciona mayor seguridad al conductor. 
•Dispensa el uso de las plumillas. 
•No ataca la pintura del vehículo.

Contenido [ml] Art. Nº U/E 

100 0893012470 1/24

ANTI EMPAÑANTE
lnhibidor de empañamiento en ambiente interno.

Principales ventajas
•Proporciona una visión nítida. 
•Mayor seguridad al conducir. 
•Económico.

Contenido [ml] Art. Nº U/E 

60 0893012461 1/24

LIMPIA VISERAS
Removedor de residuos en viseras de acrílico. Remueve 
varios tipos de residuos entre ellos adhesivos e insectos. 

Principales ventajas
•Desengrasa inmediatamente.
•No daña la pintura.
•No daña el acrílico.
•Posee un aroma agradable.

Contenido [ml] Art. Nº U/E 

30 0893012463 1

ELIMINADOR DE INSECTOS
La eficaz fórmula de espuma activa de acción profunda 
elimina incluso los restos de insectos más difíciles y secos 
rápidamente y sin dañar la superficie.

Principales ventajas
•Fácil y rápido de aplicar. 
•Respetuoso con los materiales, no produce daños 
en la pintura, cromado, plásticos, gomas, etc.

Contenido [ml] Art. Nº U/E 

500 0893470001 1/12
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LIMPIA PARABRISAS ECO-W
El limpia parabrisas ECO-W es un detergente en pasti-
lla efervescente, que sirve para la limpieza y desengra-
se de parabrisas automotrices, removiendo insectos, 
suciedad y residuos.

Principales ventajas
•Producto altamente biodegradable y 
concentrado.
•Formato pastilla para reducir costos y espacio. 
•No agrede plásticos, gomas ni pinturas. 
•Hidrata las plumillas.

Contenido [g] Art. Nº U/E 

5 0892333001 50

SUPER LIMPIADOR DE PARABRISAS CONCENTRADO

Contenido [ml] Art. Nº U/E 

32 0892333 1/25

Repelente de lluvia para parabrisas concentrado (1:100), el cual aumenta 
la seguridad en la conducción, ya que incrementa la visibilidad, y además 
aumenta la vida útil de las plumillas limpiaparabrisas.

Principales ventajas
•Facilita la limpieza de suciedad, insectos y hielo en los 
parabrisas. 
•Mejora la visión de noche y en la lluvia. 
•Disminuye el uso de las plumillas. 
•No ataca componentes.
•No deja residuos. 

LIMPIA PARABRISAS

Limpiador de vidrios concentrado para ser utilizado 
en el depósito de agua del vehículo. 

Principales ventajas
•Proporciona una visión nítida y segura. 
•No reseca las gomas. 
•Proporciona un aroma agradable en el 
interior del vehículo. 
•Alto rendimiento.

Contenido [ml] Art. Nº U/E 

100 0892332041 1/24

LIMPIA PARABRISAS PLUS
Limpiador concentrado con anticongelante para sistemas de 
lavado de parabrisas y lunetas.

Principales ventajas
•Producto 2 en 1. 
•Conducción más segura. 
•No daña los materiales.

Contenido [L] Art. Nº U/E 

1 0892332840 1/12

LIMPIACRISTALES ACTIVO
Limpiador de cristales, espejos y superficies pintadas. 

Principales ventajas
•Alta concentración activa. 
•Formula no agresiva. 
•No escurre en superficies verticales. 
•Libre de AOX y siliconas. 
•Uso directo.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 089025 1/12

AROMATIZANTES AUTO GEL FRESH

Ambientador de alto rendi-
miento en forma de gel de fra-
gancia suave y duradera.

Principales ventajas
•Ambiente libre de olores desagradables.
•No gotea.
•Fragancia con efecto duradero.

Olor Art. Nº U/E

CITRUS 0893600021

1/24
AUTO NUEVO 0893600022

FRESA 0893600023

MARINO 0893600024
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Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 0893033 1/12

LIMPIADOR DE INTERIOR EN ESPUMA
Espuma especial de limpieza para todo el habitáculo de 
vehículos industriales, buses, taxis y particulares. 

Principales ventajas
•Limpieza rápida y sencilla. 
•Eficaz contra el polvo a medio plazo. 
•No se desprende en superficies verticales. 
•Olor agradable y fresco. 
•Producto visible, espuma blanca.

ECO LIMPIADOR DE ALFOMBRAS Y TAPICERÍAS
Limpiador oxigenado activo. Producto completamente biode-
gradable para la eliminación de manchas en asientos de tela, 
alfombras, ropa, etc.

Principales ventajas
•Certificación Eco-Logo.
•Producto no dañino.
•Alta efectividad. 
•Múltiples áreas de aplicación. 

Contenido [L] Art. Nº U/E

1 0893117120 1 Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 08932213 1

SILICONA EN SPRAY
Protector y renovador de piezas plásticas y gomas.

Principales ventajas
•Mantiene la elasticidad en piezas de goma. 
•Aviva los colores. 
•No ataca a piezas pintadas y cromadas. 
•No contiene siliconas. 
•Útil sobre múltiples superficies y aplicaciones.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 0890110 1/12

SPRAY PARA EL CUIDADO DEL CAUCHO & GOMAS
Evita que las juntas de goma de puertas, capó y maletero se 
congelen en invierno o se atasquen debido al envejecimiento 
y al calor.

Contenido Art. Nº U/E

500 [ml] 0893221
1

5 [L] 089322105

SILICONA PROTECTORA

Protector líquido para el cuidado y lubricación 
de plásticos, goma y superficies pintadas.

Principales ventajas
•Prolonga la vida útil de los materiales.
•Facilita la limpieza de las superficies
•No deja residuos ni manchas. 
•Antiestático.
•No contiene CFC. No daña la capa 
de ozono.

Principales ventajas
•Prolonga la vida útil de los materiales.
•Protege contra los rayos UV, lubrica, limpia y da brillo. 
•Producto antiestático. 
•Fácil aplicación. 
•No contiene CFC, no daña la capa de ozono. 
•Lubrica en seco.

RENOVADOR DE PLÁSTICOS Y GOMAS

Preparado con base de ceras para la renovación y 
mantenimiento de plásticos y gomas tanto exteriores 
como interiores. 

Principales ventajas
•Formulación en base cera. 
•Acabado satinado. 
•Resistente al agua y a la contaminación. 
•Libre de siliconas y AOX. 
•Protege del efecto de las heladas.

Contenido [L] Art. Nº U/E

1 0893477 1/6

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0892790 1/12

LACA PROTECTORA DE MOTORES

Ideal para la protección y brillo del grupo motor, cables, 
tubos y demás componentes asociados.

Principales ventajas
•Protege contra la humedad, suciedad, salinidad y 
evita la corrosión. 
•Alta elasticidad de recubrimiento. 
•Muy buena resistencia a la temperatura (+100°C). 
•Conservación óptica del motor.

REMOVEDOR DE ALQUITRÁN
Remueve restos de alquitrán, asfalto y gravilla de 
superficies pintadas, cromadas y cristales. 

Principales ventajas
•Gran poder de limpieza
•Efecto emulsionante, el producto se enjuaga fácilmente. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 089026 1/12
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Principales ventajas
•Proceso práctico, rápido y eficiente.
•Producto concentrado.
•Ecológicamente correcto.
•Alta resistencia.
•Terminación transparente.

Principales ventajas
•Hace visible la fuga emitiendo chispas.
•No genera una aplicación riesgosa.
•Evite cambios de piezas innecesarios.
•No se requiere equipo especial para su aplicación.

Contenido [L] Art. Nº U/E

5 08901495 1

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 0890205 1/12

PROTECTOR DE SUPERFICIES DETECTOR DE FUGA DE CORRIENTE
Forma una película acrílica de protección an-
ticorrosiva en superficies metálicas y pintadas.

Indicador de presencia de fuga de corriente eléctrica. 
Cuando se aplica, indica mediante chispas el lugar donde 
se está produciendo la fuga de corriente. 

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS
Limpiador, hidratante y embellecedor de neumáticos prolon-
gando su vida útil.  

Principales ventajas
•Limpia, da brillo e hidrata.
•Resistente al agua.
•Elimina el uso de esponja.
•No daña la pintura del vehículo. 
•No contiene CFC.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

350 089009350
1/12

500 0890121

ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS
Abrillantador de neumáticos en formato de 5 
litros, para un cuidado de alto rendimiento.

Principales ventajas
•Protege contra los agentes atmosféricos.
•Proporciona brillo natural.
•Efecto renovador de neumáticos.
•De efecto duradero.

Contenido [L] Art. Nº U/E

5 089009005 1

LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA 
INTERIORES CNSMR LINE 

Principales ventajas
•Producto listo para usar.
•Limpia y desinfecta varios tipos de superficies    
   sin dañarlas.
•Ahorra el consumo de atgua.
•Reduce costos con diversos productos de limpieza.

Producto destinado a la limpieza y desinfección de 
superficies interiores de vehículos, tales como tableros, 
paneles, piezas de plástico, goma y cuero.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 5985000003 1/12

LIMPIADOR DE RUEDAS CNSMR LINE

LIMPIADOR DE VIDRIOS CNSMR LINELAVADO EN SECO CNSMR LINE 

Limpiador, hidratante y abrillantador de alto rendimiento 
para la limpieza de neumáticos, llantas y gomas de auto-
móviles, bicicletas y motocicletas, evitando el resecamiento 
y prolongando la vida útil de estas.

Elimina los residuos como hollín, polvo, insectos, etc. en los 
vidrios y acrílicos, permitiendo una visión nítida y clara. For-
mulado a base de detergentes, desengrasa inmediatamente 
sin dañar pinturas y gomas. Proporciona una limpieza pro-
funda y una sensación agradable en interiores.

Limpiador destinado al lavado en seco de autos, camiones y 
otras superficies como vidrios, espejos, superficies cromadas, 
plásticos, pintura, etc. Su formulación limpia, protege y realza 
el brillo de la superficie aplicada, contribuyendo a su buena 
conservación.

Principales ventajas
•Producto 3 en 1: limpia, da brillo e hidrata.
•Fácil aplicación.
•No es un ácido, no daña la pintura o metal de las llantas.
•Evita el resecamiento y prolonga la vida útil de las gomas.

Principales ventajas
•Elimina la suciedad de vidrios y acrílicos.
•No daña la pintura ni las gomas del automóvil.

Principales ventajas
•Producto listo para usar.
•Lavado eficiente.
•Requiere poca aplicación para limpiar una gran superficie.
•Ahorra consumo de agua.
•No daña la superficie.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 5985000002 1/12

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 5985000000 1/12
Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 5985000001 1/12
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Principales ventajas
• Elimina rápida y profundamente aceites, 

grasas y otras suciedades. 
• Biodegradable +/- 95%. 
• pH neutro. 
• No contiene AOX, disolventes orgánicos, 

fosfatos, siliconas, etc.

Contenido [L] Art. Nº U/E

5 089301305
1

20 089301320

LIMPIADOR DE MOTORES
Eficiente limpiador de motores biodegradable. No ataca superficies 
frágiles como el aluminio, estaño, zinc, lacados, plásticos y gomas. 

Principales ventajas
•Alto poder de limpieza. 
•Producto soluble en agua.
•Producto doble acción: limpieza y brillo.
•No posee solventes. 
•Puede ser usado en lavadoras de alta  
presión. 

Contenido [L] Art. Nº U/E

5 0890144205
1

20 0890144220

LIMPIADOR DE CHASIS
El limpia chasis es un desengrasante alcalino concentrado, desarrollado para 
la limpieza de superficies metálicas impregnadas con aceites, grasas, barro 
entre otros.

SHAMPOO SHW 2

Producto concentrado y formulado con tensoactivos y materias primas especiales 
para obtener un alto poder de limpieza sin dañar las superficies pintadas. Con-
tiene cera en su composición, lo que genera la limpieza del vehículo, protección 
contra la radiación solar y brillo sin pulir.

Principales ventajas
•Limpia más con menos producto.
•Producto soluble en agua.
•Ahorro de tiempo en la aplicación, usando un producto para tres fines 
(limpieza, protección y brillo).
•Alto rendimiento.

Contenido [L] Art. Nº U/E

1 089001000

15 08930105

20 089301020

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 0893158 1

POLÍMERO PROTECTOR DE SUPERFICIES PINTADAS
Y PLÁSTICAS

Spray de acabado universal para la limpieza y sellado 
interior y exterior de todo el vehículo. Produce una pelí-
cula transparente que hace duradero el brillo del pulido.

Principales ventajas
•Contiene polímeros sintéticos de alta calidad. 
•Repele el agua y todo tipo de suciedad. 
•Libre de silicona. 
•Resistente a disolventes, ácidos y amoníacos. 
•Agradable olor. 
•Producto biodegradable. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

250 08930126 1/12

ABRILLANTADOR Y PROTECTOR DE PINTURA
Proporciona una protección duradera y confiable con una 
aplicación extremadamente simple. 

Principales ventajas
•Resistente a la intemperie, la sal, la luz solar, el frío y 
otras influencias que por lo general afectan la pintura. 
•Logra una superficie suave y protegida por hasta 18 
meses. 
•Libre de siliconas. 

Contenido Art. Nº U/E

200 [g] 0893015801 1/24

3,5 [kg] 0893015802 1/4

CERA LIMPIADORA
La cera limpiadora, limpia, aporta brillo y protege contra la acción del tiempo, los 
rayos UVA, UVB y la niebla salina. Especialmente formulado con cera de carnauba 
y silicona, no contiene abrasivos, no reseca piezas de goma y plástico ni deja man-
chas ni residuos blancos. Limpia y elimina fácilmente la suciedad existente, propor-
cionando un brillo duradero.

Principales ventajas
•Producto 3 en 1 (limpia, brilla y protege).
•No se requiere equipo para la aplicación.
•No deja blanquecinas las piezas de 
goma o plástico.
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Contenido Art. Nº U/E

500 [ml] 0893013261 1/12

5 [L] 0893013263 1/4

CERA BRILLO RÁPIDO
La cera de brillo rápido fue desarrollada para 
dar un acabado y alto brillo a la pintura. De-
sarrollado a base de cera de carnauba y resi-
nas especiales que favorecen la restauración, 
conservación y mantenimiento. 

Principales ventajas
•Producto listo para usar. 
•Aplicación sobre todo tipo de pinturas 
brillantes (vehículos y uso doméstico).
•Brillo instantáneo e intenso.
•Fácil aplicación, 15 min todo el coche. 

Tamaño [mm] Art. Nº U/E

10x100 09844005 50

TIZA DE ESTEATITA

Ideal para realizar marcas sobre cualquier tipo de superficie. 

Principales ventajas
•Resistente al fuego en trabajos 
de soldadura. 

Contenido [g] Art. Nº U/E

200 0893157301 1/40

CLAYBAR

Arcilla sintética para la eliminación de 
pulverizados y descontaminado.

Principales ventajas
•Producto económico. 
•Sin disolventes.
•Polímeros no abrasivos.
•No daña la superficie.

Descripción Art. Nº U/E

Esponja rectangular descontaminante 0585300110

1
Pad descontaminante 0585300150

Guante descontaminante 0585300210

Toalla descontaminante 0585300320

GAMA DESCONTAMINANTES DE SUPERFICIES

Gama de productos diseñada 
para la eliminación de pulveriza-
dos y agentes contaminantes en 
pinturas y barnices automotrices. 
Utilizados previamente a una des-
contaminación de vidrios, detalla-
do de carrocería o pulido.

Principales ventajas
•No genera arañazos, no mancha. 
•Evita swirl en el pulido.
•Elimina todo agente contaminante en las 
pinturas.
•Lavable.
•Larga vida útil.

Contenido [kg] Art. Nº U/E

1 0893150010 1/6

Contenido [kg] Art. Nº U/E

1 0893150020 1/5

P10 PULIMENTO RÁPIDO PLUS

P20 PULIMENTO PLUS

Alta abrasividad y alto brillo, compuesto por innovadoras 
partículas de polvo de óxido de aluminio.

Pulimento abrasivo medio de alto brillo para el cuidado 
eficiente de la pintura.

Principales ventajas
•Pule y elimina defectos en lacas logrando brillo inigualable. 
•Retira fácilmente las rayas con una lija grano 1500. 
•Bajo nivel de polvo cuando se trabaja el pulido. 
•No contiene elementos combustibles. 
•Ideal para superficies nuevas y usadas. 
•No mancha gomas y plásticos.

Principales ventajas
•Pule y elimina defectos en lacas muy duras logrando 
un brillo inigualable. 
•Retira fácilmente las rayas con una lija grano 2000. 
•Bajo nivel de polvo cuando se trabaja el pulido. 
•No contiene elementos combustibles. 
•Ideal para superficies nuevas y usadas. 
•No mancha gomas y plásticos.

P30 POLÍMERO ANTI-HOLOGRAMA

Principales ventajas
•No deja marcas de pulido.
•Económico en el consumo.
•No contiene elementos combustibles.
•No tiene adherencia de polvo en la carrocería.

Contenido [kg] Art. Nº U/E

1 0893150030 1/6

Producto para la terminación de pulido. Remueve hologramas 
y manchas de pulido, ideal para colores difíciles de pulir (ne-
gro, plata, azul metálico, etc.)
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PULIMENTO POWER CUT “PASO 1”

Principales ventajas
•No altera los colores de los vehículos.
•No es graso.
•De fácil aplicación y eliminación.
•Durante la aplicación se convierte en polvo y no se  
adhiere a la superficie.
•Alto rendimiento y calidad.
•No es perjudicial para la salud.
•Se puede aplicar en lugares con poca ventilación.

Contenido [kg] Art. Nº U/E

1 0893150961 1

Pulimento de corte rápido. Elimina eficazmente las mar-
cas producidas por lijas de grano P1500 realzando un 
excelente brillo. Diseñado para el acabado de pintura y 
lacas altamente endurecidos.

FINE POLISH “PASO 2”

Principales ventajas
•Compatible con todo tipo de pinturas incluyendo las 
metalizadas. 
•De fácil aplicación y eliminación.
•Durante la aplicación se convierte en polvo y no se 
adhiere a la superficie.
•Alto rendimiento y calidad.
•No es perjudicial para la salud.
•Se puede aplicar en lugares con poca ventilación.

Contenido [kg] Art. Nº U/E

1 0893150962 1

Proporciona un extraordinario brillo de fácil aplicación. Fácil 
de limpiar por su compuesto a base de agua. Pulimento líqui-
do corte medio para seguir con el proceso de micropulido 
sobre pinturas y lacas endurecidas.

PULIMENTO ULTIMATE GLOSS “PASO 3”

Principales ventajas
•Compatible con todo tipo de pinturas incluyendo las 
metalizadas. 
•De fácil aplicación y eliminación.
•Durante la aplicación se convierte en polvo y no se 
adhiere a la superficie.
•Alto rendimiento y calidad.
•No es perjudicial para la salud.
•Se puede aplicar en lugares con poca ventilación.

Contenido [kg] Art. Nº U/E

1 0893150963 1

Compuesto para pulido ultrafino de alto rendimiento. Su for-
mulación exclusiva elimina las marcas en espiral y los holo-
gramas realzando un brillo insuperable y sin marcas.

GUÍA DE LIJADO EN SPRAY

Principales ventajas
•No requiere tiempo de secado. 
•Se puede aplicar sobre el producto a lijar aunque 
esté húmedo o endurecido. 
•No emboza la lija.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 08926050 1

Para identificar los desniveles en las operaciones de lijado de 
masillas, imprimaciones y fondos. 

CERA BLANDA

Principales ventajas
•Ideal para multitud de aplicaciones. 
•Amplia gama de colores. 
•Se pueden mezclar los colores. 
•Efecto madera, se puede conseguir un 
efecto “veteado”. 
•Trabajo de reparación económica. 

Contenido Color Art. Nº U/E

20 unidades Marrones clásicos 09648904
1

10 unidades Blanco y gris 0964890420

5 unidades Blanco puro 0890403201

5
5 unidades Cerezo medio 0890403211

5 unidades Peral oscuro 0890403213

5 unidades Roble oscuro 0890403215

Ideal para rellenar áreas dañadas 
de menor tamaño que no vayan a 
exponerse posteriormente a tensio-
nes de consideración.  

MASILLA DE MADERA

Principales ventajas
•Fácil aplicación.
•Secado rápido.
•Muy resistente.
•No requiere de mezclas con 
endurecedores. 
•Permite mezclar tonalidades.

Contenido [ml] Color Art. Nº U/E

50

Natural 089030400

1/10Roble claro 089030410

Roble medio 089030420

Masilla para relleno, de secado rápido con 
base de nitrocelulosa.
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APAREJO PLUS EN SPRAY

Principales ventajas
•Rápido retoque. 
•Gran capacidad de relleno. 
•Pulverizado fino. 
•Apto para todas las superficies de automoción. 
•Repintable con pintura base agua y base disolvente. 
•Buena adherencia. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893211002 1/12

Fondo aislante de un componente con gran capacidad de 
relleno y excelente adherencia. Muy útil para reparaciones 
rápidas y pequeños retoques. 

SPRAY TEXTUPLAST

Principales ventajas
•Multifuncional. 
•Acabados de gran calidad. 
•Listo para usar. 
•Buena adherencia a cualquier tipo de plástico. 
•Reparación económica.

Contenido [ml] Color Art. Nº U/E

500 Negro 0892075032 12

Spray para el recubrimiento flexible y restauración 
del grabado original de los plásticos. 

TEXTUPLAST

Principales ventajas
•Excelentes características de adhesión y 
flexibilidad. 
•Secado rápido. 
•No pierde color. 
•Compatible con cualquier tipo de plástico. 
•Pintable. 
•Puede ser diluido para ajustar el grabado.

Contenido [L] Color Art. Nº U/E

1 Negro 0892075022 1

Recubrimiento mono componente para devolver 
el grabado original a los plásticos. 

PROTECTOR ANTIGRAVILLA

Principales ventajas
•De fácil aplicación.
•No escurre en aplicaciones verticales. 
•Protege contra la corrosión. 
•Repintable.
•Resistente a golpes de piedras. 

Contenido Color Art. Nº U/E

1 [L]

Negro

0892075200

1/12
0892075002

500 [ml]
0892075250

0892075012

Protector antigravilla o de bajos, con base de 
caucho y plástico de elasticidad permanente, 
ideal para reconstruir el grabado original.

FILLER EXPRESS

Principales ventajas
•Fácil de lijar.
•Curado extremadamente rápido.
•Gran poder de cubrimiento.
•Buena adherencia sobre masillas 
y chapa. 
•Alto espesor.

Contenido [L] Art. Nº U/E

1 5866103103

1
0.250 5866103212

3.5 5866103333

0.875 5866103211

Filler acrílico 2K de alto espesor. Pensado para dar un excelente 
equilibrio entre poder de cubrimiento y rapidez de curado.

VAKU ELASTIC

Masilla de poliéster de finura optimizada con gran poder de relleno y 
excepcionalmente sencilla de lijar. Ideal para terminación.

Contenido 
[kg] Color Art. Nº U/E

2,5
Blanco 0993101

1
Negro 09931041

Principales ventajas
•Fácil de aplicar. 
•Endurecimiento rápido. 
•Buen acabado.
•La superficie lijada no presenta 
porosidad.
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WÜRTH LINER

Principales ventajas
•Se puede pintar con la mayoría de los 
sistemas de pintura modernos.
•Excelente adherencia sobre diferentes 
superficies.
•Resistencia hasta 85ºC una vez ya 
aplicado.
•Protección anticorrosiva que protege la 
superficie.
•Contiene filtro UV.

Contenido [g] Descripción Art. Nº U/E

790 Würth Liner 0892075790
1/6

210 Catalizador 0892075211

Recubrimiento tipo Bed Liner de base poliuretano acrílico 
2K, de color negro que aporta altos niveles de protección 
al pick up, paragolpes, plásticos interiores, pisaderas, etc.

VAKU PRO II

Contenido [kg] Art. Nº U/E

1 099310110

12,5 099310125

4 099310140

Masilla poliéster de relleno, debido a su bajo peso, reduce el consumo 
y desgaste del abrasivo.

Principales ventajas
•Gran capacidad de relleno.
•Eficiente aplicación. 
•Buen acabado superficial. 
•Excelente adherencia.

VAKU LIGHT

Principales ventajas
•Fácil y rápida aplicación. 
•Buen acabado superficial. 
•Excelente viscosidad, permite extender 
mucha cantidad de una sola vez con 
comodidad. 
•Muy baja densidad.

Contenido [L] Art. Nº U/E

1.5 0993101011 1

Masilla de poliéster funcional extremadamente 
fácil de lijar sin embozamiento del disco. 

MASILLA DE FIBRA

Principales ventajas
•Muy buena adherencia a los metales.
•Alta dureza y buena flexibilidad.
•Muy corto tiempo de endurecimiento.
•Muy buena calidad de lijado.

Contenido [kg] Color Art. Nº U/E

1,5
Verde 0892607070

1
Azul 0892607071

Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio 
para aumentar su resistencia. Apropiada para re-
parar piezas con composición en fibra de vidrio, 
piezas metálicas oxidadas o chapa.

VAKU ALU

Principales ventajas
•Fácil de aplicar.
•De color gris con partículas de Aluminio.
•Se puede utilizar en metales ferrosos y 
no ferrosos.
•Baja porosidad. 
•Gran poder de relleno.

Contenido [kg] Art. Nº U/E

1 0892600805 1

Masilla de refuerzo con partículas de aluminio de color gris, ideal para grandes 
rellenos y para los trabajos de saneamiento del óxido. Proporciona un fácil lijado 
garantizando su adhesión en chapas de aluminio.

VAKU PLASTIC

Principales ventajas
•Altamente flexible, incluso en 
plásticos rígidos. 
•Buena capacidad de relleno, 
baja porosidad. 
•Excelente acabado.
•Mayor productividad.

Contenido [kg] Art. Nº U/E

1 0993101051 1

Masilla de poliéster universal insa-
turado altamente flexible ideal para 
la reparación de las piezas plásticas 
más utilizadas en la automoción.
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REPELENTE DE ROEDORES

Principales ventajas
•Puede utilizarse en interiores como exteriores. 
•Altamente eficaz.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

250 0892077150 1/12

Repelente en aerosol para evitar daños en 
piezas de caucho, plástico y otros, en vehículos 
y hogares, causados por las mordidas de 
roedores. No es veneno y no daña el medio 
ambiente.

AIRE COMPRIMIDO EN AEROSOL

Principales ventajas
•Fácil aplicación.
•No daña las superficies.
•Amigable con el medio ambiente.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893620031 1/12

Aire comprimido para la limpieza en seco de equipos 
electrónicos o componentes difíciles de alcanzar.

SPRAY CONGELANTE

Principales ventajas
•No inflamable. 
•Gran efecto refrigerante. 
•Verificación rápida de fallos en circuitos eléctricos. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

200 0890001200 1/12

De uso universal en trabajos de reparación y montaje para la 
resolución de problemas. Ideal para la refrigeración de transisto-
res, resistencias y piezas de motor en el sector de la automoción 
y para prevenir daños por calor en las áreas circundantes a sitios 
de trabajos de soldadura.

GAS BUTANO

Principales ventajas
•Gas de alta calidad, tipo E-1605. 
•Ideal para recarga de encendedores, mecheros, soldadores, etc.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

100 0893250001 1/24

Gas butano de alta calidad para cargas de gas en general.

LIMPIADOR DE PANTALLAS

Principales ventajas
•Elimina suavemente la suciedad.
•Fácil y ahorrativo de usar.
•No produce agrietamiento por tensión cuando se aplica.
•Fácil de limpiar, efecto antiestático.
•Olor agradable.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

200 0890150100 1/6

El limpiador de TFT / LCD está fabricado a partir de materias 
primas renovables, es especialmente agradable a la piel y 
completamente biodegradable. Sin esfuerzo elimina sucie-
dad ligera, como las huellas dactilares, la suciedad, el humo 
del cigarrillo, residuos, grasa y aceite de silicona sin dañar 
la superficie sensible.

PROTECTOR DE POLOS DE BATERÍA

Principales ventajas
•Película azul duradera y resistente al calor. 
•Protectora contra corrosión, inclemencias del tiempo y 
ácidos de baterías. 
•Evita la resistencia de paso del fluido de corriente y 
bajadas de tensión entre uniones eléctricas.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

150 0890104 1/12

Protección duradera y resistente al calor para polos 
de batería.

ELIMINADOR DE ÓXIDOS DE CONTACTOS OL

Principales ventajas
•Elimina óxidos, sulfuros, aceites y resinas. 
•Producto no agresivo. 
•Libre de halógenos. 
•Evita la oxidación. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

200 089360 1/12

Potente disolvente para la eliminación de suciedades en 
sistemas eléctricos. 
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LIMPIADOR DE CONTACTOS SW

Principales ventajas
•Excelente limpiador. 
•Compatible con todo tipo de sistemas y conexiones 
eléctricas.
•Producto no agresivo.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

200 089365 1/12

Elimina las suciedades disueltas por el Eliminador de 
Óxidos Contacto OL.

LIMPIA CONTACTO

Principales ventajas
•Recupera la conductividad de los contactos.
•Retira los residuos que perjudican los contactos electrónicos.
•La limpieza es instantánea.
•No necesito secado posterior, pues el producto es volátil.
•En la mayoría de los casos, no es necesario desmontar los equipos.
•No contiene CFC, no daña la capa de ozono.

Contenido 
[ml] Art. Nº U/E

65 089365 065 1/24

300 089365 200 1

Limpiador de residuos que perjudican los contactos eléctricos y electrónicos. 

LIMPIADOR DE CONTACTOS DIELÉCTRICO

Principales ventajas
•No afecta la capa de ozono.
•No contiene CFC ni HCFC.
•No deja residuos.
•Secado rápido.
•No conductor hasta 25.000 voltios.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

536 0893961 1

Limpiador de alta solvencia dieléctrico, no deja residuos en 
conectores, disyuntores, motores, instrumentos de precisión 
y otros. 

LACA PROTECTORA CONTACTO SL

Principales ventajas
•Gran poder de adherencia sobre metales y plásticos. 
•Aísla, sella cableados y conexiones de los agentes 
atmosféricos.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

200 089370 1/12

Protección contra la corrosión y la humedad y evita 
cortocircuitos e interrupciones de corriente.

QUICK FRESH ACTIVE PLUS

Producto aerosol para la efectiva eliminación 
de malos olores y bacterias del interior del 
vehículo y del sistema de aire acondicionado.

Contenido Art. Nº U/E

100 ml 0893764654 1/12

Principales ventajas
•Efecto anti-bacteria gracias a los 
iones de plata.
•No requiere desamar ni retirar el 
filtro de cabina.
•No requiere conocimiento especial 
o manuales de aplicación.
•Efectividad comprobada.

HSW 200 PLUS

Principales ventajas
•Limpia el aire acondicionado y el sistema de ventilación.
•Aplicación en forma de neblina.
•No necesita mano de obra especializada.
•Liberación rápida en el vehículo.
•Eficaz en la eliminación de olores.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

200 0893764250 1

Desarrollado para la limpieza del sistema de aire acon-
dicionado de los vehículos en general. Combate eficaz-
mente los malos olores que proliferan en el interior del 
aire acondicionado, principalmente en el evaporador, 
el condensador, las tuberías y las partes internas, como: 
asientos, techo, cortina, laterales, suelo, entre otros. 
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SPRAY DESINFECTANTE DE AIRE ACONDICIONADO

Principales ventajas
•Remueve gérmenes, bacterias, hongos y malos olores. 
•Previene problemas respiratorios ocasionados por 
microorganismos. 
•Aplicación directa en el sistema. 
•Libre de AOX. 
•Sirve para dos aplicaciones.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 089376410 1/6

Limpiador formulado para limpiar, desinfectar y proteger el sistema de aire 
acondicionado de los vehículos. 

LÍQUIDO DETECTOR DE FUGAS PARA
AIRE ACONDICIONADO

Principales ventajas
•Alcanza todos los lugares del sistema de aire acondicionado. 
•Alta precisión con rayos UV. 
•No reacciona con otros productos químicos. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

7,5 0892764235 1/12

Sustituye los procesos para la detección de fugas convencionales, 
tales como espumas o métodos mecánicos. Compatible con gas 
R12 y R134 a.

ADITIVO SELLADOR DE RADIADOR HP

Principales ventajas
•Sella fugas de hasta un máximo 0,1 mm. 
•Puede ser utilizado como medio preventivo cada vez 
que el anticongelante es cambiado.
•Rápido efecto de sellado por micropartículas sintéticas 
que no afectan el desempeño del motor.
•Los filtros de suciedad en el circuito de refrigeración no 
son afectados.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

150 5861500150 1/12

De alto rendimiento en sistemas de refrigeración, ofrece alta 
protección para todos los modernos sistemas de refrigera-
ción con cross-flow (flujo cruzado) en vehículos de última 
generación.

SELLANTE BIODEGRADABLE PARA RADIADOR

Principales ventajas
•Producto ideal para reparaciones rápidas. 
•Incorpora agentes inhibidores de la 
corrosión. 
•No agrede el medio ambiente, no es  
inflamable.
•Fácil aplicación. 
•Alto rendimiento.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

250 0893541250
1/12

500 0893541500

Sellante y lubricante del sistema de refrigeración. Producto 
biodegradable a base de fibras vegetales. 

ADITIVO FLUSHING DE RADIADOR

Principales ventajas
•Recomendable para todo tipo de motor. 
•Elimina los restos de cal del sistema. 
•Compatible con los anticongelantes con base 
de etinil-glicole. 
•Compatible con todos los materiales utilizados 
en la construcción del radiador.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

250 5861510250 1/12

Elimina la corrosión y barros que se producen en el 
sistema de refrigeración.

LIMPIADOR DE RADIADOR

Principales ventajas
•Aplicación muy sencilla.
•No contiene ácidos corrosivos: no ataca los com-
ponentes metálicos del sistema de refrigeración.
•Producto biodegradable: no daña el medio 
ambiente.
•No inflamable.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

250 0893556250
1/12

500 0893556500

Limpia todo el sistema en tan solo 30 minutos en vehículos ligeros y 50 minutos 
en vehículos pesados.

AUTOARRANQUE START-RAPID

Principales ventajas
•Solución rápida y segura. 
•Apto para motores diesel o gasolina de 2 o 4 tiempos. 
•Ideal para climas fríos y húmedos.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 089011 1/12

Rápido arranque del motor mediante una combinación 
mejorada de las sustancias activas. 

LIMPIADOR DE SISTEMA DIESEL 

Principales ventajas
•Remueve los depósitos, en concentraciones medias y 
bajas, desde los ductos de admisión, cámara y precámara 
de combustión. 
•Mejora el rendimiento del motor, reduciendo el consumo 
de combustible. 
•No daña el convertidor catalítico ni el filtro de partículas.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 5861013300 1/12

Limpiador en aerosol para el sistema de admisión en motores 
Diésel que reduce la necesidad de desmontar componentes.
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LIMPIADOR De CARBURADORES

Principales ventajas
•Ahorro de combustible. 
•Protege piezas metálicas, producto 
anticorrosivo.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 0893100300 1

El Carbo-Off disuelve residuos persistentes 
de óxido y aceite en colectores, así como 
los restos de combustión en válvulas, 
asientos y cilindros.

LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN

Principales ventajas
•Adecuada aplicación en espacios reducidos.
•Mejora eficiencia del motor.
•Mejora las emisiones de gases.
•Mejora arranque en frio y estabiliza ralentí.
•No daña ningún tipo de componente.
•Aplicación del producto sin necesidad de desmontar 
partes del motor.
•Aplicación en cualquier ángulo.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 5861113500 1/12

Limpiador de sistema especial y altamente activo para 
motores de 2 y 4 tiempos. Elimina depósitos e impurezas 
en la zona de la válvula de admisión y de mariposa. 
También se puede utilizar para limpiar el carburador y 
los orificios y boquillas calibradas Producto apto para 
catalizadores.

LWB LIMPIADOR DE INYECTORES BI-COMBUSTIBLE

Principales ventajas
•Limpia desde el depósito de combustible a la 
cámara de combustión.
•No es necesario desmontar.
•Reduce consumo de combustible.
•Reduce la emisión de gases contaminantes.
•Restaura la energía y aceleración del motor.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

200 08935597 1/12

Limpia el sistema de inyección de bencina desde 
el tanque hasta la cámara de combustión.

DIESEL CURE

Principales ventajas
•Elimina bacterias y su fuente de alimentación.
•Evita que se tapen los filtros e inyectores.
•Reduce el consumo de combustible, el humo negro y 
otras emisiones nocivas.
•Protege contra la corrosión y previene la formación 
de ácido.
•Mejora las propiedades lubricantes del combustible.
•Limpia y protege desde el tanque de combustible 
hasta la cámara de combustión.
•Prolonga la vida útil del motor.
•También es adecuado para el biodiesel.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

330 0893567330 1/12

Tratamiento de tanques multipropósito de alta concentración que previene y elimina 
la contaminación dentro del combustible diésel. Transforma el agua emulsionada, 
los residuos y bacterias presente en el combustible en un fluido que lubrica y se 
combustiona.

LWD LIMPIA INYECTORES POWER DIESEL

Principales ventajas
•Limpia desde el depósito de combustible a la 
cámara de combustión.
•No es necesario desmontar.
•Reduce consumo de combustible.
•Reduce la emisión de gases contaminantes.
•Restaura la energía y aceleración del motor.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

200 0893182200
1/12

500 0893182500

Limpia el sistema de inyección diesel y bio-
diesel a través del tanque. Se puede utili-
zar en vehículos que tienen bomba inyec-
tora o sistemas de inyección Common Rail.

LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL

Principales ventajas
•Elimina la condensación ácida.
•Aumenta índice de cetano.
•De gran efecto lubricante.
•Compatible con catalizadores modernos.
•Reduce los golpes causados por combustibles 
de baja calidad. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 5861011300 1/12

Formulado para la limpieza y lubricación de bom-
bas e inyectores diésel, eliminando los pequeños 
depósitos producidos por el diésel. 
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ADITIVO DIESEL PARA SISTEMAS COMMON RAIL

Principales ventajas
•No contiene sulfuro, fósforo ni ácidos.
•Previene la descomposición del diesel.
•Aumenta el índice de cetano. 
•Mejora la lubricación.
•Mejora el funcionamiento del motor y arranques en frío.
•Compatible con catalizadores modernos DPF.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 5861006300 1

Aditivo para combustible Diesel que minimiza el desgaste, 
disminuye contaminantes y elimina la formación de residuos 
en los inyectores y bombas de los motores con sistemas de 
suministro Common rail.

LIMPIADOR DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN DIESEL

Principales ventajas
•Optimiza el consumo de combustible. 
•Limpia el sistema de inyección. 
•Elimina el agua del depósito. 
•Compatible con todos los catalizadores 
modernos, DPF y FAP. 
•Efectividad certificada.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 5861012300 1/12

Limpia el hollín y la carbonilla de la cámara de 
combustión reduciendo las emisiones de partícu-
las sólidas a la atmósfera (humo).

LIMPIADOR DE FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL DPF
Repara, regenera, mantiene y limpia el filtro de 
partículas diésel que se encuentre bloqueado, 
debido a la pérdida de energía y los proble-
mas causados por un filtro de partículas sucio 
y obstruido. 

Principales ventajas
•De fácil aplicación.
•Renuncia a la necesidad de quitar el filtro para realizar limpieza.
•Elimina completamente las partículas sólidas retenidas en el filtro.
•Reduce costos al usuario ya que no necesitara cambiar de filtro.
•Retorna la potencia original de fábrica (Vehículo).
•Evita los problemas causados por viajes cortos.
•No provoca combustión.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 5861014500 12

500 5861014501 1/12

MEJORADOR DE CETANO DIESEL

Principales ventajas
•Mejora las características de ignición en los 
combustibles diésel.
•Mejora el rendimiento del motor.
•Reduce el consumo de combustible.
•Reduce emisiones contaminantes.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 5861005300 1/12

Optimizador de combustible diésel que mejora el 
rendimiento del motor.

ADITIVO PARA FILTRO DE PARTÍCULAS DPF

Principales ventajas
•Mantiene la potencia original del vehículo. 
•Limpia y regenera filtros bloqueados por hollín sin 
necesidad de desmantelar. 
•Optimiza el consumo de combustible. 
•Rápidos resultados.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 5861014301 1/12

Prolonga la vida del filtro de partículas diésel minimizando la 
acumulación de residuos debido a las repetidas paradas de 
vehículos principalmente circulando en las ciudades.

ADITIVO FLUSHING PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Principales ventajas
•Óptimo uso de la caja durante largos periodos de tiempo. 
•Producto testeado, no produce daño al medio ambiente. 
•Compatible con todo tipo de aceites ATF para cajas 
automáticas.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

150 5861410150 1/12

Ideal para la remoción de residuos y cambio de aceite en 
cajas de transmisión automática.

ADITIVO TAPAFUGAS DE ACEITE MOTOR

Principales ventajas
•Disminuye las emisiones de humo por consumo de aceite. 
•Mejora las propiedades de lubricación de los aceites. 
•Reduce ruidos del motor. 
•Miscible con todas las bases de aceite motor. 

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 5861311150 1

Aditivo altamente viscoso que minimiza las fugas de aceite en 
motores diésel y gasolina.
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ADITIVO PROTECTOR DE MOTOR

Principales ventajas
•Protege y extiende la vida útil del motor. 
•Mejora el rendimiento del aceite lubricante. 
•Inhibe la formación de carbonización. 
•Reduce el consumo de aceite y emisión de 
humo.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 0893557500 1/12

Líquido aditivo para complementar y potenciar la acción 
lubricante y protectora del aceite automotriz gracias a 
su fórmula con antioxidantes, inhibidores de corrosión y 
agentes anti-desgaste. Puede ser utilizado en vehículos a 
gasolina, alcohol, gas y flexibles. 

ADITIVO FLUSHING – ENJUAGE DE MOTORES

Principales ventajas
•Elimina las gomas, barnices, lías y residuos del aceite 
usado que se depositan en el cárter y las paredes 
internas del motor.
•No obstruye los canales de lubricación y el tamiz de 
la bomba de aceite durante la limpieza.
•Evita la contaminación del aceite nuevo, aumentando 
su tiempo útil y asegurando sus propiedades de protec-
ción durante más tiempo.
•Favorece la holgura de todo el sistema de lubricación 
del motor.
•Contiene aditivo antidesgaste que ayuda a proteger 
las superficies del motor durante y después de la 
limpieza.
•No daña las juntas.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 0893558501 1/12

Limpieza y descontaminación del 
sistema de lubricación de motores 
de gasolina, Flex, alcohol, diésel 
y CNG.

LÍQUIDO DE FRENOS

Principales ventajas
•Completa compatibilidad con DOT 3 y DOT 4.
•Aumenta la vida útil de los mecanismos del sistema de frenos. 
•Garantiza la seguridad del sistema de frenos. 
•No daña gomas, aros y juntas.

Contenido [ml] Descripción Art. Nº U/E

250
DOT 3 0892009136 / 0892007136

1/20
DOT 4

0892009146 / 0892007146

500 0892009145 / 0892007145

El líquido de frenos se utiliza para transferir energía al 
mecanismo de accionamiento en el conjunto hidráulico de frenos 
de vehículos, además de eliminar el calor de los discos de freno.

ADITIVO PARA TRATAMIENTO DE
TRANSMISIÓN MANUAL

Principales ventajas
•Protección duradera. 
•Lubricante de alto rendimiento. 
•Retrasa el envejecimiento del aceite. 
•Para máximas presiones de carga. 
•Adecuado para aceites de transmisión 
minerales y sintéticos.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

125 5861400125 1/12

Ideal para la protección de transmisiones manuales de todo tipo. Para ser utilizado 
en caso de ruidos en el sistema de transmisión, problemas de desplazamiento y 
como medida preventiva en cada cambio de aceite o reparación de la transmisión. 

ADITIVO PARA TRATAMIENTO DE CAJAS AUTOMÁTICAS

Principales ventajas
•Protección contra el desgaste. 
•Previene la formación de residuos en la 
transmisión. 
•Compatible con todos los aceites ATF del 
mercado. 
•Mantiene la temperatura y mejora el despla-
zamiento.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

150 5861401150 1/12

Ideal para la protección de transmisiones automáticas 
y para asegurar mejor relación en cambios de velo-
cidad.
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ADITIVO alto al humo

Principales ventajas
•Mejora el rendimiento del sistema.
•Reduce el consumo de aceite.
•Reduce las emisiones.
•Ayuda a estabilizar la viscosidad del aceite.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

300 5861301300 1/12

Este aditivo esta formulado para evitar la generación de 
humo por causal de aceite en motores de gasolina y diésel.

REFRIGERANTES ANTICONGELANTES IAT

Principales ventajas
•Maximiza la vida útil de la bomba de agua.  
•Elimina incrustaciones por la dureza del agua mejorando la transferencia de calor. 
•Compatibilidad, se puede mezclar y es compatible con otros anticongelantes de 
motores. Sin embargo, para obtener resultados de vida extendida, se recomiendo no 
mezclar o diluir con otros refrigerantes 
•Reduce costos en refrigerante y aditivos comparativamente con los refrigerantes 
convencionales. 
•No se requiere carga inicial de aditivos refrigerantes suplementarios. 
•Adecuado como refrigerante en trabajos severos en vehículos, pesados, marinos, 
agrícolas y de construcción.

Concentración Contenido[L] Color Art. Nº U/E

33 %

1 Rojo 0892332337 1/6

5

Azul 0892332334 1/4

Verde 0893332717 1

Rojo 0892332338 1/4

20
Azul 0892332335 1

Rojo 0892332339 1

25 Azul 0893332723 1

200
Azul 0892332336 1

50 % Azul 0892332503 1

100%
1

Naranja 0893332720 1/12

Rosa 0893332711 1

5 Rosado 0893332726 1

Ideal para motores diésel, gasolina o GNC de trabajo liviano o pesado. El 
producto es de bajo contenido de silicato, incorpora borato y nitrito que ofre-
cen una eficaz protección contra la corrosión de los metales del sistema de 
refrigeración y tiene una protección superior contra incrustaciones en camisas.

ULTRA CLEANER 500

Principales ventajas
•Disuelve residuos carbonizados. 
•Producto no inflamable. 
•Puede ser diluido en agua.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 0890133500 1/12

Solución para la limpieza de inyectores en 
cuba de ultrasonido.

TIW 500

Principales ventajas
•Permite el lavado sin dañar los sellos u 
o-ring de los inyectores. 
•Permite el análisis de presión, vacío y 
sellado de los inyectores.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 0893132500 1/12

Solución para equipos de test de limpieza de 
inyectores por ultrasonido. Líquido a base de 
solventes leves y derivados del petróleo.

AGROTANK CLEANER

Principales ventajas
•Evita la contaminación del pulverizador 
al cambiar el pesticida.
•Ayuda a la eficiencia y uniformidad de 
la aplicación por aspersión.
•Evita el desgaste prematuro de piezas y 
componentes de plástico, metal y caucho.
•No daña el medio ambiente y tiene un 
alto rendimiento.
•Evita altos costos y pérdidas de cultivos 
contaminados por residuos químicos 
agresivos.

Contenido [L] Art. Nº U/E

1 0890133101 1

El Agrotank Cleaner promueve la limpieza y descontaminación interna del sistema 
de pulverización en equipamientos y maquinaria agrícola desde el reservorio de los 
pulverizadores hasta la salida de los mismos, removiendo incrustaciones y residuos 
remanentes del producto químico (pesticidas).
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AGLUTINANTE DE ACEITE BÁSICO

ACEITE DE CORTE

Principales ventajas
•Muy alto grado de absorbencia. 
•No absorbe agua, por lo que es apto también 
para uso en el agua. 
•Alto punto de inflamación. 
•Se puede almacenar por un periodo de 
tiempo ilimitado.

Principales ventajas
•Prolonga la vida útil de la herramienta.
•Garantiza un óptimo acabado.
•Facilita la libre acción del corte, reduce el agotamiento.
•Diseño permite una dosificación ideal y aplicación exacta. 
•Libre de CFC.

Contenido [L] Art. Nº U/E

50 08906 1

Contenido [ml] Art. N° U/E

300 08901193 1/12

Material repelente al agua para eliminar sustan-
cias oleosas fácilmente. Aglutinante de aceite 
granular para eliminar manchas de aceite y otros 
productos químicos de suelos de taller, bancos de 
trabajo, etc.

Aceite sintético de mixtura sinergética con alto 
poder de refrigeración y lubricación. 

MICRO ABSORBENTE DE ACEITE ROAD

Contenido [L] Art. Nº U/E

20 089061 1

El micro absorbente aglutina todo tipos de líquidos en cualquier superficie sólida. 
Su grano fino penetra en pequeñas grietas y hendiduras. Se consigue una óptima 
capacidad antideslizante incluso cuando los gránulos están completamente 
saturados. El micro absorbente está especialmente indicado para los trabajos de 
absorción que requieren mucho contacto con la superficie y una rápida absorción. 

Principales ventajas
•Altamente absorbente, de acción rápida. 
•Aplicación universal. 
•Manejo extremadamente sencillo. 
•Antideslizante. 
•Prueba alemana de deslizamiento en carretera.

ACEITE DE CORTE Y TALADRO CUT + COOL

Principales ventajas
•Uso universal. 
•Puede ser aplicado sin detener operaciones de trabajo. 
•Buenas propiedades de arrastre. 
•Excelente protección contra la corrosión.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893050004 1/12

Aceite multicorte para trabajos ligeros y medio pesados.

ACEITE DE CORTE CUT + COOL ECO

Principales ventajas
•Tecnología Eco-Stop. 
•Comportamiento neutral. 
•Libre de aceite mineral. 
•Alta protección contra la corrosión. 
•No contiene cloro, azufre, fósforo, silicona o resina. 
•Libre de sustancias que provocan humedad.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893050011 1/6

Producto biodegradable para corte y taladro con sistema 
Eco-Stop. Más de 2500 aplicaciones gracias a su válvula de 
impulsión predefinida. 

SPRAY ANTIADHESIÓN SOLDADURAS CO2

Principales ventajas
•Practica presentación spray.
•Protege contra la oxidación y la corrosión. 
•Fácil de aplicar.
•Libre de siliconas.
•Sin olor.
•No contiene metales pesados.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893102941 1/12

Evita la adhesión de residuos y gotas de soldadura en 
cualquier material.
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PROTECTOR DE SOLDADURA PLUS

Principales ventajas
•Previene las incrustaciones.
•Reduce los efectos de la corrosión.
•Libre de olor. 
•No inflamable.

Contenido Art. Nº U/E

400 [ml] 0893102100 1/12

5 [L] 0893102005 1

Compuesto biológico que previene la 
adhesión de salpicaduras en las super-
ficies durante el proceso de soldadura 
en todo tipo de metales.

FLUIDO DE CORTE MULTI - WFC

Principales ventajas
•Prolonga la vida útil de las herramientas. 
•Producto listo para uso. 
•Lubricación y refrigeración máxima. 
•Producto libre de solventes volátiles. 
•Ecológico.

Contenido Art. Nº U/E

500 [ml] 0893261500
1

5 [L] 0893261501

Fluido de corte sintético de múltiples usos, listo para su aplicación, que ofrece una 
excelente refrigeración y lubricación en el mecanizado pesado y corte en aleacio-
nes de aceros de alta dureza donde hay gran necesidad de un óptimo acabado.

FLUIDO DE CORTE MULTI - WOC

Principales ventajas
•Producto concentrado. 
•Excelente resistencia al deterioro. 
•No ataca a los componentes de la máquina-herramienta y piezas mecanizadas.
•No produce vapor en el lugar de trabajo.
•Baja formación de espuma.
•Producto sintético.
•Libre de nitritos, fenoles, aceites minerales, metales pesados, cloro, azufre, 
aminas secundarias, etc.
•Contiene aditivos contra la corrosión y microbiológicos.
•Ecológico.

Contenido [L] Art. Nº U/E

5 0893264050 1

Aceite soluble multiusos, para el mecanizado 
de metales ferrosos y no ferrosos. Tiene una ex-
celente vida útil, un gran poder de enfriamiento, 
lubricación y protección contra la corrosión. El 
producto es biodegradable y no irrita la piel 
cuando se utiliza correctamente.

CUT + COOL, EMULSIÓN REFRIGERANTE LUBRICANTE

Principales ventajas
•Excelente efecto lavado. 
•Buen rendimiento como lubricante. 
•Mayor protección contra la corrosión. 
•Mayor protección contra bacterias. 
•No hace espuma, ni mezcla blanquecina. 

Contenido [L] Art. Nº U/E

5 0893050030 1

Refrigerante lubricante a base de aceite semi-sintético, que se puede mezclar con 
agua para tornos, fresadoras, taladros de columna, centros de mecanizado (CNC) 
y rectificadoras.

TINTES PENETRANTES

Principales ventajas
•Fácil aplicación.
•Resultado inmediato.
•Reduce reclamos por falla.

Contenido [ml] Descripción Art. Nº U/E

400
Penetrante 0890201504

1
Revelador 0890201505

Tintes penetrantes para la inspección de defectos 
en materiales sometidos a procesos de soldadu-
ra o fundición en metales ferrosos y no ferrosos.

WÜRTH PNEUMATIC S10

Principales ventajas
•Preserva la vida útil de las partes móviles, sellos, 
mangueras y engranajes. 
•Aditivos antioxidantes, anticorrosivo y antiespumante. 
•Clasificación ISO VG 1 O. 
•Soporta altas presiones. 
•Previene la formación de depósitos y residuos.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

500 0893050500 1

Aceite especialmente formulado para la lubricación y 
protección de sistemas neumáticos. 
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ACEITE ESPECIAL PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Principales ventajas
•Excelente protección contra la corrosión y el 
desgaste. 
•Activo y eficaz incluso a bajas temperaturas. 
•Sin ácidos ni resinas. 
•Sin silicona.

Contenido [L] Art. Nº U/E

1 08930505 1

Aceite especial es especialmente adecuado para 
utilizar en herramientas.

CINTA DE EMBALAJE DE PVC

Principales ventajas
•Puede ser utilizada en todo tipo 
de embalajes. 
•Alta resistencia al desgarre. 
•Reforzada.
•Resiste temperaturas extremas 
desde -20°C hasta +80°C.
•Una vez aplicada soporta 6 
meses adherida.

Dimensiones Art. Nº U/E

60 [m] x 50 [mm] 0985050 1

Cinta de embalaje reforzada con fibra, 
ultra resistente. 

CINTA AISLANTE

Principales ventajas
•Rigidez dieléctrica de hasta 10 kv/mm.
•Seguro y fácil de usar en un amplio rango.
•Alto grado de elasticidad.
•Resistente a la tracción y al envejecimiento. 
•Auto vulcanizante.

Dimensiones Art. Nº U/E Color

2 [m] x 19 [mm] 0985170002 1/180
Negro

10 [m] x 19 [mm] 0985170010 1/90

Cinta básica de caucho sintético ideal para 
aislar, etiquetar cables eléctricos, etc.

CINTA AISLANTE ENERGY

La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión, indicada para la 
protección mecánica de cables e hilos, se usa generalmente en pequeñas reparacio-
nes eléctricas, reparaciones eléctricas automotrices, redes de baja tensión, trabajos 
del hogar, refuerzos en mangos de herramientas y mantenimientos leves.

Dimensiones Color Art. Nº U/E

5 [m] x 18 [mm]

Negro

0985180501

1010 [m] x 18 [mm] 0985181001

20 [m] x 18 [mm] 0985182001

Principales ventajas
•Cinta de uso general
•Buena aislación térmica y flexibilidad.
•Resistencia U.V
•Fácil de aplicar y cortar. 

CINTA ADHESIVA DE TEJIDOS

Principales ventajas
•Excelente resistencia química. 
•Resistente a altas temperaturas 
(-40°C a +150°C).
•Resistente a la abrasión y al desgarre. 
•Libre de halógenos.
•Compatible con PVC. 
•Larga vida útil.

Dimensiones Color Art. Nº U/E

5 [m] x 19 [mm] Negro 0771100119 1

Cinta adhesiva de tejidos con gran resistencia a rozaduras en aislamientos eléctricos. 

CINTA AISLANTE PVC

Principales ventajas
•Muy flexible y fácil aplicación.
•Gran adhesión gracias a la calidad 
del adhesivo que incorpora.
•Auto extinguible.
•Producto no perjudicial para el medio 
ambiente, no contiene Plomo, Cadmio, 
Mercurio, Cromo (VI), bifenilos polibro-
mados (PBB) o difeniléteres polibroma-
dos (PBDE).
•No se agrieta ni se desprende de los 
extremos.
•Una vez retirada la cinta del soporte 
no deja residuo.
•Se puede cortar con los dedos, no es 
necesario utilizar ninguna herramienta.
•No es necesario sustituir la cinta 
pasado el tiempo.

Color Dimensiones Art. Nº U/E

Negro
20 [m] x 19 [mm] x 0.15 [mm] 098519201

1

10 [m] x 19 [mm] x 0.15 [mm] 098519101

Amarillo 5 [m] x 19 [mm] x 0.15 [mm] 098519052

Azul 5 [m] x 19 [mm] x 0.15 [mm] 098519053

Verde 5[m] x 19 [mm] x 0.15 [mm] 098519054

Rojo 5 [m] x 19 [mm] x 0.15[mm] 098519055

Blanco 5 [m] x 15 [mm] x 0.15 [mm] 098519056

Cinta aislante de PVC plastificado con 
adhesivo en base de caucho. Uso gene-
ral en todo tipo de aplicaciones eléctricas 
e industriales, aislamientos y sujeciones, 
marcado de instalaciones, etc. 
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CINTA AUTO VULCANIZANTE EPR

Principales ventajas
•Alta resistencia dieléctrica. 
•Altamente compatible con PE, PVC, 
butilo, neopreno, etc. 
•Alto grado de elasticidad. 
•Resistente al agua.

Dimensiones Art. Nº U/E

10 [m] x 19 [mm] x 0.5 [mm] 09850771 1

Permite sellar diferentes materiales de forma hermé-
tica e impermeable al vapor de agua. Apta para su 
uso en diversos sectores, como los sectores de la 
electricidad y la automoción.

CINTA AMERICANA

Principales ventajas
•Sellado de alta calidad.
•Retardante de llama.
•Resistente al frío.
•Altamente flexible.
•Excelente adherencia.

Dimensiones Art. Nº U/E

30 [m] x 48 [mm] 0874100298 1

Cinta adhesiva universal recubierta de plástico de 
aplicación universal en superficies lisas y rugosas, 
como piedra, hormigón, madera y plástico.

CINTA ADHESIVA TEXTIL

Principales ventajas
•Ideal para reparaciones rápidas.
•Excelente para el sellado de tuberías de aire.
•Buena resistencia a la tracción y temperatura. 
• Adecuado para varias reparaciones internas 
y externas.
•Fácil aplicación.

Dimensiones Color Art. Nº U/E

50 [m] x 50 [mm] Plata 0874100200 1

Cinta americana universal plata recubierta de 
plástico para adherir superficies cortadas. 

CINTA ADHESIVA ALUMINIZADA

Principales ventajas
•Rápida instalación.
•Alta resistencia a la intemperie.
•Buena elongación y resistencia mecánica. 
•Óptimo acabado.

Dimensiones Art. Nº U/E

40 [m] x 48 [mm] 0874100480 1

Cinta adhesiva metalizada de alta resistencia para 
reparaciones y terminación, especialmente en super-
ficies galvanizadas.

CINTA AUTOADHESIVA DE SEÑALIZACIÓN
La solución idónea para una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, 
todo tipo de cantos y bordes, áreas de trabajo, plataformas de elevación de 
vehículos, escaleras y tareas de agrupamiento.

Principales ventajas
•Buenas propiedades adhesivas.
•Alta resistencia al desgarro.
•Buena resistencia a la abrasión.
•Fácil de usar.
•Cumple las disposiciones de las normas 
DIN 4844 o DIN EN ISO 7010.

Dimensiones Color Art. Nº U/E

33m x 50mm Negro / Amarillo 081244 660 1

Cinta adhesiva reflectante

Principales ventajas
• Alta visibilidad nocturna y diurna.
• Reflejo multidireccional para mayor 
seguridad.
• Resistente y duradera en condiciones 
climáticas.
• Cumple estándares de seguridad vial.
• Versátil en entornos industriales y viales.

La cinta reflectante prismática de grado ingeniería, con prismas que reflejan la luz 
en múltiples direcciones, destaca por su alta visibilidad nocturna y resistencia a la 
intemperie. Ideal para señalización vial, garantiza seguridad en tráfico, vehículos y 
entornos industriales.

CINTA ADHESIVA REFLECTANTE DOT-C2

Principales ventajas
•Excelente visibilidad.
•Resistente al agua y lavados a alta 
presión.
•Reduce el riesgo de accidentes.
•Autoadhesivo.
•Certificación DOT-C2 para la cinta 
roja/blanca .

Cinta reflectante micro prismática de alta 
intensidad.

Descripción Medidas Art. N° U/E

11” rojo / 7” blanco 

50mm x 45,7m

0812447061

1Blanca 0812447071

Amarillo 081244705

Dimensiones Descripción Art. Nº U/E

50 [mm] x 45,7 [m] Rojo / Blanco 081244706 1/12
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CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR

Cinta adhesiva en papel corrugado ideal para pintura.

Dimensiones Art. Nº U/E

50 [m] x 50 [mm] 09920050 6

50 [m] x 18 [mm] 0992040018 6

50 [m] x 48 [mm] 0992040048 6/36

Principales ventajas
•Alta resistencia térmica (+80°C). 
•Extraíble sin dejar huellas.

CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 
ALTA TEMPERATURA

Principales ventajas
•Alta resistencia térmica. 
•Alta resistencia a rayos UV. 
•Alta resistencia contra productos químicos, 
disolventes, etc. 
•Sin características de pegamento residual.

Cinta de enmascarar sensible a la presión, con adhesivo acrílico en el enmascara-
miento y un material antiadherente en el otro lado. Ampliamente utilizado en pintura, 
decoración, electrónica y otras industrias.

Dimensiones Art. Nº U/E

50 [m] x 18 [mm] 0992050018
1/6

50 [m] x 48 [mm] 0992050048

ZEBRA MASKING TAPE

Principales ventajas
•Alta resistencia térmica (+110°C). 
•Muy buena resistencia y adaptabilidad. 
•No deja residuos. 
•Resistente a rayos UV. 
•No se rompe en curvas pronunciadas.

Cinta adhesiva de alta calidad para profesionales de la pintura. Adecuado para 
trabajos de pintura y esmaltados en horno. 

Dimensiones Art. Nº U/E

50 [m] x 19 [mm] 0992619 1/16

CINTA ADHESIVA PARA MOLDURAS

Principales ventajas
•Excelente adherencia, proporciona rendimien-
to inmediato después del montaje. 
•Respaldo de espuma, actúa como amortigua-
dor de vibraciones. 
•Resiste rayos UV. 
•Resistente a altas temperaturas. 
•Puede ser utilizada en interiores como 
exteriores.

Cinta adhesiva con respaldo de polietileno y adhesivo acrílico.

Dimensiones Art. Nº U/E

10 [m] x 12 [mm] x 0.8 [mm] 0894910
1

10 [m] x 19 [mm] x 0.8 [mm] 08949100

CINTA ADHESIVA INSONORIZANTE ESPUMA

Principales ventajas
•Ligera y de fácil colocación. 
•No requiere pretratamiento con imprimación. 
•No produce filtraciones. 
•Sella y tolera vibraciones. 
•Larga vida útil.

Dimensiones Art. Nº U/E

5 [m] x 19 [mm] x 5 [mm] 0875405519
1

5 [m] x 25 [mm] x 5 [mm] 0875405525

Cinta negra de poliuretano autoadhesiva por una cara. Ideal para estanqueizar 
y proteger de vibraciones en lugares aireados y calientes en diferentes tipos de 
instalaciones o vehículos. 

CINTA DOBLE FAZ ACRÍLICA

Principales ventajas
•Sustituye pernos y remaches en aplicaciones 
NO estructurales.
•Practicidad de aplicación.
•Proporciona una adhesión mixta en áreas al 
exterior.
•Elimina problemas de vibración encontrados 
en fijaciones mecánicas, reduciendo el ruido.
•Mejora la estética de las superficies fijadas, 
pues es prácticamente invisible.
•Garantiza un alto desempeño de adhesión en 
los más variados tipos de sustratos.

Dimensiones Color Art. Nº U/E

20 [m] x 12 [mm] x 1 [mm]

Transparante

0894909120

1

20 [m] x 15 [mm] x 1 [mm] 0894909115

20 [m] x 19 [mm] x 1 [mm] 0894909119

20 [m] x 9 [mm] x 1 [mm] 0894909109

1.5 [m] x 12 [mm] x 1 [mm] 0894909162

1.5 [m] x 9 [mm] x 1 [mm] 0894909169 1/30

1.5 [m] x 9 [mm] x 1 [mm]

Blanca

0894909569 12

20 [m]x 12 [mm] x 1 [mm] 0894909562
1

20 [m]x 19 [mm] x 1 [mm] 0894909519

3 [m] x 12 [mm] x 1 [mm]

Gris

0894909362
1/12

3 [m] x 19 [mm] x 1 [mm] 0894909393

3 [m] x 2 [mm] x 1 [mm] 0894909324

1
10 [m] x 6 [mm] x 1 [mm] 0894909306

20 [m] x 12 [mm] x 1 [mm] 0894909369

20 [m] x 19 [mm] x 1 [mm] 0894909319

Cinta de doble faz compuesta por adhesivos acrílicos, que presentan una gran re-
sistencia en aplicaciones para interior y exterior, ofreciendo una excelente adhesión 
con las superficies, resistencia a los solventes, calor y humedad.
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CINTA ADHESIVA DOBLE CARA/FAZ

Principales ventajas
•Múltiples aplicaciones. 
•Alta resistencia dinámica al cizallamiento. 
•Alta resistencia dinámica al desprendimiento.

Cinta adhesiva de doble espuma para trabajos de montaje. De doble sujeción en 
ambas caras ideal para vidrio, madera, metal y plásticos.

Dimensiones Art. Nº U/E

25 [m] x 25 [mm] x 1 [mm] 0894918

125 [m] x 19 [mm] x 1 [mm] 08949180

25 [m] x 12 [mm] x 1.6 [mm] 0894919

CINTA “POWER” ADHESIVA DE DOBLE CARA 
TRANSPARENTE 

Principales ventajas
•Poder adhesivo muy alto y de larga duración. 
•Posibilidad de conexiones invisibles. 
•2 en 1: conecta y sella en un solo paso. 
•Evita la formación de corrosión. 
•Muy buena resistencia a la humedad.

Cinta de doble cara transparente con grandes pro-
piedades elásticas. Ofrece una combinación de re-
sistencia y elasticidad. Resistente a los rayos UV y 
agentes atmosféricos.

Dimensiones Art. Nº U/E

10 [m] x 19 [mm] x 1 [mm] 0894909004 1

TRANSFIX ADHESIVO TRANSFERIBLE UNIVERSAL

Principales ventajas
•Lámina universal transferible de doble cara.
•Presenta grandes propiedades adhesivas.
•Resistencia a temperaturas de hasta 180 °C
•La lámina transferible de doble cara es versátil gracias a su capacidad de adap-
tación y se puede utilizar de forma rápida y sencilla.

Dimensiones [mm] Art. Nº U/E

300 x 50 x 0.04 089411060 1

Cinta universal transferible de doble cara que se utiliza principalmente para volver 
a fijar emblemas y logotipos en vehículos. Posibilidades de aplicación versátiles 
gracias a su alta adaptabilidad.

CINTA DE REPARACIÓN DE SILICONA

Principales ventajas
•Resistente a una amplia gama de medios, 
funciona sobre superficies húmedas o con 
restos de aceite, incluso bajo el agua. 
•Sellados y reparaciones impermeables y 
herméticas en segundos. 
•Muy versátil. 
•Muy sencillo y rápido de aplicar. 
•No deja residuos al retirarla. 
•Elasticidad permanente. 

Dimensiones Color Art. Nº U/E

3 [m] x 25 [mm] x 1.5 [mm]
Negro 0985077200

1
Transparente 0985077202

Cinta de silicona autovulcanizante de alta resistencia para reparaciones y se-
llados instantáneos.

CINTA DE REPARACIÓN DE SILICONA

Principales ventajas
•Excelentes propiedades adhesivas. 
•Buena resistencia a la radiación UV, 
condiciones climatológicas y al agua. 
•Resistente al paso del tiempo y a altas 
temperaturas.
•Impermeable a la difusión de vapor. 
•Amortiguación del ruido y las vibraciones. 
•Autovulcanizante. 
•Sin disolvente ni silicona. 
•Sellado inmediato.

Cinta redonda autoadhesiva de plástico permanente para sellar los solapamientos 
en la carrocería. Ideal para estanqueizar donde se superpone y atornilla la chapa 
en la carrocería. 

Color Dimensiones Art. N° U/E

Negro 18 m x 10 mm 0894700310 1/2

CINTA AISLANTE LÍQUIDA

Principales ventajas
•Optima viscosidad de aplicación. 
•Método ideal de reparación rápida.
•Rigidez dieléctrica de 57.000 V/mm.
•Aislamiento superior en 7 veces que la cinta 
aislante y 2 veces que el tubo termorretráctil.
•Elástico hasta 400%.
•No es quebradizo.
•Inodoro después del secado.
•Libre de silicona.
•Resistente a los rayos UV, intemperie, ácidos, 
alcalinos, sales, aceites y la mayoría de los 
productos químicos.

Dimensiones [ml] Art. Nº U/E

118 0893198010 1

Aislamiento de caucho líquido, untable y aplicable para el aislamiento, sellado y 
protección de los componentes eléctricos y piezas de conexión, incluso en lugares 
difíciles de alcanzar.
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CINTA DE PTFE

Principales ventajas
•Resistente a todos los materiales agresivos. 
•No se adhiere ni se hincha. 
•Permite la alineación de la conexión roscada, 
incluido el desenroscado limitado. 
•Resistente a altas presiones y temperaturas. 
•Protege contra la oxidación.

Ideal para sellar las conexiones roscadas. 

PLACAS INSONORIZANTES

Principales ventajas
•Gran fuerzo de adhesión.
•Resistencia a roturas y altas temperaturas.
•Resistente a agua, ácidos rebajados, lejía, etc.
•Resistente a temperaturas desde -30° hasta 80°C.

Dimensiones [mm] Art. Nº U/E

550 x 250 x 2 0890100060 1

Placas revestidas de aluminio y autoadhesivas ideales para evitar ruidos de vi-
braciones en el interior que se producen por piezas de carrocerías oscilantes, 
tunes de cardan, bajos, guardabarros, puertas u otras piezas laterales.

REVESTIMIENTO INSONORIZANTE 

Principales ventajas
•Resistentes a agua salada, aceite de motor, carburante, disolventes, etc.
•No deja pasar el aire y en gran medida evita el filtrado de líquidos.
•Alto poder adhesivo.
•Resistente a temperaturas desde -30° hasta 80 ºC.

Dimensiones [mm] Art. Nº U/E

1000 x 500 x 1 0890100065 2

Placas de espuma blanda de poliuretano y autoadhesivas ideales para la 
absorción de sonido, aislamiento térmico y mejora óptica del interior de 
capó, maletero, puertas, etc. 

PLACAS INSONORIZANTES AUTOADHESIVAS

Principales ventajas
•Protege el interior del coche de ruidos de vibra-
ciones y ruidos aéreos.
•Muy buena plasticidad una vez calentado.
•Uso en paneles con deformaciones severas, 
relieves superficiales o rebordes.

Dimensiones [mm] Art. Nº U/E

1000 x 500 0890100070 1

El panel aislante autoadhesivo se utiliza para insonori-
zar y suavizar el ruido estructural cuando se aplica so-
bre paneles finos, como en la construcción de paneles 
de fachada, alféizares de ventanas de aluminio, con-
ductos de ventilación, en la construcción de máquinas 
y en la construcción de vehículos. 

Dimensiones Art. Nº U/E

12 [m] x 12 [mm] x 0.1 [mm] 0985030160

1025 [m] x 19 [mm] x 0.1 [mm] 0985030164

12 [m] x 12 [mm] x 0.08 [mm] 0985030165

PINTURA EN SPRAY PARA LLANTAS

Principales ventajas
•Compatible con las imprimaciones, aparejos, 
pinturas y barnices habituales en automoción. 
•Reduce tiempos de espera. 
•Posibilidad de sujeción con pistola de aplica-
ción. 
•Buena resistencia a la intemperie.

Contenido [ml] Art. Nº U/E

400 0893351900 1/6

Pintura en spray color plata resistente y adherente 
para llantas de coche. Secado rápido, durabilidad 
ante desgaste y condiciones climáticas variadas.

PINTURAS EN SPRAY ALTA TEMPERATURA

Principales ventajas
•Secado rápido. 
•Libre de plomo. 
•Alta resistencia a la acción 
de la temperatura. 
•Alto rendimiento.

Color N° RAL Contenido 
[ml] Art. N° Art. Nuevo U/E

Negro 9011

315

0893012027 0893112027 1

Blanco 9010 0893012025 0893112025

Aluminio 9006 0893012026 0893112026

Pintura en Spray Acrílica para aplicaciones sometidas a altas 
temperaturas con un óptimo acabado y alta resistencia a la 
intemperie. Indicada y aprobada para uso en superficies me-
tálicas sometidas a temperaturas de hasta 320°C de forma 
constante, con picos de 600°C por 5 minutos.
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PINTURAS EN SPRAY

Contenido [ml] NºRAL Color Art. N° Art. Nuevo U/E

400

9010 Blanco brillante 0893012013 0893112013

1/6

9016 Blanco mate 0893012016 0893112016

1018 Amarillo 0893012018 0893112018

1037 Amarillo sol 0893012137 0893112137

1003 Amarillo maq. pesada 0893012097 0893112097

1028 Amarillo maq. minera 0893012102 0893112102

2016 Amarillo fluorescente 0893013016 0893113016

9006 Aluminio 0893012019 0893112019

9007 Aluminio brillante 0893012007 0893112007

6024 Verde claro 0893012024 0893112024

6020 Verde oscuro 0893012020 0893112020

6038 Verde fluorescente 0893013038 0893113038

5005 Azul oscuro 0893012006 0893112006

5012 Celeste 0893012012 0893112012

3020 Rojo 0893012021 0893112021

2004 Naranja 0893012004 0893112004

3015 Rosa claro 0893012010 0893112010

4010 Magenta 0893012060 0893112060

9017 Negro brillante 0893012017 0893112017

9011 Negro mate 0893012011 0893112011

7043 Grafito 0893012043 0893112043

7038 Gris ágata 0893012038 0893112038

7035 Gris brillante 0893012035 0893112035

7043 Gris oscuro 0893012039 0893112039

1036 Oro perlado 0893012037 0893112037

N/A Barniz 0893012069 0893112069

Pintura en Spray Acrílica, desarrollada para garanti-
zar una óptima cobertura con un excelente acabado, 
indicada para uso al interior como exterior.

Principales ventajas
•Secado rápido. 
•Libre de plomo.
•Óptima cobertura. 
•Colores intensos.
•Alto rendimiento.
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Aditivo Diesel ADBLUE

Principales ventajas
• Reducción de emisiones contaminantes. 
• Cumplimiento de normativas ambientales. 
• Mejora la eficiencia del motor.

Contenido [L] Art. Nº U/E

10 0893182007
1

200 0893182008

Es una solución acuosa de alta pureza que 
contiene un 32,5% de urea, diseñada es-
pecíficamente para disminuir las emisiones 
de óxidos de nitrógeno (NOx) en motores 
diésel que utilizan tecnología de reducción 
catalítica selectiva (SCR). 



91GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025Normalizados

04 
NORMALIZADOS
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TORNILLO AMO III

Tornillo autorroscante de cabeza plana de acero cincado (A2K) RW30. 
Adecuado para la fijación sin tensiones y distanciado de marcos de ventana 
de madera, aluminio y PVC. Adecuado, además, para la fijación de aplaca-
dos de piedra en fachadas.

Principales ventajas
•Evita deformaciones por tensión.
•Fijación sin taco y fácil de atornillar gracias a su rosca cortante.
•La punta especial RW mejora la transmisión de la fuerza.

Diámetro 
de la 

cabeza 
[mm]

Diámetro 
de la rosca 

[mm]

Longitud 
de la rosca 

[mm]

Longitud 
[mm] Art. N° U/E

12,5 7.5

37 42 023493042

200

57 62 023493062

67 72 023493072

77 82 023493082

87 92 023493092

97 102 0234930102

107 112 0234930112

117 122 0234930122

127 132 0234930132

147 152 0234930152

177 182 0234930182

PERNO HEXAGONAL INTERNO DE ACERO 
INOXIDABLE DIN 912

Perno ISO 4762 de cabeza cilíndrica, toma hexagonal 
interior, en acero inoxidable A2 (AISI 304).

Principales ventajas
•Durabilidad en ambientes corrosivos.
•Instalación precisa con toma hexagonal interior.
•Versatilidad para diversas aplicaciones industriales.

Largo 
[mm]

Rosca 
métrica

Llave de 
colocación 

[mm]

Diámetro 
cabeza 
[mm]

Art. N° U/E

12
M3 2,5 5,5

00943  12
1000

20 00943  20

10

M4 3 7

00944  10

200
20 00944  20

25 00944  25

35 00944  35

10

M5 4 8,5

00945  10 100

16 00945  16 200

20 00945  20

100
25 00945  25

30 00945  30

35 00945  35

50 00945  50 200

16

M6 5 10

00946  16

100

20 00946  20

25 00946  25

30 00946  30

35 00946  35

65 00946  65 200

75 00946  75

100

20

M8 6 13

00948  20

25 00948  25

30 00948  30

35 00948  35

40 00948  40

50 00948  50

60 00948  60

20

M10 8 16

009410 20

25 009410 25

30 009410 30 50

40 009410 40 100

50 009410 50

5060 009410 60

80 009410 80

40
M12 10 18

009412 40
50

50 009412 50
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TORNILLO MÉTRICO HEXAGONAL MEDIA ROSCA DIN 931

TORNILLO CABEZA CILINDRICA ALLEN DIN 912-ISO 4762

Tornillo hexagonal hecho de acero 8.8 
pasivado en azul A2K.

Tornillo hexagonal hecho de acero 
8.8 pasivado en azul A2K.

Principales ventajas
•Resistente a la corrosión.
•Cumple con DIN 931/ISO 4014.

Principales ventajas
•Resistente a la corrosión.
•Cumple con DIN912/ISO 4762.

Tipo de rosca  
x diámetro  

nominal (d1)

Accionamiento 
externo LL s1

Altura de la  
cabeza (k1) 

[mm]

Longitud 
de rosca (b) 

[mm]

Longitud 
(l1) [mm] Art. N° U/E

M6 10 4 18 55 00536  55 100

M8 13 5,3 28 180 00538  180 200

M8 13 5,3 22 80 00538  80 200

M10 17 7 30 120 005310 120 50

M10 17 7 32 150 005310 150 50

M10 17 7 45 280 005310 280 50

M10 17 7 26 80 005310 80 100

M10 17 7 30 90 005310 90 100

M12 19 8 30 110 005312 110 25

M12 19 8 36 130 005312 130 25

M12 19 8 36 140 005312 140 25

M12 19 8 36 200 005312 200 25

M12 19 8 30 50 005312 50 100

M12 19 8 30 70 005312 70 50

M16 24 10 44 140 005316 140 25

Tipo de rosca x  
diámetro nominal (d1)

Accionamiento  
interno (s1)

Diámetro de la  
cabeza (dk)

Altura de la  
cabeza (k1)

Longitud (l1) 
[mm] Art. N° U/E

M8 HI6 13 8 40 00848  40 200

M10 IH8 16 10 40 008410 40 50

M10 IH8 16 10 65 008410 65 100

M10 IH8 16 10 90 008410 90 100

M12 IH10 18 12 45 008412 45 100

M16 IH14 24 16 185 008416 185 1

M16 IH14 24 16 45 008416 45 50

M16 IH14 24 16 50 008416 50 50

M16 IH14 24 16 60 008416 60 50

M24 IH19 36 24 60 008424 60 25
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PERNO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 933

Perno DIN 933 (ISO 4017), disponible en acero galvanizado 8.8 o acero inoxidable A2. Con rosca 
completa, cabeza hexagonal y diversas longitudes, versátil, resistente y adecuado para aplicaciones 
industriales y de construcción que requieran resistencia mecánica y protección contra la corrosión

Principales ventajas
•Durabilidad en ambientes corrosivos.
•Instalación con llaves o dados hexagonales.

Acero Galvanizado 8.8

Largo 
[mm]

Rosca 
métrica

Llave de 
colocación 

[mm]
Art. Nº U/E

10

M4 7

00574  10

200

16 00574  16

20 00574  20

25 00574  25

30 00574  30

40 00574  40

10

M5 8

00575  10

12 00575  12

16 00575  16

20 00575  20

30 00575  30

40 00575  40

10

M6 10

00576  10

16 00576  16

20 00576  20

25 00576  25

30 00576  30

40 00576  40

50 00576  50
100

60 00576  60

16

M8 13

00578  16
200

20 00578  20

22 00578  22 100

25 00578  25

200
30 00578  30

35 00578  35

40 00578  40

50 00578  50
100

60 00578  60

120 M10 16 0057910120 50

110

M10 16

005710 110 25

150 005710 150 50

20 005710 20 200

25 005710 25 100

28 005710 28 200

30 005710 30

100
35 005710 35

40 005710 40

50 005710 50

60 005710 60 50

70 005710 70
25

80 005710 80

Acero Galvanizado 8.8

Largo 
[mm]

Rosca 
métrica

Llave de 
colocación 

[mm]
Art. Nº U/E

20

M12 19

005712 20

100

25 005712 25

30 005712 30

35 005712 35

40 005712 40

45 005712 45

50 005712 50

50

55 005712 55

60 005712 60

70 005712 70

90 005712 90

120 005712 120
25

130 005712 130

30

M14 22

005714 30
100

40 005714 40

45 005714 45

50

50 005714 50

60 005714 60

70 005714 70

100 005714 100

40

M16 24

005716 40

50 005716 50

55 005716 55

60 005716 60

70 005716 70

25

90 005716 90

100 005716 100

40

M20 30

005720 40

45 005720 45

50 005720 50

60 005720 60

65 005720 65

70 005720 70

80 005720 80

70

M24 36

005724 70

85 005724 85
10

100 005724 100
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PERNO DE CABEZA HEXAGONAL DIN 933

Acero Inoxidable A2 (AISI 304)

Largo 
[mm]

Rosca 
métrica

Llave de 
colocación 

[mm]
Art. Nº U/E

10

M4 7

00964  10

20020 00964  20

30 00964  30

8

M5 8

00965  8

100

10 00965  10

16 00965  16

20 00965  20

25 00965  25

30 00965  30

35 00965  35

10

M6 10

00966  10

16 00966  16

20 00966  20

25 00966  25

30 00966  30

35 00966  35

40 00966  40

45 00966  45 200

60 00966  60

100

75 00966  75

20

M8 13

00968  20

25 00968  25

30 00968  30

35 00968  35

40 00968  40

45 00968  45

50 00968  50

55 00968  55

60 00968  60

130 00968  130 50

20

M10 17

009610 20

100
30 009610 30

40 009610 40

50 009610 50

60 009610 60

50

70 009610 70

80 009610 80

10

M12 19

009612 10

40 009612 40

50 009612 50

60 009612 60

80 009612 80
25

100 009612 100

TUERCA HEXAGONAL DIN 934
Tuerca hexagonal DIN 934, disponible en acero 
galvanizado o inoxidable, ofrece sujeción fuerte y 
resistencia a la corrosión en aplicaciones industriales 
y constructivas.

Principales ventajas
•Compatibilidad con diversos tipos de pernos 

métricos.
•Facilidad de ajuste con herramientas estándar.
•Durabilidad ante condiciones ambientales 

adversas.

Rosca
Llave de

colocación 
[mm]

Espesor 
[mm]

Art. Nº 
(cincado) U/E Art. N° 

(Inox A2) U/E

M3 5,5 1,6 - 03223  300

M4 7 3,2 03174  500 -

M5 8 4 03175  100 03225  300

M6 10 5 03176  100 03226  300

M7 11 5,5 03177  100  -

M8 13 6,5 03178  100 03228  100

M10 17 8 031710 100 032210 100

M10 15 8 031710 125 100 - 

M12 19 10 031712 100 032212 100

M16 24 13 031716 100

-
M20 30 16 031720 100

M22 32 18 031722 25

M24 36 19 031724 15 50

TUERCA HEXAGONAL CINCADA AUTOBLOCANTE DIN 985
La tuerca hexagonal autoblocante DIN 985 garantiza sujeción segura con su dise-
ño especial que evita el aflojamiento involuntario, ideal para aplicaciones donde 
la vibración mecánica es un factor constante, con acabado cincado para mayor 
resistencia a la corrosión.

Principales ventajas
•Prevención efectiva de aflojamientos 

accidentales.
•Facilidad de instalación sin herramientas 

especiales.
•Compatibilidad con distintos tipos de 

tornillos.

Cincado A2

Rosca
Llave de

colocación 
[mm]

Espesor 
[mm] Art. Nº U/E Art. N° U/E

M3 5,5   

 
100

03913 100

M4 7 5 03684 03914 1000

M5 8 5 03685 03915 100

M6 10 6 03686 03916 100

M7 11 7,5 03687  - - 

M8 13 8 03688 03918 100

M10 17 10 036810 039110 50

M12 19 12 036812 039112 50

M12* 18 12 036812 15 400

- -

M14 22 14 36814
50

M16 24 16 36816

M16* 24 16 036816 15 100

M30 46 30 036830 5
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TUERCA PARA TUBO DE ESCAPE ANILLO SELLADOR DE FIBRA VULCANIZADA DIN 7603

Tuerca de acero con capa gruesa de cobre. Las arandelas de sellado de fibra vulcaniza-
da son resistentes a aceites minerales, grasas 
y ácidos débiles, alcoholes, cetonas, ésteres 
e hidrocarburos clorados, y se caracteriza 
por una mala conductividad eléctrica (aisla-
miento). Se utilizan preferentemente en todas 
las cañerías y tuberías de agua.

Principales ventajas
•De acuerdo con normativa DIN14441.
•Resiste desde -70°C hasta 400°C.

Principales ventajas
•De acuerdo con normativa DIN7603
•Resiste hasta 120°C.

Rosca Llave de colocación [mm] Art. N° U/E

M6 9 03661

100
M8 12 03662

M10 14 03663 

M12 17 03664

Superficie
Diámetro 

interno 
[mm]

Diámetro 
externo [mm]

Espesor 
[mm] Art. N° U/E

Bruñido 12,2 17,9
1,5

046512 18
100

Natural 14,2 23,9 046514224

Golilla para carter

Golillas tapón de cárter, vitales para prevenir 
fugas, vienen en cobre o aluminio. Sus medidas 
varían según el modelo del vehículo, ajustándo-
se al tapón para garantizar un sellado efectivo.

Principales ventajas
•Previene fugas.
•Flexibles y maleables.
•Durabilidad ante oxidación.
•Disponibles en Cobre y Aluminio.

Material Forma Diámetro exterior 
[mm]

Diámetro interior 
[mm]

Espesor 
[mm] Art. N° U/E

Cobre

A

10 6 1 04606  10 100

12 8 1 04608  12
50

14
8 1 04608  14

10 1 046010 14

100

16
10 1 046010 16

12 1,5 046012 16

18

9 1,5 04609  18

10 1 046010 18

12 1,5 046012 18

14 1,5 046014 18

20

9 1,5 04609  20

14 1,5 046014 20

14 2 046014 202 50

16 1,5 046016 20 300

22 16 1,5 046016 22

100

24

16 1,5 046016 24

18 1,5 046018 24

20 1,5 046020 24 50

26 20 1,5 046020 26
100

27 22 1,5 046022 27

28 21 1,5 046021 28 50

30 24 2 046024 30

100
34

26 2 046026 32

28 2 046028 34

36 30 2 046030 36

2538 32 2 046032 38

44 38 2 046038 44

C

18 12 2 046201218

10020 14 2 046201420

22
14 2 046201422

16 2 046201622 25

24 18 2 046201824 50
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Material Forma Diámetro exterior 
[mm]

Diámetro interior 
[mm]

Espesor 
[mm] Art. N° U/E

Aluminio A

10 6 1 04636  10

100

12 8 1 04638  12

14 10 1 046310 14

16
10 1 046310 16

12 1,5 046312 16

18

10 1 046310 18

12 1,5 046312 18

13 1,5 046313 18

20

12 1,5 046312 20

13 1,5 046313 20

14 1,5 046314 20

16 1,5 046316 20

22 14 1,5 046314 22

22 16 1,5 046316 22

24 18 1,5 046318 24
50

26 22 1,5 046320 26

27 22 1,5 046322 27 100

30 24 2 046324 30
50

32
24 2 046324 32

26 2 046326 32
100

36 30 2 046330 36

38 32 2 046332 38 50

Golilla para carter

Golillas tapón de cárter, vitales para prevenir 
fugas, vienen en cobre o aluminio. Sus medidas 
varían según el modelo del vehículo, ajustándose 
al tapón para garantizar un sellado efectivo.

Principales ventajas
•Previene fugas.
•Flexibles y maleables.
•Durabilidad ante oxidación.
•Disponibles en Cobre y Aluminio.

GOLILLA ANCHA PLANA ACERO INOXIDABLE DIN 440
Golilla ancha plana de acero inoxidable A2, según norma DIN 440, es un 
dispositivo de fijación resistente y duradero, usado en aplicaciones industriales 
para distribuir la carga y asegurar conexiones de manera uniforme.

Principales ventajas
•Resistente a la corrosión y óxido.
•Distribuye carga de forma uniforme.
•Adecuada para ambientes exteriores o 

industria alimentaria.
•Cumple estándares de calidad industriales.

Diámetro 
exterior 

[mm]

Diámetro 
interior 

[mm]

Espesor 
[mm] Art. N° U/E

18 5,5 2 04099065

100
22 6,6 2 04099066

28 9 3 04099068

34 11 3 040990610

GOLILLA DE PRESIÓN ACERO INOXIDABLE DIN 127
Arandela de seguridad en ángulo recto, for-
ma B según DIN 127, fabricada en acero 
inoxidable A2 sin recubrimiento, proporciona 
estabilidad y sujeción óptima en aplicaciones 
industriales, resistiendo corrosión con un dise-
ño de sección transversal específico.

Principales ventajas
•Sujeción segura con ángulo recto.
•Diseño de sección transversal específico.
•Cumple normas con precisión DIN.

Diámetro 
 exterior [mm]

Diámetro  
interior [mm]

Espesor 
[mm] Art. N° U/E

9,2 5,1 1,2 04475 500

11,8 6,1 1,6 04476 500

14,8 8,1 2 04478 300

21,1 12,2 2,5 044712 100
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GOLILLA PLANA DIN 125
Golilla plana DIN 125, disponible en cincado y ace-
ro inoxidable, es una arandela versátil y resistente. 
Se utiliza para distribuir carga en conexiones, ofre-
ciendo durabilidad y protección contra la corrosión.

Principales ventajas
•Distribuye carga de manera uniforme.
•Resistente y duradera en aplicaciones diversas.
•Contribuye a la estabilidad estructural.

Diámetro  
exterior [mm]

Diámetro  
interior [mm]

Espesor 
[mm]

Art. N°  
(Acero Cincado) U/E Art. N° 

(Inox A2) U/E

7 3,2 0,5 - - 04093  500

9 4,3 0,8 04074  

250

04094  300

10 5,3 1 04075  04095  300

12 6,4 1,6 04076  04096  300

14 7,4 1,6 04077  500 04098  100

16 8,4 1,6 04078  250 - -

20 10,5 2 040710 
100

040910 100

24 13 2,5 040712 040912 100

28 15 2,5 040714 500

- -

30 17 3 040716 

10037 21 3 040720 

39 23 3 040722 

56 31 4 040730 50

ARANDELAS DE ALA ANCHA DIN 522

Arandela de ala ancha de acero cincado DIN 
522: resistente, de diámetro extenso, diseñada 
para distribuir la carga y asegurar fijaciones 
en aplicaciones industriales y construcción

Principales ventajas
•Distribuyen carga para evitar daños.
•Aumentan estabilidad en fijaciones críticas.
•Reducen el riesgo de aflojamiento de pernos.
•Facilitan montaje con su diseño.

Diámetro  
exterior [mm]

Diámetro 
 interior [mm]

Espe-
sor 

[mm]
Art. N° U/E

20 6,4 1,25 04116  20 100

25 6,4 1,25 04116  25 500

20 8,4 1,25 04118  20

100

25 8,4 1,5 04118  25

30 8,4 1,5 04118  30

20 10,5 1,5 041110 20

25 10,5 1,5 041110 25

30 10,5 1,5 041110 30

32 13 1,5 041112 30

GOLILLAS DE PRESIÓN DIN 127
Golillas de presión DIN127, elásticas y seguras, 
evitan el aflojamiento en uniones roscadas al in-
movilizar con firmeza tuercas y tornillos, brindando 
estabilidad y seguridad en distintas aplicaciones 
industriales.

Principales ventajas
•Previene aflojamientos en uniones críticas.
•Asegura estabilidad en aplicaciones industriales.
•Facilita montaje con su diseño simple.
•Minimiza desgaste en las roscas.

Diámetro  
exterior [mm]

Diámetro 
interior [mm]

Espesor 
[mm] Art. N° U/E

7,6 4,1 0,9 04414  

100

9,2 5,1 1,2 04415  

11,8 6,1 1,6 04416  

12,8 7,1 1,6 04417  

14,8 8,1 2 04418  

18,1 10,2 2,2 044110 

21,1 12,2 2,5 044112 

24,1 14,2 3 044114 

27,4 16,2 3,5 044116 

5029,4 18,2 3,5 044118

33,6 20,2 4 044120 

35,9 22,5 4 044122 
10

40 24,5 5 044124
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GOLILLAS DE PRESIÓN DE ACERO - DIN 127 
Golillas de seguridad lisa con sección transversal 
en ángulo recto, forma B DIN 127, acero natural. 

Principales ventajas
•Previene aflojamientos en uniones críticas.
•Asegura estabilidad en aplicaciones industriales.
•Facilita montaje con su diseño simple.
•Conforme con la directiva RoHS. 

Diámetro 
exterior [mm]

Diámetro inte-
rior [mm]

Espesor 
[mm] Art. N° U/E

9,2 5,1 1,2 04405  

100

11,8 6,1 1,6 04406 

14,8 8,1 2 04408

18,1 10,2 2,2 044010 

21,1 12,2 2,5 044012

24,1 14,2 3 044014 

27,4 16,2 3,5 044016 

5029,4 18,2 3,5 044018

33,6 20,2 4 044020 

GOLILLA ONDULADA DIN 137
Golilla de acero zincado y cromatada azul.

Rosca d1 [mm] d2 [mm] s [mm] h [mm] Art. N° U/E

M12 13 24 1,2 5 043512

100
M14 15 28 1,6 6 043514
M18 19 34 1,6 6,6 043518 
M20 21 36 1,6 7,4 043520

GOLILLA DE BLOQUEO DIN 25201

GOLILLA DE BLOQUEO DIN 25201

Arandela de bloqueo en cuña, conforme al estándar DIN 25201, asegura firme-
mente uniones sujetas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones. Su diseño en 
cuña evita giros espontáneos al mantener la conexión bajo presión, ofreciendo 
una resistencia excepcional a la corrosión y una fijación altamente segura.

La arandela de bloqueo en cuña asegura efi-
cazmente uniones atornilladas expuestas a 
cargas laterales, vibraciones y oscilaciones, evi-
tando que se aflojen. Su diseño en cuña entre 
dos arandelas garantiza un bloqueo seguro, 
actuando mediante la fuerza de pretensión y no 
por la tensión.

Principales ventajas
•Evita aflojamientos en conexiones críticas.
•Resistente a cargas y vibraciones intensas.
•Bloquea giros por sí solos eficazmente.
•Simplifica montaje con diseño práctico.

Principales ventajas
•Fácil de montar y desmontar (las arandelas de seguridad en cuña ya están 

pegadas en pares).
•Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos de bloqueo que 

impiden el desenroscado), con tensión alta y baja.
•Especialmente adecuado para la carga dinámica, incluso cuando se usa con 

lubricantes.
•Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad.
•No daña las superficies.
•Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido).
•Con una superficie de contacto estrecha y amplia.

Diámetro  
exterior [mm]

Diámetro 
interior [mm]

Espesor 
[mm] Art. N° U/E

9 4,4 1,7 0401770004

10010,8 5,4 1,7 0401770005

16,6 8,6 2,7 0401770008

30,7 17 3,7 0401770016 50

13,5 8,7 2,7 0401780008 100

19,5 13 2,7 0401780012

5047 31,4 5,7 0401780030

58,5 40,4 6,7 0401780039

Diámetro 
exterior [mm]

Diámetro 
interno [mm]

Espesor 
[mm] Art. N° U/E

7,6 4,4
1,6

0404701004

1009 5,4 0404701005

13,5 8,7
2,6

0404701008

19,5 13 0404701012 50

ANILLOS DE SEGURIDAD DIN 6799
Anillos elásticos DIN 6799, diseñados para ejes, permiten un montaje radial sencillo 
al empujarlos en el asiento del eje con la pinza de montaje adecuada, ofreciendo 
versatilidad en múltiples aplicaciones industriales.

Principales ventajas
•Firme fijación en ejes.
•Amplio rango de aplicaciones.
•Eficiencia en montaje radial.
•Resistencia a deslizamientos no deseados.

Diámetro 
exterior 

[mm]

Diámetro 
interior 

[mm]

Espesor 
[mm] Art. N° U/E

4,8 1,9 0,54 049019

100

6,3 2,3 6,4 049023

7,3 3,2 0,64 049032

9,3 4

0,74

049040

11,3 5 049050

12,3 6 049060

14,3 7 0,94 049070

16,3 8 1,05 049080

18,8 9 1,15 049090

20,4 10 1,25 0490100 50

23,4 12 1,35 0490120 25

29,4 15 1,55 0490150 50
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ARANDELAS METAL GOMA AUTOCENTRANTES
Arandela de acero galvanizado, pasivado azul (A2K), 
con reborde de sellado de caucho moldeado. Para se-
llar tornillos, racores de unión, tapones, etc. Resiste tem-
peratura entre -35 hasta 120 °C.

Principales ventajas
•Efecto de sellado óptimo gracias 
a la formación precisa de borde.
•Sin necesitad de reajustado.
•Reutilizable.

Rosca 
métrica

d1 
[mm]

d2
[mm]

h1
[mm]

Dureza 
Shore A Art. Nº U/E

M5 5 9
1

70 +/- 5

0469005   

50

M8 8 14 0469008   

M10 10 17

1,5

04690010  

M12 12 19 04690012  

M14 14 22 04690014  

M16 16 24 04690016  

M18 18 27

2

04690018  

M22 22 32 04690022  

M24 24 36 04690024  

O-RING

Juntas de estanqueidad de reducido volumen, 
fáciles de instalar. Hechas con goma de nitrilo 
butadieno (NBR 70). Resistencia térmica: de 
-30 °C a +100 °C. Dureza Shore A: 70 +/- 5.

Principales ventajas
•Tolerancias dimensionales según DIN ISO 
3601-1 B.
•Resistentes a todos los aceites minerales, 
grasas lubricantes, gasolina, vapor, aire, 
comprimido, ácidos débiles, etc.

Designación 
int.

Diámetro  
int. [mm]

Grosor 
[mm] Art. Nº U/E Diámetro 

int. Pulg.
Grosor 
Pulg. Art. Nº U/E

AS-006 3 2 046800320 

50

- - -

25

AS-007 4 2 046800420 

AS-008 5 2 046800520 

AS-009 6 2 046800620 7/32" 0,070" 0468528   

AS-010 7 2 046800720 1/4" 0,070" 0468607   

AS-011 8 2 046800820 5/16" 0,070" 0468766   

AS-012 10 2 046801020 3/8" 0,070" 0468925   

AS-110 12 2 046801220 - - - 

AS-111 10 2,5 046801025 7/16" 0,103" 04681078  

AS-112 12 2,5 046801225 1/2" 0,103" 04681237  

AS-113 14 2,5 046801425 9/16" 0,103" 04681395  

AS-114 15 2,5 046801525 5/8" 0,103" 04681554  

AS-115 17 2,5 046801725 

25

11/16" 0,103" 04681713  

AS-116 19 2,5 046801925 3/4" 0,103" 04681872  

AS-210 18 3 046801830  -  - -

AS-211 20 3 046802030 13/16" 1/8" 04682022  

AS-212 22 3 046802230 7/8" 1/8" 04682182

AS-213 24 3 046802430 15/16" 1/8" 04682340  

AS-214 25 3 046802530 1" 1/8" 04682500  

AS-215 28 3 046802830 1 1/16" 1/8" 04682657  

AS-216 30 3 046803030 1  1/8" 1/8" 04682817  

AS-218 36 3 046803630 1  1/4" 1/8" 04683134  

AS-220 40 3 046804030 1  3/8" 1/8" 04683452  

AS-221 42 3 046804230 1  7/16" 1/8" 04683610  

AS-326 33 3,5 046803335
- - -

AS-327 35 3,5 046803535

O-RING MILIMÉTRICO

O-RING MILIMÉTRICO SILICONA

O-ring de caucho nitrílico NBR. Temperatura 
de trabajo -40°C hasta 120°C. 
Dureza: 70+-5 Shore A.

O-ring de silicona/caucho sintético. Para punta de 
inyector de vehículos pequeños.

Principales ventajas
•Alta resistencia a temperatura.
•Fácil instalación.

Diámetro [mm] Grosor [mm] Art. Nº U/E

14 2,5 0468140026

100

26 3 0468261030

29 3 0468290030

30 3 0468300030

32 3 0468320030

42 4 0468420040

Diámetro 
[mm]

Grosor 
[mm] Art. Nº U/E

8 3,5 0468080035 10
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ANILLOS DE SEGURIDAD SEEGER (INTERIOR) DIN 472

Anillos elásticos DIN 6799, diseñados para ejes, permiten un 
montaje radial sencillo al empujarlos en el asiento del eje con la 
pinza de montaje adecuada, ofreciendo versatilidad en múltiples 
aplicaciones industriales.

Principales ventajas
•Firme fijación en ejes.
•Amplio rango de aplicaciones.
•Eficiencia en montaje radial.
•Resistencia a deslizamientos no deseados.

Diámetro nominal [mm] Espesor [mm] Art. N° U/E

10

1

043910

100

11 043911

12 043912

15 043915

16 043916

18 043918

19 043919

20 043920

21 043921

25
22 043922

24

1,2

043924

25 043925

26 043926 100

Diámetro nominal [mm] Espesor [mm] Art. N° U/E

28

1,2

043928 25

30 043930 100

32 043932 

25

33 043933 

34

1,5

043934 

36 043936 

38 043938 

40
1,75

043940 

42 043942 

50

2

043950 

10
52 043952 

60 043960 

90 3 043990 

ANILLOS DE SEGURIDAD SEEGER (EXTERIOR) DIN 471

Seguro Seeger DIN 471 asegura ejes mediante montaje en ranuras 
externas, sujetando elementos como ruedas libres, piezas diversas 
o palancas con seguridad universal.

Principales ventajas
•Previene deslizamientos y asegura componentes críticos.
•Se adapta a diferentes tipos de ejes.
•Montaje rápido y sencillo.
•Soporta cargas axiales elevadas.

Diámetro nominal [mm] Espesor [mm] Art. N° U/E

5 0,6 04385

100

7 0,8 04387

10

1

043810

12 043812

13 043813

14 043814

15 043815

16 043816

17 043817

18

1,2

043818

19 043819

20 043820

22 043822

24 043824 25

25 043825 100

Diámetro nominal [mm] Espesor [mm] Art. N° U/E

28

1,5

043828
25

29 043829

30 043830 100

31 043831

25

32 043832

34 043834

35 043835

36

1,75

043836

38 043838

40 043840 100

41 043841 25

45 043845 100

50

2

043850 50

55 043855
10

58 043858
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TORNILLO PARA AGLOMERADO WÜPOFAST ®

Tornillo de acero galvanizado con rosca 
parcial y cabeza avellanada.

Principales ventajas
•La punta de 25° otorga un posiciona-
miento de precisión en superficies duras 
como láminas de aglomerado revestidas e 
impermeables. 
•Se atornilla fácilmente debido a las 
roscas agudas con recubrimiento que 
favorece el deslizamiento.

ROSCALATA CILINDRICO PH CINCADO DIN 7981
Tornillo autoperforante forma C según DIN 7981 
es de cabeza alomada con huella cruz o Philips. 
Carece de cuello, tiene terminación en punta y 
perfora las superficies al apretarse. Ideal para 
unir láminas, placas o perfiles metálicos. Con 
acabados zincado blanco, zincado negro con y 
sin ala ancha.

Principales ventajas
•Asegura la estabilidad de los elementos.
•Resistente a condiciones adversas y 

corrosión.

Diámetro 
[mm]

Largo rosca 
[mm]

Art. N° 
(Cincado) U/E

Art. N°  
(Cincado 
negro)

U/E
Art. N°  

(Cincado negro 
ala ancha)

U/E

2,9 13 0115129013

250

-

- -

2,9 16 0115129016

2,9 19 0115129019

3,5 13 0115135013

3,5 16 0115135016

3,5 19 0115135019

3,9 16 0115139016 013439 16

1003,9 19 0115139019 013439 19

3,9 22 - 013439 22

3,9 25 0115139025

250
-

4,2 13 0115142013

4,2 16 0115142016 013404216 100

4,2 19 0115142019

4,2 22 0115142022

4,2 25 0115142025 013442 25

100
4,2 38 011542 38 1000 013442 38

4,8 16
-

013448 16 013404816
100

4,8 19 013448 19 013404819

4,8 22 0115148022

250
- - - -

4,8 25 0115148025

4,8 32 0115148032

4,8 38 0115148038 100

Tipo de 
cabeza Accionamiento

Diámetro  
nominal 
(d) [mm]

Diámetro de 
la cabeza 
(dh) [mm]

Longitud de 
rosca (lg) 

[mm]

Longitud 
(l) [mm] Art. N° U/E

Cabeza 
avellanada 
90 grados

Z2

3,5 7

11 15 019835 15 

100021 25 019835 25 

26 30 019835 30 

4
8

45

50

01984  50 500

4,5 44 019845 50 

250

5 10

44 01985  50 

54 60 01985  60 

64 70 01985  70 
200

60 100 019815 100
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ROSCALATA AVELLANADA ACERO INOXIDABLE DIN 7983

TORNILLOS PARA CHAPA UNIVERSALES DIN 7976

TORNILLO DRYWALL PUNTA FINA NEGRO DIN 7970

ROSCALATA AVELLANADO PH ZINC DIN 7982
(ISO 7050)

Tornillo versátil para conectar madera-madera, acero-madera o plás-
ticos en muebles, tiendas y construcción. Con punta centradora, corte 
preciso y avellanado limpio para un ajuste óptimo y atornillado rápido.

Tornillo versátil para chapas con cabeza hexagonal y arande-
la integrada, con punta según la normativa DIN 7976. Reves-
tido de bicromato para resistencia a la corrosión, ideal para 
aplicaciones diversas en montajes industriales y estructurales.

Tornillo diseñado específicamente para yeso-cartón con características especializa-
das. Fabricado en acero bajo en carbono con acabado fosfatizado, con toma tipo 
Phillips y rosca según normativas DIN 7970 / ISO 1478. Destaca por su punta 
fina y cabeza en forma de trompeta, facilitando el montaje preciso y seguro en 
aplicaciones de construcción con paneles de yeso.

Tornillo versátil para conectar madera-madera, acero-madera o plásticos en mue-
bles, tiendas y construcción. Con punta centradora, corte preciso y avellanado 
limpio para un ajuste óptimo y atornillado rápido.

Principales ventajas
•Ajuste preciso: Rosca avellanada para fijaciones exactas.
•Versatilidad de materiales: Ideal para madera y metal delgado.
•Normativa estandarizada: Cumplimiento con DIN 7983.

Principales ventajas
•Facilita montaje con cabeza hexagonal.
•Prevención de pérdidas con arandela imperdible.
•Eficiencia en perforación con punta forma B.

Principales ventajas
•Facilita montaje con toma Phillips.
•Ideal para construcción precisa en paneles.

Principales ventajas
•Resistencia a la corrosión: Acero 

inoxidable para durabilidad.
•Versatilidad de materiales: Ideal 

para madera y metal delgado.
•Normativa estandarizada: Cum-

plimiento con DIN 7983.Diámetro 
[mm]

Largo 
[mm] Accionamiento Art. N° U/E

2,9

9,5

PH1

012429 95

30013 012429 13

22 012429 22

3,9

13

PH2

012439 13 300

25 012439 25
100

38 012439 38

4,2

16 012442 16
300

22 012442 22

45 012442 45

100
4,8

25 012448 25

38 012448 38

50 012448 50

Diámetro 
rosca [mm]

Longitud 
rosca 
[mm]

Diámetro ext. 
Arandela 

[mm]
Art. Nº U/E

6,3 20 18 0129086320 300

Largo [mm] Diámetro [mm] Art. N° U/E

25

3,5

0189135025
1000

35 0189135035

45 0189135045

50050 0189135050

55 0189135055

Diámetro 
[mm]

Largo 
[mm] Accionamiento Art. N° U/E

2,9 13 PH1 0123129013

250

3,5

13

PH2

0123135013

16 0123135016

19 0123135019

22 0123135022

25 0123135025

4,2

13 0123142013

16 0123142016

19 0123142019

22 0123142022

25 0123142025

32 0123142032

38 0123142038 100

4,8

19 0123148019

250
22 0123148022

25 0123148025

32 0123148032

38 0123148038 100

TORNILLO TRUSS PUNTA FINA ZINC
Tornillo de acero al carbono y acabado cincado, toma Phillips y punta fina.

Principales ventajas
•Especial para madera 

enchapada ya que cuenta 
con hilo autoperforante. 

Largo 
[mm] Toma Diámetro 

d [mm]

Diámetro 
Cabeza D 

[mm]

Altura 
cabeza 
[mm]

Art. N° U/E

13

PH2 4,2 11,3 2,2

7326042013

100019 7326042019

25 7326042025
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TORNILLOS NIPPEL
Para el apriete de perfiles, perfiles guía y junquillos.

Principales ventajas
•Fijación directa sin pretaladro.
•Atornillador exacto sin tolerancias.
•Centrado exacto.

Acero galvanizado

Largo 
[mm] Toma Diámetro  

d [mm]

Diámetro 
Cabeza D 

[mm]

Altura 
cabeza 
[mm]

Art. N° U/E

10 PH2 4 11 7,5 0185586100 1000

Acero galvanizado

Largo 
[mm] Toma Diámetro d 

[mm]

Diámetro 
Cabeza D 

[mm]

Altura 
cabeza 
[mm]

Art. N° U/E

13 PH2 4 11 7,6 018558613 1000

TORNILLO AUTOPERFORANTE FEBOS®
Tornillo de Acero galvanizado azul, cabeza avellanada gota de sebo, impronta PH. 
Ideal para conexiones no automatizadas, rosca chapa, y construcción de ventanas 
de PVC. Con punta de perforación autoperforante.

Tipo cabeza Diámetro 
[mm]

Largo 
[mm]

Acciona-
miento Art. N° U/E

Cabeza avellanada 
con ranura de fresa-

do(A)

3,9

13

PH2

0207083913 1000

16 0207083916 2000

19 0207083919
1000

25 0207083925

Cabeza ovalada 
avellanada(B)

16 0207183916 2000

19 0207183919 1000

25 0207183925 2000

32 0207183932 -

38 0207183938 1000

Tipo cabeza Diámetro 
[mm]

Largo 
[mm]

Acciona-
miento Art. N° U/E

Cabeza avellanada 
con ranura de fresado 

( C )

3,9

13

PH2

0207583913 1000

Cabeza ovalada 
avellanada y punta 

Plus ( D )

16 0207683916 6000

25 0207683925 1000

32 0207683932 1000

60 0207683960 1000

A

C

B

D

Principales ventajas
•Resistencia a la corrosión.
•Fácil conexión en PVC.
•Toma PH para identificación rápida.
•Cabeza avellanada facilita el ensamblaje.
•Rosca autorroscante para perforación eficiente.

TORNILLO TRUSS PUNTA BROCA ZN
Tornillo de Acero galvanizado azul, cabeza avellanada gota de sebo, impronta 
PH. Ideal para conexiones no automatizadas, rosca chapa, y construcción de ven-
tanas de PVC. Con punta de perforación autoperforante.

Principales ventajas
•Resistencia a la corrosión.
•Fácil conexión en PVC.
•Toma PH para identificación rápida.
•Cabeza avellanada facilita el ensamblaje.
•Rosca autorroscante para perforación eficiente.

Largo [mm] Art. N° U/E

13 0231042013

1000

16 0231042016

19 0231042019

25 0231042025

32 0231042032

38 0231042038

TORNILLO PARA VENTANAS PVC

Tornillos de acero galvanizado 
autorroscantes para la sujeción 
de herrajes en perfiles de plástico 
para ventanas.

Diámetro 
[mm]

Largo 
[mm] Accionamiento Art. N° U/E

4,1

19

PH2

0185284119

1000
25 0185284125

30 0185284130

38 0185284138

4,8 25 0185284825 500
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ROSCALATAS PARA PATENTES
Roscalatas de acero para patentes universales con golilla, según DIN 7970.

Principales ventajas
•La ranura de la cabeza del roscalata 

permite fijar bien el tapón del plástico.
•Cabeza cilíndrica similar a DIN 7971, 

pero con rotura de fijación adicional.

Tamaño [mm] Art. N° U/E

5,5x16 010305516

1005,5x19 010305519

5,5x25 010305525

TORNILLO MADERA PH CABEZA PLANA

Tornillo de acero bajo carbono con acabado 
bicromatado para MDF, MDP, contrachapa-
dos y madera aglomerada.

Principales ventajas
•Ideal para madera aglomerada.
•Punta fina para facilitar perforación.

Largo 
[mm] Punta Diámetro 

d [mm]
Diámetro 

Cabeza D [mm] Art. Nº U/E

16

H2

4,5 7,75/8,10

0142645016 1000

20 0142645020

 500
22 0142645022

25 0142645025

30 0142645030

40 0142645040

 25045 0142645045

50 0142645050

25

5 9,15/9,50

0142650025
 500

30 0142650030

35 0142650035

 250

40 0142650040

45 0142650045

50 0142650050

60 0142650060

65 0142650065

70 0142650070

25

H3 6 10,40/10,80

0142660025

30 0142660030

35 0142660035

40 0142660040

45 0142660045

50 0142660050

80 0142660080

90 0142660090

Largo 
[mm] Punta Diámetro 

d [mm]
Diámetro 

Cabeza D [mm] Art. Nº U/E

10

H2

3 5,50/5,90

0142630010

1000

12 0142630012

14 0142630014

16 0142630016

20 0142630020

22 0142630022

25 0142630025

30 0142630030

12

3,5 6,45/6,80

0142635012

14 0142635014

16 0142635016

20 0142635020

22 0142635022

25 0142635025

30 0142635030

35 0142635035
 500

40 0142635040

12

4 7,15/7,50

0142640012

1000

16 0142640016

20 0142640020

22 0142640022

25 0142640025

30 0142640030

 50035 0142640035

40 0142640040

45 0142640045
 250

50 0142640050

TAPONES AW PARA AMO III.

Ideales para tornillos con 
cabeza TORX y ASSY. 

Principales ventajas
•Resistentes, ya que están hechos de polietileno.

Color RAL Diámetro 
[mm] Art. Nº U/E

Blanco R9010

15

0590731201

500Caoba R8016 0590731211

Negro R9005 0590731212



106 GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025 Normalizados

PASADORES ELÁSTICOS

PASADORES PARA EJES FLEXIBLES

Pasador de acero elástico para 
tornillos y pernos expuestos a 
grandes fuerzas de cizallamiento.

Pasador de acero galvanizado para asegurar pernos, 
tubos, puntales, etc.

Principales ventajas
•De acuerdo con DIN 1481.
•Los pasadores pueden extraerse sin 

dañar el material.
•El extremo cónico facilita la introducción 

en el orificio.

Principales ventajas
•Simple y rápido de instalar/desinstalar. 

Longitud 
[mm]

Diámetro 
nominal 

[mm]

Diámetro 
interno 
[mm]

Grosor 
[mm] Art. N° U/E

40 3 2,1 0,6 04753  40  100

50 3,5 2,3 0,75 047535 50   50

40 4 2,8 0,8 04754  40 

 100

50 4 2,8 0,8 04754  50 

40 5 3,4 1 04755  40 

60 5 3,4 1 04755  60 

50 6 4 1,2 04756  50 

40 7 4,5 1,5 04757  40 

  50

50 7 4,5 1,5 04757  50 

70 7 4,5 1,5 04757  70 

100 8 5,5 1,5 04758  100

40 8 5,5 1,5 04758  40 

50 8 5,5 1,5 04758  50 

40 10 6,5 2 047510 40 

50 10 6,5 2 047510 50 

60 10 6,5 2 047510 60 

40 12 7,5 2,5 047512 40 

50 12 7,5 2,5 047512 50 
  25

60 12 7,5 2,5 047512 60 

TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA NEGRO
Tornillo específico para yeso-cartón, hecho de acero medio carbono, con toma Phi-
llips y rosca según normativas DIN 7970 / ISO 1478. Destaca por su punta tipo 
broca y cabeza en forma de trompeta, facilitando la instalación precisa y segura 
en aplicaciones de construcción con paneles de yeso

Principales ventajas
•Facilita perforación precisa en 

paneles delgados.
•Acero resistente para mayor 

durabilidad asegurada.
•Ideal para construcción precisa 

en paneles.

Diámetro [mm] Largo [mm] Art. N° U/E

3,5

25 0189235125

100032 0189235132

35 0189235135

45 0189235145

50050 0189235050

55 0189235055

PIAS ALA ANCHA - ZEBRA
Tornillo autoperforante para la sujeción de chapas finas y plásticos sobre 
construcciones metálicas.

Principales ventajas
•Gracias a su ala ancha se distribuye me-

jor la presión en la superficie, evitando 
una ruptura por tensión. 

•Disponible con superficie cincada y 
pavonada.

Largo 
[mm] Punta Tipo Diámetro  

d [mm]

Diámetro 
Cabeza D 

[mm]
Art. N° UE

13

PH2
Cincado

4,2 11

02184  13 1000

16 02184  16 
250

19 Pavonado 021824219

Diámetro del 
 orificio [mm]

Rango de agarre  
Máx-Min [mm] 

Longitud 
[mm]

Diámetro 
nominal 

[mm]

Diametro 
interno del 
anillo [mm]

Art. N° UE

2,5 9 - 11 50 2 10 04732  1  

10

3,5
11-14 56

3
13 04733  1  

14 - 20 62 16 04733  2

4,5 14-22 60 4 19 04734  1  

6 22-34 85 5 26 04735  1  

7 34-45 105 6 30 04736  1  
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PASADORES PARTIDOS DIN 94

Pasador de acero natural, estándar DIN 94 para asegurar 
piezas en su lugar. Cuentan con una hendidura a lo largo de 
su longitud que permite que se doblen ligeramente, propor-
cionando un cierre más seguro. 

Principales ventajas
•Simple y rápido de instalar/desinstalar. 
•En conformidad con la directiva RoHS. 

Diámetro 
nominal 

[mm]

Longitud 
[mm] 

Diámetro externo  
longitudinal 

del anillo [mm]

Diámetro externo  
transversal  

del anillo [mm]
Art. N° UE

2,5

25
5

4 047092525

100

30 4,6 047092530

40 - - 047092540

3,2

14

6,4 5,1

047093214

25 047093225

50 047093250

4

20

8 6,5

047094 20

32 047094 32

40 047094 40

50 047094 50

5

40 - - 047095 40

50

60 10 9,2 047095060 

80 - - 047095 80

6,3

30

12,6 11,8

047096330 

60 047096360

80 047096380 

8

40

16 13,1

047098 40

2550 047098 50

90 047098 90

INSERTO METÁLICO

Inserto metálico de acero al carbono con 
acabado bicromatado para reparación 
de diferentes roscas.

Inserto de acero con acabado galvanizado, pasivado en azul:

Principales ventajas
•Fácil instalación.
•Reacondicionamiento de rosca.

Rosca 
interna

Rosca 
externa

Paso 
Rosca 

interna 
[mm]

Paso 
rosca 
ext. 

[mm]

Largo 
[mm]

Broca 
[mm] Art. Nº UE

M6 M8 1 1,25 15 6,75 0663610825

10M8 M12 1,25 1,5 15 10,5 0663825125

M10 M14 1,5 1,5 25 12,5 0663105145

M12 M16 1,75 1,5 25 14,5 0663127165 5

M14 M18 1,25 1,5 12,5 16,5 0663142185 10

Rosca 
interna

Paso Rosca 
interna [mm] Largo [mm] Art. Nº UE

M6 1
9,4 06636  94

25
12 06636  120

REMACHE CIEGO MULTIUSO DE ALA ANCHA

Remache con espiga de acero galvanizado 
A2K y cabezal de aluminio natural. 

Principales ventajas
•Cumple con la normativa WN 915.
•Aplicación universal gracias al amplio rango de longitud de sujeción.

Diámetro x 
longitud [mm]

Rango de agarre 
mín./máx. [mm]

Diámetro de la 
cabeza [mm]

Altura de la 
cabeza [mm]

Diámetro mín./máx. 
 de orificio de per. [mm]

Carga de  
fractura de 
tensión [N]

Carga de  
fractura de 
tensión [N]

Art. Nº UE

4,8x10 0,5-5,0

16 2,5 4,9-5,1 1500 2350

091504810

2504,8x17 7,0-12,0 091504817

4,8 x 25 12,0-19,5 091504825
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GRASERAS DIN 71412

GRASERAS

Graseras cónicas fabricadas en acero cincado A2K.

Graseras de acero cincado.

Principales ventajas
•De acuerdo con normativa DIN 71412
•Resistentes a la corrosión y agentes externos.

Imagen Tipo Forma Rosca Diámetro de la rosca 
[mm] Largo [mm] Longitud rosca 

[mm] Art. Nº UE

A Recta

M8 x 1,25 8

15 5,5

0986135

25

M6 x 1 6 098640

M8 x 1 8 098641

M10 x 1 10 098642

R1/8 1/8 Pulg. 098643

R1/4 1/4 Pulg. 17,5 6,5 098644

R3/8 3/8 Pulg. 18 7 098645

B 45°

M6 x 1 6

20

w5,5

098650

M8 x 1 8 098651

M10 x 1 10 098652

R1/8 1/8 Pulg. 25 098653

R1/4 1/4 Pulg. 23 7 098654

C 90°

M6 x 1 6

18 5,5

098660

M8 x 1 8 098661

M10 x 1 10 098662

Imagen Tipo Forma Tipo de 
rosca

Diámetro de la rosca 
[mm] Hilos Rosca Art. Nº UE

A Recta UNF
3/8 Pulg.

24
0986202038

25

5/16 Pulg. 0986202516

B 45°

BSP 3/8 Pulg. 28

0986202453

C 90° 0986202903

Imagen Tipo Forma Diámetro de la rosca Paso de la rosca [mm] Art. Nº UE

C 90°

M6

1

0986202906

25

M8 0986202908
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REMACHE MULTIUSO

Remache de aluminio para materiales blandos. Principales ventajas
•Amplia expansión del cuerpo del remache.

Diámetro x  
longitud 

[mm]

Rango de agarre 
mín./máx. 

[mm]

Diámetro de  
la cabeza 

[mm]

Altura de la 
cabeza 
[mm]

Diámetro  
mín./máx. de 

orificio de per.[mm]

Carga de  
fractura 

de tensión [N]

Carga de  
fractura de 
tensión [N]

Art. Nº UE

4,8x23 1,0-9,0 9,8 1,9 5,0-5,3 900 1150 0914048100 250

REMACHE FLOR

Remache tipo flor para la unión rápida de materiales 
de baja resistencia. Vástago de acero galvanizado 
A2K y cuerpo de aluminio.

Principales ventajas
•Cumple normativa DIN 7337.
•Buena resistencia a la corrosión.
•Instalación limpia y rápida.

Diámetro x 
longitud [mm]

Rango de agarre 
mín./máx. [mm]

Diámetro de la 
cabeza [mm]

Altura de la 
cabeza [mm]

Diámetro  
mín./máx. de  

orificio de per. [mm]

Carga de  
fractura de 
tensión [N]

Carga de  
fractura de 
tensión [N]

Art. Nº UE

4,8X25 16,0-19,0 9,5 1,1 5 1800 2000 0937004825 250

REMACHE ALUMINIO
Remache de aluminio para carpintería 
metálica, terminaciones, armado de ofici-
nas y módulos. 

Principales ventajas
•Amplia gama de medidas.
•Cumple con normativa DIN 7337.

Diámetro 
x longitud 

[mm]
Art. Nº U/E

3x10 09373  10 

1000

3x12 09373  12 

3x16 09373  16 

3x6 09373  6  

3x8 09373  8  

3,2x10 093732 10 

3,2x12 093732 12 

3,2x15 093732 15 

3,2x6 093732 6  

3,2x8 093732 8  

4x10 09374  10 

4x12 09374  12 

Diámetro 
x longitud 

[mm]
Art. Nº U/E

4x14 09374  14 
 500

4x16 09374  16 

4x8 09374  8  1000

4,8x10 093748 10 

 5004,8x12 093748 12 

4,8x15 093748 15 

4,8x25 093748 25  400

5x10 09375  10 

 500
5x12 09375  12 

5x16 09375  16 

5x19 09375  19 

REMACHE AUTOPERFORANTE ALUMINIO

Remache autoperforante con cabeza redonda, cuerpo 
de aluminio y pin de acero galvanizado (A2K).

Principales ventajas
•Más rápido que otros remaches
•Aluminio calidad Zebra®.

Diámetro 
x longitud 

[mm]

Rango de 
agarre mín./
máx. [mm]

Diámetro 
de la 

 cabeza 
[mm]

Altura de 
la cabeza 

[mm]

Longitud del 
tornillo 

autoperforante 
[mm]

Diámetro del 
tornillo

 autoperforante 
[mm]

Grosor máx. de 
material para 
aluminio [mm]

Grosor 
máximo del 

material para 
acero [mm]

Carga de 
fractura de 
tensión [N]

Carga de 
fractura de 
tensión [N]

Art. Nº UE

4x10 1,2-4,0 8,1

1,6

7,5 4,2 4 3 1100 1600 091564040

5004,8x10 1,6-5,0
9,5

10,8
5

5 4
1500 2200

091564850

4,8x15 4,5-9,5 16,6 10 10 091564895

TORNILLO ROSCADO HEXAGONAL PASADOR CORTO
Tornillo de acero galvanizado, pasivado 
azul A2K.

Principales ventajas
•Resistente a la corrosión
•Cumple normativa DIN 7604

Rosca 
interna 

Paso rosca 
interna [mm] 

Largo 
[mm] 

Longitud 
[mm] Art. N° U/E

M14 1,5 15,5 9 024014 15 10
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TUERCA REMACHABLE - ZEBRA

Tuercas remachables de acero galvanizado las cuales se pueden utilizar 
para uniones remachadas o atornilladas. 

Principales ventajas
•Aplicación sencilla, rápida y prácticamente automática.
•No es necesario avellanar la perforación. 
•Unión a prueba de torsión y rosca de gran capacidad sustentadora.

Tipo de rosca 
x diámetro 

nominal 

Diámetro de 
la cabeza 

[mm] 

Diámetro 
exterior 

[mm] 

Longitud 
[mm] 

Altura de 
la cabeza 

[mm] 

Rango de  
agarre mínimo /

máximo [mm] 

Diámetro del 
orificio de  

perforación [mm] 
Art. Nº UE

M3 5,3 4,7 9 0,4 0,3-1,5 4,8 091730 100

Tipo de rosca 
x diámetro 

nominal 

Diámetro de 
la cabeza 

[mm] 

Diámetro 
exterior 

[mm] 

Longitud 
[mm] 

Altura de 
la cabeza 

[mm] 

Rango de  
agarre mínimo /

máximo [mm] 

Diámetro del 
orificio de  

perforación [mm] 
Art. Nº UE

M5 10 6,9 12,8 1 0,7-3,0 7 0917250 100

Tipo de rosca 
x diámetro 

nominal 

Diámetro de 
la cabeza 

[mm] 

Diámetro 
exterior 

[mm] 

Longitud 
[mm] 

Altura de la 
cabeza [mm] 

Rango de  
agarre mínimo 
/máximo [mm] 

Diámetro del  
orificio de  

perforación [mm] 
Art. Nº UE

M4 8 6,9 10 0,45 0,5-3,0 7 0917740    100

M5 8 6,9 12 0,5 0,5-3,0 7 0917750   100

M6 9 7,9 13 0,5 0,5-3,0 8 0917760    100

M8 11 9,9 16 0,5 0,5-3,0 10 0917780     50

M10 13 11,9 16,5 0,6 0,5-3,0 12 09177100    50
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Rango de apriete [mm] Cantidad incluida Art. N° UE

8-16 20 053918 16 50

12-22 10 053911222 10

16-27 20 053911627 100

20-32

10

053912032 100

25-40 053912540 100

32-50 053913250 100

40-60 053914060 50

50-70 053915070 50

60-80 053916080 50

70-90 053917090 25

Atornillador flexible 7. 1 061328607 1

Anchura 
de la 

banda 
[mm]

Rango de 
apriete 
[mm]

Tipo de  
accionamiento

Ancho de 
llave (SW) 

[mm]
Art. N° UE

7,5
8-12

H

6
05398  12

100
10-16 053910 16

9

8-16

7

053918 16 50

12-22 053911222 10

16-27 053911627

10020-32 053912032

25-40 053912540

30-45 053913045 50

32-50 053913250 100

40-60 053914060

5050-70 053915070

60-80 053916080

70-90 053917090

2580-100 0539180100

100-120 0539110120

12

16-27 054921627

50
20-32 054922032

25-40 054922540

35-50 054923550

40-60 054924060

25

50-70 054925070

60-80 054926080

70-90 054927090

80-100 0549280100

90-110 0549290110 20

100-120 0549200120 10

CONJUNTO DE ABRAZADERAS ZEBRA ABRAZADERAS ZEBRA CON CIERRE ASIMÉTRICO
Conjunto de 120 abrazaderas con fleje 
de 9 mm. Fabricado en acero inoxida-
ble según norma DIN 3017. Abraza-
dera con tornillo de ajuste hexagonal 
de 7 mm. Incluye atornillador flexible y 
expositor para muro.

Abrazadera de acero según normativa DIN 
3017. Tiene un tornillo de ajuste hexagonal 
de 7 mm. El fleje tiene bordes curvos y super-
ficie de apoyo plana para evitar daños en 
la manguera.

Principales ventajas
•Prolongada vida útil.
•Rápida Instalación. 
•Óptima distribución de la fuerza.

Principales ventajas
•Distribución uniforme de la fuerza.
•El cabezal de la abrazadera no se 
inclina durante el apriete.

Descripción Art. N° UE

Conjunto de abrazaderas Zebra 05391207 1

Anchura de 
la banda

Rango de 
apriete 
[mm] 

Tipo de 
accionamiento

Ancho de la 
llave SW Art. N° UE

9
8 -12

Ranura 6
053928 12

100
10 -16 053921016

ABRAZADERA MANGUERA COMBUSTIBLE POWER
Abrazadera de manguera de combustible, fabrica-
da de acero inoxidable A2, con un apriete más ele-
vado que las abrazaderas convencionales. Se reco-
mienda 3,5 Nm. No se puede apretar con la mano.

Principales ventajas
•Distribución uniforme de la fuerza.
•No daña la superficie de la manguera.
•Mayor seguridad y vida útil.

Anchura de la 
banda [mm]

Diámetro
nominal [mm]

Rango de apriete 
[mm] Art. N° UE

9

13 12,5-13,5 054013 9

2516 15,5-16,5 054016 9

20 19,5-20,5 054020 9

ABRAZADERA PARA MANGUERA
Abrazadera de acero galvanizado y tornillo de 
cabeza plana. 

Principales ventajas
•Gran fuerza de fijación, gracias a su mordaza.
•Alta densidad.
•Cumple con normativa DIN 3017.
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Anchura de 
la banda 

[mm]

Rango de 
apriete [mm]

Tipo de 
accionamiento

Espesor 
[mm]

Torque 
Máximo 

Nm
Art. N° Art. N° nuevo UE

9

8-12

Ranura 0,7

3,5

0539809012 0539008012

25

10-16 0539809016 0539010016

12-22 0539809022 0539012022

16-27 0539809027 0539016027

20-32

4,5

0539809032 0539020032

25-40 0539809040 0539025040

30-45 0539809045 0539030045

32-50 0539809050 0539032050

40-60 0539809060 0539040060

50-70 0539809070 0539050070

60-80 0539809080 0539060080

70-90 0539809090 0539070090

80-100 0539809100 0539080100

12

16-27

PH 0,7 4,5

0539812027 0545016027

25

20-32 0539812033 0545020032

25-40 0539812040 0545025040

32-50 0539812051 0545032050

40-60 0539812060 0545040060

50-70 0539812070 0545050070

10

60-80 0539812080 0545060080

70-90 0539812090 0545070090

80-100 0539812100 0545080100

90-110 0539812110 0545090110

100-120 0539812120 0545100120

110-130 0539812130 0545110130

ABRAZADERAS DE MANGUERA

Abrazadera tipo tornillo sin fin W1, de 
alta resistencia mecánica. Disponible 
en acero al carbono zincado. Diseñado 
para aplicaciones de bajo flujo y alta 
presión de aire, agua y aceite, sin que se 
provoquen daños a su estructura.

Principales ventajas
•Bordes redondeados que no dañan el 
material donde es aplicada.
•Resistente a la acción de los combusti-
bles (petróleo y gas).

Anchura de la 
banda [mm]

Ancho de llave 
[mm]

Rango de 
apriete [mm] Art. N° UE

20 10 59-63 0537120061 15

25 13

73-79 0537125076
10

79-85 0537125082

85-91 0537125088 8

91-97 0537125094

6

97-104 0537125101

104-112 0537125108

112-121 0537125117

121-130 0537125126

ABRAZADERA CON PERNO W1
Abrazadera de acero cincado para mangueras con un alto 
grado de dureza o inserciones de metal o plástico. Ideal 
para tubos de transporte de aire, sistema de gases de esca-
pe, sujeción/fijación, entre otros. 

Principales ventajas
•Fuerza de retención excepcionalmente alta. 
•Bordes redondeados/puente para mangueras. 
•Cumple con normativa DIN 3017.

Anchura de 
la banda 

[mm]

Rango de 
apriete [mm] Art. N° UE

19

65-72 0537846572

5

75-82 0537847582

80-87 0537848087

83-90 0537848390

89-97 0537848997

96-103 0537849610

ABRAZADERA CON MUELLE

Abrazadera de muelle utilizado en insta-
laciones que requieren un alto índice de 
apriete, brindando un excelente sellado. 
Fabricada en acero inoxidable 304.

Principales ventajas
•Resistente a la corrosión.
•Proporciona apriete constante.
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ABRAZADERA DE ALTA PRESIÓN
Abrazadera tipo oreja especialmente diseñada para aplicaciones 
donde se requiere resistencia antes altas cargas mecánicas. Dispo-
nible en versión W1: Banda de acero cincado y tornillo de acero 
carbono y W4: Banda y tornillo de acero inoxidable 304/A2.

Anchura de la 
banda [mm]

Rango de  
apriete [mm] Art. N° UE

18

20-22 0537812022

10

23-25 0537812325

26-28 0537812628

29-31 0537812931

40-43 0537814043

20

32-35 0537823235

1036-39 0537823639

40-43 0537824043

44-47 0537824447

5

48-51 0537824851

52-55 0537825255

56-59 0537825659

60-63 0537826063

64-67 0537826467

68-73 0537826873

74-79 0537827479

80-85 0537828085

25

113-121 0537825121

5

68-73 0537825068

80-85 0537825080

86-91 0537825086

92-97 0537825092

Anchura de la 
banda [mm]

Rango de 
apriete [mm] Art. N° UE Art. N° 

nuevo UE

18

17-19 0537891719

10  - -

20-22 0537892022

23-25 0537892325

26-28 0537892628

29-31 0537892931

20

32-35 0537883235

10

0537893235 

10

36-39 0537883639 0537893639

40-43 0537884043 0537894043

44-47 0537884447 0537894447

48-51 0537884851 0537894851

52-55 0537885255

5

- -

56-59 0537885659

60-63 0537886063

68-73 0537886873

74-79 0537887479

80-85 0537888085

2

86-91 0537888691

92-97 0537889297

98-103 0537889803

104-112 0537880412

113-121 0537881321

122-130 0537882230

Principales ventajas
•Excelente resistencia a la corrosión.
•Bordes redondeados que evitan el corte de la manguera.
•Cumple con normativa DIN.
•Disponible en dos versiones W1 y W4.

Abrazadera W1: Abrazadera W4:

Rango de apriete [mm] Art. N° UE

7,8-9,5 0541008095

1011,5-14 0541008140

13,2-15,7 0541008157

ABRAZADERA RADIAL DE ESCALA
Abrazadera tipo oreja especialmente diseñada para aplicaciones donde se requiere 
resistencia antes altas cargas mecánicas. Hecha de acero Inoxidable 304/A2 con 
acabado pulido.

Principales ventajas
•Permite una circunferencia perfecta.
•Instalación sencilla y rápida.
•Cierre eficiente.
•Resistente a la corrosión
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Ancho de 
la banda 

[mm]

Rango de 
apriete [mm]

Tipo de  
accionamiento 

Grosor 
banda 
[mm]

Torque Máx 
(N/m) Art. N° U/E

9

 8 - 12

PH 0,7

≥5.5

0538008112

10

 10 - 16 0538010116

 12 - 22 0538012122

 16 - 27 0538016127

 20 - 32 0538020132

 25 - 40 0538025140

 30 - 45 0538030145

 32 - 50 0538032150

 40 - 60 0538040160

12

 16 - 27

≥6.0

495041627 

25

 20 - 32 495042032 

 25 - 40 495042540 

 30 - 45 495043045

 32 - 50 495043250 

 40 - 60 495044060 

 50 - 70 495045070

10

 60 - 80 495046080 

 70 - 90 495047090

 80 - 100 4950480100

 90 - 110 4950490110

100 - 120 4950410120

 110 - 130 4950411130

ABRAZADERA INOX PLUS 304

Abrazadera de acero inoxidable Plus 304, modelo 
de rosca sin fin, con alta resistencia mecánica y a 
la oxidación.

Principales ventajas
•Gran resistencia a la corrosión.
•Pueden ser usadas lugares con mucha nie-
bla salina.

Diámetro cuerda
Art. N° UE

[mm] [Pulgadas]

3 1/8 052018

25

5 3/16 0520316

6.5 1/4 052014

8 5/16 0520516

10 3/8 052038

12 1/2 052012

20 13/16 05203  4

ABRAZADERA PARA CABLE DE ACERO DIN741

Abrazadera para fijación de cables de acero. Fa-
bricada en acero cincado y tuercas en AE1020, 
con revestimiento de Zinc.

Principales ventajas
•Fácil instalación.
•Amplio rango de diámetros.
•Versátil: puede ser utilizado para varios 
tipos de instalaciones

Rango de apriete [mm] Art. N° UE

6 - 8 0540006008

25

7 - 9 0540007009

8 - 10 0540008010

9 - 11 0540009011

12 - 14 0540012014

13 -15 0540013015

14 - 16 0540014016

15 - 17 0540015017

16- 18 0540016018

17 - 19 0540017019

ABRAZADERA SIMPLEX
Hecha de Acero al carbono SAE 1005/20. Banda 
de 0,4 mm de espesor y 9,0 mm de ancho. Acompa-
ña tornillos M4 de cabeza cilíndrica con hendidura 
cruzada. Para utilización en baja presión.

Principales ventajas
•Fácil instalación.
•Perfecta adaptación al perfil de la manguera de 
combustible.
•Gracias a su acabado en Zinc, resiste la corrosión.
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Anchura 
banda [mm]

Diámetro int. 
abrazadera [mm]

Art. N° UE

12 6 05426  12

25
15

6 05426  15

8 05428  15

10 054210 15

12 054212 15

14 054214 15

16 054216 15 

18 054218 15

20 054220 15

22 054222 15

24 054224 15

25 054225 15

28 054228 15

ABRAZADERA METÁLICA CON GOMA
Abrazadera metálica con recubrimien-
to de caucho para fijación de tubos y 
mangueras en lugares sujetos a vibra-
ciones. Fabricadas en acero carbono 
SAE 1010/20, acabado cincado y 
revestidas de goma.

Principales ventajas
• Acorde a norma DIN 3016.
• Resistente a vibraciones.
• Fácil instalación.
• Adaptación al perfil de la 
manguera.

Grillete fabricado en acero cincado para unir 
cables y cadenas de acero en el proceso de 
fijación, trincaje y manipulación de cargas li-
geras, medianas y pesadas.

Principales ventajas
•Cumple con normativa DIN 82101A
•Gran resistencia a la corrosión.
•Fácil instalación.

Diámetro cable Carga 
Kg.

Abertura 
[mm]

Altura 
[mm] Art. N° UE

[mm] pulg.

5 3/16" 90 11 22 0526100005

25

8 5/16" 250 16 32 0526100008

12 1/2" 600 26 52 0526100012

16 5/8" 1000 32 64 0526100016

20 3/4" 1600 38 70 0526100020

22 7/8" 2000 44 74 0526100022

25 1" 2800 48 80 0526100025

GRILLETE PARA CABLE DE ACERO CINCADO DIN82101A

Hexagonal 
(Sextavado)

Diámetro  
interno 
[mm]

Abertura 
rosca [mm]

Largo  
[mm] Art. N° UE

3,5 10 5 25 0862105018

  25
4 11,5 5,5 31,5 0862105532

5 13 6,5 38,5 0862105316

7 16 8,5 52 0862105932

MOSQUETÓN CON ROSCA
Mosquetón con rosca fabricado en acero cincado para sistemas de elevación de 
pequeñas cargas y sujeción de cadenas.

Principales ventajas
•Gran resistencia a la corrosión.
•Fácil instalación.
•Puede ser usado para unir cadenas.

Diámetro 
cable 
[mm]

Diámetro 
cable  

[pulg.]
A [mm] B [mm] C [mm] Art. N° UE

3 1/8" 16 16 9 052203 175

   25

5 3/16" 24 22 14 052204 762

6 1/4" 28 26 17 052206 350

8 5/16" 33 30 19 052207 937

10 3/8" 38 34 21 052209 525

12 1/2" 44 46 30 052212 700

16 5/8" 57 59 40 052215 875

20 13/16" 78 77 51 052219 050

GUARDACABLE ACERO DIN6899

Accesorio para cable de acero, fabricado 
en acero cincado, diseñado para proteger 
el cable contra el desgaste por roce.

Principales ventajas
•Cumple normativa DIN6899.
•Resistente a la corrosión.
•Fácil instalación.

Diámetro [mm] Diámetro [pulg.] Espesor [mm] Art. N° UE

12,7 1/2"

1,5

0592915013

   25

19,05 3/4" 0592915019

25,4 1" 0592915025

31,75 1 1/4" 0592915032

38,1 1 1/2" 0592915038

50,8 2 0592915051

63,5 2 1/2" 0592915064

76,2 3" 2 0592920076

ABRAZADERA CHAPA EN “U”
Abrazadera fabricada en acero al carbono con acabado de zinc, para la fijación 
de tubos y uso general en instalaciones eléctricas, hidráulicas y de vapor.

Principales ventajas
•Resistente a la corrosión.
•Fácil instalación.
•Versatilidad, puede ser usada en
distintos tipos de instalaciones.
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Rosca Medida Diámetro 
tubo [mm]

Altura 
[mm]

Largo 
[mm]

Long. Rosca 
[mm] Carga Kg Art. N° UE

M6

1/2" 22 53 28 26

250

0543902020
 25

3/4" 28 59 34 26 0543902021

1" 34 65 40 28 0543902022

10M8

1 1/2" 49 85 57 30

350

0543902023

2" 61 99 70 35 0543902024

3" 90 126 98
40

0543902025

M10 4" 115 155 125 450 0543902026

ABRAZADERA DE VARILLA EN “U” PARA TUBOS
Abrazadera fabricada en acero cincado, para la fija-
ción de tuberías en instalaciones eléctricas, hidráulicas 
y a vapor.

Principales ventajas
• Estable ante vibraciones.
• Resistente a la corrosión.
• Fácil instalación.

ABRAZADERA DE FUELLE
Abrazadera fabricada en acero inoxidable 304. 
Diseñada para fijación en diferentes diámetros. 

Principales ventajas
• Resistente a la oxidación.
• Montaje rápido y seguro.
• Diferentes diámetros de aplicación en el mismo 
producto.

Espesor de la banda 
[mm]

Rango de apriete 
[mm] Art. N° UE

7
25-40 0820625040 10

45-120 0820645120 5

ABRAZADERA ACERO INOXIDABLE UNIVERSAL

Abrazadera de acero inoxidable para 
asegurar fuelles.

Principales ventajas
•Alta resistencia a la presión.
•Resistente a la corrosión.

Largo 
[mm]

Ancho 
[mm]

Ancho oreja 
[mm]

Espesor 
[mm] Art. N° UE

28-58
7 10 0,5

08207  50
50

75-110 08207  110

ABRAZADERA METALICA UNIVERSAL
Abrazadera metálica tipo cinta 
para uso en diversas aplicaciones.

Principales ventajas
•Disponible en Acero Inoxidable 
y Zincado.
•Fácil aplicación.
•Alto grado de resistencia a la 
corrosión.

Material Anchura 
[mm]

Longitud 
[mm]

Grosor 
[mm]

Diam. Min/
Max [mm] Art. N° UE

Acero inoxida-
ble, AISI 304

7,9
362

0,3
12,7-102

08206  102
 50

4,6 0,25 08206  103

Acero Zincado 5
200

0,5 15-55
08206  157

25
400 08206  158
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06 
ACCESORIOS 
AUTO Y CARGO
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AMPOLLETAS PARA AUTOMÓVIL Y MOTOCICLETAS 12V
Ampolleta para intermitentes y frenos. (info 06 01 0003).

Imagen Modelo Voltaje 
[V]

Potencia  
[W]

Tipo de 
base Art. Nº U/E

A P27/ 7W 12 27 / 7 W25 x 16 Q 072016411 - 
0720718007

10

B P21W 12 21 BAU15s 0720138120

C P21W 12 21 BA15s 07201321

D P21W 12 21 / 5 BAY15d 07201341

E  12 5 W2,1x9,5d 07201621

F T4W 12 4 BA9S 07207501

A B C

D E F

Imagen Modelo Voltaje 
[V]

Potencia 
[W]

Tipo de 
base Código UE

A H1

12

55
P14,5S 07207111

10

B H3 PK22S 07207121

C H4
60 / 55 P43T 07207101

100 /90 P43T 0720710110

D H7 55 PX26D 07207141

E H8 35 PGJ19-1 0720718008

F H9 65 PGJ19-5 0720718009

G HB3 60 P20D 07207103 1

H HS1 35 / 35 PX43T 0720710185

10I HB4-9006 51 P22D 07207104

J H11 55 PGJ19-2 0720718011

K H16 19 PGJ19-3 0720118018 2

L HIR2-9012 55 PX22D 0720710450
10

M H27 27 PG13 0720118027

AMPOLLETAS 12V PARA AUTOS Y MOTOS

AMPOLLETAS 12V PARA AUTOS Y MOTOS

Ampolleta principal de un filamento. (06 01 0047) A E

F G IH J

K L M

B C D

Imagen Modelo Voltaje 
[V]

Potencia 
[W]

Tipo de 
base Código UE

A P21/5W

12

21/5 BAZ15D 0720134300

10

C W16W 16 W2,1X9,5D 0720162001

D W5W 5 W2,1X9,5D 0720271001

E  Barril 10 SV8,5-8 0720172200

F Barril 30/30 P15D-25-1 0720710133

G 1176

21/5

BA15D 072073111

H S25
BAZ15D 07207343

BA15D 07207344

I - 21 - 07207641

J Para 
tablero 1,2

BX8,5 0720765532

K B8,5D 0720765521

A D EC F

G H I

J K
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AMPOLLETA TIPO FUSIBLE

Ampolleta tipo fusible. 
(info 06 01 0038).

Voltaje  
[V]

Potencia 
[W] Tipo de base Art. Nº UE

12V 6 SV8,5-8 072017110 10

Imagen Modelo Voltaje 
[V]

Potencia 
[W] 

Tipo de 
base Art.  Nº U/E

A P21W

12

21 BA15S 07207321

10

B P21/5W 21/5 BAY15D 07207341

C W3W 3 W2,1X9,5D 07207611

C W5W 5 W2,1X9,5D 07207621

D W21W 21 W3X16D 07207631

E W21/5W 21/5 W3X16Q 07207632

F R5W 5 BA15S 07207401

F R10W 10 BA15S 07207411

G H21W 21 BAY9S 072073220

Modelo Voltaje [V] Potencia  [W] Tipo de base Longitud [mm] Art. Nº U/E

C5W

12

5

SV8,5-8

35 07207711

10 

C5W 41 07207721

C10W

10

31 072077351

C10W 41 07207731

 41 0720171101

Modelo Voltaje [V] Potencia  [W] Tipo de base Art. Nº UE

T5 12 1,2 W2,1X4,6D 07207601 10 

AMPOLLETAS 12V PARA AUTOS
Ampolletas para intermitentes, frenos, posición y reversa. (06 01 0049)

Ampolletas placa patente, estacionamiento y posición. 
(06 01 0050)

Ampolletas para panel de instrumentos e interruptores.

A C D

E F G

B

Imagen Modelo Voltaje 
[V]

Potencia 
[W] 

Tipo de 
base Art. Nº U/E

A H1 24 70 P14,5S 07207112

10

B H3 24 70 PK22S 07207122

C H4 24 75 / 70 P43T 07207102

C H4 24 100 / 90 P43T 0720710251

D H7 24 70 PX26D 07207142

D H7 24 70 PX26D 072071425

E H11 24 70 PGJ19-2 0720718111

F H21W 24 21 BAY9S 072073210

AMPOLLETAS HALÓGENAS PARA CAMIONES

A C

D E F

B
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Modelo Voltaje [V] Potencia [W]

G18.5 9LED
12

5/10
24

Tipo de base UE Art. Nº

BA15S 2
0721182312

0721182324

Modelo Voltaje [V] Potencia [W]

S25
12

21
24

Tipo de base UE Art. Nº

BA15S 2
0721183312

0721183324

Modelo Voltaje [V] Potencia [W] Tipo de base Lúmenes U/E Art. Nº

H4

10/30 60W

P43T

6000 2

0721110043

H1  P14.5S 0721111001

H3 P22S 0721112001

H7  PX26D 0721116001

HB3  P20D 0721116103

HB4  P22D 0721116104

AMPOLLETAS LED
Lámparas LED para vehículos livianos y pesados 
(autos y camiones entre otros).

Principales ventajas
•Mayor duración.
•Bajo consumo.
•Baja temperatura de trabajo. 

Modelo Voltaje [V] Potencia [W]

S25 (dos polos)
12

21
24

Tipo de base UE Art. Nº

BAY15S 2
0721189312

0721189324

Modelo Voltaje [V] Potencia [W] 

S25 (Ámbar)
12

21
24

Tipo de base UE Art. Nº

BAU15S 2
0721196312

0721196324

Modelo Voltaje [V] Potencia [W]

T5 blanco
12

1.2 
24

Tipo de base UE Art. Nº

 WEDGE 2
0721207312

0721207324

Modelo Voltaje [V] Potencia [W] Lumen

T20 12 10 6000

Tipo de base UE Art. Nº

WEDGE 2 0721301312

Modelo Voltaje [V] Potencia [W]

T10 4LED
12

4
24

Tipo de base UE Art. Nº

BA9S 2
0721194312

0721194324

Modelo Voltaje [V] Potencia  [W]

T10 4LED blanco
12

3/5
24

Tipo de base UE Art. Nº

W2.1X9.5D 2
0721204312

0721204324

Modelo Voltaje [V] Potencia [W] Tipo de base Lúmenes Art. Nº U/E

Festoon 6LED blanco
12

1,2 SV8.5 6000

0721208312

2

24 0721208324

Festoon 4LED blanco
12 0721209312

24 0721209324

Festoon 6LED blanco
12 0721210312

24 0721210324
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Imagen Modelo Voltaje  
[V]

Potencia  
[W] Tipo de base Art. Nº U/E

A

P21W

24

21 BA15S 07207322

10

P21/5W 21/5 BAY15D 07207342

P21W Ámbar
21 BAU15S 0720132102

21 BA15S 0720132122

B Cola pez 

3
W2,1X9,5D

07207612

5 07207622

1,2 W2,1X4,6D 07207602

C
 - 5

BA15S
07207402

- 10 07207412

D T4W 4 BA9S 07207502

E
Tipo fusible

5
SV8,5-8

07207712

F 10 0720171201

Aplicación Voltaje 
[V]

Potencia 
[W]

Tipo de 
base Art. Nº UE

 Tablero 24 1,2 B8,3D 0720765531 10

AMPOLLETAS 24V PARA CAMIONES
Ampolletas para intermitentes, frenos, posición y reserva, 24 volts. (06 01 0042)

A C

D E F

B

Aplicación Voltaje 
[V]

Potencia 
[W]

Tipo de 
base Código UE

 Tablero 24 1,2 B8,5D 0720765540 10

CaTáLOGO BROCHES

Para ver catálogo de 
Broche escanear el QR
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Descripción Tamaño 
[pulg.]

Voltaje 
[V] 

Número 
LED Base Color Art. Nº UE

Freno 4

12

7 Goma

Rojo 0812600001

1

Ámbar 0812600011

Blanco 0812600021

24

Rojo 0812601001

Ámbar 0812601011

Blanco 0812601021

Descripción Tamaño 
[pulg.]

Voltaje 
[V] 

Número 
LED Base Color Art. Nº UE

Trasera 4

12

24 Plásti-
ca

Ámbar 0812600003

1

Roja 0812600103

Blanco 0812600023

24

Ámbar 0812601003

Roja 0812601103

Blanco 0812601023

LUCES PARA CAMIONES
Principales ventajas
•Disponible en versiones de 12V y 24V.
•Resistentes a rayos UV y efectos climáticos.

Luces LED para frenos e 
indicadores de posición.

Descripción Tamaño 
[pulg.]

Voltaje 
[V] 

Número 
LED Base Color Art. Nº UE

Reversa 4

12

7 Plásti-
ca

Rojo 0812600002

1

Ámbar 0812600012

Blanco 0812600022

24

Rojo 0812601002

Ámbar 0812601012

Blanco 0812601022

Descripción Tamaño 
[pulg.]

Voltaje 
[V] 

Número 
LED Base Color Art. Nº UE

Señalizador 4
12

28 Plásti-
ca Ámbar

0812600010
1

24 0812601010

Descripción Tamaño 
[pulg.]

Voltaje 
[V] 

Número 
LED Base Color Art. Nº UE

Señalizador 4
12

35 Goma Blanco
0812600014

1
24 0812601014

Descripción Tamaño 
[pulg.]

Voltaje 
[V] 

Número 
LED Base Color Art. Nº UE

Freno trasera 4
12

33 Goma Rojo
0812600015

1
24 0812601015

Descripción Tamaño 
[pulg.]

Voltaje 
[V] 

Número 
LED Base Color Art. Nº UE

Lateral 4
12

16 Goma Blanco/
rojo

0812500002
1

24 0812500102

Descripción Tamaño 
[pulg.]

Voltaje 
[V] 

Número 
LED Base Color Art. Nº UE

Interior 2
12

6 Plásti-
ca Rojo

0812300001
2

24 0812300101

Descripción Tamaño 
[pulg.]

Voltaje 
[V] 

Número 
LED Base Color Art. Nº UE

Patente 2
12

6 Plásti-
ca Blanco

0812420022
1

24 0812421022

Descripción Tamaño 
[pulg.]

Voltaje 
[V] 

Número 
LED Base Color Art. Nº UE

Lateral 2

12

6 Goma

Ámbar 0812500015

1
Rojo 0812500025

24
Ámbar 0812500115

Rojo 0812500125

Descripción Tamaño 
[pulg.]

Voltaje 
[V] 

Número 
LED Base Color Art. Nº UE

señalizador y 
Freno trasera 4 x 2

12
18 Metá-

lica
Rojo/
Ámbar

0812100002
1

24 0812100102
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Medida
Art. Nº UE

Pulg. mm

24" 600 0848370024

126" 650 0848370026

28" 700 0848370028

PLUMILLAS PARA CAMIÓN
Plumillas limpiaparabrisas específicamente 
diseñado para camiones.
Aplicación: Brazo de fijación del brazo 
tipo U (12 X 4mm).

Principales ventajas
•Caucho natural recubierto con grafito.
•Vida útil de hasta 500.000 ciclos.
•Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
•Resistencia a altas y bajas temperaturas.
•No se seca.

Medida
Art. Nº UE

Pulg. mm

24" 600 0848280600

126" 650 0848280650

28" 700 0848280700

PLUMILLAS PARA CAMIóN, GANCHO EN U
Plumillas limpiaparabrisas específicamente 
diseñado para camiones.

Principales ventajas
•La tecnología de la goma ofrece una 
baja fricción y una larga vida útil.
•Excelente desempeño bajo todo tipo 
de condiciones climáticas.

Medida
Art. Nº UE

Pulg. mm

11" 280 0848070280

1

12" 300 0848070300

13" 325 0848070325

14" 350 0848070350

15" 380 0848070380

16" 400 0848070400

17" 425 0848070425

18" 450 0848070450

19" 475 0848070475

20" 500 0848070500

21" 525 0848070525

22" 550 0848070550

24" 600 0848070600

26" 650 0848070650

28" 700 0848070700

PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS STANDARD FIRSTEC
Plumillas con multi-adaptador, remaches de acero inoxidable y goma grafitada. 

Principales ventajas
•Ofrece un deslizamiento suave.
•Resistente a los rayos del sol y 
al ozono.
•Para un rápido y fácil montaje 
que cubre la gran mayoría de 
modelos del mercado.

Medida
Art. Nº UE

Pulg. mm

12" 300 0848270012

1

13" 325 0848270013

14" 350 0848270014

15" 380 0848270015

16" 400 0848270016

17" 425 0848270017

18" 450 0848270018

19" 475 0848270019

20" 500 0848270020

21" 525 0848270021

22" 550 0848270022

24" 600 0848270024

26" 650 0848270026

28" 700 0848270028

PLUMILLAS STANDARD
Con remaches de acero inoxidable y goma grafitada.

Principales ventajas
•Protección de plástico para el perfil.
•Resistente a los rayos del sol.
•Multi-adaptador compatible con el 95% de 
los vehículos.

Medida
Art. Nº UE

Pulg. mm
12" 300 0848087300

1

13" 325 0848087325

14" 350 0848087350

15" 380 0848087380

16" 400 0848087400
17" 425 0848087425

18" 450 0848087450
19" 475 0848087475

20" 500 0848087500
21" 525 0848087525

22" 550 0848087550
24" 600 0848087600
26" 650 0848087650

28" 700 0848087700

PLUMILLAS FLAT BLADE 

Plumilla de caucho natural con 
recubrimiento de PTFE.

Principales ventajas
•Resistente a los rayos ultravioletas (UV).
•Incluye 11 adaptadores para cubrir el 98% del parte automotor
•Fácil de instalación.
•Barra de presión de la plumilla de 1.0 mm para asegurar una buena 
distribución de la presión con el parabrisas y evitar que se levante.
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Punta Medida [mm] Descripción Art. Nº UE

Plástico

33 TR412 08790412

100

42,5 TR413 08790413

48,5 TR414 08790414

42,5 TR415 08790415

61,5 TR418 08790418 

Cromado
42,5 TR413TM 08794131

48,5 TR414TM 08794141

VÁLVULA PRESIÓN
Con versión plástica 
y cromada.

Medida
Art. Nº UE

Pulg. mm

12" 300 0848065012

1

13" 325 0848065013

14" 350 0848065014

15" 380 0848065015

16" 400 0848065016

17" 425 0848065017

18" 450 0848065018

19" 475 0848065019

20" 500 0848065020

21" 525 0848065021

22" 550 0848065022

24" 600 0848065024

26" 650 0848065026

28" 700 0848065028

PLUMILLAS HíBRIDAS
Plumillas híbridas con multi-adaptador pre-mon-
tado, que combina las ventajas de las plumillas 
flexibles y las plumillas convencionales.

Principales ventajas
•Base de la escobilla en goma natural 
recubierta en PTFE.
•Multi-adaptador pre-montado.
•Universales para casi el 100% del 
mercado automotor.

Medida [mm] Color Art. Nº UE

19

Amarillo

0879010019

100
21 0879010021

32 0879010032

33 0879010033

INDICADOR DE TUERCAS PARA RUEDA
Cuando se instala en la tuerca de 
rueda, indicará un aflojamiento por 
movimiento del perno.

Principales ventajas
El indicador se derrite a 125°C 
para mostrar sobrecalentamiento, 
provocado por alguna falla en los 
rodamientos o sistema de frenos.

Medida [mm] Color Art. Nº UE

32
Amarillo

0879020032
20

33 0879020033

INDICADOR DE POSICIÓN (CHECK POINT)
Indicadores y retenedor de posición de 
perno o tuerca de ruedas

Principales ventajas
Si se llegase a soltar deforma la 
figura inicial (“Z”).

Figura Medida [mm] Descripción Art. Nº UE

1
23,8 JS430 R 087950430

10023,8 JS430 B 087950431

2 10 PVR70 087950070

VÁLVULA MOTOS
1 2

Art Nº UE

087957 50

TAPA DE VÁLVULA NIQUELADA
Para neumáticos sin cámara en los vehículos 
que circulan a más de 210 km/h.

Tamaño Art Nº UE

1/4” 071554 371 1

CABEZAL INFLADOR PARA AUTOS
Cabezal inflador de neumáticos de cuerpo robusto y fácil 
anclaje a válvulas de inflado para vehículos livianos.

Principales ventajas
•Optima resistencia.
•Garantiza el inflado.
•Especial para su operación en vehículos menores.

Principales ventajas
•Optima resistencia.
•Especial para su operación en 
neumáticos interiores (cargo).

Art Nº UE

071554 372 1

CABEZAL DE INFLADO LARGO ¼”
Cabezal inflador de neumáticos de cuerpo robusto y fácil anclaje a válvulas de 
inflado encontradas en neumáticos internos o de repuesto.



126 GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025 Accesorios Auto y Cargo

Medida [Pulg.] Color Art Nº UE

4"
Marrón

087988 435 120

8" 087988 835 60

4"
Negro

087989 435 120

8" 087989 835 60

SELLADOR DE PINCHAZOS
Sellador de pinchazos para neumáticos de uso práctico y rápido, disponible en 4” 
y 8” de color marrón y negro.

Principales ventajas
•Reparación rápida y simple del neumático.
•Distintos tipos de medida para el uso.

Medida [mm] Art Nº UE

4x26 087999 04 60

6x46 087999 06 24

12x80 087999 12 24

PARCHE PNEUSIL
Sistema profesional de reparación de neumáticos para pinchazos en la superficie 
de rodadura de automóviles, camiones y neumáticos para equipos de construcción. 

Principales ventajas
•Perfil optimizado para una rápida 
instalación y perfecto agarre.
•Disponibles en versiones para 
llantas de acero y de aleación.
•Elimina las vibraciones.

CONTRAPESOS PARA BALANCEO
Contrapesos para montaje por golpe 
fabricados en acero galvanizado con 
recubrimiento adicional de pintura 
electroestática.

Uso Peso gr. Art Nº U/E

Acero

5 083051 06

100

10 083051 11

15 083051 16

20 083051 21

25 083051 26

30 083051 31

35 083051 36

50

40 083051 41

45 083051 46

50 083051 51

55 083051 56

60 083051 61

Aleación

5 083052 06

100

10 083052 11

15 083052 16

20 083052 21

25 083052 26

30 083052 31

35 083052 36

40 083052 41

45 083052 46

50 083052 51

55 083052 56
50

60 083052 61

Uso Peso [gr] Cantidad Art Nº U/E

Aluminio
5 1000

083014 415
1 rollo

Acero/Aluminio 083014 417

CONTRAPESO AUTOADHESIVOS EN ROLLO
Contrapesos autoadhesivos para llantas de 
aluminio y acero.

Principales ventajas
•Universalmente utilizado para todas las 
llantas de aluminio.
•Con una resistencia de temperatura hasta 
los 180°C.

Uso Peso [gr] Cantidad [gr] Art Nº U/E

Aluminio

60

12 x 5 083014 410
100

4x5 4x10 083014 413

Aleación
12 x 5 083014 414 50

4x5 4x10 083014 424 100

CONTRAPESOS AUTOADHESIVOS
Contrapesos autoadhesivos para 
montaje en llantas sin pestaña o 
donde se requiera mayor estética.

Principales ventajas
•Fácil instalación.
•Excelente agarre.
•Resistentes a la corrosión.

PINZA AUX MONTAR-DESMONTAR NEUMATICO
Herramienta auxiliar para el montaje y desmontaje de cubiertas de ruedas. Válido 
para cualquier neumático del mercado, incluso aquellos que presentan mayor difi-
cultad como Run Flat o SSR, perfil bajo, etc.

Principales ventajas
•Optimiza tiempos en montajes y 
desmontajes de neumáticos. 
•Fácil de utilizar, solo se necesita 
de una persona para su uso. 
•No raya llantas.

Art Nº UE

 W341000001 1
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Fig. Descripción Art Nº U/E

1 Uña universal desmontadora bandera W341800001
1

2 Adaptador uña universal desmontadoras W341800003

Diámetro 
[mm] Descripción Art Nº U/E

10 Adaptador uña 
univ.

 desmontadora 
Cónico

W341800100

130 W341800130

35 W341800135

UÑAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS
Uñas universales para extraer 
neumáticos compatibles con el 
95% de las desmontadoras de 
neumáticos del mercado.

Principales ventajas
•Fabricada en materiales de alta resistencia 
y elasticidad (poliamida).
•Evita rayas en las llantas de los vehículos.

1 2

Imagen Descripción U/E Art Nº

A Una cabeza

1

071554 044

B Cuatro direcciones 071554 045

C Dos cabezas 071554 047

EXTRACTORES DE VÁLVULAS de neumáticos

Saca válvula de fabricación 
metálica de alta durabilidad.

Principales ventajas
•Permite desarmar válvulas rápidamente.
•Liviano y fácil de manipular.

A B

C

Longitud [mm] Art Nº U/E

19 071554 085 1

HERRAMIENTA MONTA VÁLVULAS
Herramienta para montaje de válvulas de 
neumáticos.

Principales ventajas
•Punta multiángulo.
•Fácil montaje de la válvula.

Art Nº U/E

0967911111 12

MARCADOR PARA INDICAR PINCHAZOS
Marcador indicador de pinchazos para neumáticos en general.

Principales ventajas
•Facilita visibilidad de pinchazo.
•Demarcación óptima de zona a reparar.
•Especial para inspección en PRT y 
vulcanizaciones.

Ancho  
soporte [mm]

Diámetro int. 
Anillo [mm]

Longitud 
[mm] Art Nº U/E

50 10 305 071554 048 1

EXTRACTOR MONTA VÁLVULAS NEUMÁTICO UNIVERSAL
Herramienta para la colocación y extracción de válvulas en llantas de rueda de 
uso rápido y seguro.

Principales ventajas
•Máxima seguridad gracias a su 
seguro punto de apoyo.
•No dañan la llanta.
•Excelente agarre de la válvula debido 
al anillo y el tipo de articulación.

Art. Nº 088532 01 088532 05 088532 02 088532 06

Color Amarillo Rojo

Rosca x Diámetro 
nominal x paso M16 x 1,5

EMBRAGUE PARA MANGUERA DE ALIMENTACIÓN 
ESTÁNDAR
Ideal para sistemas de frenos neumáticos de dos líneas, para conectar las líneas 
de suministro y freno o el uso en remolques como alternativa a los embragues de 
manguera de alimentación automáticos.

Principales ventajas
•Gran comodidad y seguridad 
en el trabajo. 
•Riesgo reducido de lesiones. 
•Ideal para utilizarse en interio-
res como exteriores. 
•Larga vida útil. 

Principales ventajas
•Se puede girar 180°. 

Art Nº U/E

088532 10 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rosca x Diámetro 
nóminal x paso M22 x 1,5

Peso [g] 458,6

VÁLVULA DE CIERRE
Para sistemas de frenos neumáticos de dos líneas, 
para conectar los conductos de suministro y freno. 

Principales ventajas
•Alta calidad homologada. 
•Tolerancias reducidas. 
•Requisitos de pruebas DIN 74324.

Art. Nº 088508 6 088508 8 088508 10 088508 12

Ø ext. x Grosor 
de pared [mm] 6 x 1 8 x 1 10 x 1 12 x 1,5

Longitud [m] 25

Presión de 
operación [bar] 30 20 15 18

TUBO DE POLIAMIDA
Ideal para la conducción de aire com-
primido en instalaciones neumáticas. 
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Principales ventajas
•Gran comodidad y seguridad en 
el trabajo. 
•Riesgo reducido de lesiones. 
•Ideal para utilizarse en interiores 
como exteriores. 
•Larga vida útil.

Art Nº U/E

069992131 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro interior de la manguera [mm] 13

Diámetro exterior de la manguera [mm] 19

Longitud [m] 10

Presión de trabajo [psi] 232

MANGUERA PVC PARA AIRE COMPRIMIDO 
Manguera de PVC altamente flexible y reforzada con tela para los requisitos más 
exigentes de las aplicaciones de aire comprimido. 

Principales ventajas
•Gran comodidad y seguridad en el trabajo. 
•Amplia variedad de trabajos. 
•Sin caídas de presión. 
•Alta resistencia a la radiación UV, aceites y disolventes.

Art. Nº 088530 998 088530 999 06999418 069994115 0699945812

Largo [m] 4 8 15 800

Presión máx. 
[psi] < 507 120 145

MANGUERA ESPIRAL DE PU CON ACOPLES

Manguera de aire comprimido bo-
binada de PU altamente resistente y 
duradera. 

Principales ventajas
•No es necesario el uso de herramientas 
especiales.
•No es necesario desmontar el cárter.
•Incluye golilla de sellado.

Fig. Compatibilidad Tamaño Art. Nº U/E

1 Peugeot/Toyota/Honda/Motos* M12 0243108012

12 GM/VW/Ford/Fiat/Audi/BMW/
Mercedes/Motos* M14 0243108014

3 Renault/Peugeot/Citroën/Fiat* M16 0243108016

TAPÓN DE CARTER CÓNICO

TAPON PURGA DE ACEITE

Ideal para cárter tradicional o de 
aluminio con rosca desgastada.

*Marcas mencionadas como referencia.

1

1

52

2

3

3

4

Fig. Medidas 
[mm] Vehículo Art. Nº U/E

1 M10X1,25X13 Citröen-Ford-Mazda-Peu-
geot-Mini-Opel-Toyota-Volvo 0243102001 1

2 M14X1,15X20 Chevrolet Monza-Chevet-
te<95 0243103014 10

3 M14X1,5X13 Hyundai-Kia-Mitsubishi-Suzu-
ki-Opel-Chevrolet-Daewoo 0243133001 10

4 M14X1,6X1,5 Volkswagen 024014 151 10

6 10,5x20,5x2 Citröen-Ford-Mazda-Peu-
geot-Renault 0464102001 50

Principales ventajas
•Cubre el 99% del mercado de 
turismos, 4x4 y furgonetas.
•Goma elástica y altamente 
resistente. 
•Incluye: 1 fuelle de transmisión, 
2 abrazaderas metálicas inox. 
(válidas para diferentes diámetros) 
y 1 bolsa de grasa de 90ml.

Compatibilidad Art. Nº U/E

Vehículos livianos 0820600202
1

Vehículos 4X4, SUV, Furgonetas. 082020004

KIT FUELLE UNIVERSAL
Fuelle elástico universal con base de 
neopreno.
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FILTRO DE POLEN

Producto desarrollado para filtrar el aire que 
proviene del exterior del vehículo y que circula 
en el interior.

Principales ventajas
•Retiene hasta 99,5% de partículas contaminantes y microrganismos.
•Mejora la calidad del aire en el interior del vehículo.
•Mayor eficiencia del aire acondicionado.

Marca Posición Modelo (año)* Código MANN Código OEM Art. Nº U/E

AUDI

H A3 (13>) CU26009 5Q0819644 0764210007

1

A Q7 (06>) CU2842 7H0819631 0764210186

E A3 (05-12) Q3(12>) / RS3 (11-12) 
/ S3 (08-13) / TT (06>) CU2939

1K0819644B
1K0819644A
1K0819644

0764210286

A A3 (96-04 ) / TT(98-06) CU2882
CU2862

1H0819644
4A0819430A
1H0819644

1H0819638A
1J0819644

1J0819644A

0764210290

CITRÖEN

A C2 (03>) / C3 (02-10) / C4 (05-09) CU2940
CU27003

6447NT 
6447KK 0764210265

1
A Jumper (94-12) -

6447TY 
6447SY 
6447JO

0764210012

F C4 PICASSO/DS5(13>)/3008-PAR - - 0764210014 1 PAR

A C3 (12>) / DS3 (12>) / C4 CAC-
TUS (19>) CU21000/2 1609428080 

6447VY 0764210015 1 PAR

FIAT

A Ducato (98>) -
6447TY 
6447SY 
6447JO

0764210012

1

H Linea (08>) / Punto (07>) CU20001 7086604 0764210114

F

Idea (05>) / Palio/Weekend Fase I 
(00>) / Palio Adventure Fase I (00- 
04) / Palio/Adventure/Weekend 
Fases II,III,IV (03>) / Siena Fire 
(01-06)/ Siena Fase II (04-12) / 
Siena Fase III (07-12) / Siena Fase 
IV (12>) / Strada Fase I (00-06) / 
Strada Fases II,III,IV (04>)

CU2644 
CU2629

7082928 
7082301 0764210230

FORD

F Ecosport (13>) / Fiesta Fase V (10>) 
/ Ka (14>) CU2436

CN1118D543AA 
BE8Z19N619A 

8V5118D543AA
0764210018

1D Ranger (12>) CU2327-2 AB3919N619AA 0764210021
D  F-150 (14>) - - 0764210201

G Ecosport (02-13) / Fiesta Fases III,IV 
(02-10) / Mondeo (01>) CU2433 256H16N619AA 

1204459 0764210238

A B C D

E
G F

H
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FILTRO DE POLEN

GM/CHEVROLET

D

Cobalt (11>) / Cruze (12>) / Malibu 
(14>) / Onix (13>) / Prisma (13>)/ 
Sonic (12>) / Spin (12>) / Tracker 

(14>) Camaro Gas  (16>)

CU2442

13271191 
1808524 

52425938 
52102242

0764210004

1
D Captiva (08>) - - 0764210024

D S10 Power (12>) / Trailblazer (12>) 
/ S10 LT/LT2 (15>) CU2141 7803A004 0764210032

D SAIL (04>) - - 0764210202
D SPARK (06>) - - 0764210203
D D-MAX (07-14) - - 0764210204
D NEW D-MAX (15>) - - 0764210205

H Tracker (02-14) CU22002/2 91175057 
9586165D00 0764210284 1 PAR

HONDA

H Civic (02-06) / CR-V (01-07) CU2327/2

80292SWWG01 
80292SHJA41 
80292S6DG01 
08R79S5DA00 
08R79S5AD00 
08R79S5AC00

0764210260 1 PAR

H
Civic 2006> / Accord (2003>2008) 
/ CRV (2007>)/ Pilot 2009>/New 

Civic 2013>
CU2358

80292TR8M01 
80292SMGE01 

80292SDC505HE 
165461HC1A

0764210280 1

HYUNDAI

D I30 (14>)Elantra (10>) CU24013 971332H002 0764210023

1

D Azera (13>) / Sonata (11>) - - 0764210024
H Azera (10-13) / Santa Fe (10-13) - 971B32B005 0764210111

H HB20 (13>) / IX35 (10>) / Tucson 
(05>) / Veloster (11>) - 97133E200 

971332E210 0764210141

H IX35 (10>) / Tucson (05>) / Veloster 
(11> CU2336

M971332E210 
971332E210 
971332E215 
971332E210

0764210146

H Tucson 2.0i (04-06) / V6 (04-05) - - 0764210283

JAC

D

T40 CVT 1 6 16V - DVVT - 138 cv 
(2018>) / T40 jet 1 5 16V - 127 cv 
(2018>) / T5 jet (CVT / Green) - Au-
tomático / Mecánico 1 5 16V - 127 
cv (2016>) / T50 CVT - Automático 
1 6 16V - DVVT - 138 cv (2019>)

- 97133E200 
971332E210 0764210141

1

D T40 (18>) / T40 jet (18>) / T5 jet 
(16>) / T50 (19>) CU2336

M971332E210 
971332E210 
971332E215 
971332E210

0764210146

JEEP H TORO 1.8(16>)/RENEGADE(15>) - 51979427 0764210016 1

Marca Posición Modelo (año)* Código MANN Código OEM Art. Nº U/E

KIA

D Cerato (13>) CU24013 971332H002 0764210023

1

D Cadenza (11>) / Optima (12>) /
Sportage (11>15) - - 0764210024

H Sorento (16>) / Grand Carnival 
EX (15>) - 97133C5000 0764210027

H Carens (06>) / Cerato (09-10) / 
Sportage (04>10) - 97133E200 

971332E210 0764210141

H Carens (06>) / Cerato (09-10) / 
Sportage (04>10) CU2336

M971332E210 
971332E210 
971332E215 
971332E210

0764210146

MAZDA E  BT-50 (16>) CU24006 - 0764210206 1

MITSUBISHI D ASX (10>) / Outlander (05>) / 
Lancer (10>) CU2141 7803A004 0764210032 1
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PEUGEOT

F 3008 (2010>)/5008 (2018>) - - 0764210014
1 PAR

A 208 (13>) /2008(15>) CU21000/2 1609428080 
6447VY 0764210015

A Boxer (98>) -
6447TY 
6447SY 
6447JO

0764210012

1
A 307 (01-10) CU2940/CU27003 6447NT 

6447KK 0764210265

A 206 (98-09) / 207 (08-12) / 306 
(97-07) / Hoggar (10>) CU3448/CU29110 6447TF 

6447AZ 0764210274

RENAULT

F Duster (11>) / Symbol (10-14) / 
Sandero (10-14) CU22019 272775374R 

272773223R 0764210039

1
F Fluence (11> - 272774813R 0764210041

D

Duster 1 6 16 v110 cv ano 2011>/ 2 
0 16v 138cv (2011>2014)/ OROCH 
1 6 16V HI FLEX/ OROCH 2 0 16V 

HI FLEX (2015>)

- 272775374R 0764210054

SUZUKI

D Grand Vitara (09>) CU2138 9586164J00 0764210045

1
D SX4 (>10) - 9586080J00 0764210046
D BALENO (14>) - - 0764210208
D ALTO (14>) - - 0764210209

H Grand Vitara (98-09) CU22002/2 91175057 
9586165D00 0764210284 1 par

FILTRO DE POLEN

Marca Posición Modelo (año)* Código MANN Código OEM Art. Nº U/E

TOYOTA

D Hilux / SW4 (16>) CU2145

G3210FE00 
72880FE000 

9585061M00000 
9585061M00 
871390K080

0764210044

1

H Corolla (07-08) /Fielder (07-08) /
Land/Cruiser (02>) /RAV4 (05-07) CU1919 8713952020 0764210047

D
Camry(06>)/ Corolla (16>)/Yaris 
Flex(XS/XLS) 1 5 16V/ FLEX (XL) 

1 3 16V
- 8713930040 

8713902150 0764210057

H

Camry (06>) / Corolla (08>) / Fielder 
(08>) / Hilux/SW4 (06>15) / Lexus 
350 (06>) / RAV4 (08>) / Venza 

(11>) / Prius (13>)

CU1919

YAA8113112 
LR036369 

87139YZZ08 
8713952020 
8713930040 
871390D080 
871390D010

0764210100

NISSAN

F March (11>13) / Versa (11>) - BRPRT10429 0764210001

1

D Murano (05>) CU2141 7803A004 0764210032

G Sentra (07-13) / Xtrail (07> CU1936
"BRPRT10421 
27277EN025 
27277EN000"

0764210035

F Livina (09>) / Tiida (07>) CU22007 27891EL00A 0764210036

F Versa 1.0 (17>) /March 1.0 (17>) CU20031 "272773HU0A 
BRPRT10429" 0764210052

F  QASHQAI (16>) - - 0764210207
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FILTRO DE POLEN

VOLKSWAGEN

E Gol V / Voyage (12>) / Fox / Crossfox 
/ Spacefox / Polo (12>) CU26010 6R0819653 0764210006

1

H Golf Geração VII (13>) / Passat (16>) CU26009 5Q0819644 0764210007

E
Novo Polo (18>)/ Virtus 1 6 de 
117/110CV e 1 0 de 128/116CV 
(18>) T-CROSS 1 4 TSI FLEX 19>

CU26021 2Q0819644 0764210058

A Gol / Parati / Saveiro (98-08) GIII/IV CU3162 377819648 
377819638 0764210159

E Touareg (02-11) / Amarok (09>) CU2842 7H0819631 0764210186
E GOLF(98>06)/BEETLE(98>09) - - 0764210212

E

Gol / Voyage (08-12) / Saveiro 
(09>) / Fox / Crossfox / Spacefox 
/ Spacecross I,II (04-12) / Polo/Polo 

Sedan (01-12) / Voyage(08-12)

CU2545
6R0829367 
6R0819653 
6Q0820367

0764210250

E
Beetle (11>) /Eos 2 0 FSI (09>) / 
Fusca (13>) / Jetta (05>) / Passat 

(06>2015) / Tiguan (09>)
CU2939

1K0819644B 
1K0819644A 
1K0819644

0764210286

A

Bora (98>) / Golf III (93-05) / Golf 
IV (06-13) / Beetle (98>) / Passat 
(00-05) / Polo Classic (96-03) / 

Van (98-03)

CU2882/CU2862

1H0819644 
4A0819430A 
1H0819644 

1H0819638A 
1J0819644 

1J0819644A

0764210290

Marca Posición Modelo (año)* Código MANN Código OEM Art. Nº U/E

* Ejemplo lectura de tabla:

Fiat Idea (05>) = Fiat Idea año 2005 en adelante.

GM Tracker (02>14) = GM Tracker años 2002 al 2014.
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Principales ventajas
•La alta calidad del neopreno aumenta 
la vida útil del producto.
•Universal, el fuelle se debe cortar 
según la longitud y el diámetro de la 
dirección.

Art. Nº U/E

082030002 1

KIT FUELLE  dirección UNIVERSAL
Para direcciones manuales y asistidas.

Compatibilidad Dimensiones [mm] Art. Nº U/E

0820600202 90-94 0820500190
1

082020004 102-106 08205001

ÚTIL FUELLE O CONO MONTA FUELLE

Para el montaje de Fuelles universales 
de automóviles y vehículos grandes.

Principales ventajas
•Evitar el desarme, ya que no se debe desmontar la junta homocinética, 
transmisión ni ejes de rodaje.
•Ahorra tiempo de instalación.
•Previene daños en la junta homocinética.
•No es necesario que el aparato esté conectado a una toma de aire ya que, 
al abrir las garras, se puede desconectar y llevar a la zona de trabajo.

Presión de 
uso [PSI]

Diámetro 
fuelles [mm] Rosca conexión U/E Art. Nº

72-130 30 - 95 1/4” 1 0703200311

HERRAMIENTA NEUMÁTICA MONTA FUELLE HOMOCINÉTICA

Instalador de fuelles neumático.

Principales ventajas
•Ideal para el amarre y bloqueo 
positivo de materiales. 
•Cumple con la norma EN 12195-2. 

CORREA TENSORA CON TRIQUETE ESTANDAR
Correa de poliéster de doble gancho en J con certificación GS

Art Nº 071392 14 0713921954 071391 215

Longitud [m] 6 9,5 12

Ancho [mm] 50

Fuerza de tensión 
permitida LC en el 

fleje [daN]
1000 4000 5000

Fuerza manual con 
carraca para puntas 

[daN]
50

Carga previa [daN] 210 320 400

Principales ventajas
•Ideal para el amarre y 
bloqueo positivo de materiales. 

TRINQUETE DE REPUESTO CON GANCHO DOBLE PUNTA
Trinquete de repuesto con gancho de doble punta para 
sistemas de correa de carraca Würth existentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud [m] 0,5

Ancho [mm] 50

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje [daN] 4.000

Fuerza manual con carraca para puntas [daN] 50

Carga previa [daN] 320

Art Nº U/E

0713921955 1

Principales ventajas
•Conforme a DIN EN 12195-2.
•Con Certificación GS.

CORREA DE SUJECIÓN EXTREMO SUELTO CON 
PUNTA DE GANCHO

Correa tensora de repuesto con doble gancho en J para sistemas de correa 
tensora con trinquete existente de Würth.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud [m] 9

Ancho [mm] 50

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje [daN] 2.000

Art Nº U/E

0713921956 1
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Principales ventajas
•Material de alta resistencia.
•Incrementa la seguridad del usurario.
•Puede ser montado de manera vertical u 
horizontal.
•Fija la cinta evitando deslizamientos.
•Prolonga la vida útil del equipo de amarre.

ESQUINERO PARA ESLINGAS
Protector de equipo de amarre de alta resistencia para superficies cortantes o 
cantos vivos. Ideal para cintas y cuerdas de 50 y 75 mm. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud [mm] 135

Ancho [mm] 95

Art Nº U/E

0713922180 1

Principales ventajas
•Excelente limpieza
•Promueve la formación de espuma
•Activamente absorbente

ESPONJA PARA COCHE
Para la limpieza de automóviles y vehículos comerciales. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material Poliuretano

Dimensiones [cm] 18 x 13 x 6

Art Nº UE

0899700400 1

Principales ventajas
•Elimina la necesidad de 
cambiar fusibles en circuitos con 
defectos.
•Fácil de resetear manualmente
•En caso de falla sobre la 
marcha es fácil de reparar

FUSIBLES UNIVERSALES RESETEABLES
Fusibles reseteables que al sobrepasar el máximo amperaje cortan el paso de 
energía, y se pueden volver a usar tan solo con resetearlo.

Tipo Amperaje Color Art Nº U/E

ATO

5 Café claro 0731100105

3

7.5 Café 0731100107

10 Rojo 0731100110

15 Azul 0731100115

20 Amarillo 0731100120

25 Blanco 0731100125

30 Verde 0731100130

40 Naranja 0731100140

Mini

5 Café claro 0731100305

7.5 Café 0731100307

10 Rojo 0731100310

15 Azul 0731100315

20 Amarillo 0731100320

25 Blanco 0731100325

30 Verde 0731100330

Principales ventajas
•Producto certificado para reemplazar piezas originales.
•Practicidad de aplicaciones.

FUSIBLE PLANO MICRO 2 SILVER
Fusible para paneles eléctricos, tipo Micro 2.

Tipo Amperaje Color
Tempertura 

de operación
Min./Máx.

Superficie 
de contacto Art Nº U/E

Micro 
2

5 Café

-40 a +125 
°C

Enchapada 
en plata

073131305

10

7.5 Café 
ocre 0731313075

10 Rojo 073131310

15 Turquesa 073131315

20 Amarillo 073131320

25 Blanco 073131325

30 Verde 073131330

SET FUSIBLES ATO

SET FUSIBLES MINI

Set con 120 unidades de fusibles tipo cuchilla. Contiene 20 unidades de cada 
fusible: 5A, 10A, 15A, 20A, 25A y 30A. 

Set con 120 unidades de fusibles mini. Contiene 20 unidades de cada fusible.

Tipo Cantidad Unid. U/E Art Nº

ATO 120 1 5208000001

Tipo Cantidad Unid. Art Nº U/E

MINI 120 5208300001 1
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FUSIBLES UNIVERSALES

Fusibles ATO.

Amperaje Color Art Nº U/E

5 Beige 5208005

20

7.5 Café 52080075

10 Rojo 5208010

15 Azul 5208015

20 Amarillo 5208020

25 Transparente 5208025

30 Verde 5208030

40 Naranja 5208040

FUSIBLE DE ENCHUFE PLANO MINI

Para vehículos europeos.

Amperaje Color Art Nº U/E

5 Ocre 520830005

10

7.5 Pardo ocre 520830075

10 Rojo 520830010

15 Turquesa 520830015

20 Amarillo 520830020

25 Blanco 520830025

30 Verde 520830030

FUSIBLE DE ENCHUFE PLANO MICRO

Amperaje Color Art Nº U/E

5 Ámbar 520830205

10

7.5 Marrón 520830207

10 Rojo 520830210

15 Azul 520830215

20 Amarillo 520830220

25 Transparente 520830225

30 Verde 520830230

DISCO PARA TACÓGRAFO

Disco para tacógrafos mecánicos 
y electrónicos. 

Modelo Velocidad [km/h] Escala Aplicación U/E Art Nº

Diario
125

20 em   
20 km

Camiones, 
buses.

100
0850024

180 0850180

Semanal 125 70 08507

Principales ventajas
•No desprende residuos, prolongando 
la vida útil del tacógrafo.
•Si se moja, no daña la grabación de 
los datos.

Principales ventajas
•Rápida y sencilla de usar. 
•Fácil selección del tamaño deseado.

LLAVE PARA TAPÓN DE CARTER

Práctica llave multifuncional especialmente diseñada para extraer tapones de 
cárter. Ocho diferentes medidas y dos formas en una única llave.

Forma Medidas

Cuadrado 8 mm; 10 mm; 3/8”

Hexágono 10 mm; 12 mm; 14 mm; 17 mm; 1/2"

Art. N° U/E

071557 220 1
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*no incluye tornillo.

BORNES DE BATERÍA

Imagen Polaridad Tipo Hasta [mm²] Art Nº U/E

A Positivo A

50

05101

10B Negativo D 05102

C Negativo B 05103

Imagen Polaridad Uso Hasta 
[mm²] Art Nº U/E

D
Positivo Fiat y polos de 

batería pequeños 50
051015

10
Negativo 051016

Imagen Polaridad Calidad Tornillo Art Nº U/E

E
Positivo

8.8
M12 051017

10
Negativo M10 051018

A

D

E

B C

Imagen Descripción U/E Art Nº

F 3P.3/8 1 0510111

F

Principales ventajas
•Rápida y sencilla de usar.  
•Superficie cromada y forjada.

Principales ventajas
•Dentado endurecido y doble para tirar en 
ambas direcciones.
•Empuñadura: cromada.
•Material de acero al cromo vanadio, forjado.
•Cadena bronceada.

LLAVE ESPECIAL PARA TAPÓN DE LLENADO 
Y PURGA DE ACEITE

Para tapones cárter en 10 tamaños: 9 tamaños para tornillos con cuadradillo 
interior, 1 tamaño para tornillos ranurados del tambor de aceite. 

Para tapones cárter en 10 
tamaños: 9 tamaños para tor-
nillos con cuadradillo interior, 
1 tamaño para tornillos ranu-
rados del tambor de aceite. 

Forma Medidas

Cuadrado 8 mm; 10 mm; 3/8”

Hexágono 10 mm; 12 mm; 14 mm; 17 mm; 1/2"

Art Nº UE

071557 22 1

Rango de 
agarre [mm] L [mm] B [mm] C [mm] Art. N°

115 340 19 8 071506 34

LLAVE DE CADENA PARA TUBOS

MULTIPLICADOR DE TORQUE 1:78
Multiplicador de torque de relación 1:78. Permite aplicar grandes torques con un 
mínimo esfuerzo, ideal para sacar pernos de rueda de camiones y pernos que 
presentan dificultad para ser retirados.

Principales ventajas
•Incluye practico maletín 
plástico.
•Gran multiplicación de la 
fuerza, reduce el esfuerzo 
para soltar pernos de rueda.
•Incluye 2 dados.

Art. N° U/E

0714750078 1

Torque máximo de 
salida [Nm]

Relación 
de giro Dados [mm] Peso [kg]

7.500 1:78 32;33 9

MANILLAS PARA REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS
Manillas de robusta construcción para el proceso de 
reparación de pinchadura en neumáticos tubulares.

Principales ventajas
•Ergonómicas.
•Dos modelos para elegir.
•Resistentes
•Livianas.
•Facilita la limpieza y estabili-
zación del pinchazo.

Art. N° U/E

0714750078 1

Torque máximo de 
salida [Nm]

Relación 
de giro Dados [mm] Peso [kg]

7.500 1:78 32;33 9
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BARRA PARA NEUMÁTICOS 
Barra o palanca de 50 cm de largo para el desmontaje de neumáticos. Fabricada 
en metal y diseño desarrollado para desmontaje y montaje de neumáticos.

Principales ventajas
•Forma diseñada específicamente 
para desmontar neumáticos sin 
dañar la llanta.
•Resistente y eficaz.

Art. N° U/E

0715540005 1

DESMONTADOR DE NEUMÁTICO DE CAMIONES 
Herramienta que facilita la extracción de neu-
máticos para camiones y vehículos livianos.

Principales ventajas
•Materiales de gran dureza que 
otorgan una gran resistencia.
•Útil para todo tipo de camiones 
y vehículos medianos.
•Facilita el desmonte de neu-
máticos, optimizando tiempos y 
fuerzas innecesarias.

Art. N° U/E

0715131606 1

SEPARADOR DE DOBLE RUEDA 

Herramienta que facilita la extracción de 
ruedas de acero dobles producto de atasca-
mientos o congelamientos. Ideal para usar en 
camiones, buses, camionetas o remolques que 
tengan ruedas de acero doble.

Principales ventajas
•Excelente dureza y resistencia.
•Útil para todo tipo de camiones con doble rueda.
•Facilita el desmonte de ruedas, optimizando tiempos y fuerzas innecesarias.

Art. N° U/E

0695355083 1

CONJUNTO EXTRACTOR DE FILTROS DE ACEITE – 16 PIEZAS 
Compartible con la gran mayoría de los actuales modelos del mercado. Presentado 
en un robusto y cómodo maletín de plástico con una ubicación para cada pieza. 
Cada una de estas va marcada en su interior para una rápida y fácil identificación.

Principales ventajas
•Apto tanto para filtros de aceite 
sumergibles (con carcasa de plástico) 
como para filtros metálicos.
•Los dados están fabricados en acero 
y recubiertos con una capa de pintura 
negra para evitar la corrosión.

Art. N° U/E

071557 201 1

LLAVE CREMALLERA DR 1/2”

Llave especifica apta para extracción 
de mayoría de rótulas axiales & rótu-
las de dirección interior.

Principales ventajas
•Herramienta de calidad, indispensable para el técnico profesional.
•Gran comodidad para trabajar sin importar las limitaciones de espacio.
•Se adapta a la mayoría de las bieletas de todo tipo de modelos automotrices.
•Excelente para espacios reducidos o barras de acoplamiento muy atascadas.
•Ayuda a economizar tiempo de trabajo ya que no es necesario desmontar.

Art. N° U/E

1952001455 1

EXTRACTOR DE PATAS PARA FILTRO DE ACEITE 
Extractor de 3 patas con trans-
misión por rueda dentada. 

Principales ventajas
•Excelente fijación. 
•Larga vida útil.

Art. N° U/E

071457 10 1

Descripción Medidas

Anchura de fijación externa [mm] 65 – 115

Número de brazos 3

Ancho de llave [mm] 21

EXTRACTOR DE FILTRO DE ACEITE – 3 PATAS
Extractor universal de filtros de aceite de 3 patas con relieve, que se adaptan al 
contorno del filtro de forma mecánica como garras.

Principales ventajas
•Permite extraer y colocar todos los filtros 
circulares, tanto metálicos como plásticos.
•Las garras agarran el filtro con más 
fuerza a medida que aumenta el par.
•Permite su uso en lugares reducidos.

Art. N° U/E

071457 125 1

Descripción Medidas

Anchura de fijación externa [mm] 60 – 120

Número de brazos 3

EXTRACTOR DE CORREA

Llave de extracción de filtros de aceite de correa 
reforzada para turismos y vehículos ligeros. 

Principales ventajas
•Excelente fijación. 
•Larga vida útil. 
•Rápida colocación y 
apertura del filtro. 

Art. N° U/E

071557 20 1

Descripción Medidas

Anchura de fijación externa [mm] 200
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EXTRACTOR DE FILTRO DE ACEITE CON FLEJE

Extractor universal de filtros de aceite de 3 patas con relieve, que se adaptan al 
contorno del filtro de forma mecánica como garras.

Principales ventajas
•Permite extraer y colocar todos los filtros 
circulares, tanto metálicos como plásticos.
•Las garras agarran el filtro con más 
fuerza a medida que aumenta el par.
•Perime su uso en lugares reducidos.

Descripción Art. N° U/E

Extractor de filtros de aceite 071457 12 1

Fleje de recambio 071457 13 5

Descripción Medidas

Anchura de fijación externa [mm] 110

EXTRACTOR DE CADENAS PARA FILTROS DE ACEITE 

Especialmente adecuado para car-
tuchos de filtro de difícil acceso.

Principales ventajas
•Excelente fijación. 
•Larga vida útil. 
•Rápida colocación y apertura del filtro.

Art. N° U/E

071457 11 1

Descripción Medidas

Anchura de fijación externa [mm] 110

EXTRACTOR DE RÓTULAS UNIVERSAL
Extractor especial para vehícu-
los de motor para una extrac-
ción rápida y suave de pernos 
de rótula en tirantes y vástagos.

Principales ventajas
•Colocación extraordina-
riamente sencilla y rápida.
•Husillo laminado, endu-
recido y bruñido.
•Cuerpo forjado.

A [mm] B [mm] C [mm] Art. N° U/E

27 56 60 071552 30 1

SET EXTRACTOR DE RÓTULAS – 3 PIEZAS
Kit especialmente diseñado para una extracción segura y rápida de las rótulas en 
general. Extractores hechos de acero al cromo-vanadio forjado de alta resistencia de-
sarrollados para trabajar por impacto.

Principales ventajas
•Fabricados en acero al cromo 
-vanadio, endurecido. 
•Larga vida útil. 
•Incluye caja de plástico para 
su transporte. 

Art. N° U/E

071452 105 1

CONJUNTO EXTRACTOR DE RÓTULAS UNIVERSALES 
– 6 PIEZAS 
Permite la fácil remoción de todo tipo de brazos Pitman, bieletas, extremos de dirección 
y rótulas. El separador de rótulas a presión permite la remoción de estas sin dañar 
ninguna parte del vehículo como sucedería con otros extractores de horquillas.

Principales ventajas
•Fabricados en acero al 
cromo-vanadio, endurecido. 
•Larga vida útil. 
•Incluye caja de plástico 
para su transporte.

Art. N° U/E

071452 100 1

EXTRACTOR DE 2 – 3 BRAZOS

Extractores de 2 ó 3 brazos con 
extremos anchos o delgados que 
pueden ser empleados de los dos 
lados y que se fijan automática-
mente a la pieza. Cuanto mayor 
sea la fuerza de extracción, más 
firmemente se sujetarán los brazos 
del extractor.

Principales ventajas
•Proceso de extracción espe-
cialmente seguro.
•Los extremos de gancho 
reversibles se pueden cambiar 
según la aplicación.
•Los pies fresados con preci-
sión llegan de forma fiable y 
suave detrás de las piezas que 
se van a extraer.

A 
[mm]

B 
[mm]

L 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

N° 
Brazos Art. N° U/E

90 80 125 10 17 2 0714522091

1

90 80 125 10 17 3 0714523091

130 140 140 18 -
3 0714523132

2 0714522132

160 130 170 20 24 3 0714523161

200 210 200 25 - 2 0714522202

250 260 250 32 - 2 0714522252

250 260 250 32 - 3 0714523252

EXTRACTOR UNIVERSAL REVERSIBLE
Extractor universal reversible, para uso con dos o tres brazos. 
Brazos fáciles de cambiar, para extracción exterior o interior.

Principales ventajas
•Gran resistencia.
•Prolongada vida útil.
•Brazos reforzados.

Capacidad [ton] Art. N° U/E

2 0714523102

15 0714523105

7 0714523107
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EXTRACTOR UNIVERSAL RÓTULA DE DIRECCIÓN
Combina tres extractores, que pueden ajustarse a la profundidad de fijación correspon-
diente en función de la aplicación. 

Principales ventajas
•Máxima eficacia económica.
•La alargada y delgada geometría de los ganchos sirve especialmente para 
trabajar en lugares de difícil acceso.
•Muchas posibilidades de uso en espacios estrechos.
•Los pies exactamente fresados agarran las piezas que se extraen de forma 
segura y sin dañarlos.

A 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

B3 
[mm]

 D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

130 100 200 250 27 6 3,6

Art. N° U/E 

071452 50 1

MARTILLO DE INERCIA UNIVERSAL
Para enderezar deformaciones en componentes de chapa metálica, 4kg. Acceso-
rio idóneo para la herramienta Pin-Puller. 

Principales ventajas
•Aplicación universal gracias a su 
conexión roscada convencional.
•Permite efectuar un enderezado 
basto de pasos de rueda y paneles 
traseros gracias al gancho redon-
deado incluido.

Peso [g] 4.698

Descripción Art. N° U/E

Martillo de inercia universal 0691500145
1

Acoplamiento 0691500146

CEPILLO DE BORNES

Herramienta desmontable para la limpieza 
externa e interna, de bornes e interiores de 
los terminales de una batería.

Principales ventajas
•Diseño ergonómico que facilita su uso.
•Pelos de acero resistentes y larga 
duración.

Art. N° U/E

0695589544 1

CEPILLO PARA ASENTAR PASTILLAS DE FRENO 
Cepillo de alambre de acero fino con empuñadura de plástico.

Principales ventajas
•Empuñadura ergonómica. 
•Alto poder abrasivo.

Art. N° U/E

071555 26 1

Material Plástico

Longitud [mm] 225

FILTRO DESECHABLE PARA PINTURA
Filtro de nylon desechable con mayas 
de 125 a 250 micras. Adecuado 
para lacas automotrices.

Principales ventajas
•Alto grado de filtrado.
•Especialmente diseñados para 
preparados de pistolas de pintar.

Apertura [micras] Art. N° U/E

125 0899700113

250190 0899700114

250 0899700115

PROLONGADOR DE MANÓMETRO PARA 
PRESIÓN DE RUEDAS

Prolongador de 20 cm para 
llegar a la rueda interior de las 
ruedas dobles.

Principales ventajas
•Doble boquilla para ser utilizado desde 
afuera o desde la parte interior de las ruedas.
•Se puede acoplar directamente al manóme-
tro de presión.

Art. N° U/E

071554 07 1

Longitud [mm] 350

Diámetro interno de la manguera [mm] 6

TESTER LÍQUIDO DE FRENOS
Probador adecuado para medir el porcentaje de humedad y determinar la calidad 
del líquido de frenos.

Principales ventajas
•Diseño tipo lapicero facilita 
el almacenamiento.
•Alta precisión y fiabilidad.
•Fácil de utilizar.

Art. N° U/E

0715530200
1

071553 200

Dimensiones [mm] Batería Peso [g]

150x25x25 AAA (no incluido) 70



140 GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025 Accesorios Auto y Cargo

SET DE OPRESORES PARA PISTÓN DE CÁLIPER – 40 PIEZAS

Conjunto de opresores para comprimir los pis-
tones de los calipers de freno, adaptándose a 
la mayoría de los modelos y marcas de vehícu-
los que existen en el mercado.

Principales ventajas
•Para todas las marcas de vehículos.
•El estuche más completo del mercado.
•Materia de alta resistencia.
•Práctico estuche de fácil identificación.

Art. N° U/E

1952044040 1

KIT PARA CALIBRAR FRENOS – 11 PIEZAS

Para retroceder cómoda, rápida y 
de forma precisa los pistones de los 
caliper de frenos.

Principales ventajas
•Facilita la compresión de 
pistones de freno.
•Se puede retroceder pistones 
con rosca.
•Dispone de 8 adaptadores 
para una gran variedad de 
marcas.

Art. N° U/E

1952151011 1

OPRESOR PARA RESORTE DE SUSPENSIÓN 

Comprime rápidamente el resorte he-
licoidal para sustituir el amortiguador, 
conjuntos de resortes o para reparar 
ejes dañados, en todos los vehículos 
con puntales MacPherson. 

Principales ventajas
•Materiales de alta resistencia.
•Fácil colocación.
•Amplio contacto resortes y ganchos.
•Dos tamaños diferentes.

Longitud [mm] Art. N° U/E

270 0713525001
1

370 0713525002

DETECTOR FUGAS DE REFRIGERANTE – 14 PIEZAS

Permite comprobar la existencia de fugas de refrigerante, 
incrementando la presión del radiador mediante una bomba 
manual y sus tapas de prueba.

Principales ventajas
•Verificación de fugas sin desarmar.
•Diagnostica problemas de forma rápida.
•Este equipo es compatible con vehículos de todo el mundo.
•Adaptadores de conexión rápida con bloqueo automático.

Art. N° U/E

0853520103 1

Presión de prueba recomendada [bar] 1 – 1,6

Presión máxima de fuelle [bar] 1,7

Presión máxima de la prueba [bar] 2

Apertura del radiador [mm] 20 – 48

COMPROBADOR DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Aplicación universal para 
pruebas de presión en siste-
mas de radiador gracias a su 
exclusivo sistema de sellado.

Principales ventajas
•Fuelle de goma inflable 
para cobertura muy alta 
de sistemas de radiador.
•Aplicación universal 
para motores refrigerados 
por agua.
•Para una multitud de 
vehículos de motor.

Descripción Art. N° U/E

Comprobador de sistemas de refrigeración 085352
1

Fuelle hinchable de goma 0853521
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SET DE DESCONECTORES PARA LÍNEA DE 
COMBUSTIBLE Y A/C – 22 PIEZAS

Juego de herramienta ideales para 
el desmontaje y desbloqueo de aco-
plamientos en tubos difíciles de abrir. 
Cuentan con una gran resistencia 
para manipular mecanismos en líneas 
de combustible, aceite y aire acondi-
cionado.

Principales ventajas
•Alta resistencia.
•Variedad de desconectores.
•Identificación de color.
•Para variedad de marcas de autos.

Art. N° U/E

0964764762 1

SET DE PINZAS PARA BLOQUEO DE MANGUERAS – 3 PIEZAS
Juego de desconectores para trabajar en acoples con resorte de bloqueo, líneas 
de combustible y de enfriamiento de aceite de transmisión.

Principales ventajas
•Alta resistencia.
•Variedad de conectores.
•Identificación de color.
•Para variadas marcas de autos.

Art. N° U/E

0964764763 1

CALZO DE FRENO DIN 76051

Cuña para ruedas de vehículos comer¬ciales, fabricado 
en plástico, según normativa DIN 76051. 

Principales ventajas
•Hecho de plástico resistente. 
•Cuenta con certificación TÜV. 
•Universal, adecuado para va-
rios tipos de vehículo; camiones, 
remolques y vehículos agrícolas.

Longitud 
[mm]

Anchura 
[mm]

Altura 
[mm]

Radio 
[mm] Art. N° U/E

467 198 225 555 0899964000 1

CABLES DE ARRANQUE

Pinzas de arranque roja/negra parcial o 
completamente aisladas. 

Principales ventajas
•Chapas de acero galvanizado. 
•Larga vida útil. 
•Desempeño óptimo. 

Tipo de  
aislamiento Color

Carga 
máxima 

[A]

Longitud 
[mm] Art. N° U/E

Parcial Rojo 100 143 07733211

1

Parcial Negro 07733216

Parcial Rojo 120 180 -

Parcial Negro 07733146

Completo Rojo 200 160 07733061

Completo Negro 07733066

Completo Rojo 600 160 077330511

Completo Negro 077330561

CABLE MEMORIA OBD II
Cable OBD II para conservar la 
memoria del vehículo al momento 
de cambiar la batería.

Principales ventajas
•Compatible la mayoría de los vehículos 
del parque automotriz.
•Facilita el cambio de batería evitando 
problemas de perdida de datos o errores.
•Uso simple y sencillo, solo se conecta 
y listo.

Art. N° U/E

0772590150 1

Longitud del cable [m] 1,8

Conexión universal OBD II

CARGADOR DE BATERÍAS INTELIGENTE
Diseñado para cargar diferentes tipos de baterías. Ideal para talleres mecánicos, 
eléctricos y uso en general. 

Principales ventajas
•Útil en todo tipo de transportes 
que implementen baterías. 
•Función especial para recargar 
baterías muertas.

Art. N° 0772590034 0772590338

Voltaje de entrada [V/AC] 220-240

Consumo de energía [W] 135 40

Entrada de corriente [ARMS] 1,2 0,6

Corriente de carga [A]
7,0 + 10%
5,0 + 10%
3,5 + 10%

3,8 + 10%
0,8 + 10%

Tipo de batería [V] 12 - 24 12

Fusible interno [A] 2,5 1,6

Protección IP65
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Voltaje [V] 12 - 24

Voltaje de carga máxima 
[V] 14,9 - 25,2

Amperaje arranque 5.400/2.700

Amperaje continuo [CA] 2.180/1.090

Peso [kg] 38

ARRANCADOR P24-2700

Arrancador equipado con baterías de 
alto rendimiento, pinzas aisladas y fa-
bricado en plástico de gran resistencia 
a los golpes. Ideal para aplicaciones 
de servicio pesado y vehículos que no 
arrancan a la primera partida. 

Principales ventajas
•Alto rendimiento. 
•Alta resistencia y vida útil. 
•Fácil y seguro de operar.

Art. N° U/E

0772592427 1

ARRANCADOR P24-2500
Arrancador equipado con baterías de alto rendimiento, robusta construcción y fácil 
de transportar. Para dar arranque a vehículos cuyas baterías se encuentren descar-
gadas, compatible con sistemas de 12 y 24 volts.

Principales ventajas
•Alto rendimiento. 
•Alta resistencia y durabilidad, carcasa de plástico ABS
resistente a golpes. 
•Cable 100% cobre.
•Seguridad y potencia en la operación. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje [V] 12 - 24

Voltaje de carga máxima [V] 14,9 - 25,2

Amperaje arranque 5.000/2.500

Amperaje continuo [CA] 1.700/850

Peso [kg] 30

Art. N° U/E

0772592425 1

ARRANCADOR P12-2500

Desarrollado con tecnologías propias (sin 
componentes prefabricados) ideal para 
aplicaciones de servicio pesado y vehículos 
que no arranquen con la primera partida y 
se encuentren con sus baterías descargadas.

Principales ventajas
•Alto rendimiento. 
•Alta resistencia y durabilidad, carcasa 
de plástico ABS resistente a golpes. 
•Cable 100% cobre.
•Seguridad y potencia en la operación. 
•Cargador automático con 5 LED.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje [V] 12

Voltaje de carga máxima [V] 14,9

Amperaje arranque 2.500

Amperaje continuo [CA] 850

Peso [kg] 9,2

Art. N° U/E

0772591225 1

Voltaje [V] 12

Amperaje arranque 1.600

Amperaje continuo [CA] 450

Peso [kg] 6,5

ARRANCADOR P12-1600

Arrancador equipado con baterías de alto rendimiento. Ideal para trabajos en 
terreno por su relación peso-rendimiento.

Principales ventajas
•Alto rendimiento.
•Carcasa de plástico ABS resistente a

golpes.
•Cable 100% cobre.
•Seguridad y potencia en la operación.

Art. N° U/E

0772591216 1
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Set de Palanca para desmontar 
llanta/neumático de camión

Set de tres piezas para montar y desmontar 
con facilidad los neumáticos de autobuses y 
tractocamiones.

Principales ventajas
•Desmontaje rápido. 
• Montaje sin complicaciones. 
• No se requieren más herramientas. 
• Solo se requiere una persona para hacer 
el trabajo.

Art. N° U/E

1952040012 1
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07 
CONSTRUCCIÓN
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SISTEMA DE NIVELACIÓN DE CERÁMICAS

CALZOS PARA ACRISTALAMIENTO ÚTIL PARA CALZAR

ANCLAJE METÁLICO W-F/S

Sistema rápido y sencillo para una nivelación precisa en la colocación de cerámica, azulejos, 
porcelanato, etc. Apto tanto para la colocación en vertical como en horizontal para juntas de 
1,5; 3 y 5 mm.  

Calzo para el acristalamiento de ventanas de madera, PVC y aluminio.

Para fijación individual en hormigón sin agrietar. Acero galvanizado.

Con base antideslizante

Sin base antideslizante

Principales ventajas
•Se evitan movimientos durante el fraguado. 
•Se delimita la zona trabajada. 
•Tuercas reutilizables. 
•Apto para todo tipo de revestimiento tales como cerámicas, gres, 
porcelánico, mármol, granito, etc. 
•Para todo tipo de colocación de baldosa: colocación en línea o 
a “junta corrida” y junta trabada o “a rompejunta”.

Principales ventajas
•Permite un acoplamiento entre vidrio y perfil sin errores.
•Inmovilización del vidrio correctamente, pues el calzo no se contrae, ni 
dilata al no coger humedad.

Principales ventajas
•Instalación directa que permite ahorrar tiempo.
•Se puede someter a cargas inmediatamente después de la instalación.

Descripción Art. Nº U/E

Tuerca para soporte 0695964910 1

Material Grosor 
[mm]

Anchura 
[mm]

Altura 
[mm]

Juntas 
[mm] Art. N° U/E

Polipropileno 9,8 36 57,6

1,5 0519190010

2003 0519190011

5 0519190012

Longitud 
[mm]

Ancho 
[mm]

Grosor 
[mm] Color Art. N° Art. N° 

nuevo U/E

100 24

1 Blanco 08754241 08755241

1000

2 Azul 08754242 08755242

3 Rojo 08754243 08755243

4 Amarillo 08754244 08755244

5 Verde - 08755245

6 Negro 08754246 08755246

8 Gris 08754248 08755248

Longitud 
[mm]

Ancho 
[mm]

Grosor 
[mm] Color Art. N° U/E

100 20

1 Blanco 08755201

1000

2 Azul 08755202

3 Rojo 08755203

4 Amarillo 08755204

5 Verde 08755205

6 Negro 08755206

Descripción Art. N° U/E

Útil 0875400 1

Diámetro 
anclaje 
[mm]

Largo 
anclaje 
[mm]

Profundidad 
de taladro 

[mm]

Espesor 
máx. de 
fijación 
[mm]

Art. N° U/E

14 77 85/70

 8/23 5933012100

50 28/43 5933012120

48/63 5933012140

18 104 110
3 5933016125

25
23 5933016145
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CORONA DIAMANTADA PARA HORMIGÓN - ZEBRA UNIDAD DE PERFORACIÓN DS-300 MASTER

MARTILLO CINCELADOR MH

Coronas para corte húmedo de diamante de alta tecnología con una velocidad 
de taladrado extremadamente rápida, incluso en refuerzos de hierro, y vida útil 
muy prolongada para todos los sectores de la construcción.

Corona de diamante para perforación, para taladrado en húmedo guiado con 
soporte en hormigón, hormigón armado y mampostería.

Para las aplicaciones más exigentes, 
por ejemplo, trabajos de demolición 
y rotura, en un práctico maletín con 
ruedas para facilitar el transporte

Principales ventajas
•Velocidad de perforación excepcionalmente alta. 
•Vida útil muy prolongada. 
•Una corona de perforación para casi todos los materiales de construcción. 
•Menor resistencia al material. 

Rosca de 
conexión 

[pulg]

Diámetro 
[mm]

Longitud 
de trabajo 

[mm]
Art. N° U/E

1/2

12 150 5456060012

1

16

300

5456060016

20 5456060020

22 5456060022

24 5456060024

26 5456060026

40 5456060040

1-1/4

51

400

5456065051

66 5456065066

101 5456065101

151 5456065151

160 5456065160

171 5456065171

200 5456065200

218 5456065218

Descripción Art. N° U/E

Unidad de Perforación DS-300 Master 57091140
1

Soporte DS-Comfort 57091420

Descripción Art. N° U/E

MH 16-XE MASTER 07025751
1

Cincel Max Puntiagudo 400 mm 0647061400

Velocidad a ralentí [rpm] 450 - 1600

Diámetro de perforación 1ra marcha [mm] 120 – 300

Diámetro de perforación 2da marcha [mm] 60 – 150

Diámetro de perforación 3ra marcha [mm] 25 – 80

Peso de la máquina [kg] 12

Tasa de impacto [rpm] 0 – 1.300

Dispositivo portaherramientas [mm] HEX 30

Energía de impacto [J] 41

Peso de la máquina [kg] 16,5

Principales ventajas
•Sólida carcasa del motor con asa de transporte protec-
tora fácil de usar de acero inoxidable. 
•Potente motor con caja de cambios de 3 velocidades y 
pantalla de carga LED.
•Rápido avance de perforación, ajuste perfecto de 
la velocidad y ajuste de la fuerza de alimentación al 
diámetro del orificio.

Principales ventajas
•Reducción de vibraciones perjudiciales. 
•Avance de trabajo muy rápido. 
•Larga vida útil. 
•Resistente. 

TARUGO W-GS

TARUGO W-MX

Diámetro de la 
cabeza [mm] Longitud [mm] Art. N° U/E

14 32 0903251002 50

Diámetro de la 
cabeza [mm] Longitud [mm] Art. N° U/E

6 30 0903000931 200

8 40 0903000932 100

10 50 0903000933 50

Tarugo de poliamida (nylon) especialmente desarrollado para la fijación de car-
gas ligeras en placas de yeso. Puede fijarse a paredes de 15 mm de grosor.

Tarugo universal con anillo, ideal para la fijación de cargas ligeras y medias. Apto 
para todo tipo de sustratos sólidos y huecos.

Principales ventajas
•El tarugo permanece en su sitio incluso 
retirando el tornillo.
•No es necesario taladrar
•El mismo tarugo puede soportar varias 
fijaciones.

Principales ventajas
•Puede utilizarse en sustratos huecos 
y sólidos.
•Excelente fuerza, sujeción y par de 
torsión.
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Tipo Descripción
Diámetro 

tarugo 
[mm]

Longitud 
[mm]

Prof. De la 
perforación 

[mm]

Diámetro de 
Perforación 

[mm]
Art. N° U/E

Sin anillo

Tarugos “S” 
Nylon

6 30 40 3,5 – 4,8 09036  30
100

8 40 55 4,5 – 6,1 09038  40

10 50 70 6,0 – 8,0 090310 50
50

12 60 80 8,0 – 10,0 090312 60

Tarugos “S” 
Plástico

5 25 35 2,8 – 3,8 0903520005 200

6 30 40 3,5 – 4,8 0903520006
100

8 40 55 4,5 – 6,1 0903520008

10 50 70 6,0 – 8,0 0903520010
50

12 60 80 8,0 – 10,0 0903520012

Con anillo

Tarugos “S” 
Nylon

6 31 40 3,5 – 4,8 0903000901 200

8 41 55 4,5 – 6,1 0903000902 100

10 51 70 6,0 – 8,0 0903000903 50

Tarugos “S” 
Plástico

6 31 40 3,5 – 4,8 0903000911 200

8 41 55 4,5 – 6,1 0903000912 100

10 51 70 6,0 – 8,0 0903000913 50

TARUGO W-S

Tarugos especialmente desarrollados para 
materiales sólidos, con una configuración 
sencilla y una excelente resistencia mecánica. 
Ideal para cargas ligeras y medias. Su forma 
impide que gire en el agujero.

Principales ventajas
•Disponible en versiones con y sin anillo.
•Adecuado para todo tipo de materiales 
sólidos.
•La versión con anillo garantiza un mejor 
acabado en superficies irregulares.
•Resistente a temperaturas de -40°C a 
+80°C

TARUGO W-MU CON ANILLO

TARUGO W-FLY

Diámetro de la 
cabeza [mm] Longitud [mm] Art. N° U/E

6 35 5906390006 200

8 50 5906390008 100

10 60 5906390010 50

12 69 5906390012 25

Longitud 
clavo 

[mm] A

Altura del 
fijador 

[mm] A1

Diámetro 
del fijador  

[mm] B
Art. N° U/E

25 6 4 0593258004

100
25 8 6 0593258006

25 10 7 0593258007

25 10 8 0593258008

Tipo Diámetro 
[mm]

Longitud 
[mm] Art. N° U/E

Plástico

10

35 0903251101

10040 0903251102

50 0903251103

Nylon

35 0903251201

5040 0903251202

50 0903251203

Tarugo multiuso con anillo ideal para la fijación de cargas ligeras y medias en 
sustratos sólidos o huecos.

Tarugo especialmente utilizado para fijación de cargas leves en paredes de ye-
so-cartón, yeso y materiales huecos.

Principales ventajas
•Puede utilizarse en materiales huecos 
y sólidos.
•Aplicable a las placas de yeso

Principales ventajas
•Resistencia a las cargas ligeras.
•Disponible en versiones de nylon y 
plástico.
•Resistente a temperaturas de -40°C 
a +80°C.

TARUGO W-BOLT

FIJADOR DE CABLES

Diámetro 
perforación [mm]

Largo 
[mm]

Placa largo x 
ancho [mm]

Diámetro 
perno [pulg]

13 63 50x10 1/4

Tarugo de polietileno y acero desarrollado principalmente para la fijación en 
paredes de cartón yeso con anclaje en la estructura metálica de la pared.

Se utiliza para fijar cables coaxiales en diáme-
tros: 4, 6, 7 y 8 mm en mampostería o madera.

Principales ventajas
•Fácil de aplicar.
•Fijación rápida y segura.

Principales ventajas
•Excelente resistencia.
•Fácil de aplicar.
•Proporciona una mejor organización en 
los cables.

Código U/E

0904700014 30
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Descripción Longitud 
total [mm]

Diámetro nominal 
del taladro [mm]

Profundidad 
mínima de 

taladro [mm]
Art. N° U/E

Anclaje andamio
120 14 105 0160812120

25
160 14 105 0160812160

Recambio Métrica tornillo Longitud total [mm] Art. N° U/E

Taco Nylon 14x100 M14 100 0912014100 50

ANCLAJE PARA ANDAMIOS

Cáncamo para andamios en materiales sólidos 
según DIN4420. Para la fijación de andamios 
requiriendo un elemento de anclaje adicional 
entre el perno de anilla y el andamio.

Principales ventajas
•El perno de anilla cerrada puede recuperarse después del trabajo y volver 
a utilizarse con un nuevo taco.
•El perno está adaptado de una anilla cerrada con un diámetro interior de 
22 mm, permite introducir en la misma el elemento de anclaje adicional.

ANDAMIO PLEGABLE  
Andamio modular plegable fabricado en aluminio, 
robusto y estable para uso profesional.

Principales ventajas
•Fácil de montar.
•Fabricación robusta.
•Cumple normativa DIN EN 1004-1:2021
•Seguro, transportable y plegable.

Art. N° 0962940605 0962940606 0962940607

Descripción Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

Altura de trabajo máxima [m] 2,89 4,65 6,65

Peso máximo [kg/m2] 200
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CABLE PARA VEHÍCULOS - ZEBRA

Cable de instalación para todo tipo de 
vehículos. Hilo de cobre fundido. Revesti-
miento externo de PVC. Tensión nominal 
de 0.5 a 1 mm2: 300/500V - de 1.5 a 
4 mm2: 40/750V.

Principales ventajas
•En bobina plástica para sistema 

de rollos Orsy.
•De acuerdo con DIN 72511.
•Protección autoextinguible con 

recubrimiento termoplástico.

Color
Sección 

transversal del 
hilo

Diámetro 
exterior Art. N° U/E

Negro 0,5 mm2 1,5 mm 0770050   

  100

Negro

0,75 mm2 1,8 mm

0770075   

Rojo 07700751  

Gris 077007541 

Blanco 077007542 

Rojo

1 mm2 2 mm

07700901  

Azul 07700902  

Verde 07700904  

Negro/
blanco 077009054 

Rojo/blanco 077009069 

Marrón 07700909  

Blanco 07700910  

Gris 07700911  

Negro 077010    

Negro

1,5 mm2 2,3 mm

0770100   

Rojo 0770101   

Azul 0770102   

Violeta 07701020  

Amarillo 0770103   

Verde 0770104   

Marrón 07701040  

Gris 07701041  

Blanco 07701042  

Rojo/
amarillo 077010451 

Blanco/rojo 0770104573

Negro

2,5mm2 2,9mm

0770105   

   50

Rojo 0770106   

Azul 0770107   

Violeta 07701070  

Amarillo 0770108   

Verde 0770109   

Gris 07701091  

Blanco 07701092  

Marrón 07701099  

Negro
4mm2 3,5mm

0770110     
   25Rojo 07701100  

Color Sección transversal del hilo [mm2] Art. N° U/E

Marrón/rojo 2X0,75 0770300     50

Figura Tipo Diámetro espiral 
[mm]

Largo 
máximo Art. N° U/E

1 24N

50 

3,5 0510950101

12 24S 3,5 0510950102

3 - 4 0510950103

Color
Sección 

transversal 
del hilo

Diámetro 
exterior Art. N° U/E

Marrón/Negro/Blanco 3x1,5 6,7 0770116   

50

Marrón/Azul/Amarillo/
Verde/Rojo/Negro/

Blanco
7x1,5 9,1 0770118   

Marrón/Amarillo/Ne-
gro/Blanco 4x1,5 7,3 0770119   

Negro/blanco 2x1,5 6,2 0770120   

Negro/blanco 2x0,75 4,8 0770121   

Negro/blanco 2x1mm2 5,2mm 0770122   

CABLE PARALELO - ZEBRA

CABLE ESPIRAL 7 POLOS 24N/24S/24V

CABLE MULTIPOLAR

Cable para doble para altavoz.

Cable eléctrico de 7 polos 24N/24S 
para conexiones eléctricas de camiones 
con remolque.

Cable aislado para uso en ambientes norma-
les o húmedos. Tensión nominal: 300/ 500 
V. Condiciones de temperatura: -40°C hasta 
70°C.

Principales ventajas
•En bobina plástica para sistema 

de rollos Orsy.
•Revestimiento de PVC resistente.

Principales ventajas
•Fácil instalación.
•Cumple con normas ISO 1185, 

3731.
•Fabricados con conector de alu-

minio.

Principales ventajas
•Revestimiento de PVC negro resistente.
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Figura Material 
carcasa Tipo Tensión 

nominal Art. N° U/E

1
Aluminio

N
24 V/CC

051095121
1

2 S 051095123

Tipo Largo máximo 
[mm] Art. N° U/E

15 pines 24N/24S 4 0510950280 1

Nivel de potencia [W] Temperatura punta de soldadura Tiempo de calentamiento [min] Art. N° U/E

200 530°C 3 071594006 1

CLAVIJAS 7 PINES 24V N/S

CABLE ESPIRAL DOBLE 15 PINES 24N/24S 
ESTÁNDAR 24V

SOLDADOR ELÉCTRICO 100-200W

Clavija tipo N/S para conectar los enchufes 
del vehículo remolcador a los enchufes del 
remolque o semirremolque.

Cable eléctrico doble de 15 pines 
24N/24S Estándar para conexiones 
eléctricas de camiones con remol-
que. Hecho de Poliuretano.

Soldador de altas prestaciones con punta de cobre niquelada y enchufe de seguri-
dad para trabajos de soldadura bastos. 

Principales ventajas
•Ventajas cumple con normas ISO 

1185, 3731.
•Carcasa de aluminio de alta re-

sistencia.
•Evita inversión de tipos N y S.

Principales ventajas
•Tiene certificación ISO 12098.
•Fácil instalación.
•Resistente al agua.

Principales ventajas
•Diversas aplicaciones:

-100 vatios: Trabajos de soldadura basta, p. ej., en chapas metálicas. 
-200 vatios: Soldadura de juntas en paneles delicados, p. ej., de cobre. 

Material carcasa Tipo Tensión nominal Art. N° U/E

Aluminio N 24V/CC 0555305587 1

Figura Material 
carcasa Tipo Tensión  

nominal Código U/E

1
Aluminio

N

24 V/CC

051095111

1N Europeo 051095112

2 S 051095113

Material 
carcasa

Material  
de la tapa Tipo Color Tensión 

nominal Art. N° U/E

Plástico Aluminio N Negro 24 V/CC 0555506411 1

CLAVIJAS DE 7 POLOS N/S 24V

ENCHUFE 7 PINES 24V TIPO N/S
ENCHUFE DE 7 POLOS TIPO N/S 24V

Clavija de aluminio con conexión atorni-
llada, numerada para facilitar el montaje. 
Los manguitos son aptos para cables de a 
partir de 9,5 mm² de diámetro.

Enchufes para Clavija tipo N/S con 
base de aluminio para conectar las 
clavijas del vehículo remolcador a 
los enchufes del remolque o semi-
rremolque.

Enchufe de aluminio con conexiones 
atornilladas, con caperuza de goma.

Principales ventajas
•El marcado de los contactos cumple con 

las normas ISO 1185 o ISO 3731.
•Las conexiones están fijadas en un blo-

que formando una única pieza.

Principales ventajas
•Base de aluminio de gran dura-

bilidad.
•Ventajas cumple con normas ISO 

1185, 3731.
•Evita inversión de tipos N y S.

Principales ventajas
•El marcado de los contactos cumple 

con la norma ISO 3731.
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Imagen Tipo Orificio de 
la brida

Sección 
transversal 
del alambre 
Mín/Máx.

Tamaño del 
conector Material Superficie Encaje Art. N° U/E

Sin aislar - 4,0-6,0 mm² 6,3 x 0,8 mm Latón Estañado Hembra 055816079

100

Sin aislar - 1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm Latón Bruñido Macho 05585019

Sin aislar - 0,5-1,0 mm² 6,3 x 0,8 mm Latón Bruñido Hembra 05585040

Sin aislar - 0,5-1,0 mm² 2,8 x 0,5 mm Latón Bruñido Hembra 05585029

Sin aislar - 1,5 - 2,5 - Latón - Macho 055850421

Sin aislar - 1,5-2,5 mm² 4mm Latón Bruñido Hembra 05585051

Sin aislar - 1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm Latón Bruñido Macho 05585054 

Sin aislar - 1-1,5 mm² 2,8 x 0,5 mm Latón Bruñido Macho 055850541

Sin aislar - 0,5 - 1,5 - Latón Estañado Macho 055850542

Sin aislar - 0,5-1 mm² 2,8 x 0,8 mm Latón Bruñido Macho 05585144

Sin aislar M4 1,5-2,5 mm² - Latón Bruñido Ojal 05585215

Sin aislar M5 1,5-2,5 mm² - Latón Bruñido Ojal 05585217

Sin aislar M6 1,5-2,5 mm² - Latón Bruñido Ojal 05585219

Sin aislar M8 1,5-2,5 mm² - Latón Bruñido Ojal 05585221

Sin aislar - 4,0-6,0 mm² 9,5 x 1,2 mm Latón Bruñido Hembra 05585266

TERMINALES ELÉCTRICOS SIN AISLAR
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Imagen Tipo Orificio de 
la brida

Sección 
transversal 
del alambre 
Mín/Máx.

Tamaño del 
conector Material Superficie Encaje Art. N° U/E

Sin aislar - 1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm Latón Bruñido Hembra 05586032

100

Sin aislar - 1,0-1,5 mm² 2,8 x 0,5 mm Latón Bruñido Hembra 055860321

Sin aislar - 0,5-1,0 mm² 4mm Latón Bruñido Hembra 0558930

Impermeabilizado - 0,5-1 mm² 1,4-2,3 mm Bronce Estañado Hembra 0558990001

Sin aislar - 1,5-2,5 mm² 3,5 mm Bronce Estañado Macho 05589902

Sin aislar - 1,5-2,5 mm² 2,8 x 0,8 mm

Cobre y 
estaño/
cromo y 
níquel 

Estañado Macho 055899116

Sin aislar - 0,5-1 mm² 1,65 mm Bronce Estañado Hembra 05589964

Sin aislar - 1,5-2,5 mm² 4,8 x 0,8 mm               
5,8 x 0,8 mm Bronce Estañado - 055899723

Sin aislar 4 mm 1,5-2,5 mm² - Latón - Ojal 05572096

Sin aislar 5 mm 4,0-6,0 mm² - Latón - Ojal 05572097

Sin aislar 6 mm 4,0-6,0 mm² - Latón - Ojal 05572098

Sin aislar M8 16,0-35,0 
mm² - Latón Estañado Ojal 05579228

Sin aislar M10 16,0-35,0 
mm² - Latón Estañado Ojal 05579229

Sin aislar M12 16,0-35,0 
mm² - Latón Estañado Ojal 05579230 

TERMINALES ELÉCTRICOS SIN AISLAR
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TERMINALES AISLADOS

Imagen Orificio de 
la brida

Diámetro 
cable 
mm2

Tamaño del 
conector

Tensión 
nominal 

máx.

T° de 
trabajo Material Superficie Asilante Encaje Art. N° U/E

- 4-6 mm² 6,3 x 0,8 mm 600 V/CA  -10-
75°C Cobre Estañado PVC Hembra 05589054

100

- 4-6 mm² 6,3 x 0,8 mm 600 V/CA  -10-
75°C Latón Estañado PVC - 055890544

M6 4-6 mm² - 600 V/CA  -10-
75°C Cobre Estañado PVC Ojal 05589164

M10 4-6 mm² - 600 V/CA  -10-
75°C Cobre Estañado PVC Ojal 05589184

- 0,5-1 
mm² 6,3 x 0,8 mm 600 V/CA  -10-

75°C Cobre Estañado PVC Macho 05589441

- 1,5-2,5 
mm² 5 mm 600 V/CA  -10-

75°C Cobre Estañado PVC Macho 05589482

- 4-6 mm² 5 mm 600 V/CA  -10-
75°C Cobre Estañado PVC Macho 0558961

M4 1,5-2,5 
mm² 18 mm 600 V/CA 105°C Cobre Estañado PA Horquilla 0967401154

M5 1,5-2,5 
mm² 20 mm 600 V/CA 105°C Cobre Estañado PA Horquilla 0967401155

TERMINAL ELECTRICO TUBULAR

TERMINAL ELÉCTRICO AISLADO

Terminal de cobre electrolítico sin aislamiento, con superficie estañada. Resis-
te temperaturas hasta 175°C.

Terminal eléctrico de latón aislado para diversos tipos de cables.

Diámetro 
cable mm2 a [mm] b [mm] c [mm] Art. N° U/E

35 8,5 15 8 0557922358
100

70 12 20 10 0557922701

Tipo Cable [mm²] Color Art. N° U/E

Macho
1,0 – 2,5 Azul

0555952001
100

Hembra 0555952002

Principales ventajas
•Ideal para diversas industrias como la eléctrica, 

automotriz y mantención general. 
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TERMINALES AISLADOS HEMBRA

Terminal hembra totalmente aislado. Principales ventajas
•Voltaje máximo: 300 V.
•Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
•Materiales: nylon aislante y cuerpo de cobre.

Diámetro 
cable mm2 Color Rango d1 

[mm]
B 

[mm]
F 

[mm]
L 

[mm]
E 

[mm]
D 

[mm] Art. N° U/E

0,5 - 1,5 Rojo

0,5x2,8

1,7

3,2 6,4 19

10 4

0558905001

100

0,8x2,8 0558905002

0,5x4,8
5 6,5 20

0558905003

0,8x4,8 0558905004

0,8x6,4 6,6 7,9 22 0558905005

1,5 - 2,5 Azul

0,5x2,8

2,3

3,2 6,4 19

10 4,5

0558905021

0,8x2,8 0558905022

0,5x4,8
5 6,5 20

0558905023

0,8x4,8 0558905024

0,8x6,4 6,6 7,9 22 0558905025

4,0 - 6,0 Amarillo 0,8x6,4 3,4 6,6 7,9 25 13 5,5 0558905041

TERMINAL AISLADO HEMBRA

Terminal aislado hembra.

Principales ventajas
•Voltaje Máximo: 600V.
•Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.

Diámetro 
cable mm2 Color Rango d1 

[mm]
B 

[mm]
F 

[mm]
L 

[mm]
E 

[mm]
D 

[mm] Art. N° U/E

0,5 - 1,5 Rojo

0,5x2,8

1,7

3,2 6,4 18,5

10 4

0558905509

100

0,8x2,8 0558905508

0,5x4,8
5 6,5 19

0558905511

0,8x4,8 0558905513

0,8x6,4 6,6 7,9 21 0558905501

1,5 - 2,5 Azul

0,5x2,8

2,3

3,2 6,4 18,5

10 4,5

0558905517

0,8x2,8 0558905510

0,5x4,8
5 6,5 19

0558905512

0,8x4,8 0558905514

0,8x8,0 8,4 10 24 0558905502

4,0 - 6,0 Amarillo
0,8x6,4

3,4
6,6 7,9 23,5

12,5 5,5
0558905507

1,2x9,5 9,9 12,5 28,5 0558905503
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TERMINAL AISLADO MACHO

terminal hecho de cobre estañado y nylon.

Principales ventajas
•Voltaje Máximo: 600V.
•Temperatura de trabajo: -40°C hasta 

105°C.

Diámetro 
cable mm2 Color Rango d1 

[mm]
B 

[mm]
F 

[mm]
L 

[mm] E [mm] D 
[mm] Art. N° U/E

0,5-1,5 Rojo

0,5x2,8

1,7

2,8
7 19,2

10 4

0558945001

100

0,8x2,8 7,8 20,5 0558945002

0,5x4,8
4,8

7 19,2 0558945003

0,8x4,8 7,8 20,5 0558945004

0,8x6,4 6,35 7,8 21,2 0558945005

1,5-2,5 Azul

0,5x2,8

2,3

2,8
7 19,2

10 4,5

0558945006

0,8x2,8 7,8 20,5 0558945007

0,5x4,8
4,8

7 19,2 0558945008

0,8x4,8 7,8 20,5 0558945009

0,8x6,4 6,35 7,8 21,2 0558945010

4,0-6,0 Amarillo 0,8x6,4 3,4 6,35 7,8 23,7 13 5,5 0558945011

TERMINAL AISLADO HEMBRA – CON LENGÜETA

terminal hecho de cobre estañado 
y nylon.

Principales ventajas
•Voltaje Máximo: 600V.
•Temperatura de trabajo: -40°C hasta 

105°C.

Diámetro 
cable mm2 Color Rango d1 [mm] B [mm] F [mm] L [mm] E [mm] D [mm] Art. N° U/E

0,5-1,5 Rojo

0,8x6,4

1,7 6,6 8 21 10 4 0558905504

1001,5-2,5 Azul 2,3 6,6 8 21 10 4,5 0558905505

4,0-6,0 Amarillo 3,4 6,6 8 24 13 5,5 0558905506
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TERMINAL AISLADO OJAL

Principales ventajas
•Voltaje Máximo: 600V.
•Temperatura de trabajo: -40°C hasta 

105°C.

Color d2 [mm] d1 [mm] B [mm] F [mm] L [mm] E [mm] D [mm] Art. N° U/E

Rojo

4,3

1,7

6,6 6,3 19,6 10

4,1

0967400064

100

5,3 8 7 21 0967400065

6,5 11,6 11.1 26,8 0967400066

8,4 11.6 11.1 26,8 0967400068

10,5 13,6 13,9 30,7 0967400100

Azul

4,3

2,3

6,6 6,3 19,5 10

4,5

0967400074

5,3 8,5 7,8 22 0967400075

6,5 12 11 27 0967400076

8,4 12 11 27 0967400078

10,5 13,6 13,9 30,7 0967400101

Amarillo

4,3

3,4

7,2 5,9 22 12,5

6,5

0967400084

5,3 9.5 8,3 25,5 0967400085

6,5 12 10,5 29 0967400086

8,4 15 13,7 33,7 0967400088

10,5 15 13,7 33,7 0967400102

terminal hecho de cobre estañado y nylon.

TERMINAL AISLADO PINO (CLAVIJA)
Terminal aislado tipo clavija hecho 
de cobre estañado y nylon aislante.

Principales ventajas
•Voltaje Máximo: 600V.
•Temperatura de trabajo: -40°C 

hasta 105°C.

Diámetro 
cable mm2 Color d1 [mm] B [mm] F [mm] L [mm] E [mm] D [mm] Art. N° U/E

0,5-1,5 Rojo 1,6 1,9
8 21,5

11 4,1
0967402001

100

11 24,5 0967402002

1,5-2,5 Azul 2,3 1,9
8 21,5

11 4,5
0967402011

11 24,5 0967402012

4,0-6,0 Amarillo 3,6 2,7
8 23,5

13 6,5
0967402021

11 26,5 0967402022
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TERMINAL AISLADO PUNTERA
: Terminal aislado puntero hecho de cobre estañado y nylon.

Principales ventajas
•Voltaje Máximo: 600V.
•Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.

Diámetro 
cable mm2 Color F 

[mm]
L 

[mm]
C 

[mm]
W 

[mm] Art. N° U/E

0,75 Gris 8 14 1,2 2,8 0557350075

100

1,5 Negro 8 14 1,7 3,5 0557350150

2.5 Azul 8 14 2,2 4,2 0557350250

4 Gris 10 17 2,8 4,8 0557350400

6 Amarillo 12 20 3,5 6,3 0557350600

10 Rojo 12  22 4,5 7,6 0557351000

TERMINAL AISLADO HORQUILLA

Terminal aislado tipo horquilla, hecho de 
cobre estañado y nylon.

Principales ventajas
•Voltaje Máximo: 600V.
•Temperatura de trabajo: -40°C hasta 

105°C.

Diámetro cable 
mm2 Color d1 [mm] B [mm] F [mm] L [mm] E [mm] D [mm] Art. N° U/E

0,5-1,5 Rojo 1,6

6 17 20

11 4,1

0967403063

100

8 18 22 0967403064

10 19 24 0967403065

11 21 26,5 0967403066

1,5-2,5 Azul 2,3

6 17 20

11 4,5

0967403073

8 18 22 0967403074

10 20 25 0967403075

11 22 27,5 0967403076

14 23 30 0967403078

4,0-6,0 Amarillo 3,6

8 21 25

11 6,5

0967403084

10 22 27 0967403085

11 23 28,5 0967403083

14 26 33 0967403088

TERMINAL AISLADO DOBLE PUNTERO

Terminal aislado doble puntero hecho de cobre estañado y nylon.

Principales ventajas
•Voltaje Máximo: 600V.
•Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.

Diámetro 
cable mm2 Color F 

[mm]
L 

[mm]
C 

[mm]
W1 

[mm]
W2 

[mm] Art. N° U/E

0,5 Blanco 8 15 1,4 4,7 - 0557402

100

0,5 Blanco 8 15 1,5 4,7 2.5 0557300001

0,75 Gris 10 17 1,8 5 2,8 0557300011

1 Rojo 10 17 2,05 5,4 3,4 0557300021

1,5 Negro 12 20 2,2 6,6 3,6 0557300031

2,5 Azul 13 21,5 2,8 7,8 4,2 0557300041

4 Gris 12 23 3,7 8,8 4,9 0557300012

6 Amarillo 14 26 4,8 10 6,9 0557300043

10 Rojo 14 26 6,4 13 7,6 0557300022

16 Azul 14 30 8,3 18,4 9,6 0557300042
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TERMINAL PUNTERA AISLADO DIN 46228
Terminal de cobre estañado con cuello de po-
lipropileno. Resistencia a temperatura máxima: 
105°C.

Sección transversal 
del hilo [mm2] Color l1 

[mm] l2[mm] d1 
[mm]

s1 
[mm]

d2 
[mm]

s2 
[mm] Art. N° U/E

0,5 Blanco 14 8 1 0,15 2,6 0,25 0557300052

100

1 Rojo 14 8 1,4 0,15 3 0,25 0557300102

1,5 Negro 16 10 1,7 0,15 3,5 0,25 0557300152

2,5 Azul 18 12 2,2 0,15 4,2 0,25 0557300252

4 Gris 20 12 2,8 0,2 4,8 0,4 0557300402

Diámetro 
cable [mm2] Color L [mm] d [mm] Art. N° U/E

0,5 - 1,5 Rojo 24 1,6 0558925001

1001,5 - 2,5 Azul 37 2,3 0558926001

4.0 - 6,0 Amarillo 41 3,6 0558927001

Sección transversal 
mínima/máxima del 

alambre
Color Resistencia 

dieléctrica

Condiciones de 
temperatura mínima/

máxima

Longitud 
[mm] Art. N° U/E

0,5-1,5 mm² Rojo

30 kV -55 hasta 125 °C
35 

 05555101

501,5-2,5 mm² Azul 05555102

4-6 mm² Amarillo 40 05555104

UNION TERMINAL AISLADO 

TERMINAL DE EMPALME TERMORETRÁCTIL

Constituidos por un tubo metálico y una funda ter-
morretráctil de nylon premontado, revestido interna-
mente de adhesivo termofundible.

Principales ventajas
•Voltaje Máximo: 600V.
•Temperatura de trabajo: -40°C hasta 105°C.

Principales ventajas
•Idóneos para cables expuestos a agentes atmosféricos.
•Perfectamente estancos, sin filtraciones de humedad.

Imagen Calibre de 
contacto [mm]

Diám. de racor ator. para cables 
[mm] Resistencia a temperatura (°C) Color Art. N° U/E

6,3

2,5 80

Transparente

05581809

100

4 80 05581810

FUNDA AISLANTE PARA TERMINALES

Funda aislante para terminales tipo faston.
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TUBO TERMORETRÁCTIL EN ROLLO

Diámetro  
[mm]

Diámetro 
encogido 

[mm]

Espesor pared 
encogido 

[mm]
Color Longitud 

[m]
Resistencia 
dieléctrica

Resistencia a 
temperatura 
mín./máx.

Art. N° U/E

3,2 1,6 0,43 Azul 10

20 kV -55 hasta 125 
°C

0771870032
10m

3,2 1,6 0,43 Rojo 10 0771871032
6,4 3,2 0,56 Azul

5

0771870064

5m

6,4 3,2 0,56 Rojo 0771871064
9,5 4,8 0,56

Negro
07718095

12,7 6,4 0,56 07718127
12,7 6,4 0,56 Azul 0771870127
12,7 6,4 0,56 Rojo 0771871127
19 9,5 0,69

Negro

07718190
25,4 12,7 0,76 07718254
38,1 19 0,86 07718381
50,8 25,4 0,97

Tubo de alto rendimiento fabricado 
con poliolefina sin adhesivo interior.

Principales ventajas
•Previene cortocircuitos.
•Certificación UL 224.

Diámetro int. 
Manguera 

[mm]

Grosor 
pared 
[mm]

Longitud 
[m]

Resistencia 
dieléctrica

Resistencia a 
temperatura 
mín./máx.

Art. N° U/E

5
0,6

25 10 kV -40 hasta 90 
°C

07715  

25m

6 07716 

8
0,7

07718

10 077110

12 0,8 077112

Sección transversal 
mínima/máxima 

del alambre

Diámetro 
máximo del 

cableado
Color Resistencia 

dieléctrica

Temperatura 
de contrac-

ción mínima

Longitud
[mm] Art. N° U/E

0,8-2,0 mm² 2,7 mm Rojo

2 kV 500 °C 42

05559231
25

2,0-4,0 mm² 4,5 mm Azul 05559232

4,00-6,00 mm² 6 mm Amarillo 05559233 50

Diámetro [mm] Diámetro encogido mm Longitud 
[mm] Resistencia dieléctrica Temperatura de contracción min. Art. N° U/E

2,4 1,2

100 20 kV 90°C

077100240

50
3,2 1,6 077100320

4,8 2,4 077100480

6,4 3,2 077100640

9,5 4,8 077100950

25
12,7 6,4 077101270

19 9,5 077101900

25,4 12,7 077102540

MAnGUERA AISLANTE

EMPALME TERMORETRÁCTILES CON ESTAÑO

TUBOS TERMORETRÁCTILES

Maguera de PVC con muy buena 
resistencia a la radiación UV, el 
ozono, la hidrólisis y los microbios.

Tubo termo retráctil semitransparente para un control 
visual directo de la conexión. Resistencia desde -55°C 
hasta +125°C.

Maguera termo retráctil, con índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno. Resistencia 
temperatura -55°C hasta 135°C.

Principales ventajas
•Pirorresistente.
•Autoextinguible según UL94 V2.

Principales ventajas
•El color trasparente facilita el control de la conexión.
•Gran resistencia a tracción mecánica.
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Diámetro 
nominal 

[mm]

Diámetro 
exterior 

[mm]

Diámetro interior 
[mm] Art. N° U/E

10 13 9,9 0771990010 10m

4,5 7,1 5 077199004 100m

8,5 11,7 8,4 077199008 50m

10 13 9,9 077199010

10m

13 15,8 12,7 077199013

17 21,2 16,6 077199017

22 25,4 21,3 077199022

32 38,4 32,5 077199032

Art. N° 05561 05562 05563 05564

U/E 10

Sección mín./
máx. de un cable 1-4 mm2 1,5-6 mm2 2,5-10 mm2 4-16 

mm2

Cable único de 
corriente nominal 32 A 41 A 57 A 76 A

sección del alam-
bre rígido mín./

máx.
1-2,5 mm2 1,5-6 mm2 2,5-6 mm2 4-10 

mm2

Corriente nominal 
rígida 24 A 41 A 41 A 57 A

Sección del cable 
flexible mín./

máx.
1-2,5 mm2 1,5-4 mm2 2,5-6 mm2 4-6 mm2

Corriente nominal 
flexible 24 A 32 A 41 A 41 A

Longitud mínima/
máxima de pela-

do de cable
5-6 mm 6-7 mm 7,5-8,5 mm 8,5-9,5 

mm

Longitud 
x anchura 

x altura

94,9 x 
16,6 x 13 

mm

116,5 x 
18,9 x 14,9 

mm

133,8 x 
23,4 x 17,3 

mm

174,5 
x 25 x 
20,7 
mm

Tipo de rosca x 
diámetro nominal M2,6 M3 M3,5 M4

Anchura x longi-
tud de la ranura

0,6 x 3,5 
mm 0,8 x 4 mm 0,8 x 4,5 

mm
0,8 x 4,5 

mm

Torque de apriete 0,4 Nm 0,5 Nm 0,8 Nm 1,2 Nm

Diámetro  [mm] Art. N° U/E

7 0771990407

25m
10 0771990410

14 0771990414

16 0771990416

TUBO ONDULADO DE AISLAMIENTO REGLETA DE CONEXIÓN BLANCA

Tubo flexible construido en material ter-
moplástico (Poliamida 6), desarrollado 
para la protección del cableado eléctrico, 
frente a agentes externos como el calor, 
la humedad y la acción de productos 
químicos.

Regleta de 12 polos para conexiones y derivaciones de instalaciones eléctricas.  

Diseño abierto:

Diseño cerrado:

Principales ventajas
•Altamente flexible.
•Auto extinguible.
•No tóxico
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Para diámetro 
cable mm2 Color Tensión nominal 

máx. Art. N° U/E

0,5-1,5 Rojo 600 V/CC 0555557 50

Tipo de conexión Color Tensión nominal 
máx. Art. N° U/E

Continuidad 4,0 mm², 
derivación 1,5 mm² Marrón 600 V/CC 05555621 50

Sección Mín.-Máx. 
del cable mm2

Corriente 
Máx. [A] Art. N° U/E

0,75-2 20 A 0555972 25

Para diámetro 
cable mm2 Color Tensión nominal 

máx. Art. N° U/E

0,75-2,5 Azul 300 V/CC 0555952 50

CONEXIÓN RÁPIDA

Conexiones derivadas

Para dos diámetros 
diferentes de cable

Porta fusible aéreo rápido

Porta fusible aéreo rápido con tapa

Conexiones derivadas
desmontables

Sección  
transversal del 

cable mm²

Longitud 
del cable 

[mm]

Corriente 
Máx. [A]

Color del 
cable Art. N° U/E

3,3 90 30 Naranja 0555974 10

1,3 90 20 Negro 0555976 10

Color Ancho [mm] Largo [mm] Art. N° U/E

Amarillo

3,6 200

0502236200

100

Azul 0502336200

Morado 0502436200

Naranja 0502536200

Rojo 0502636200

Verde 0502736200

ABRAZADERAS PLÁSTICAS DE COLORES

Abrazaderas de poliamida para el ama-
rre y fijación de cables eléctricos, man-
gueras y componentes en general. Resis-
tencia a la temperatura: -15⁰C a 85⁰C.

Principales ventajas
•Amplia disponibilidad de colores lo 

que permite codificar según el tipo 
de aplicación.

•Instalación rápida y segura.

Ancho [mm] Largo [mm] Art. N° U/E

12,5 130 0502003001 10

Dimensiones mm Art. N° U/E

8,1x38,1 0502458003 25

Dimensiones [mm] Art. N° U/E

19x19 050261919 50

AMARRA MÁGICA

TARUGO PARA AMARRAS

BASE AUTOADHESIVA PARA AMARRAS

Amarras de velcro resistentes, reutilizables y reversibles. Especia-
les para amarrar cables. Material: Gancho: Nylon, Lazo: Poliéster, 
Base: Resina sintética. Temperatura de trabajo: -40°C - + 85°C.

Tarugo de nylon con cabeza para suje-
ción de amarras plásticas. Se utiliza para 
colgar objetos a paredes utilizando ama-
rras plásticas. Fabricada en Poliamida 
6.6. Para amarras hasta de 7,6mm.

Base auto-adhesiva para la sujeción de 
objetos mediante amarras plásticas a 
una superficie. Fabricada en ABS. Orifi-
cio para amarras hasta de 7,6mm.

Principales ventajas
•Reutilizable.
•Puede ser usado por ambas caras.
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Natural

Ancho [mm] Largo [mm] Art. N° Ant. Art. N° Nuevo Resistencia a tracción N(Kgf) U/E

2,5 100 0502225100 050211 80 (8,2)

100

3,6 140 0502236141 050212 178 (18,2)

3,5
200

0502236201 -

3,6
- 050213 178 (18,2)

280 - 0502135 178 (18,2)

4,6 180 0502246180 -  -

4,8

178 - 050214 222 (22,6)

280 0502248280 050215 222 (22,6)

360 0502248360 050216 222 (22,6)

7,6
200 0502276200 -  -

365 0502276365 -  -

7,8

180 - 050217 534 (54,5)

360 - 050218 534 (54,5)

540 - 050219 534 (54,5)

750 - 050218131 534 (54,5)

12,5 1000 - 0502202 -

/
Negra

Ancho [mm] Largo [mm] Art. N° Ant. Art. N° Nuevo Resistencia a tracción N(Kgf) U/E

2,5
100 0502125100 0502111 80 (8,2)

100

140
0502125140 -  -

3,6

0502136140 0502121 178 (18,2)

200 0502136200 0502131 178 (18,2)

280
0502136280 05021351 178 (18,2)

4,5 0502280148 -  -

4,6 180 0502146180 -  -

4,8

200 0502148200 -  -

178 - 0502141 222 (22,6)

280 0502148280 0502151 222 (22,6)

360 0502148360/0502360148 0502161 222 (22,6)

7,6
150 0502176150 -  -

365 0502176365 -  -

7,8

180 - 0502171 534 (54,5)

300 05021713 534 (54,5)

360 - 0502181 534 (54,5)

750 - 05021813 534 (54,5)

8,8 780 0502188780 -  -
25

12,4 730 0502124730 -  -

12,5 1000 - 05022022 1112 (113,4)
50

12,6 580 - 05021911 1112 (113,4)

ABRAZADERAS PLÁSTICAS

Abrazaderas de poliamida para el amarre y fijación de 
cables eléctricos, mangueras y componentes en gene-
ral. Resiste temperaturas entre -40°C y 85°C. Cuenta 
con certificación UL 

Principales ventajas
• Larga vida útil.
• Reduce los tiempos de trabajo.
• Fijación segura y resistente.
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DESTORNILLADOR DE PALETA PROFESIONAL

DESTORNILLADOR PHILIPS PROFESIONAL

DESTORNILLADOR VDE PUNTA PLANA - ZEBRA

DESTORNILLADOR VDE PUNTA PH - ZEBRA

Destornillador profesional ideal para apretar y aflojar tornillos.

Destornillador Philips ideal para apretar y aflojar tornillos.

Destornillador conforme a la norma DIN ISO 2380-1-B para trabajar en piezas 
bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC). 

Destornillador conforme a la norma DIN ISO 8764-1-PH para trabajar en piezas 
bajo tensión de hasta 1000 voltios. 

Principales ventajas
•Mango de goma ergonómico, excelente 

agarre.  
•Varilla redonda de cromo-vanadio. 
•Acabado en níquel y cromado. 
•Punta magnética con tratamiento térmico. 

Principales ventajas
•Mango de goma TPR y PP. 
•Varilla redonda de cromo-vanadio. 
•Acabado en níquel y cromado. 
•Punta magnética con tratamiento térmico. 

Principales ventajas
•Varilla: Bruñida, aislada.
•Marcado con el año de fabricación.
•Sometido a las pruebas de impacto 

en frío más exigentes.

Principales ventajas
•Varilla: Bruñida, aislada.
•Marcado con el año de fabricación.
•Sometido a las pruebas de impacto 
en frío más exigentes.

Medidas (AxB)
Art. N° U/E

Pulgadas Milímetros

1/8x3 3x75 0715380001

1

1/8x4 3x100 0715380002

1/8x6 3x150 0715380003

7/32x1-1/2 5,5x3x8 0715380004

7/32x4 5,5x100 0715380005

7/32x6 5,5x150 0715380006

7/32x8 5,5x200 0715380007

1/4x4 6,5x100 0715380008

1/4x6 6,5x150 0715380009

1/4x8 6,5x200 0715380010

5/16x6 8x150 0715380011

5/16x8 8x200 0715380012

Medidas Tipo 
de 

punta 

Longitud 
de la hoja 
(B) [mm]

Art. Nº U/E
Pulgadas Milímetros

3/16x3 4,5x75

PH1

75 0715380021

1

3/16x4 4,5x100 100 0715380022

3/16x5 4,5x125 125 0715380023

3/16x6 4,5x150 150 0715380024

1/4x1-1/2 6,0x38

PH2

38 0715380025

1/4x4 6,0x100 100 0715380026

1/4x6 6,0x150 150 0715380027

1/4x8 6,0x200 200 0715380028

1/4x10 6,0x250 250 0715380029

5/16x5 8,0x125
PH3

125 0715380030

5/16x8 8,0x200 200 0715380031

Grosor vs Anchura 
filo de corte [mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm] Art. Nº U/E

0,4 x 2,5 80

83 27

0613631025

1

0,6 x 3,5
100

0613631035

0,8 x 4,0 061363104

1,0 x 5,5 125 96 31 0613631055

1,2 x 6,5 150 100 35 0613631065

1,2 x 8,0 175
114 38

061363108

1,6 x 10,0 200 061363110

Tamaño de 
la punta A [mm] B [mm] C [mm] Art. N° U/E

PH2 100 106 35 06136322 1
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DESTORNILLADORES - ZEBRA

Destornilladores con varilla hexagonal o redonda con 
alto coeficiente de fricción que mejora la adherencia de 
la palma de la mano con el mango. 

Principales ventajas
•Varilla niquelada, protección contra la corrosión.  
•Con punta Black-Point, mayor par de giro. 
•Calidad ZEBRA. 
•Trabajo sin fatiga. 
•Acero especial de alta calidad. 

Imagen Tipo de 
punta

Longitud 
de hoja (A) 

[mm]

Longitud del 
mango (B) 

[mm]

Anchura de la 
empuñadura 

(C) [mm]

Grosor x Anchura 
de corte [mm] Art. Nº

Paleta

80 83 27 0,6 x 3x5 0613421035

125 106 35 1,2 x 6,5 0613421065

150 114 38 1,6 x 8 061342108

Redondeada 100 83 27

0,6 x 3x5 0613231735

0,8 x 4 061323174

Ranura 25 62 31
1 x 5,5 061325105

1,2 x 6,5 0613251065

Ranura
200 83 27 0,6 x 3,5 0613261035

300 114 38 1,2 x 8 061326108

PH1 300 96 31 - 06132621

PH3 150 114 38 8 06134223

PH2 100 106 35 6 06133222

PH4 200 120 40,5 10 06133224

PH1
25 62

31

-
06132521

PH2 06132522

PZ1 80 96 - 06132331
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SET DE DESTORNILLADORES SL/PH - 5 PIEZAS - ZEBRA

SET DE DESTORNILLADORES 3C – 5 PIEZAS - ZEBRA 

Consta de 5 destornilladores con varilla hexagonal de una pieza/ajuste de par en 
material temperado y resistente a impactos y con gran placa de golpe.

Destornilladores con mango flexible de 3 componentes para una ergonomía, trans-
misión de fuerza y comodidad de trabajo perfectas. 

Principales ventajas
•Amplia placa de golpe.
•DIN 5264-A, ISO 2380, 

Punta negra. 

Principales ventajas
•Universales para múltiples 

aplicaciones. 
•Resistente a impactos. 
•Con placa de golpe. 
•Calidad ZEBRA. 

Tipo de 
punta

Longitud de hoja 
(A) [mm]

Longitud del mango 
(B) [mm]

Anchura de la empuñadura 
(C) [mm]

Anchura de 
corte [mm] Art. Nº

Paleta

100 96 31
6

0613321055

125 106 35 061332107

150 114 38 8 061332109

PH1 80 96 31 5 06133221

PH2 100 106 35 6 06133222

Especificaciones técnicas

Tipo de punta Longitud de hoja (A) [mm] Longitud del mango (B) [mm] Anchura de la empuñadura (C) [mm] Anchura de corte [mm] 

Paleta

100 96 31 1 x 5,5

125 106 35 1,2 x 7

150 114 38 1,6 x 9

PH1 80 96 31 5

PH2 100 106 35 6

Descripción Art. N° U/E

Set destornilladores 
SL/PH- 5 piezas 061393225 1

Descripción Art. Nº U/E

Set destornilladores 
3C – 5 piezas 06139015 1
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SET DE DESTORNILLADORES SL/PH - 6 PIEZAS - ZEBRA

SET DE DESTORNILLADORES VDE PLANOS/ PH – ZEBRA 5 UNID.

Consta de 6 destornilladores con varilla cilíndrica de una pieza/ajuste de par en 
material temperado y resistente a impactos y con gran placa de golpe.

Set completo de destorni-
lladores VDE conforme a 
IEC 609000:2004. 

Principales ventajas
•Universales para múltiples 
aplicaciones. 
•Mangos ergonómicos. 
•Varillas de cromo níquel. 

Principales ventajas
•Múltiples aplicaciones. 
•Certificación GS. 
•Calidad ZEBRA.

Especificaciones técnicas

Tipo de punta Longitud de 
hoja (A) [mm]

Longitud del mango 
(B) [mm]

Anchura de la empuñadura 
(C) [mm]

Grosor x Anchura de corte 
[mm] Art. Nº

Ranura

100 83 27 0,6 x 3,5 0613231735

150 106 35 1,2 x 6,5 0613231065

175 114 38 1,2 x 8 061323108

PH1 80 96 31 - 061323201

PH2 100 106 35 - 061323202

Especificaciones técnicas

Tipo de 
punta

Grosor x 
Anchura filo 

de corte [mm]

Longitud 
de hoja (A) 

[mm]

Longitud del 
mango (B) 

[mm]

Anchura de la 
empuñadura 

(C) [mm]
Art. N° 

Paleta

0,4 x 2x5 80
83 27

0613631025

0,8 x 4,0 100 061363104

1,2 x 6,5 150 106 35 0613631065

PH1 - 80 96 31 06136321

PH2 - 100 106 35 06136322

Descripción Art. Nº U/E

Set destornilladores 
SL/PH- 6 piezas 061392326 1

Descripción Art. Nº U/E

Set destornilladores VDE Planos/Estrella PH 061396325 1

SET DE DESTORNILLADORES VDE PLANOS/PH EXTRAFINOS – ZEBRA – 5 UNID.
Set de diseño extra delgado. 
Fabricado con un diámetro 
menor en la parte inferior, 
especialmente indicado para 
trabajos de difícil acceso.

Principales ventajas
•Cuerpo y mango completamente aislados. 
•Forma y tamaño de la punta en el extremo del mango para facilitar 

la identificación.
•Sometido a ensayos individuales de conformidad con la norma IEC 

60900:2004. 

Especificaciones técnicas

Tipo de 
punta

Grosor x 
Anchura filo de 

corte [mm]

Longitud 
de hoja 

(A) [mm]

Longitud 
del mango 

(B) [mm]

Anchura de la 
empuñadura 

(C) [mm]

Plano slim

0,4 x 2x5 80
83 27

0,8 x 4,0 100

1,0 x 5,5 125 96 31

PH1 slim - 80 96 31

PH2 slim - 100 106 35

Art. Nº U/E

0613963250 1
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DESTORNILLADOR TX SET DE DESTORNILLADORES TX – ZEBRA 8 UNID

Destornillador con accionamiento TX para operaciones de apriete y aflojamiento 
de tornillos con encaje interno.

Set de destornilladores TX de 8 piezas 
con vástago de punta redondeada, 
cromada y cabeza TX, black point. 

Principales ventajas
•Mango ergonómico fabricado en caucho 

termoplástico (TPR) y polipropileno (PP).
•Eje redondo fabricado en cromo-vanadio.
•Acabado niquelado y cromado.
•Punta magnética con tratamiento térmico 

que proporciona mayor durabilidad.

Principales ventajas
•Universales para múltiples aplicaciones. 
•Resistente a impactos. 
•Con placa de golpe.
•Calidad ZEBRA. 

Tamaño de la 
punta (A)

Longitud de la 
hoja (B) [mm] Art. N° U/E

TX6

75

0715330306

1

TX7 0715330307

TX8 0715330308

TX9 0715330309

TX10 0715330310

TX15 0715330315

TX20 0715330320

TX25

100

0715330325

TX27 0715330327

TX30 0715330330

TX40 150 0715330340

TX15 Agujero Zebra 80 0613434815

TX40 Agujero Zebra 130 0613434840

Art. Nº U/E

06139348 1

Especificaciones técnicas

Tamaño 
de punta

Longitud de 
hoja (A) [mm]

Longitud del 
mango (B) 

[mm]

Anchura de la 
empuñadura (C) 

[mm]

TX10
80

83 27

TX15
96 31

TX20
100

TX25

106 35TX27
115

TX30

TX40
130 114 38

TX45

SET DE DESTORNILLADORES VDE PLANOS/PH – 7 UNID.

Práctico set de destornilladores 
punta paleta y tipo phillips aislados 
apropiados para trabajos en ten-
sión eléctricos y electrónicos.  

Principales ventajas
•Certificado VDE. 
•Cumple con la norma DIN EN IEC 60900. 
•Mayor seguridad para el operador. 
•Set completo para múltiples aplicaciones. 

Especificaciones técnicas

Punta d [mm] L [mm] HxD  [mm] Peso [g] Art. N° U/E

0,5 3,0 75 87 x 25,5 37 0613631753

1

0,8 4,0 100 100 x 29,5 59 0613631004

1 5,5 125 110 x 33 95 0613631255

1,2 6,5 150 110 x 33 114 0613631565

PH0 3,0 75 87 x 25,5 37,5 0613632075

PH1 4,5 100 100 x 29,5 63 0613632101

PH2 6,0 100 110 x 33 93 0613632102

Descripción Art. Nº U/E

Set de destornilladores VDE 0613963507 1
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SET DE DESTORNILLADORES TX MANGO T -  ZEBRA – 6 UNID

DESTORNILLADOR TX CON MANGO EN T – REDSTRIPE SET DE DESTORNILLADORES TX MANGO T
REDSTRIPE – 6 UNID

Con mango asimétrico de 2 componen-
tes para un mejor agarre y una perfecta 
transmisión de fuerza. Ideal para apre-
tar tornillos y tuercas en trabajos de re-
paración y mantenimiento en aplicacio-
nes de bicicletas y vehículos de motor, 
construcción y/o industria y comercios.

Destornillador con mayor transmi-
sión de torsión para que los torni-
llos y pernos se puedan apretar 
con mayor seguridad. 

Set práctico y completo de destornilladores Torx con mango T de TX10 a TX40. 

Principales ventajas
•Versátil. 
•Diseño ergonómico óptimo. 
•Velocidad y precisión. 
•Mayor resistencia a la corrosión.

Principales ventajas
•Hoja de acero S2.
•Mango de 2 componentes.
•Punta no magnética.
•Diseño versátil y ergonómico. 
•Movimiento de gran angular.
•Amplias marcas visibles.

Principales ventajas
•Vástago versión larga.
•Buena resistencia a la 

corrosión.
•Mango anti-deslizante. 
•Punta no magnética. 
•Diseño ergonómico.

Punta Longitud 
[mm]

Longitud de 
hoja [mm]

Longitud punta 
lateral [mm] Art. N° U/E

TX20 138 87 12 5751140003

1
TX25

201 140 18

5751140004

TX30 5751140005

TX40 5751140006

Punta TX Art. N° U/E

10;15;20;25;30;40 5751913063 1

Punta TX Art. N° U/E

10;15;20;25;30;40 061311906 1

DESTORNILLADOR DE VASO
Destornillador con accionamiento hexagonal in-
terno para apriete y afloje de pernos y tuercas 
hexagonales.

Principales ventajas
•Mango ergonómico con gran agarre. 
•Varilla redonda fabricada en cromo vanadio. 
•Punta magnética. 

Tamaño de la 
punta (A) [mm]

Longitud de la 
hoja (B) [mm] Art. N° U/E

5

125

0715380041

1

6 0715380042

7 0715380043

8 0715380044

9 0715380045

10 0715380046

11 0715380047

12 0715380048

DESTORNILLADOR CHICHARRA MINI - ZEBRA
Destornillador de carraca mini con par máximo de hasta 40 Nm para aplicaciones 
en espacios reducidos.  Cuenta con 11 puntas. 

Principales ventajas
•Alto rendimiento.
•Mango ergonómico de 2 componentes. 
•Adaptador para puntas cortas con imán. 
•DIN 3126-D 6.3

Art. N° U/E

061363050 1

Especificaciones técnicas

Tamaño punta [pulg] A1 [mm] B [mm] C [mm] A2 [mm]

1/4 26 70 38 20
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SET DESTORNILLADOR DE CARRACA CON LUZ- ZEBRA 
– 8 PIEZAS

DESTORNILLADOR MAGAZINE IMANTADO - ZEBRA

Destornillador de carraca de mango revólver multipuntas con luz LED y 7 puntas.  
Destornillador con depósito de puntas 
extraíble y girable para facilitar la 
búsqueda de estas.  Principales ventajas

•Alto rendimiento.
•4 en 1. 
•Rueda de ajuste de 3 posiciones. 
•Mango bi-componente. 
•2 LED brillantes. 
•Varilla con adaptador de puntas 

corto e imán, cromada. 

Principales ventajas
•Empuñadura de goma de 2 

componentes para una óptima 
transmisión de fuerza. 

•Almacena hasta 12 puntas de 
1/4” ST y 25 mm de longitud. 

•Rápida localización de puntas. 

Descripción Art. N° U/E

Set destornillador magazine 06136001 1

Especificaciones técnicas

Tamaño punta 
[pulg] Tipo de punta A 

[mm]
B1 

[mm]
B2 

[mm]
C 

[mm]

1/4 Hexágono ext. 90 121 181 37,5

Especificaciones técnicas

Tamaño 
punta 
[pulg]

Anchura 
de la 
hoja 
[mm]

Diámetro 
de la 

carraca 
[mm]

Anchura de la 
empuñadura 

[mm]

Longitud 
de hoja 

[mm]

Longitud 
del mango 

[mm]

1/4 10 37 40 25 113

SURTIDO DE VARILLAS REVERSIBLES CON MANGO 
VARIABLE – 13 PIEZAS

Destornillador con función de mango en T 
con 12 varillas reversibles de alta calidad. 

Principales ventajas
•Manejo con una sola mano. 
•Mango de 2 componentes. 
•Sistema rápido de identificación de varillas. 
•Trabajo cómodo y sin cansancio. 

Descripción Art. N° U/E

Set destornilladores 13 piezas 0613760 1

Tipo de punta Art. N°

PH1 0614176274

PH2 0614176461

TX10 06143110

TX20 06143120

SL 0,8 x 5,5 mm 0614175653

Allen SW 4 061417694

Allen SW 5 061417695

Especificaciones técnicas

Descripción A1 
[mm]

A2 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm] 

D 
[mm]

E 
[mm]

Destornillador (sin bit) 22 38 6,5 101,5 241,5 75

Descripción Art. N° U/E

Set destornilladores de carraca – 8 piezas 06136401 1

Tipo de punta Art. N° U/E

Dest. Magazine 06136000 1

SL 0,6 x 4,5 0614175652

10

PH1 0614176274

PH2 0614176461

PH3 0614176648

Allen SW4 061417694

Allen SW5 061417695

Allen SW6 061417696

TX20 06143120

TX25 06143125

TX27 06143127

TX30 06143130

TX40 06143140

DESTORNILLADOR CUADRANTE DE 1/4” – REDSTRIPE
Solución versátil que permite el uso de 
una amplia variedad de tamaños de cas-
quillos en diferentes aplicaciones gracias 
a la punta de montaje.

Principales ventajas
•Mango de 2 componentes. 
•Marcas ampliamente visibles para fácil 

identificación. 

Art. N° U/E

5751014902 1

Especificaciones técnicas

Tamaño punta 
[pulg]

Longitud de la hoja 
[mm]

Longitud del mango 
[mm]

1/4 100 100
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SET DESTORNILLADOR REVÓLVER DE CARRACA – ZEBRA – 37 PIEZAS

Este surtido de 37 piezas cuenta con las puntas más habituales, 
además de una amplia gama de adaptadores y vasos. 

Principales ventajas
•Mango ZEBRA de 2 componentes tipo pistola. 
•Tecnología LED. 
•Destornillador de carraca de altas prestaciones. 
•Amplia gama de adaptadores, puntas y vasos. 

Especificaciones técnicas

A1 [mm] A2 [mm] A3 [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

25 37 40 25 26 113

Puntas 1/4" hexagonales para vasos [mm]

4 x 22 0713111104

5 x 22 0713111105

5,5 x 22 0713111155

6 x 22 0713111106

7 x 22 0713111107

8 x 22 0713111108

9 x 22 0713111109

10 x 22 0713111110

11 x 22 0713111111

12 x 22 0713111112

13 x 22 0713111113

14 x 22 0713111114

Puntas 1/4"

PH1 0614176274

PH2 0614176461

PH3 0614176648

PZ1 0614176651

PZ2 0614176652

SL 0,8 x 5,5 mm 0614175653

SL 1,2 x 8 mm 0614175656

TX10 06143110

TX15 06143115

TX20 06143120

TX25 06143125

TX27 06143127

TX30 06143130

TX40 06143140

HEX 3 061417693

HEX 4 061417694

HEX 5 061417695

HEX 6 061417696

1/4” piezas de adaptación

Extensión – 70 mm 0613710

Extensión – 150 mm 0613711

Porta puntas magnético – 150 mm 0613712

Porta puntas flexible – 175 mm 0613713

Imán telescópico – 105/485 mm 0613714

Tipo de punta Art. N°

Set destornillador Magazine 061364037

Destornillador Magazine 06136400

DESTORNILLADOR FLEXIBLE - ZEBRA

Destornillador de vástago redondo con 
eje flexible y cabeza niquelada brillan-
te. Ideal para lugares de difícil acceso y 
abrazaderas de manguera.  

Principales ventajas
•Universales para múltiples aplicaciones. 
•Resistente a impactos. 
•Con placa de golpe. 
•Calidad ZEBRA. 

Longitud 
de hoja 

(A) [mm]

Longitud 
del mango 

(B) [mm]

Anchura de la 
empuñadura 

(C) [mm]

Ancho 
de llave 

[mm] 
Art. N° U/E

150

96 31
5 061328605

1

6 061328606

106 35

7 061328607

8 061328608

175
10 061328610

114 38 13 061328613
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CÚTER ECO 

CÚTER DE SEGURIDAD DE 3 COMPONENTES

CÚTER PROFESIONAL DE HOJA TRAPEZOIDAL

CÚTER ROJO CON GUÍA DESLIZANTEJUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRÓNICA – 7 PIEZAS

Cúter Eco gris con bloqueo continuo y variable de la hoja mediante rueda de retención.  

Cúter con retracción totalmente automática de la cuchilla después del uso. 

Cuchillo de hoja trapezoidal de alta dureza con 8 cuchillas. Ideal para el corte de 
alfombras, cartones, zuncho y amarras plásticas. 

Cúter de cuchilla de acero inoxidable de 
160 mm y con bloqueo automático de la 
hoja para uso cómodo con una sola mano.  

Idóneo para todo tipo de tornillos delicados y finos 
en ingeniería eléctrica y mecánica de precisión.

Principales ventajas
•Mango ergonómico de excelente 

calidad.
•Guía con tuerca metálica para un 

uso prolongado de la rosca.
•Tapón extraíble con ranura para 

acortar la cuchilla con total segu-
ridad.

Principales ventajas
•Mango antideslizante y sólido de 3 

componentes. 
•Cambio de cuchilla sin herramientas. 
•Se suministra con una cuchilla 

trapezoidal.
Principales ventajas
•De fabricación robusta.
•Liviano y portátil.
•Ergonómico.
•Hoja retráctil para 

mayor seguridad para el 
operario.

Principales ventajas
•Liviano y portátil.
•Alta estabilidad y guiado preciso de 

la cuchilla. 
•Mango de plástico resistente.

Principales ventajas
•Optimiza tiempos de trabajos de precisión. 
•Identificación fácil y rápida. 
•Para una rotación rápida en la posición con mano completa. 
•Óptima protección contra la corrosión. 

Descripción Art. N° U/E

Cúter Eco 071566 045 1/10

Cuchilla repuesto 071566 053 10

Art. N° U/E
071566 017 1/10

Art. N° U/E

071566 180 1

Art. N° U/E

071566 210 1/10

Descripción Art. N° U/E

Set destornilladores electrónica – 7 piezas 06134892 1

Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Longitud de 
hoja [mm]

Anchura de 
hoja [mm]

Material de la 
empuñadura

160 61 19 Aluminio

Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Longitud de 
hoja [mm]

Longitud de 
hoja [mm]

Material de la em-
puñadura

18 155 109 ABS

Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Longitud de hoja [mm] Anchura de hoja [mm]

160 61 18

Especificaciones técnicas

Anchura de la hoja [mm] Longitud [mm]

18 160

Especificaciones técnicas

Grosor x Anchura de 
corte [mm] Tipo de punta Art. N° U/E

0,3 x 1,5

Paleta

0613480015

10

0,4 x 2 0613480020

0,4 x 2,5 0613480025

0,5 x 3 0613480030

- PH0 06134810

- PH00 061348100

- PH1 06134811
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NAVAJA RESCUE NYLON POCKET SET DE CUCHILLA Y PUNTAS

CÚTER DE SEGURIDAD -  ZEBRA

Navaja plegable G10 de edición limitada 
con placas de agarre de forma individual 
y una hoja con una dureza de 59 HRC.  

El set consta de una navaja con 
cuchilla de hoja trapezoidal, 10 
puntas de alta calidad y una bolsa 
de nailon para cinturón.

Cuchilla de seguridad con hoja eficiente que permite trabajar 
en situaciones de flexibilidad, ofreciéndonos una vida útil 3 
veces superior. 

Principales ventajas
•Edición especial premium. 
•Hoja de acero inoxidable ro-

busta y continuamente afilada. 
•Siempre a mano gracias a una 

práctica funda de nailon para 
cinturón. 

•Se entrega en una elegante 
caja de regalo. 

Principales ventajas
•Extensión rápida y sencilla de la hoja.
•Bloqueo seguro con pulsador.
•Con adaptador de puntas integrado 

en el extremo de la empuñadura.
•Herramienta pelacables incluida.
•Siempre a mano gracias a una prácti-

ca bolsa de nailon para el cinturón o 
un clip para el cinturón.

Principales ventajas
•Cambio de hoja fácil y rápido. 
•Se ajusta de manera cómoda y firme a la mano. 
•Almacenamiento posterior de las hojas de repuesto. 
•Longitud: 170 mm

Art. N° U/E

071566 558 1

Art. N° U/E

071566 516 1

Descripción Art. N° U/E

Cutter 071566 013 1

Cuchilla de repuesto 071566 02 10

Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Longitud de 
hoja [mm] Material Material de la 

empuñadura

120 85 Acero inoxidable Plástico reforzado 
con fibra de vidrio

Longitud [mm]

170

Especificaciones técnicas

Longitud [mm]

125

CUCHILLADO AISLADO VDE
Cuchillo para cables aislado ideal para 
trabajar bajo tensión hasta 1.000 V 
(CA) y 1.500 V (CC). 

Principales ventajas
•Certificado VDE. 
•Cumple con la norma DIN EN IEC 

60900. 
•Mayor seguridad para el operador. 

Art. N° U/E

0695941661 1

Especificaciones técnicas

Longitud de 
cuchilla [mm]

Ancho de la 
cuchilla [mm]

Espesor de 
cuchilla [mm]

Largo 
total [mm]

Material de
la cuchilla HRC

50 20 2,2 203 Acero inoxidable 50-55
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LLAVE ALLEN HEXAGONAL CORTA – REDSTRIPE SET DE LLAVES ALLEN HEXAGONALES CORTAS – 9 PIEZAS 
– REDSTRIPEHerramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en 

forma de L, versión corta. 
Set de llaves Allen hexagonales en 
milímetros fabricadas en acero al cro-
mo-vanadio, versión corta.  

Principales ventajas
•Acero al cromo vanadio.  
•Punta no imantada.  
•Amplio movimiento angular.  
 

Principales ventajas
•Hoja de acero CRV.
•Mango antideslizante.
•Punta no magnética.
•Brazo de 90 grados. 
•Movimiento de gran angular.
•Amplias marcas visibles.
•Estuche de plástico robusto, 

ligero y compacto. 

Medidas 
[mm]

Extremo 
corto [mm]

Extremo 
largo [mm] Art. N° U/E

1,5 15,5 46,5 5752042001

1

2 18 52 5752042002

2,5 20,5 58,5 5752042003

3 23 66 5752042004

4 29 74 5752042005

5 33 85 5752042006

6 38 96 5752042007

8 44 108 5752042008

10 50 122 5752042009

Medidas 
[mm] Art. N° U/E

1,5; 2; 
2,5; 3; 4; 

5; 6; 8; 10
5752042030 1

CONJUNTO DE LLAVES ALLEN EN PULGADAS - ZEBRA 

LLAVE ALLEN HEXAGONAL LARGA 

Set de llaves Allen hexagonales en pulgadas con niquelado brillante, versión corta.

Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en 
forma de L, versión larga. 

Principales ventajas
•Calidad ZEBRA. 
•Cantos planos. 
•En pulgadas acodadas e integradas 

en estuche portátil. 

Principales ventajas
•Barra niquelada. 
•Bordes delanteros achaflanados. 
•Formato largo para un mejor acceso. 

Descripción Medidas [pulg.] Art. N° U/E

Set de 7 piezas 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 
3/16, 1/4 0715311100

1
Set de 10 

piezas
1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 

3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 0715311110

A [mm] B [mm] S [mm] Art. N° U/E

74 – 76 12 – 14 1,48 – 1,5 0715066000

1

85 – 89 16 – 18 2,46 – 2,5 0715066002

100 – 103 20 –22 3,45 – 3,5 0715066003

113 – 117 26 – 28 3,95 – 4 0715066005

134 – 140 30 – 32 5,95 – 6 0715066006

154 – 160 34 – 36 7,94 – 8 0715066008

164 - 170 38 - 40 9,94 - 10 0715066010

CONJUNTO DE LLAVES ALLEN MILIMÉTRICAS - ZEBRA
Set de llaves Allen hexagonales en milímetros con niquelado brillante, versión corta.

Principales ventajas
•Calidad ZEBRA. 
•Bordes delanteros achaflanados. 
•Soporte de plástico o tela resistente. 

Descripción Medidas [mm] Art. N° U/E

Set de 10 piezas 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 
10; 12 071531 110

1
Set de 14 piezas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 17, 19 071531 54
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JUEGO DE LLAVES ALLEN LARGAS ACODADAS – 7 PIEZAS 
– REDSTRIPE

Juego de 7 llaves Allen acodadas con 
vástago hexagonal largo fabricadas en 
acero al cromo-vanadio según norma 
ISO 2936.

Principales ventajas
•Vástago versión larga.
•Buena resistencia a la corrosión.
•Mango anti-deslizante. 
•Punta no magnética. 
•Diseño ergonómico.

Medidas 
[mm] Art. N° U/E

1,5 - 2,0 - 2,5 
- 3,0 - 4,0 - 
5,0 - 6,0

575241 101 1

JUEGO DE LLAVES ALLEN LARGAS ACODADAS – 9 PIEZAS 
– REDSTRIPE

JUEGO DE LLAVES ALLEN EXTRA LARGAS ACODADAS – 9 
PIEZAS – REDSTRIPE

LLAVE ALLEN HEXAGONAL LARGA CON CABEZA BOLA – REDSTRIPE

SET LLAVES ALLEN CABEZA BOLA HEX. – 9 PIEZAS - ZEBRA

 SET LLAVES ALLEN LARGAS – 9 PIEZAS 

Juego de 9 llaves Allen acodadas con vástago 
hexagonal largo fabricadas en acero al cro-
mo-vanadio según norma ISO 2936.

Juego de 9 llaves Allen acodadas con vástago 
hexagonal largo fabricadas en acero al cro-
mo-vanadio según norma ISO 2936.

Diseño robusto y material duradero para las aplicaciones más exigentes en sectores 
diversos como la automoción, mueblería e industrial. La combinación perfecta de ase-
quibilidad y confiabilidad.

Set de llaves Allen con cabeza de bola en 
un lado, extralargas, en soporte de plástico 
con función deslizante.  

Set de 9 llaves Allen de acero al cromo-vanadio.

Principales ventajas
•Vástago versión larga.
•Buena resistencia a la corrosión.
•Diseño ergonómico.

Principales ventajas
•Vástago versión larga.
•Buena resistencia a la corrosión.
•Mango anti-deslizante. 
•Punta no magnética. 
•Diseño ergonómico.

Principales ventajas
•Hoja de acero CRV.
•Mango antideslizante.
•Punta no magnética.
•Movimiento de gran angular.
•Amplias marcas visibles.

Principales ventajas
•Llave Allen con un ángulo máximo de 25°. 
•Estuche funcional con una sola mano.

Principales ventajas
•Fabricado en Acero al alto carbono para 

mayor vida útil.
•Superficie tratada para mejor resistencia a 

la corrosión.
•Incluye organizador para transporte y 

almacenamiento del set.
•Incluye las medidas más utilizadas.

Medidas [mm] Art. N° U/E

1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 575241 100 1 Medidas [mm] Art. N° U/E

1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 – 8,0 – 10,0 575243 100 1

Medidas [mm] Art. N° U/E

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 071540 100 1

Medidas 
[mm]

Extremidad 
corta [mm]

Extremidad 
larga [mm] Art. N° U/E

2,5 20,5 87,5 575241 025

1

3 23 93 575241 03

4 29 104 575241 04

5 33 120 575241 05

6 38 141 575241 06

8 44 158 575241 08

10 50 180 575241 10

Medidas [mm] Art. N° U/E

1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 
- 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 

- 10,0
0715066900 1
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SET LLAVES ALLEN EN T CABEZA DE BOLA - 6 PIEZAS - ZEBRA

Set de llaves Allen en soporte 
de chapa de acero ideal para 
apretar tornillos y tuercas en di-
ferentes tipos de reparaciones y 
mantenimientos.   

Art. N° U/E

0613114060 1

Art. N° U/E

071536 100 1/10
Art. N° U/E

071537 100 1/10

Especificaciones técnicas

Tipo de punta Medidas [mm]

SW 2,5 x 150

SW 3 x 150

SW 4 x 150

SW C/Bola 5 x 150

SW C/Bola 6 x 150

SW C/Bola 8 x 150

Especificaciones 
técnicas

Puntas x Medidas [mm]

TX9 x 51 x 19

TX10 x 54 x 20

TX15 x 58 x 22

TX20 x 61 x 23

TX25 x 65 x 25

TX27 x 70 x 27

TX30 x 76 x 30

TX40 x 83 x 33

Especificaciones 
técnicas

Puntas x Medidas [mm]

TX9 x 67 x 19

TX10 x 76 x 20

TX15 x 87 x 21

TX20 x 98 x 22

TX25 x 101 x 23

TX27 x 112 x 26

TX30 x 125 x 30

TX40 x 139 x 33

LLAVE ALLEN TX LARGA – REDSTRIPE

SET LLAVES ALLEN TX – 8 PIEZAS - ZEBRASET LLAVES ALLEN TX CAB. BOLA – 8 PIEZAS ZEBRA

Este tipo de llaves permite una mayor transmisión de torsión para que los tornillos 
y pernos se puedan apretar con mayor seguridad. La cabeza en forma de estrella 
hace a este tipo de tornillos mucho más seguros que los convencionales. 

Conjunto de llaves TX con niquelado brillante 
en soporte de plástico.  

Conjunto de varillas de vaso TX con cabeza 
de bola, diseño corto, con niquelado brillante 
en soporte de plástico.  

Principales ventajas
•Hoja de acero S2.
•Mango antideslizante.
•Punta no magnética.
•Brazo de 90 grados. 
•Movimiento de gran angular.
•Amplias marcas visibles.

Principales ventajas
•Cantos planos. 
•Versión corta. 
•Calidad ZEBRA. 

Principales ventajas
•Hoja redonda. 
•Versión corta. 
•Calidad ZEBRA. 

Punta TX Extremidad 
corta [mm]

Extremidad 
larga [mm] Art. N° U/E

9 82 18 575239 09

1

10 88 19 575239 10

15 92 20 575239 15

20 97 22 575239 20

25 102 24 575239 25

27 108 26 575239 27

30 118 29 575239 30

40 129 32 575239 40

SET LLAVES ALLEN EXTRALARGAS CON ARANDELA DE 
SEGURIDAD - ZEBRA

SET LLAVES ALLEN TX LARGAS – 8 PIEZAS - REDSTRIPE  

Set de llaves Allen con cabeza de 
bola, versión extralarga con anillo 
de seguridad, en estuche de plástico 
con función deslizante, 9 piezas.

Juego de llaves TX con acero S2 en 
soporte de plástico listo para mostrar 
en tienda.   Principales ventajas

•Soporte resistente a golpes. 
•Permite apretar tornillos en ángulos 

de hasta 25°. 
•Acero al cromo-vanadio, endurecido 

en toda su masa. 
•Anillo de retención de acero para 

muelles de alta resistencia. 

Principales ventajas
•Mango anti-deslizante. 
•Punta no magnética. 

Medidas 
[mm] Art. N° U/E

1,5; 2; 2,5; 
3; 4; 5; 6; 

8; 10
071550 100 1

Medidas 
[mm] Art. N° U/E

9;10;15;20;
25;27;30;40 575239 101 1

Principales ventajas
•Punta lateral integrada. 
•Varilla de alta calidad y de una 

sola pieza. 
•Mango de varios componentes. 
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Grosor x Anchura 
[mm]

Longitud 
[mm] Art. N° U/E

1,6 x 6,0
25

0614175654
10

1,2 x 6,5 0614175655

Largo [mm] Encastre [pulg.] Art. N° U/E

25
1/4

0614076461
5

50 0614176766

PUNTA PALETA ¼¨

PUNTA PH2 MAGNÉTICA 

LLAVE DE TUBO HEXAGONAL – 1/4” 

ACOPLE RÁPIDO PARA PUNTAS MAGNÉTICAS - ZEBRA

CONECTOR DIN 7428 

Punta paleta de hexágono exterior. 

Punta magnetizada diseñada 
para apretar y aflojar tornillos 
con norma DIN 3126-C y DIN 
3126-E.

Montaje de máquina de 1/4 de pulga-
da, E, 6.3. 

Cambio de herramienta súper rápido: 
Al empujar el casquillo de sujeción ha-
cia adelante, se libera ligeramente el 
mecanismo de cierre.

Fundamental en entornos industriales 
y automotrices debido a su robustez, 
fiabilidad y capacidad para facilitar 
la conexión de componentes críticos 
como sensores y actuadores.

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 

Principales ventajas
•Cuerpo magnético.
•Dos medidas distintas.
•Alta resistencia.
•Normas DIN 3126-C y DIN 3126-E.

Principales ventajas
•Cuerpo magnético.
•Material: Acero al cromo-vanadio. 

Principales ventajas
• Cuerpo magnético.
• Alta resistencia.

Principales ventajas
• Variedad de aplicaciones.

Punta [mm] Longitud [mm] Art. N° U/E

PH1
50

0614176735
5

PH2 0614176736

Largo [mm] Diámetro exterior de 
llave [pulg.] Art. N° U/E

51 14,6 0614176717 1

Largo 
[mm]

Tamaño de 
punta [pulg.]

Diámetro del 
manguito 

[mm]
Art. N° U/E

74 1/4 15 0614176688 1

Largo [mm] Tamaño de punta [pulg.] Art. N° U/E

25 1/4 0614176700 1

PUNTA PH – 1/4”

Broca para herramientas manuales 
y eléctricas. 

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 
•Adecuada para la mayoría 

de los soportes estándar.

Punta Encastre 
[pulg.]

Longitud 
[mm] Art. N° U/E

PZ2 1/4 50 0614176660 5

PUNTA 1/4” PZ2 

Punta larga para tornillos Pozidriv. El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se 
adapta a la mayoría de los montajes estándar en destornilladores con portabro-
cas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos

Principales ventajas
•Atornillado rápido, seguro y menos extenuante. 
•Punta de rosca robusta.
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SET DE PUNTAS TX INVIOLABLES 1/4” – 6 PIEZAS
Set de puntas ideales para perfiles TX 
con vástago. 

Principales ventajas
•Incluye 6 puntas TX con orificio. 
•En estuche de plástico resistente 

a impactos. 

Especificaciones técnicas

Puntas Longitud [mm] Art. N° 

TX 10

26

0614352610

TX 15 0614352615

TX 20 0614352620

TX 25 0614352625

TX 30 0614352630

TX 40 0614352640

Art. N° U/E

0614250352 1

Descripción Art. N° U/E

Set de 59 puntas variadas 1/4" 061425059 1
Art. N° U/E

0614400301 1

SET DE PUNTAS VARIADAS 1/4” – 59 PIEZAS

SET DE PUNTAS VARIADAS 1/4” – 33 PIEZAS
Set con las puntas estándar de 
1/4” más comunes en diseños 
cortos y largos, adaptador y 
puntas para llave de vaso.

Surtido amplio, incluidas puntas RW, PH, PZ, TX, 
hexagonales y planas en hileras de puntas reem-
plazables; adaptador de puntas incluido. Dispo-
nible en la caja de puntas para sistema ORSY®.

Principales ventajas
•Sistema de codificación por 

colores. 
•Fáciles de retirar; las puntas pue-

den almacenarse sin dificultades. 
•Incluye puntas para llaves de vaso 

magnéticas.

Principales ventajas
•Fijación firma y fácil extracción. 
•Fácil identificación del tamaño de punta 

pertinente. 
•Sistema ORSY.

Art. N° U/E

0614250810 1

SET PUNTAS PH2 DOBLES - REDSTRIPE

Set de puntas dobles PH2 de 65 mm y de toma 1/4”, 
especialmente diseñada para taladros atornilladores.

Principales ventajas
•10 piezas imantadas.
•En versión doble para 

mayor duración.
•Fabricadas en acero 

de alta resistencia. 

Descripción Largo 
[mm]

Encastre 
[pulg.] Material Art. N° U/E

Torque medio
65

1/4

Cromo-Va-
nadio

0614176211

10
110 0614176212

Torque alto
65

Acero S2
0614176221

110 0614176222

SET DE PUNTAS PH2 DOBLES MAGNETIZADAS DE ALTO/
MEDIO TORQUE 

Broca magnetizada de doble punta, ideal para 
apretar o aflojar tornillos. Disponible en dos mo-
delos: Alto y Medio Torque. 

Principales ventajas
•Cuerpo magnético.
•Punta doble PH 2.
•Dos medidas distintas.
•Dos niveles de resistencia: par medio y alto.

Especificaciones técnicas
Puntas Longitud [mm]

PH 1;2;3
Hexagonales Allen [mm] 3;4;3/16”

TX 27;30;40;45

Art. N° U/E

0614250991 1

SET DE PUNTAS 1/4” – 10 PIEZAS

Set de puntas PH, Allen, 
Torx, ideal para apretar 
y aflojar pernos con estos 
cabezales.

Principales ventajas
•Fabricado en Acero al alto carbono para mayor vida útil.
•Superficie tratada para mejor resistencia a la corrosión.
•Incluye organizador para transporte y almacenamiento del set.
•Incluye las medidas más utilizadas.
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Descripción Longitud [mm] Art. N°

Adaptador para cuadrante 3/8” 29 07151202

Adaptador para cuadrante 1/2” 37 07151303

TX 20 Orificio 30 061478820

TX 25 Orificio 30 061478825

TX 27 Orificio 30 061478827

TX 30 Orificio 30 061478830

TX 40 Orificio 30 061478840

TX 45 Orificio 30 061478845

TX 50 Orificio 30 061478850

TX 55 Orificio 30 061478855

TX 20 75 0614788120

TX 25 75 0614788125

TX 27 75 0614788127

TX 30 75 0614788130

TX 40 75 0614788140

TX 45 75 0614788145

TX 50 75 0614788150

TX 55 75 0614788155

SW 5 30 0614788305

SW 6 30 0614788306

SW 7 30 0614788307

SW 8 30 0614788308

SW 10 30 0614788310

XZN M 5 30 0614788405

XZN M 6 30 0614788406

XZN M 8 30 0614788408

XZN M 10 30 0614788410

XZN M 12 30 0614788412

XZN M 6 75 0614788506

XZN M 8 75 0614788508

XZN M 10 75 0614788510

XZN M 12 75 0614788512

RI 5 30 0614788605

RI 6 30 0614788606

RI 7 30 0614788607

RI 8 30 0614788608

RI 9 30 0614788609

RI 10 30 0614788610

RI 12 30 0614788612

RI 13 30 0614788613

RI 14 30 0614788614

RI 5 75 0614788705

RI 6 75 0614788706

RI 8 75 0614788708

RI 10 75 0614788710

PH 2 30 0614788902

PH 3 30 0614788903

SURTIDO DE PUNTAS 10 MM – 47 PIEZAS - ZEBRA

CONJUNTO DE PUNTAS - 105 PIEZAS

Juego de puntas de 10 mm más comunes 
para los sectores de los vehículos de mo-
tor y el transporte de mercancías.

Amplia gama de puntas de 1/4” 
con la mayoría de las medidas es-
tándar y de seguridad en versiones 
corta y larga.

Principales ventajas
•Contiene 2 adaptadores de 1/2” 

y 3/8”.
•Puntas especiales RI para culatas 

de Fiat, VW y motores japoneses.

Principales ventajas
•Mayor versatilidad.
•Fácil de transportar.
•De gran resistencia.

Descripción Art. N° U/E

Surtido de 47 puntas variadas 096512 470 1

Descripción Art. N° U/E

Conjunto 
de puntas 
variadas – 
105 piezas

0614250300 1

Punta Medidas Longitud [mm] Art. N°

AW

10

25

06145110

30 06145130

40 06145140

SL

0,6 x 4,5 mm

25

0614175652

0,8 x 5,5 mm 0614175653

1,2 x 6,5 mm 0614175655

1,2 x 8 mm 0614175656

PH

0

25

0614176270

1 0614176274

2 0614176461

3 0614176648

PZ

0

25

0614176640

1 0614176651

2 0614176652

3 0614176653

TX

8

25

06143108

10 06143110

15 06143115

20 06143120

25 06143125

27 06143127

30 06143130

40 06143140

45 061431451

*más medidas en la siguiente página
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ADAPTADOR DE 1/2” INT. A 3/4” EXT. - ZEBRA

ADAPTADOR MAGNÉTICO 1/4”

ADAPTADOR HEXAGONAL DE 1/4” A CUADRANTE 
DE 1/4”

Adaptador para insertos de llave 
de vaso fabricado bajo norma DIN 
3123, ISO 3316. 

Adaptador de puntas con función de 
cambio rápido con una mano. 

Adaptador hexagonal de 1/4” a cuadrante de 1/4”, diseñado especialmente 
para el uso de dados en taladros atornilladores.

Principales ventajas
•Adaptador versátil.
•Reduce tiempos de operación.
•Resistente a la corrosión.

Principales ventajas
•Sustitución muy rápida y sencilla 

de puntas. 
•Permite acceder a cabezas de tor-

nillo profundas y de difícil acceso. 
 

Principales ventajas
•Adaptador versátil.
•Reduce tiempos de operación.
•Resistente a la corrosión.

Especificaciones técnicas

Accionamiento 
[pulg.]

Tamaño de la 
punta [pulg.]

Diámetro exterior 
del vaso [mm]

Longitud 
[mm]

1/2 3/4 25 44

Especificaciones técnicas

Tipo de chaveta Tamaño de la 
punta [pulg.] Tipo de punta Longitud 

[mm]

Hexágono exterior 1/4 Cuadrado exterior 50

Especificaciones técnicas

Tipo de 
chaveta

Tamaño de 
la punta 
[pulg.]

Tipo de 
punta

Longitud 
[mm]

Diámetro del 
manguito 

[mm]

Longitud 
de hoja 

[mm]

Hexágono 1/4 Hexágono 
interior 66 10,5 40

Art. N° U/E

0712138402 1/10

Art. N° U/E

0614176638 1

Art. N° U/E

0614176726 1

CONJUNTO DE PUNTAS - 105 PIEZAS

Punta Medidas Longitud [mm] Art. N°

SW

2 mm

25

061417692

2,5 mm 0614176925

3 mm 061417693

4 mm 061417694

5 mm 061417695

6 mm 061417696

7 mm 061417697

1/4" 0614176963

TX Inviolable

8

25

0614352608

10 0614352610

15 0614352615

20 0614352620

25 0614352625

27 0614352627

30 0614352630

40 0614352640

45 0614352645

Dos agujeros 4;6;8;10 25 0614250302

Tres alas 1;2;3;4 25 0614250303

Torq. 6;8;10 25 0614250304

XZN M4;5;6;8 25 0614250305

SW (pulg) 1/8”;9/64”;
5/32”;3/16” 25 0614250306

Ribe M5;6;7;8 25 0614250307

SW Orificio
2;2,5;3;4 mm

25
0614250308

5;6;7 mm 0614250309

Cuadrado 1;2;3;4 25 0614250310

Clutch 3/32”;1/8”;
5/32” 25 0614250311

SL 0,8 x 5 mm 70 0614175662

PH
1

70
0614176774

2 0614176775

Tres alas
1

70
0614176301

2 0614176302

Dos agujeros
6

70
0614176406

8 0614176408

TX Inviolable

10

70

06143610

15 06143615

20 06143620

25 06143625

30 06143630

PH con agujero

20

70

0614176420

25 0614176425

30 0614176430

Adaptador cáncamo - 26 0614176400

Adaptador para punta 1/4" 30 0614176680

Adaptador magnético 1/4" 70 0614176702
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PUNTA PHILLIPS – ROSCA M5 

LLAVE DE BOCA ABIERTA ENCHUFABLE

ADAPTADOR DE 1/4” PROTABROCAS CAMBIO RÁPIDO

Punta Phillips PH 2 con rosca M5. 

Herramienta enchufable llave tubular 
boca abierta para resolver diferentes 
problemas durante procesos de insta-
lación y mantenimiento. 

Cuadrante de accionamiento de 1/4 
pulgadas, DIN 3121. Para su uso 
con una carraca para puntas o cua-
drado de accionamiento. 

Principales ventajas
•Atornillado rápido, seguro y 

menos extenuante. 
•Punta de rosca robusta. 

Principales ventajas
•Fácilmente reemplazable. 
•Contiene retén de pasador. 

Principales ventajas
•Montaje universal para puntas 

de 1/4 pulgadas. Punta Encastre [pulg.] Longitud [mm] Art. N° U/E

PH2 Rosca M5 45 0614176679 5

Ancho de llave [mm] Art. N° U/E

13 071471 313

1

17 071471 317

19 071471 319

24 071471 324

30 071471 330

Especificaciones técnicas

Acciona-
miento 

S2 [pulg.]

Tipo de 
acciona-
miento

Tamaño 
de la 
punta 
[pulg.]

Tipo de 
punta 

Diámetro 
exterior 
del vaso 
D1[mm]

Longitud 
[mm]

1/4 Cuadrado 
interno 1/4

Hexá-
gono 

interior
13 30

Art. N° U/E

071511 01 1/10

ALICATE UNIVERSAL - REDSTRIPE
Alicate universal para aga-
rrar, sujetar, cortar alambres 
y cables duros o blandos.

Principales ventajas
•De aspecto robusto.
•Ergonómico.
•Prolongada vida útil.
•Acero de alta calidad

Descripción Largo [mm] Art. N° U/E

Alicate universal 
Red Stripe

180 577201 555 / 
5772001207

1
200 577201 556 / 

5772001208

ALICATE UNIVERSAL - COMBINADO
Para el agarre y el recorte de cables 
suaves y duros. 

Principales ventajas
•Acero para herramientas de alta 

calidad para una larga vida útil y 
un agarre y corte precisos de las 
superficies.

•Cuchilla extralarga también apta para 
cables más gruesos.

•Cuchillas: Endurecimiento por induc-
ción adicional.

•Superficie completamente pulida y 
sellada con barniz transparente.

•Fundas de las empuñaduras: PVC, 
doble inmersión.

•Articulación integrada.

Largo [mm] Art. N° U/E

180 071501 575
1/10

200 071501 576

ALICATE UNIVERSAL 8” STD
Alicate universal de 8 pulgadas de 
largo (204 mm) para todo tipo de 
trabajos. 

Principales ventajas
•Corte fácil y con poco esfuerzo.
•Bisagra resistente. 
•Mango bi-componente. 
•Corta diversidad de materiales 

blando y duros.

Longitud [mm] Art. N° U/E

204 0714066586 1
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ALICATE DE CORTE LATERAL - REDSTRIPE 

ALICATE CORTADOR LATERAL – COMBINADO
Alicate para cortes limpios y con me-
nos esfuerzo gracias al filo de corte 
con rectificado de precisión. 

Para cortar cables y alambres desde muy blandos 
hasta extremadamente duros gracias al filo de 
corte de fresado especial de precisión.  

Principales ventajas
•Acero de alta calidad.  
•Larga vida útil y gran precisión.
•Mango ergonómico y cómodo 

para una transmisión de fuerza 
óptima.

Principales ventajas
•Instrumento de acero de alta calidad que 

prolonga la vida útil y precisión de las 
tenazas.

•Filos con endurecimiento adicional inductivo.
•Superficie pulida y sellada con laca clara.
•Mango de apriete PVC, 2x sumergido.
•Articulación de unión encastrada.

Longitud [mm] Art. N° U/E

155 5772001106
1

175 5772001107

U/E Largo [mm] Art. N°

1/10
160 071501 571

180 071501 572

ALICATE DE CORTE - ZEBRA
Alicate de superficie totalmente rectifi-
cada y cromada para cortar cable de 
piano duro y blando. 

Principales ventajas
•Corte limpio y de precisión. 
•Empuñadura de 2 componentes. 
•Ahorro de energía. 
•Hojas endurecidas por inducción.

Art. N° U/E

071401 552 1

Especificaciones técnicas

Longitud 
[mm]

Capacidad 
de corte en 
cable medio 

[mm]

Capacidad 
de corte en 
cable duro 

[mm]

Capacidad 
de corte en 
cable piano 

[mm]

Capacidad 
de corte en 

alambre 
blando [mm]

160 3,4 2,5 2 4

ALICATE UNIVERSAL - ZEBRA
Alicate de superficie totalmente rectificada 
y cromada para agarrar, sujetar y cortar 
alambres, cables duros y blandos.   

Principales ventajas
•Agarres y cortes limpios y de precisión. 
•Empuñadura de 2 componentes. 
•Ahorro de energía. 
•Hojas endurecidas por inducción. 

Longitud 
[mm]

Capacidad 
de corte en 
cable medio 

[mm]

Capacidad 
de corte en 
cable duro 

[mm]

Capacidad de 
corte en cable 
de aluminio/
cobre [mm]

Art. N°

180 3,4 2,2 12 071401 555

200 3,8 2,5 13 071401 556

ALICATE UNIVERSAL VDE - ZEBRA

ALICATE DE CORTE LATERAL 6” STD

Para trabajar en componentes con 
tensión de hasta 1000 voltios (CA) 
y hasta 1500 voltios (CC), respetan-
do todas las precauciones de segu-
ridad prescritas.

Alicate de corte lateral 
de 6 pulgadas de largo 
(163mm) para cortar ca-
bles o alambres de forma 
lateral.

Principales ventajas
•Norma: DIN ISO 5746, IEC 900, 

EN 60900.
•Mango: Zebra aislado, 2 compo-

nentes, antideslizante.
•Afilado de larga duración.

Principales ventajas
•Corte fácil y con poco esfuerzo.
•Mango cómodo.
•Corta diversidad de materiales blando y duros.

Descripción Largo [mm] Art. N° U/E

Alicate universal VDE DIN 
ISO 5746

180 071401 575
1

200 071401 576

L [mm] A [mm] B [mm] C [mm] Art. N° U/E

163 9,4 22,3 23 0714066587 1
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ALICATE DE PUNTA UNIVERSAL BOCA PLANA – COMBINADO

ALICATE DE CORTE LATERAL VDE

ALICATE PUNTA 6” PRO

ALICATE DE PUNTA FINA - ZEBRA

ALICATES VDE

Instrumento de acero de alta calidad para el agarre y el doblamiento rectangular 
de cables y hojas metálicas.

Para cortar alambres y cables duros y blandos bajo tensión de hasta 1000 voltios 
(CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad 
prescritas. 

Alicate de punta de 6 pulgadas 
de largo (163mm) para trabajos 
donde se requiere una pinza más 
pequeña. 

Alicate forma recta de superficie totalmente cromada para sujetar y cortar alam-
bres y cables duros o blandos. 

Gama de alicates aislados compuestos por: 
Alicate universal de 8”, Alicate de punta 
larga 8” y Alicate de corte diagonal 6”, 
ideales para trabajar bajo tensión hasta 
1.000 V. 

Principales ventajas
•Mordazas dentadas en 

la parte delantera, diseño 
largo.

•Superficie completamente 
pulida y sellada con barniz 
transparente.

•Revestimiento de PVC en el 
mango de inmersión doble.

•Articulación integrada.

Principales ventajas
•Poco esfuerzo necesario y corte limpio gra-

cias al filo de corte de fresado con precisión.
•El acero para herramientas de alta calidad 

garantiza una larga vida útil y un corte 
preciso de las superficies.

•Forma de cabeza fina para una accesibili-
dad óptima.

•Empuñadura cómoda, ergonómica y antides-
lizante de 2 componentes con amplio cuello 
VDE para un trabajo seguro.

•Hojas de precisión endurecidas por induc-
ción.

•Con protección de tierra y totalmente 
cromada.

Principales ventajas
•Fácil de operar y efectivo. 
•Mango cómodo.  
•Corta diversidad de materiales 

blando y duros.

Principales ventajas
•Agarres y cortes limpios y de precisión. 
•Empuñadura de 2 componentes. 
•Hojas endurecidas por inducción. 

Principales ventajas
•Certificado VDE. 
•Cumple con la norma DIN EN 

IEC 60900. 
•Mayor seguridad para el 

operador.

Longitud [mm] Art. N° U/E

160 071501 564 1/10

Largo [mm] Art. N° U/E

160 071401 572
1

180 071401 573

Largo [mm] Art. N° U/E

165 0714066589 1

Art. N° U/E

071401 557 1

Descripción L 
[mm]

D 
[mm]

H1 x H2 
[mm]

Peso 
[g] Art. N° U/E

Alicate universal 
VDE 8” 203 3 2 x 7,5 420 071401 518 1

Descripción L 
[mm]

D 
[mm]

H1 x H2 
[mm]

Peso 
[g] Art. N° U/E

Alicate punta 
larga VDE 8” 208 3 2 x 7,5 250 0714208008 1

Descripción L 
[mm]

D 
[mm]

H1 x H2 
[mm]

Peso 
[g] Art. N° U/E

Alicate diagonal 
VDE 6” 152 2,8 1,8 x 7,5 220 0714152006 1

Especificaciones técnicas

Longitud 
[mm]

Longitud de mordazas 
[mm]

Grosor de mordazas 
[mm]

200 76 9,5
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ALICATE PINZA - REDSTRIPE 

SET DE ALICATES - 4 PIEZAS - ZEBRA

JUEGO DE PINZAS Y ALICATES EXTRA-LARGAS

SET ALICATES REDSTRIPE – 3PZAS

SET ALICATES REDSTRIPE – 4PZAS ALICATE DE PUNTA VDE 

ALICATE PLANO
Alicate con filo de corte ex-
tralargo apto para agarrar, 
sujetar y cortar alambres y 
cables duros y blandos.

Incluye alicates combinados, tenazas 
de pico de loro, alicates de punta fina 
y alicates de corte reforzados. 

Consta de tenazas extralargas (300-
335 mm) de junta doble especial para 
trabajar en lugares de difícil acceso. 

Incluye alicate universal, alicate de corte 
lateral y alicate pinza.

Incluye alicate universal, alicate de corte 
lateral, alicate pinza y pico de loro. Alicate aislado indicado para sujetar y cortar 

alambre y cable de distinto diámetro y dure-
za. Especialmente recomendado para insta-
laciones eléctricas industriales y domiciliarias, 
armado de tableros, reparaciones eléctricas 
en equipos móviles y estacionarios, etc.

Instrumento de acero de alta calidad 
para el agarre y el recorte de cables 
blandos y duros. 

Principales ventajas
•De aspecto robusto.
•Ergonómico.
•Prolongada vida útil.
•Acero de alta calidad.

Principales ventajas
• Acero de alta calidad y de agarre 

y cortes precisos de las superficies.
• Empuñadura cómoda, ergonómica 

y antideslizante de 2 componentes 
con perfil de cuello estrecho para 
un trabajo cómodo y una óptima 
transferencia de fuerza.

Principales ventajas
•Accede a lugares muy estrechos. 
•Se abren con gran anchura con un 

movimiento mínimo de la empuña-
dura. 

•Protección óptima contra la corrosión. 

Principales ventajas
•Hechos de acero al cromo-vanadio 

con terminado cromado/niquelado.
•Empuñadura cómoda, ergonómica y 

antideslizante de 2 componentes. 

Principales ventajas
• Hechos de acero al cromo-vanadio 

con terminado cromado/niquelado.
• Empuñadura cómoda, ergonómica y 

antideslizante de 2 componentes.

Principales ventajas
•Excelente agarre y máxima 

precisión de corte.
•Larga vida útil.
•Mango ergonómico anti-

deslizante.
•Calidad ZEBRA.

Principales ventajas
•Cuchilla extralarga también apta 

para cables más gruesos.
•Cuchillas: Endurecimiento por in-

ducción adicional.
•Superficie completamente pulida y 

sellada con barniz transparente.
•Fundas de las empuñaduras: PVC, 

doble inmersión.
•Articulación integrada.

Longitud [mm] Art. N° U/E

160 5772001306
1

200 577201 557 /5772001308

Art. N° U/E

071401 565 1

Art. N° U/E

071502 600 1

Art. N° U/E

5772101003 1

Art. N° U/E

5772101004 1

Fig. Largo [mm] Art. N° U/E

1 210 071401 577

1/102 210 071401 578

3 160 071401 579

Longitud [mm] Art. N° U/E

160 071501 564 1

200 071501 568 1/10

1 2 3
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ALICATE VDE 3 EN 1

ALICATES PELACABLES VDE

ALICATE ESPECIAL PARA ABRAZADERAS UNIVERSALES

ALICATES PELACABLES REDSTRIPE

ALICATE PARA ABRAZADERAS TIPO CLIC-R

ALICATE PARA ABRAZADERAS

ALICATES PELACABLES AS 61

3 herramientas en 1: corta, desenfunda y pela cables eléctricos. Aprobados para 
realizar tareas bajo tensión hasta 1.000 V (AC), 1.500 V (DC).  

Peladura precisa y sin esfuerzo de 
cables e hilos con aislamiento de 
plástico o goma.

Alicate especial para bridas de acero inoxidable 
304 con cierre de bola.  

Pelacables ajustable, cómodo, liviano 
y resistente.

Los alicates para abrazaderas están 
diseñados para remover e instalar fácil-
mente abrazaderas de manguera Clic 
y Clic-R que se encuentran en una gran 
variedad de vehículos. 

Ideal para abrazaderas Oetiker 
y abrazaderas de homocinéti-
cas de transmisión. 

Para pelar cables mono hilo con aislamiento de PVC, por ejemplo, H05V-K, 
H07V-K, H05V-U, H07V-U.

Principales ventajas
•Manejo cómodo y sin cambios de herramientas.
•Función de corte lateral.
•Peladura mediante un movimiento de tracción ergonómico.
•Superficie rectificada y cromada en todo su perímetro. 
•Norma IEC 60900. 

Principales ventajas
•Norma: IEC 60900.
•Aprobados para realizar tareas bajo ten-

sión hasta 1.000 V (AC),1500 V (DC).
•Herramienta de acero de alta calidad 

que garantiza una larga vida útil incluso 
en condiciones duras de uso.

•Apertura automática de las pinzas me-
diante muelle.

•Mango ergonómico y antideslizante con 
los cuellos algo más anchos para evitar 
contactar con zonas conductoras.

Principales ventajas
•Con dispositivo de corte. 
•Zincado.

Principales ventajas
•Hecho de acero al cromo-va-

nadio endurecido, con termi-
nado cromado/niquelado.

•Empuñadura cómoda, ergo-
nómica y antideslizante de 2 
componentes. 

Principales ventajas
•Producto de gran calidad.
•Gran resistencia y durabilidad
•Extrae y reemplaza abrazaderas de 

forma rápida.
•Fácil de usar.

Principales ventajas
•El retén garantiza que las orejas permanezcan unidas correctamente. 

Ahorro de tiempo y dinero gracias a un trabajo rápido y seguro.
•Un montaje correcto de las abrazaderas garantiza una instalación y 

una estanqueidad regulares.
•Acero especial con mangos de PVC.

Principales ventajas
•Sistema de análisis automático; no 

es necesario ajustarlo a la sección 
transversal del cable.

•Empuñadura de pistola, con dise-
ño pensado para trabajar sin can-
sancio, en particular al hacerlo 
sobre mesas y bancos de trabajo.

Largo [mm] Sección de cable [mm²] Art. N° U/E

180 1,5 – 2,5 071401 588 1

Largo [mm] Sección de cable [mm²] Art. N° U/E

160 10 071401 570 1

Art. N° U/E

071501 820 1

Largo [mm] Sección de cable 
[mm²] Art. N° U/E

160 10 5772001506 1

Art. N° U/E

0714546231 1

Art. N° U/E

0714109006 1

Especificaciones técnicas

Sección transversal del 
alambre [mm²]

Calibre de alambre 
AWG 

Geometría de la 
hoja

0,2 - 6,0 24 - 10 V

Art. N° U/E

1952044018 1
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TENAZA FLEXIBLE PARA ABRAZADERAS ALICATE SACA GRAPAS
Alicates con cable Bowden y corredera de tensión 
para lugares de difícil acceso en el compartimento 
del motor. 

Pinzas diseñadas para la extracción sencilla de 
grapas automotrices en cubiertas de puertas y 
molduras sin dañar los revestimientos. Permite al 
usuario el reciclaje de las grapas que se extraen, 
economizando materiales.Principales ventajas

•Facilitan el cambio de mangueras de agua, 
aceite y combustible.

•Funciona para retirar abrazaderas en la 
mayoría de los vehículos.

•Gran durabilidad y resistencia a la corrosión.

Principales ventajas
• No daña las grapas que remueve.
• Ayuda a reciclar grapas.
• Punta delgada de fácil colocación.
• No se resbala durante su uso.

Longitud 
del cable 

[mm]

Longitud 
de tenaza 

[mm]

Rango de 
apertura 

[mm]

Ancho de 
sujeción 

[mm]
Art. N°

600 -
18-54 12

0714577112

630 230 0714577212

ALICATES PARA CONTRAPESOS DE EQUILIBRADO DE RUEDAS

Alicate para montar y aflojar contrapesos en llantas 
o para ensanchar y presionar muelles de sujeción. Principales ventajas

•De fácil operación.
•Optimiza tiempos de operación.
•Herramienta ergonómica.
•Fabricada en material de alta resistencia.

Largo [mm] Art. N° U/E

240
0695391885

1
0695391899

Art. N° U/E

0715041028 1

ALICATES PARA ARANDELAS DE SEGURIDAD PARA EJES
Alicate de acero al cromo-vanadio forjado 
para el montaje de arandelas de seguridad 
en forma de herradura y arandelas de re-
tención de a partir de 12 mm de diámetro. 

Principales ventajas
•Mango antideslizante. 
•Articulación superpuesta. 
•Norma DIN 5254. 

L [mm] L2 
[mm]

L3 
[mm]

Diámetro 
min. [mm] Art. N° U/E

200 45 10 12 071502 20 1

ALICATES PARA SEGUROS SEEGER INTERIORES
Destinados a la colocación y retirada de los anillos de retención en ejes y agujeros 
de elementos mecánicos de máquinas y automóviles.

Principales ventajas
•Mango antideslizante. 
•Estabilidad optimizada incluso 

con anillos agarrotados. 
•Alta precisión. 
•Diseño estrecho para un acceso 

óptimo a las piezas de trabajo.

DIN 5256 
Forma

L 
[mm]

Diámetro 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm] Art. N° U/E

140 8 – 13 39

-

071402 01

1

140 12 – 25 38 071402 02

180 19 – 60 54 071402 03

225 40 – 100 65 071402 04

130 8 – 13 26 12 071402 06

130 12 – 25 26 12 071402 07

165 19 – 60 40 14 071402 08

210 40 – 100 49 16 071402 09

305 85 – 140 73 20 071402 10
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SET ALICATES PARA ANILLOS DE SEGURIDAD - 4 PIEZAS

Set de 4 piezas que ofrecen la máxima fuerza al aflojar 
anillos agarrotados y permite instalar anillos con una dis-
torsión mínima.

Principales ventajas
•Mango antideslizante. 
•Estabilidad optimizada incluso con anillos agarrotados. 
•Alta precisión, junta atornillada y montada. 
•Diseño estrecho para un acceso óptimo a las piezas de trabajo. 

Art. N° U/E

071402 30 1

Especificaciones técnicas

Descripción L [mm] Art. N° U/E

Forma C

19 - 60

071402 03

10
Forma D 071402 08

Forma A 071402 13

Forma B 071402 18

PINZAS DE MONTAJE

Pinzas para manipulación precisa 
de elementos pequeños.

Principales ventajas
•Dentado fino. 
•Superficie niquelada de alto brillo.

N° Figura Longitud 
[mm]

Anchura 
mordazas 

[mm]
Art. N° U/E

1 145 3 071408 01

12 160 10 071408 07

3 155 10 071408 09

1

2

3

CONJUNTO DE MORDAZAS PARA CARROCERÍAS 
– 17 PIEZAS - ZEBRA

Set ideal para una rápida y fácil fijación 
de chapas antes de soldar o pegar. 

Principales ventajas
•Rápidas de montar y desmontar, gran ahorro de tiempo comparado 

con los sistemas convencionales.
•Sólo con dos tipos de mordazas podemos abarcar la totalidad de 

grosores de chapa presentes en la construcción de carrocerías.
•El pequeño tamaño de las mordazas nos permite mantener cerradas 

las partes móviles, como puertas o portones traseros, facilitando el 
ajuste.

•La amplia profundidad de 2,8 mm de las mordazas las hace aptas 
en la sujeción de todo tipo de pestañas, como hueco de maletero, 
los montantes, los largueros de chasis, etc.

•Sistema mucho más cómodo y económico que cualquier sistema 
convencional.

Art. N° U/E

096574417 1

ALICATES PARA ANILLOS DE SEGURIDAD SEEGER EXTERIORES

Destinados a la colocación y retirada 
de los anillos de retención en ejes y 
agujeros de elementos mecánicos de 
máquinas y automóviles.

Principales ventajas
•Mango antideslizante. 
•Estabilidad optimizada incluso 

con anillos agarrotados. 
•Alta precisión, junta atornillada y 

montada. 
•Diseño estrecho para un acceso 

óptimo a las piezas de trabajo. 

DIN 5256 
Forma

L 
[mm]

Diámetro 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm] Art. N° U/E

140 3 – 10 39

-

071402 11

1

140 10 – 25 38 071402 12

180 19 – 60 56 071402 13

225 40 – 100 70 071402 14

320 85 – 140 92 071402 15

130 3 – 10 27 12 071402 16

165 19 – 60 40 15 071402 18

210 40 – 100 55 16 071402 19

305 85 – 140 73 20 071402 10
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MORDAZA DE PRESIÓN BOCA RECTA

TENAZA TIPO PICO DE LORO AJUSTABLE – DIN ISO 8976

ALICATE DE BLOQUEO CON MANDÍBULAS LARGAS

ALICATE DE ABRAZADERAS DE BANDA ELÁSTICA GRANDES

Mordaza con palanca de apertura suave con mecanismo de muelle ideal para el 
agarre de chapas y planchas. 

Alicate extensible con articulación 
integrada de 7 posiciones para ins-
talaciones rápidas de tuercas, tube-
rías y piezas planas. 

Para sujeción universal mediante 
combinación de mordazas largas 
y semicirculares.

Alicates de agarre especiales multiusos para aflojar fácilmente todas las abraza-
deras de resorte habituales.

Principales ventajas
•Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola 

mano; permite tirar en lugar de hacer presión.
•Fabricada en acero laminado de alta resisten-

cia, además de parcialmente forjado y templa-
do al aceite.

•Cincado de alta calidad para una protección 
contra la corrosión excepcionalmente duradera. 

Principales ventajas
•Empuñadura antideslizante. 
•Dientes endurecidos por inducción. 
•Material de acero al cromo-vanadio templado. 
•Cabeza rectificada. 

Principales ventajas
•Múltiples usos. 
•Fuerte mecanismo de agarre. 

Principales ventajas
•Múltiples usos. 
•Fuerte mecanismo de agarre. 
•Las pinzas se desbloquean fácilmente 

pulsando la palanca de liberación.

Largo [mm] Art. N° U/E

190 071509 09

1225 071509 10

235 071509 26

Largo [mm] Art. N° U/E

250 071402 71 1

Largo 
[mm] Art. N° U/E

215 071509 04 1

Largo [mm] Art. N° U/E

225 0714577122 1

TENAZA TIPO PICO DE LORO AJUSTABLE - REDSTRIPE TENAZA TIPO PICO DE LORO AJUSTABLE – 10”

TENAZAS TIPO PICO DE LORO 2C - ZEBRA 

Alicate extensible fabricado en acero cromo-vanadio según norma DIN 8976 
para la correcta sujeción de todo tipo de piezas, incluso cilíndricas.

Alicate extensible con articulación integrada 
de 7 posiciones para instalaciones rápidas 
de tuercas y tuberías trabajando solo con 
una mano. 

Tenazas de pico de loro con inmo-
vilización automática y ajuste con 
pulsador.

Principales ventajas
•Fuertes mordazas de acero con 

dientes endurecidos por inducción 
que impiden el deslizamiento de la 
pieza de trabajo.

•Siete ajustes de apertura con auto-
bloqueo para adaptarse a diferen-
tes formas y diámetros.

•Empuñadura antideslizante para 
mejor control y geometría optimi-
zada para mayor transmisión de la 
fuerza.

Principales ventajas
•Empuñadura antideslizante. 
•Dientes endurecidos por inducción. 
•Material de acero al cromo-vanadio 

endurecido. 

Principales ventajas
•Ajuste de precisión rápido y cómodo mediante 

pulsador, directamente sobre la pieza.
•Dientes de precisión templados.
•Alta resistencia al desgaste y agarre firme.
•Trabajo cómodo y transmisión óptima de fuerza
•Gran capacidad de agarre y diseño estilizado

Largo [mm] Art. N° U/E

250 572201 563 / 5772001410 1

Largo [mm] Art. N° U/E

250 071402 76 1

Largo [mm] Art. N° U/E

250 071401 563 1/5
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LLAVE AJUSTABLE – REDSTRIPE LLAVE INGLESA TIPO PICO DE LORO 

LLAVE DE TUBO MODELO AMERICANO

Solución de un solo paso: su dise-
ño ajustable ofrece la eficiencia 
de múltiples tamaños de llaves en 
una única herramienta robusta.

Adecuado para agarrar, sujetar, prensar y plegar piezas de trabajo, también para 
el montaje suave de conexiones roscadas.

Llave para caños ideal para todo 
tipo de trabajos pesados en tubos, 
tuberías y caños.

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio. 
•Mango anti-deslizante. 
•Diseño balanceado. 
•Escalas de precisión doble.

Principales ventajas
•Pinza y llave en una sola 

herramienta. 
•No daña la pieza de tra-

bajo gracias a la presión 
sin holgura. 

•Ajuste mediante botón.

Principales ventajas
•Abertura ajustable conforme al diáme-

tro de trabajo.
•Boca con ranuras para un mejor 

agarre y menor desgaste.
•Gran resistencia y vida útil. 

Max. 
Ancho 

de llave 
[mm]

Longitud 
[mm]

Dimensión 
máxima 

externa del 
cabezal [mm]

Espesor 
de llave 

[mm]
Art. N° U/E

24 202 70 8,5 5754221108

1

28 250 80 10 575422110 / 
5754221110

32 300 90 12 5754221112

43 375 120 13,8 5754221115

53 450 140 15 5754221118

L [mm] Tuerca [mm] Art. N° U/E

150 27 071502 515

1270 46 071502 50

300 60 071502 52

Descripción A 
[mm]

B 
[mm]

Diámetro del 
tubo [pulg.] Art. N°

Llave tubo 8” 195 35 1 071406 008

Llave tubo 10” 245 45 1-1/2 071406 010

Llave tubo 12” 280 54 2 071406 012

Llave tubo 14” 320 60 2 071406 014

Llave tubo 18” 400 76 2-1/2 071406 018

Llave tubo 24” 515 89 3 071406 024

Llave tubo 36” 815 105 3-1/2 071406 036

LLAVE STILLSON PARA TUBOS DE 90° 
Tenaza modelo sueco en ángulo hacia abajo en 90°. 

Principales ventajas
•Regulable en forma continua. 
•Sujeción óptima con una excelente fuerza. 
•Duradera y resistente al desgaste.

L [mm] B [mm] C [mm] Art. N°

310 18 15,5 071406 50

420 20 18,5 071406 51

REMACHADORA MANUAL PARA PLÁSTICOS
Remachador manual para la instalación, fácil y rápida, de 
remaches plásticos, que incluye juegos de remaches en 
las medidas habitualmente más requeridas.

Principales ventajas
•Instalación de remaches 

en un solo movimiento.
•Botón de bloqueo.
•Construcción robusta.
•Diseño ergonómico.

Art. N° U/E

0915255140 1

Especificaciones 
técnicas

Diámetro de 
remaches [mm]

5; 6,3; 6,6
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MANDRIL DE ROSCAR
Con boquilla, para todas las tuercas remachables de cabeza redondeada y cabe-
za avellanada correspondientes a los artículos con prefijo 0948. 

Principales ventajas
•Fácil uso.
•De fabricación robusta.

Tipo de rosca x 
diámetro nominal Art. N° U/E

M3 091794830

1

M4 091794840

M5 091794850

M6 091794860

M8 091794880

REMACHADORA MANUAL BÁSICA REMACHADORA MANUAL PREMIUM

REMACHADORA MANUAL TIPO TIJERA

REMACHADORA DE TUERCAS - ZEBRA

REMACHADORA CUELLO LARGO - ZEBRA

Remachador manual para remaches de aluminio, acero galvanizado e inoxidable. Remachador manual para remaches de aluminio, acero galvanizado e inoxidable.

Remachador manual tipo tijera con depósito 
para las astas de los remaches.  

Remachador manual con sistema de cambio rápido de boquilla para usar 
con tuercas remachables de M3 a M8. 

Remachador manual ideal para 
perfiles huecos. Para montar rema-
ches ciegos de 3,2 mm, 4 mm y 
4,8 mm de diámetro en aluminio, 
cobre, acero y acero inoxidable 

Principales ventajas
•Fácil de usar.
•Liviana.

Principales ventajas
•Diseño ergonómico.
•Muy cómoda empuñadura.
•Menor fatiga en su uso.

Principales ventajas
•Permite un trabajo más limpio.
•Requiere menor fuerza de trabajo.
•Cómodas empuñaduras antideslizantes.

Principales ventajas
•Calidad ZEBRA.
•Cambio rápido entre diferentes boqui-

llas dentro de la misma métrica.

Principales ventajas
•Diseño ergonómico.
•Muy cómoda empuñadura.
•Menor fatiga en su uso.

Art. N° U/E

0948240481 1

Art. N° U/E

0948240480 1

Art. N° U/E

0948240640 1

Art. N° U/E

0917101 1

Descripción Art. N° U/E

Remachadora cuello largo 091511
1

Mordazas de recambio 094610

Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Diámetro de remaches [mm]

250 2,4; 3,2; 4,0; 4,8

Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Diámetro de remaches [mm]

200 2,4; 3,2; 4,0; 4,8

Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Diámetro de remaches [mm]

340 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 6,0;6,4

Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Peso

276 737

Especificaciones técnicas

Longitud de la 
boquilla [mm]

Diámetro soporte 
de boquilla [mm]

Diámetro de 
remache [mm]

52 19 3,2; 4,0; 4,8
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REMACHADORA DE TUERCAS PARA TALADRO

CONJUNTO TIME SERT M14X150

CONJUNTO TIME SERT M16X2

CASQUILLO ROSCADO TIME-SERTBOQUILLA ZEBRA

Remachadora de tuercas para taladros inalámbricos, eléctricos y neumáticos de 
hasta 1/4”. Incluye 8 mandriles y boquillas conforme a medidas métricas y SAE: 
M3, M4, M5, M6, 8-32, 10-32, 10-24 y 1/4-20.

Set individual de reparación de roscas métricas con 
casquillos y herramientas. Se puede utilizar para roscas 
M14. 

Set individual de reparación de roscas métricas con casquillos 
y herramientas. Se puede utilizar para roscas M16. 

Casquillo de acero galvanizado pasivado 
para la reparación de roscas defectuosas. 

Boquilla de acero apto para remachadoras de palanca para tuercas remachables 
con cabeza avellanada pequeña. 

Principales ventajas
•Fácil uso.
•Convierte un taladro conven-
cional en una remachadora.
•Compatibilidad con distintos 
materiales.
•De fabricación robusta.

Principales ventajas
•Fácil uso.
•De fabricación robusta.
•Las reparaciones Time-Sert son comparables 

a las roscas originales. 

Principales ventajas
•Fácil uso.
•De fabricación robusta.
•Las reparaciones Time-Sert son comparables 

a las roscas originales. 

Principales ventajas
•Trabajo seguro, incluso en muros 

débiles. 
•Se puede utilizar en materiales de 

paredes finas. 
•Posicionamiento exacto de la pieza. 
•Resistente a desgarros. 

Principales ventajas
•Fácil uso.
•De fabricación robusta.

Art. N° U/E

0949380000 1

Art. N° U/E

066114159 1

Art. N° U/E

0661162 1

Contenido

Macho Time-Sert forma C M14x1,5

Fresa Time-Sert forma B M14x1,5

DDU Roscador Time-Sert forma D M14x1,5

Casquillos Time-Sert M14x1,5x16

Casquillos Time-Sert M14x1,5x26

Broca Time-Sert forma A M14x1,5

Contenido

Macho Time-Sert forma C M16x200

Fresa Time-Sert forma B M16x200

DDU Roscador Time-Sert forma D M16x200

Casquillos Time-Sert M16x200x24

Casquillos Time-Sert M16x200x32

Broca Time-Sert forma A M16x200

Tipo de rosca Longitud [mm] Art. N°

M6x1
9,4 06636 94

12 06636 120

Tipo de rosca x 
diámetro nominal Art. N° U/E

M3 091713

1

M4 091714

M5 091715

M6 091716

M8 091718

ELIMINADORES DE CONTRAPESOS ADHESIVOS
Paleta para retirar los plomos 
adhesivos sin esfuerzo. 

Principales ventajas
•No raya las llantas. 
•Elimina todo el adhesivo.

Art. N° U/E

0714541222 1

Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Anchura de la cuchilla [mm]

280 22
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SET DE RASPADORES - 27 PIEZAS

Set de remoción de 27 piezas. Con mangos de empuñadura plástico y goma. Po-
see cuchillas rascadoras de hoja filosa metálica y plástica de intercambio, para 
asegurar la remoción de adhesivos, pegatinas o selladores en variadas superficies.

Principales ventajas
•Seguro a la hora de manipular.
•Posee variadas herramientas, según remoción requerida.
•Elimina todo adhesivo contaminante.
•Cuchillos intercambiables.

Descripción Art. N° U/E

Set de raspadores – 27 piezas 0714663001 1

Imagen Contenido Art. N°

Raspador multi-propósito 0695663201

Mini raspador 0695663101

Extensor de raspadora 0695663601

Cuchillo raspador retráctil 0695663501

Raspador plástico 3/4" 0695663801

Raspador plástico 7/8” 0695663802

Hoja de recambio metálica 0695663401

Hoja de recambio plástica 0695663301
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SET PARA DESMONTAJE DE PARABRISAS – 7 PIEZAS

SACA BROCHES CORTO

COMPONENTES PARA DESINSTALAR PARABRISAS

Set especial para remover de parabrisas.  

Ideal para extraer abrazaderas y broches y clips con suavidad. 

Herramientas manuales para desmontar parabrisas. 

Principales ventajas
•No dañan las piezas. 
•Fácil manejo y ahorro de tiempo 

en la extracción de componentes.

Principales ventajas
•Diseño corto para grapas de fácil acceso. 
•Varilla niquelada fabricada en acero de 

cromo-vanadio. 
•Empuñadura de 2 componentes. 

Principales ventajas
•No dañan las piezas. 
•Fácil manejo.

Art. N° U/E

071458 150 1

Art. N° U/E

071434 53 1

Descripción Art. N° U/E

Alimentador de alambre 071458 157

1

Alambre de corte 071458 158

Removedor de almohadillas 071458 187

Cuchillo goma para empaquetaduras 071458 184

Mango para alambres – 2 piezas 071458 188

Liberadora de moldaje 071458 189

Alambre trenzado corta lunas 071458 28

Palanca de montaje 071458 39

Especificaciones técnicas

Longitud de hoja [mm] Abertura de la hoja [mm]

120 7-12

SET SACA BROCHES – 4 PIEZAS
Set de 4 herramientas cromadas para extraer abrazaderas y grapas con suavidad. 

Principales ventajas
•Diseños cortos para grapas de fácil acceso. 
•Diseños largos para broches de difícil acceso. 
•Hoja cromada de acero de cromo-vanadio. 
•Manilla de plástico con colchones de goma 

para un agarre óptimo.

Art. N° U/E

071434 500 1

SET HERRAMIENTAS DE DESMONTAJE – 11 PIEZAS

Conjunto de 11 palancas flexibles para el montaje y 
desmontaje de molduras.

Principales ventajas
•No raya las partes de ensamble ni tapicerías.
•No dañan plásticos, ni pinturas y permiten 

trabajar en lugares reducidos.
•Permite el acceso debajo del recorte para 

darla la abertura que necesita, y así, quitar la 
pieza correctamente en el punto de fijación.

Art. N° U/E

0714580316 1

RASPADOR DE CUCHILLA
Rascador de cuchilla con mango ergo-
nómico antideslizante de 2 componen-
tes ideal para la eliminación de restos 
de adhesivos en el parabrisas.  

Principales ventajas
•Incluye 6 hojas. 
•Herramienta robusta de acero 

inoxidable. 
•Protector de cuchilla extraíble. 

Descripción Art. N° U/E

Raspador 071466335 1

Cuchilla de repuesto 0714663351 10

Especificaciones técnicas

Material Longitud [mm] Anchura del 
rascador [mm] Peso [g]

Acero inoxidable A2 180 40 115
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MANILLAS DE SUCCIÓN

TIJERA COMBINADA TIJERA DE ELECTRICISTA

VENTOSA PARA VIDRIO LATERAL VENTOSA

Ventosas de brazos simples y dobles de alta resistencia. 
Tomas de poliéster duro-cotón y gomas nitrílicas que actúan 
con humedad y efecto vacío asegurando una buena adhe-
sión al parabrisas. Producto diseñado para levantamientos 
rápidos y de corta duración enfocado al desmontaje y 
montaje de vidrios, lunetas y parabrisas.

Prácticas tijeras para cortar materiales blan-
dos, láminas film, papel, cartón y plásticos.

Prácticas tijeras de electricista inoxidables, 
templadas, mate.

Doble ventosa de 60 mm de diámetro para sostener vidrios laterales. Para utilizar en superficies planas, materiales con superficies lisas y estancas.

Principales ventajas
•Estabilidad al desmontar un vidrio, parabrisas o 

luneta.
•Disminuye probabilidades de deslizamiento al mani-

pular vidrios o parabrisas.
•Trabajo cómodo y seguro.

Principales ventajas
•Cuchillas de acero inoxidable para 

una larga vida útil. 
•Trabajo cómodo gracias a la aber-

tura automática. 

Principales ventajas
•Cortacables integrados. 

Principales ventajas
•Previene el deslizamiento del vidrio.
•Trabajo cómodo y seguro.

Principales ventajas
•Con 2 cabezales rígidos. 
•Construcción estable y robusta. 
•Materiales de alta calidad.

Imagen Descripción Art. N° U/E

1 Manilla de una succión simple 071458 155

12 Manilla de succión doble cabezales móviles 071458 153

3 Manilla de succión doble cabezales rígidos 071458 043

Art. N° U/E

071403 14 1/24

Art. N° U/E

071403 16 1/24

Art. N° U/E

071558 03 1

Art. N° U/E

071458 043 1

Especificaciones técnicas

Diámetro [mm] Capacidad de carga [kg]

60 5

Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Longitud de corte [mm]

190 42

Especificaciones técnicas

Longitud [mm]

140

Especificaciones técnicas

Diámetro [mm] Capacidad de carga [kg]

120 60

TIJERAS UNIVERSALES

CIZALLA DERECHA MODELO BERLÍN
Tijera universal de hojas extralargas y escalonadas lateralmente, apta para cortes 
continuos, largos y rectos. 

Prácticas tijeras con filos templados por 
inducción para cortes rectos sobre chapas 
de hasta 1 mm de grosor. 

Principales ventajas
•Cabezal de corte de acero inoxi-

dable. 
•Larga vida útil. 
•Mango de acero niquelado robus-

to, que no requiere mantenimiento. 
•Sin riesgo de lesiones. 

Principales ventajas
•Totalmente forjada: cabeza y mango.  

Art. N° U/E

0714031028 1/5

Art. N° U/E

071403 15 1/5

Especificaciones técnicas

Diámetro [mm] Capacidad de corte máxima en 
acero inoxidable [mm]

280 0,8

Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Longitud filo de corte [mm]

250 60

1 2 3
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NAPOLEÓNCIZALLA RECTA - ZEBRA
Herramienta manual usada para 
cortar cadenas, grilletes de can-
dados, alambradas, varillas, etc.  

Cizalla de corte a derechas: soporte metálico situado en el lado derecho, preferi-
blemente para curvas a derechas. 

Principales ventajas
•Diseño de dientes patentado 

para ahorrar energía.
•Hojas de acero forjado.
•Mango de agarre cómodo.

Principales ventajas
•Transmisión de doble palanca, 

menos uso de fuerza. 
•Diseño ideal, pequeña y ligera. 
•Cabeza de corte extremadamente 

compacto. 
•Combinación bar-and-stop. 

Art. N° U/E

071303 200 1/5

Longitud [mm] Dimensiones [mm] Art. N°

350 11,8x3x37,3 0714014350

450 13,6x3,3x49x4 0714018450

600 14,8x3,9x66,7 0714024600Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Capacidad de corte máxima en 
acero inoxidable [mm]

180 0,8

TENAZA
Herramienta manual de mordazas forjadas para materiales de hasta 40 HRC.

Principales ventajas
•Asas tubulares robustas con 

agarres de PVC. 
•Perno de excentricidad 

para ajustar las mordazas. 

Longitud 
[mm] Art. N°

610 071406 610

910 071406 910

PELA CABLES
Para peladura de cables NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, 
H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)
H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90. 

Principales ventajas
•Varilla de gancho revestida con nitruro 

de titanio.
•Cuchilla revestida con nitruro de titanio 

para una mayor velocidad de corte y 
una vida útil más prolongada.

•Se ajusta automáticamente a cortes 
redondos y longitudinales.

Especificaciones técnicas

Dimensiones [mm] Diámetro mínimo/máximo de cable [mm]

170 x 29 x 35 8 – 28

Descripción Art. N° U/E

Pela cables 071441 01 610

Cuchilla de 
recambio 071441 010 910

CRIMPADORA
Herramienta para cortar y unir terminales metálicos o conectores a los extremos 
de los cables eléctricos. 

Principales ventajas
•Fácil de usar. 
•Excelente desempeño y vida útil. 

Descripción Art. N° U/E

Terminales aislados 0714107085
1

Terminales aislados y no aislados 0714107095

CRIMPADORA CON CARGA PARALELA

Para punteras protectoras con 
aislamiento y sin aislar.

Principales ventajas
•Ajuste automático del diámetro de 

prensado correspondiente.
•Mangos de 2 componentes con 

forma ergonómica para un trabajo 
más cómodo y sin esfuerzo.

•Producto fabricado en Alemania.

Art. N° U/E

0714107162 1

Especificaciones técnicas

Sección transversal del 
alambre [mm²]

Puntos de crimpado 
[Uds] Longitud [mm]

0,08 - 16 1 180

CORTACABLES DE CARRACA

Ideal para cortar cables de cobre y aluminio 
de varios hilos. 

Principales ventajas
•Empuñadura con protección antidesli-

zante para la mano.
•Funciona sin comprimir los cables.
•Rectificado con precisión.
•Las cizallas pueden desbloquearse en 

cualquier posición de corte.
•Manejo con una sola mano, palanca 

de transmisión óptima.

Descripción Art. N° U/E

Cortacables de carraca 071507 54
1

Cuchilla de recambio 071507 541

Especificaciones técnicas

Longitud 
[mm]

Capacidad máxima de 
corte de diámetro en cable 

de aluminio/cobre [mm]

Capacidad máxima de corte de 
sección transversal en alambre 

de aluminio/cobre [mm²]

250 32 240
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CONJUNTO PRENSA TERMINALES 

Conjunto de alicate para prensar 
terminales eléctricos y mordazas 
intercambiables para una amplia 
variedad de aplicaciones. Incluye 
práctico estuche organizador.

Principales ventajas
•Completo juego de mordazas según el tipo de terminal 

y/o el diámetro del cable.
•Sistema de mordazas de cambio rápido sin necesidad 

de herramientas adicionales.
•Empuñaduras de acero revestidas en goma para mejor 

control, tanto para usuarios zurdos como diestros.

Art. N° U/E

0714107345 1
CORTA TUBOS DE PLÁSTICO

Ideal para cortar tubos 
de plástico de hasta 15 
mm de diámetro. 

Principales ventajas
•Producto muy ligero. 
•Fácil de usar.

Art. N° U/E

088520 01 1

Especificaciones técnicas

Longitud [mm]

75

CORTA TUBOS TELESCÓPICO 

Corte sencillo de tubos de aluminio, cobre y otros 
tubos de pared delgada. 

Principales ventajas
•Producto muy ligero. 
•Fácil de usar. 
•Ahorra tiempo.

Art. N° U/E

0714551236 1

Especificaciones técnicas

Capacidad de corte en tubo de acero [mm]

3-35

CORTA TUBOS
Corte sencillo de tubos de aluminio, cobre y otros 
tubos de pared delgada.

Principales ventajas
•Producto muy ligero. 
•Fácil de usar. 
•Ahorra tiempo.

Art. N° U/E

0714551331 1

Especificaciones técnicas

Capacidad de corte en tubo de acero [mm]

3-35

CORTA TUBOS
Cortatubos para tubos de diámetro ancho. Principales ventajas

•Orientación firme del tubo, 
cortes limpios. 

•La rueda de corte no se atasca. 
•Sistema de presión mediante 

muelle. 
•Sistema de cambio rápido de 

rueda de corte. 

Art. N° U/E

0714551460 1

Especificaciones técnicas

Capacidad de corte en tubo de acero [mm]

10 - 60

CORTADOR DE TUBOS TECALAN
Cortador de tubos ideal para tecalan de 
gran resistencia a golpes.

Principales ventajas
•Materiales de excelente calidad.
•Resiste golpes debido a sus 

materiales de fabricación.
•De fácil uso.

Art. N° U/E

088520 070 1

CORTADOR DE VIDRIO

Cortador de vidrio con 6 ruedas de corte. 
Principales ventajas
•Fácil de usar. 
•Robusto y eficiente.

Art. N° U/E

071470 11 1

Especificaciones técnicas

Longitud [mm] Grosor mínimo/máximo del vidrio [mm]

135 3-4
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DESBARBADOR INTERIOR Y EXTERIOR
Para el desbarbado de tubos de 
aluminio, cobre y acero blando. 

Principales ventajas
•Rápido y sin vibraciones. 
•Filos de corte con rectificado 

endurecidos. 

Art. N° U/E

071491 20 1

Especificaciones técnicas

Capacidad de corte en tubo de acero [mm] Longitud [mm]

3 – 40 (1/8” – 13/8”) 50

TRONZATUERCAS

LLAVES DE GOLPE ABIERTA

Para romper tuercas atascadas de hasta 
clase de resistencia 6.

Caña de perfil corto y resistente y extremo 
de golpeo para las tareas más exigentes

Principales ventajas
•Capaz de abrir tuercas sin dañar el 

perno roscado montado en el lado 
opuesto. 

•Diseño compacto para uso en espa-
cios reducidos.

•Cuerpo forjado y punta endurecida. 

Principales ventajas
•Norma DIN 133. 
•Acero forjado especial con elevada 

resistencia a impactos. 

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Art. N°

SW 10 – 17 4,7 33 90 0714526020

SW 17 – 24 6,5 42 96 0714526030

SW 24 – 36 9 60 142 0714526040

Ancho de 
llave [mm]

Longitud 
[mm]

Ancho de
mordazas [mm] Art. N° U/E

30 190 62 071527 30

1

36 215 76 071527 36

50 275 105 071527 50

55 300 116 071527 55

70 375 154 071527 70

ROMPETUERCAS HIDRÁULICO

Para romper tuercas atascadas de hasta clase de resistencia 10.

Principales ventajas
•La transmisión de fuerza hidráulica 

facilita la rotura de tuercas de alta 
resistencia. 

•Diseño compacto para uso en espa-
cios reducidos.

•Cuerpo forjado y punta endurecida. 

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Art. N°

SW 7 - 22 35 50 260 0714526050

SET DE LLAVES PUNTA VDE – 7 PIEZAS

Set de llaves de extremo abierto aisladas apropiadas para trabajos en tensión 
eléctricos y electrónicos.    

Principales ventajas
•Certificado VDE. 
•Cumple con la norma DIN EN 

IEC 60900. 
•Mayor seguridad para el 

operador. 
•Búsqueda rápida y sencilla de 

las herramientas. 
•Set completo para múltiples 

aplicaciones. 

Descripción Art. N° U/E

Set VDE de llaves punta 0714003007 1

Especificaciones técnicas

Llave [mm] L [mm] D [mm] H1  [mm] Peso [g]

8 99 20 11 25

10 108 24 11 34

12 123 28 14 52

13 144 31,5 15 87

14 144 31,5 15 87

17 163 38 17 121

19 180 44 18 146
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LLAVE PUNTA - PUNTA – RED STRIPE

Llave de doble punta robusta y esencial 
para una amplia variedad en términos de 
aplicación. 

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio. 
•Mango anti-deslizante. 
•Cabeza en ángulo de 15 grados. 

Ancho de 
cara [mm]

Longitud 
[mm]

Espesor de 
llave [mm]

Espesor 
de llave 2 

[mm]
Art. N° U/E

6x7 126 3,4 17,5 5754104067

1

8x9
142 3,6

21,4 5754104089

8x10 23,1 5754104080

10x11 157 4,5 25,3 5754104101

10x13 170
5,1 29,7

5754104103

12x13 175 5754104123

13x17 202 6 35,9 5754104137

14x15 187 5,4 32,2 5754104145

16x17
202 6 35,9

5754104167

16x18 5754104168

17x19
220 6,6 40,6

5754104179

18x19 5754104189

20x22 232 7,3 48,2 5754104202

21x23
246 7,5 49,3

5754104213

22x24 5754104224

24x26
265 8,4

54 5754104246

24x27 56,2 5754104247

25x28 275 8,5 58,9 5754104258

27x29 295
9,2

60,4 5754104279

30x32 298 64,6 5754104302

32x36 315 9,6 74 5754104326

SET LLAVES PTA/PTA ARTICULADA – 6 PIEZAS
Llave métrica de lado doble con articulación. Ideal para los tornillos del sistema 
de frenos y en espacios reducidos, como: sistemas de aire acondicionado, distintos 
tapones de cárter, dirección asistida y suspensión neumática.

Principales ventajas
•Llave y cabeza de gran dureza. 
•Material de cromo-vanadio endurecido. 

Medidas [mm] Art. N°

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 07142309

SET DE LLAVES PUNTA - PUNTA – 12 PIEZAS – RED STRIPE

Completo set de llaves doble punta 
para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. 
Ideal transmisión de fuerza con menos 
esfuerzo del operario.

Principales ventajas
•Fabricadas en acero al cromo-va-

nadio.
•Mango antideslizante. 
•Bolsa de almacenamiento 

duradera. 
•Cabeza en ángulo de 15 grados. 

Art. N° U/E

5754104912 1

Especificaciones técnicas

Ancho de llave [mm]

6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 
25x28; 30x32
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LLAVE COMBINADA - RED STRIPE
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. Lado estrella 
con sistema POWERDRIVE que permite mayor transmisión de fuerza con menos 
esfuerzo del operario.

Principales ventajas
•Sistema POWERDRIVE.
•Cuerpo estrecho para facilitar el acceso 

en lugares de espacio reducido.
•Acabado pulido contra corrosión. 
•Norma DIN 3113/DIN 475-2. 

Ancho de llave 
[mm]

Longitud 
[mm] Art. N° Art. N° 

Nuevo U/E

6 100 575430106 575410106 

1

7 110 575430107 575410107 

8 115 575430108 575410108 

9 125 575430109 575410109 

10 135 575430110 575410110 

11 145 575430111 575410111 

12 155 575430112 575410112 

13 165 575430113 575410113 

14 171 575430114 575410114 

15 185 575430115 575410115 

16 195 575430116 575410116 

17 210 575430117 575410117 

18 220 575430118 575410118 

19 230 575430119 575410119 

20 240 575430120 575410120 

21 245 575430121 575410121 

22 248 575430122 575410122 

23 260 575430123 575410123 

24 270 575430124 575410124 

25 282 575430125 575410125 

26 290 575430126 575410126 

27 300 575430127 575410127 

28 310 575430128 575410128 

29 330 575430129 575410129 

30 330 575430130 575410130 

32 350 575430132 575410132 

34 380 575430134 575410134 

36 400 575430136 575410136 

LLAVE PUNTA CORONA CRV
Llave punta corona fabricadas en acero al cromo-vanadio y acabado mate para 
apretar y aflojar elementos de fijación como tuercas y pernos.

Principales ventajas
•Alta resistencia y vida útil; dureza 

ente 42 – 48 HRC. 
•Diseño angosto y ergonómico. 
•Cumple con Norma DIN 3113.

Ancho de llave [mm] Longitud [mm] Art. N° U/E

6 100 0713302006

1

7 110 0713302007

8 120 0713302008

9 130 0713302009

13 170 0713302013

15 190 0713302015

16 200 0713302016

17 210 0713302017

18 220 0713302018

20 240 0713302020

21 250 0713302021

22 260 0713302022

23 270 0713302023

24 280 0713302024

25 290 0713302025

26 300 0713302026

30 340 0713302030

32 360 0713302032

34 380 0713302034

41 440 0713302041

46 490 0713302046

50 535 0713302050

SET DE LLAVES COMBINADAS CORTAS – 11 PIEZAS - ZEBRA
Llaves manuales combinadas fabricadas de acero al cromo vanadio para ajustar y 
aflojar tuercas y tornillos. Extremo de anillo POWERDRIVE, bihexagonal. 

Principales ventajas
•Sistema POWERDRIVE.
•Métrica DIN 3113A/ ISO 

3318/7738

Ancho de llave [mm] Art. N° U/E

8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22 071330140 1

SET DE LLAVES COMBINADAS CORTAS – 12 PIEZAS - ZEBRA
Llaves manuales combinadas fabri-
cadas de acero al cromo vanadio 
con acodadura del extremo del 
anillo y boca de 15°. Extremo de 
anillo POWERDRIVE, bihexagonal. 

Principales ventajas
•Sistema POWERDRIVE.
•Norma DIN 3113A/ ISO 

3318/778

Ancho de llave [pulg.] Art. N° U/E

3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 
7/8; 1; 1-1/16; 1-1/8; 1-1/4 071330341 1
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SET DE LLAVES PUNTA CORONA CORTAS – 17 PIEZAS - ZEBRA

SET DE LLAVES COMBINADAS TOOLSYSTEM – 17 PIEZAS 
– RED STRIPE

SET DE LLAVES COMBINADAS CORTAS – 17 PIEZAS – 
REDSTRIPE

Llaves manuales combinadas fabricadas de acero al cromo vanadio para ajustar y 
aflojar tuercas y tornillos. Extremo de anillo POWERDRIVE, bihexagonal. 

Llaves manuales combinadas con espuma para 
ajustar y aflojar tuercas y tornillos. 

Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y 
tornillos. Lado estrella con sistema POWERDRIVE que permite 
mayor transmisión de fuerza con menos esfuerzo del operario.

Principales ventajas
•Sistema POWERDRIVE.
•Métrica DIN 3113A/ ISO 

3318/7738

Principales ventajas
•Set de espuma de alma-

cenamiento duradera. 
•Cuerpo estrecho para 

facilitar el acceso en 
lugares de espacio re-
ducido.

Principales ventajas
•Sistema POWERDRIVE.
•Fabricadas en acero al cromo-vanadio.
•Mango antideslizante. 
•Bolsa de almacenamiento duradera. 
•Cuerpo estrecho para facilitar el acceso 

en lugares de espacio reducido.

Art. N° U/E

071330141 1

Art. N° U/E

5754900401 1

Especificaciones técnicas

Ancho de llave [mm]

6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22

SET DE LLAVES COMBINADAS PLANAS – 25 PIEZAS – 
RED STRIPE
El diseño robusto con una construcción de acero endurecido garantiza resistencia 
a aplicaciones difíciles que exigen un par elevado. La combinación de diferentes 
diseños (anillo y abierto) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia va-
riedad de aplicaciones, cubriendo las exigencias más rigurosas de las tareas de 
mantenimiento y montaje. 

Principales ventajas
•Fabricadas en acero al cromo-vanadio.
•Mango antideslizante. 
•Elige sin esfuerzo la herramienta ade-

cuada del estuche, ahorrando tiempo y 
esfuerzo.

•Estuche de plástico listo para tiendas. 

Ancho de llave [mm] Art. N° U/E

6 - 32 5754101925 1

SET DE LLAVES PUNTA CORONA – REDSTRIPE
Juego de llaves combinadas con tratamiento térmico y en funda de tela, ideales 
para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. 

Principales ventajas
•Organización.
•Medidas más importantes 

en un solo juego.
•Facilidad de transporte.
•Se puede fijar a la pared.
•Porta herramientas de lona

Descripción Ancho de llave [mm] Art. N° U/E

Set de 8 piezas 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
17, 19 5754101908

1
Set de 17 piezas

6,7,8,9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,

21,22
5754101917

SET DE LLAVES PUNTA CORONA CRV 

Juego de llaves combinadas con tratamiento 
térmico y con soporte plástico ideales para 
ajustar y aflojar tuercas y pernos. 

Principales ventajas
•Facilidad de transporte. 
•Dureza 42 – 48 HRC. 
•Mayor organización con soporte de plástico.

Descripción Ancho de llave [mm] Art. N° U/E

Set de 6 piezas 8, 10, 11, 12, 13, 14 5754301206

1
Set de 25 piezas

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 30, 32

5754301225

Ancho de llave [mm] Art. N° U/E

6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 071330141 1

Ancho de llave [mm] Art. N° U/E

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2
0,21,22 575430141 1
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SET DE LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS – 12 
PIEZAS - ZEBRA

LLAVE PUNTA CORONA CON CHICHARRA - ZEBRA

Set de 12 piezas de llaves combi-
nadas extralargas fabricadas en 
acero al cromo vanadio y conforme 
a DIN 3113A e ISO3318/7738.   

Herramienta recta y delgada de 
calidad profesional ZEBRA con 
chicharra de 72 dientes diseño 
POWERDRIVE. 

Principales ventajas
•Fabricadas en acero al 

cromo-vanadio.
•Sistema POWERDRIVE. 
•Resistentes a la corrosión. 
•Larga vida útil.

Principales ventajas
•Estándar de apriete máximo 

según DIN 899. 
•Sistema POWERDRIVE. 
•Diseño extremadamente 

delgado y de precisión. 

Ancho de llave [mm] Art. N° U/E

5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;1
6;17;18;19;20;21;22;23;24;25;2

6;27;28;29;30;32;34
071330142 1

Ancho de llave [mm] Art. N° U/E

10;11;12;13;14;17;19;22;24;27;30;32 071330851 1

Diámetro de 
carraca [mm] L [mm] b1 [mm] Fuerza máx. 

[Nm] Art. N°

8 140 16,7 34 071425108

9 149 18,8 45 071425109

10 159 20,9 58 071425110

11 165 23 72 071425111

12 171 25 89 071425112

13 178 27,2 107 071425113

14 190 29,3 128 071425114

15 199 31,3 150 071425115

16 208 33,5 175 071425116

17 225 35,6 201 071425117

18 236 37,6 230 071425118

19 248 39,7 261 071425119

21 289 45,8 330 071425121

22 291 45,9 368 071425122

24 333 52 451 071425124

SET DE LLAVES PUNTA CORONA CORTAS – 28 PIEZAS - 
ZEBRA

Llaves manuales combinadas fa-
bricadas de acero al cromo va-
nadio para ajustar y aflojar tuer-
cas y tornillos. Extremo de anillo 
POWERDRIVE, bihexagonal. 

Principales ventajas
•Sistema POWERDRIVE.
•Métrica DIN 3113A/ ISO 

3318/7738

LLAVE COMBINADA CON CHICHARRA FLEXI

Llaves métricas con cabezal de ca-
rraca articulada que proporciona 
espacio libre para los dedos o para 
superar obstáculos. 

Principales ventajas
•Muy resistentes y fuertes para pares 

de apriete altos. 
•Sistema POWERDRIVE bihexagonal. 

Diámetro de 
carraca [mm] L [mm] b1 [mm] Fuerza máx. 

[Nm] Art. N°

8 140 16,7 35 071426308

9 150 18,8 46 071426309

10 159 20,9 58 071426310

11 165 23 74 071426311

12 172 25,1 89 071426312

13 178 27,2 107 071426313

14 191 29,3 131 071426314

15 200 31,3 153 071426315

16 208 33,4 179 071426316

17 226 35,5 201 071426317

18 237 37,6 235 071426318

19 248 39,7 261 071426319
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SET DE LLAVES COMBINADAS CON CHICHARRA FLEXI – 
6 PIEZAS - ZEBRA

Juego de 6 llaves combinadas métricas con chicharra en 
un práctico estuche portallaves.  

Principales ventajas
•Diseño fino para trabajar en los puntos mas estrechos. 
•Sistema POWERDRIV bihexagonal. 
•Mayor organización. 

Medidas [mm] Art. N°

8, 10, 12, 13, 17, 19
071425350

071426350

SET DE LLAVES COMBINADAS CON CHICHARRA – 
8 PIEZAS - ZEBRA
Consta de 8 llaves combinadas de carraca con un anillo de retención que evita que 
el racor roscado se resbale fuera de la herramienta.

Principales ventajas
•Carraca muy resistente y fuerte 

para pares de apriete altos. 
•Sistema POWERDRIV® bihexago-

nal con anillo de retención. 
•Mayor organización con soporte 

de plástico.

Medidas [mm] Art. N°

8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 071426550

SURTIDO DE LLAVES COMBINADAS CON CHICHARRA – 
5 PIEZAS - ZEBRA
Juego de 5 llaves combinadas métricas rígidas con chicharra en un práctico estu-
che portallaves.  

Principales ventajas
•Diseño fino para trabajar en 

los puntos mas estrechos. 
•Sistema POWERDRIV bihexa-

gonal. 
•Mayor organización.

Medidas [mm] Art. N° U/E

8, 10, 13, 17, 19 0714251100 1

LLAVE PUNTA CORONA CON CHICHARRA C/ 
PALANCA DE INVERSIÓN
Llave punta corona milimétrica con 
chicharra fija inclinada en 15°y 
palanca para cambio de sentido.

Diámetro de 
carraca [mm] L [mm] b1 [mm] Art. N°

8 135 17,7 071425208

9 150 20 071425209

10 160 21,9 071425210

11 170 23,9 071425211

12 175 25 071425212

13 180 25,9 071425213

15 200 31,1 071425215

16 210 33,7 071425216

17 230 36,5 071425217

18 240 38,5 071425218

19 250 38,7 071425219

Principales ventajas
•Fácil uso en espacios reducidos.
•2 herramientas en 1.
•Buena resistencia a la corrosión.
•Óptima transmisión de fuerza.



203GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025Herramientas Manuales

LLAVE CHICHARRA CON PUNTA  SET DE LLAVES COMBINADAS DOBLE CHICHARRA – 6 
PIEZAS - ZEBRA

Llaves innovadoras con función de carraca tanto en el 
extremo hembra como en el extremo abierto. 

Carraca para andamios reversible con 2 tamaños de 
mordaza diferentes.

Principales ventajas
•Material de gran ductilidad y dureza en el trabajo. 
•Fabricación de precisión del centro del anillo para un movimiento 

suave y seguro.
•Permite trabajar sin parar, no es necesario levantar la llave para 

ajustar el ángulo.

Medidas [mm] Art. N°

8, 10, 12, 13, 17, 19 071425950

Ancho de 
llave [mm] L1 [mm] L2 [mm] Art. N°

19 x 22 310 90 0713851192

Principales ventajas
•Dos herramientas en una. 
•Producto sencillo y cómodo de utilizar. 
•Incluye un pasador cónico en punta para 

alinear los orificios del andamiaje.

SET DE LLAVES DOBLE CORONA ACODADAS – 12 PIEZAS 
– REDSTRIPE

Juego de llaves manuales doble co-
rona acodadas completo para ajus-
tar y aflojar tuercas. 

Principales ventajas
• Fabricadas en acero al 

cromo-vanadio.
• Mango antideslizante. 
• Bolsa de almacenamiento 

duradera. 
• Cabeza desplazada profunda. 

Art. N° U/E

5754105912 1

Especificaciones técnicas

Ancho de llave [mm]

6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 
24x27; 25x28; 30x32
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CONJUNTO DE LLAVES DOBLE CHICHARRA – 3 PIEZAS - 
ZEBRA

EXTENSOR UNIVERSAL 340 MM 

Chicharras con bocas especiales que en cada lado poseen 2 medidas de llave. 
Cada llave cuenta con 4 medidas. 

Llave de extensión que amplía la longitud de las llaves, para las ocasiones que se 
requiere más fuerza. Apta para llaves de boca abierta, llaves combinadas, llaves 
de estrella acodadas, etc. 

Principales ventajas
•Cubre una amplia gama de anchuras entre planos con pocas carracas. 
•Un pulsador bloqueable permite cambiar entre rotación a derechas e 

izquierdas y asegurar el ajuste. 
•El diseño ahorra tiempo y esfuerzo. 
•Excepcional calidad y vida útil. 

Principales ventajas
•Alta resistencia. 
•Operación segura. 

Medidas [mm] Art. N°

Conjunto de 2 chicharras 071425730

Art. N° U/E

1952002340
1

1952001261

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas [mm] Art. N°

Llave doble carraca 8/10-12/13 0714257013

Llave estrella carraca 16-17/18-19 0714257019

Adaptador de puntas 1/4" 20 071511 03

ADAPTADOR MULTIPLICADOR DE FUERZA 

Adaptador para llaves de 1/2”, para 
utilizarlos como extensores de fuerza 
para llaves.

Principales ventajas
•Adaptador compacto. 
•Fácil manipulación y almacenaje. 
•Alta resistencia. 

Art. N° U/E

0714102341 1

LLAVE MULTIUSO 86 FUNCIONES

Llave multiuso tipo chicharra en ambos extremos, 
para los pernos más comunes del mercado.

Principales ventajas
•Permite transportar una gran variedad de medidas en una sola llave.
•Contiene dos cabezales de trinquete reversible, con cuatro casquillos girato-

rios, cada uno de estos con sistema multifuncional.
•Permite el uso en pernos hexagonal métrico y pulgada, poligonal, torx 

exterior y métrico cuadrado.
•Los retenes mantienen el zócalo en su posición mientras trabaja, permitiendo 

un leve juego para ajustar el giro de la manija y evitar obstrucciones.

Art. N° U/E

071424572 1

LLAVE DOBLE CORONA ACODADA – REDSTRIPE
Herramienta robusta y esencial para una amplia variedad en términos de aplica-
ción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. 

Ancho 
de cara 

[mm]

Longitud 
[mm]

Espesor 
de anillo 

[mm]

Espesor 
de anillo 
2 [mm]

Art. N°

6x7 175 5 5,8 5754105067

8x9 185 6 7 5754105089

8x10 7,4 5754105080

10x11 198 7,4 8,4 5754105101

12x13 215 8,4 9,1 5754105123

13x17 246 10 10,8 5754105137

14x15 228 9,5 10,4 5754105145

16x17 246 10 10,8 5754105167

16x18 5754105168

17x19 268 10,8 12,1 5754105179

18x19 5754105189

20x22 292 11,7 12,5 5754105202

21x23 315 12,2 13,2 5754105213

22x24 5754105224

24x26 328 13,4 5754105246

24x27 5754105247

25x28 342 13,9 14,9 5754105258

27x29 13,4 15,2 5754105279

30x32 370 15,2 16 5754105302

36x41 445 17,3 18,3 5754105361

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio. 
•Mango anti-deslizante. 
•Cabezal con desplazamiento 

profundo.
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LLAVE DE VASO BIHEXAGONAL DOBLE CURVA 
Llave de vaso tipo L fabricada en acero al cromo-vanadio, bajo norma ISO 2236. 

Principales ventajas
•Fabricada en acero al cromo vanadio. 
•Sistema POWERDRIV®. 

Art. N° U/E

071428210 1

Especificaciones técnicas

Ancho 
de llave 

[mm]

Longitud 
[mm]

Diámetro exterior 
de la llave de vaso 

[mm]

Diámetro exterior 
de la llave de vaso 

#2 [mm]

10 125 14,5 14

CHICHARRA 1/4” – REDSTRIPE

Carraca de 1/4” con cabeza compacta y estrecha de 
72 dientes de construcción robusta para garantizar 
longevidad y aliada a un ligero peso.  

Principales ventajas
•Fabricada en acero al cromo vanadio. 
•Mango bi-componente. 
•Botón de liberación rápida trasera.
•Palanca reversible.
•Diseño balanceado. 

Art. N° U/E

5763014901 1

Especificaciones técnicas

Tamaño de la punta 
[pulg.] Longitud [mm] Diámetro de chicharra 

[mm]
Altura cabeza de chicharra 

[mm]
Altura cabeza de chicharra con 

cuadrante [mm]

1/4 153 27 13,2 23

CHICHARRA 1/4” - ZEBRA
Carraca con cabeza delgada y com-
pacta de 72 dientes paso fino para 
trabajos de precisión.

Principales ventajas
•Reajuste sencillo de rotación de 

derechas a izquierdas
•Cuerpo de carraca acodado que 

ofrece más espacio a la mano
•Empuñadura cromada de 2 

componentes
•DIN 3122, ISO 3315

Descripción Art. N° U/E

Chicharra 1/4" 07120140
1

Set de mantenimiento 0712001

Especificaciones técnicas

Tamaño de la 
punta [pulg.] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] D2 [mm]

1/4 138 125 66 24

CHICHARRA 1/2” - REDLINE
Carraca de 1/2” con cabeza compacta y estrecha de 72 dientes de construcción 
robusta para garantizar longevidad y aliada a un ligero peso.  

Principales ventajas
•Fabricada en acero al cromo 

vanadio. 
•Mango bi-componente. 
•Botón de liberación rápida trasera.
•Palanca reversible.
•Diseño balanceado. 

Art. N° U/E

5763012901 1

Especificaciones técnicas

Tamaño de 
la punta 
[pulg.]

Longitud 
[mm]

Diámetro
 de chicharra 

[mm]

Altura 
cabeza de 
chicharra 

[mm]

Altura cabeza 
de chicharra 

con cuadrante 
[mm]

1/2 257 40,7 20,8 38
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SET DE CHICHARRA 1/4” VDE – 14 PIEZAS

Descripción Art. N° U/E

Set de chicharra 1/4” VDE 0714014014 1

Especificaciones técnicas

Descripción Cuadrante L [mm] L1 [mm] D1 [mm]

Chicharra
 reversible 1/4" 150 54 12,1

Especificaciones técnicas

Descripción Cuadrante L [mm] L1 [mm] D1 [mm]

Mango en T 1/4" 116 125 12

Especificaciones técnicas

Descripción Cuadrante L [mm] D1 [mm] D4 [mm]

Extensión 1/4"
100

12 17,5
150

Especificaciones técnicas

Descripción S [mm] L [mm] D1 [mm] D4 [mm]

Dados 
hexagonales

5

41

12

17,6

6 13,2

7 14,8

8 16

9 17,4

10 18,6

11 19,8

12 21,1

13 22,4

14 23,6

Práctico set de chicharra y dados aislados 
para trabajar en piezas bajo tensión. 

Principales ventajas
•Certificado VDE. 
•Cumple con la norma DIN EN IEC 

60900. 
•Mayor seguridad para el operador. 
•Set completo para múltiples aplicaciones. 

CHICHARRA 1/2” - ZEBRA
Chicharra para afloje y apriete de tuercas y pernos, con gran agarre, además de 
72 dientes que permite trabajar en espacios reducidos.

Principales ventajas
•72 dientes para aflojar o apretar 

tuercas y pernos incluso en espa-
cios reducidos.

•Empuñadura cómoda y segura.
•Material de alta dureza para 

mayor durabilidad.

Descripción Art. N° U/E

Chicharra 1/2" 07120120
1

Set de mantenimiento 0712002

Especificaciones técnicas

Tamaño de la 
punta [pulg.] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] D2 [mm]

1/2 250 240 112 37
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JUNTA CARDÁNICA – REDSTRIPE Adaptador cuadrante– RED STRIPE
La junta cardánica permite evitar obstrucciones al girar el mango del trinquete. La junta deslizante en conjunto con un mango en T proporciona más apalanca-

miento y torsión. 

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Amplias marcas visibles.
•Sujeta el casquillo de forma 

segura y fiable al perno 
cuadrado del trinquete.

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Amplias marcas visibles.
•Sujeta el casquillo de forma 

segura y fiable al perno cua-
drado del trinquete.

Cuadrante 
[mm]

Diámetro externo 
del dado [mm]

Longitud 
[mm] Art. N°

1/2 23,8 75 5763012903

1/4 13,8 42 5763014903

3/8 17,8 61 5763038903

Cuadrante 
[mm]

Tamaño de 
la punta 

[mm]

Diámetro 
externo del 
dado [mm]

Longitud 
[mm] Art. N°

1/2
3/8

24 41,5 5763012904

1/4 18,8 28 5763014904

3/8 1/2 24 44 5763038904

EXTENSIÓN DE 1/4” – RED STRIPE

EXTENSIÓN DE 1/2” – RED STRIPE

EXTENSIÓN DE 1/2” - ZEBRA

EXTENSIÓN DE 1/4” FLEXIBLE – RED STRIPE
Extensión de 1/4” práctica que permite 
acceder a zonas de difícil acceso con 
facilidad.

Extensión de 1/2” práctica que permite 
acceder a zonas de difícil acceso con 
facilidad.

Extensión de 1/2” para alargar el alcance de la herramienta, llaves de vaso, trin-
quetes u otras herramientas manuales o eléctricas. 

Extensión de 1/4” flexible para usar en situaciones en las que es necesario apretar 
o aflojar tuercas y pernos, pero el acceso es limitado o restringido para una barra 
de extensión rígida tradicional.  

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Amplias marcas visibles.
•Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
•Agarre firme.

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Amplias marcas visibles.
•Sujeta el casquillo de forma segura 

y fiable al perno cuadrado del 
trinquete.

Principales ventajas
•Prolongador de seguridad, evita 

la caída accidental de la llave de 
vaso. 

•Prolongador en ángulo, posibilidad 
de movimiento hasta 8° en zonas 
de difícil acceso. 

•DIN 3123, ISO 3316.

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
•Agarre firme.

Tamaño de la punta [pulg.] Longitud [mm] Art. N°

1/4
100 5763014100

150 5763014150

Tamaño de la punta [pulg.] Longitud [mm] Art. N°

1/2
125 5763012125

250 5763012250

Tamaño de 
la punta 
[pulg.]

Tipo de 
accionamiento

L 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm] Art. N°

1/2 Cuadrado 
interno

125
23 15

0712138105

250 0712138110

Art. N° U/E

5763014151 1

Especificaciones técnicas

Tamaño de la punta [pulg.] Longitud [mm]

1/4 150
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MANGO DE FUERZA DE 1/2” - ZEBRA

CHICHARRA REVERSIBLE 3/8” – RED STRIPE

CHICHARRA REVERSIBLE 3/8” - ZEBRA

CHICHARRA REVERSIBLE 3/4” - ZEBRA

La articulación puede girarse 180° y fijarse en la posición deseada, lo que lo hace 
especialmente apto para un apriete potente en diferentes posiciones.

Carraca de 3/8” con cabeza compacta y estrecha de 72 dientes de construcción 
robusta para garantizar longevidad y aliada a un ligero peso.  

Carraca de 3/8” con cabeza compacta y estrecha de 72 dientes 
para trabajos de precisión. 

Llave de alta calidad Zebra, con sistema de chicharra 
3/4” reversible de precisión, para el apriete o desaprie-
te de pernos y tuercas.

Principales ventajas
•Mango ergonómico y 

antideslizante con seguro 
tipo esfera de acero. 

•DIN 3122, ISO 3315

Principales ventajas
•Fabricada en acero al cromo vanadio. 
•Mango bi-componente. 
•Botón de liberación rápida trasera.
•Palanca reversible.
•Diseño balanceado. 

Principales ventajas
•Reajuste sencillo de rotación de derechas a izquierdas
•Cuerpo de carraca acodado que ofrece más espacio a la mano
•Empuñadura cromada de 2 componentes
•DIN 3122, ISO 3315

Principales ventajas
•Rapidez en las operaciones de apriete y desapriete.
•Mango ergonómico y antideslizante.
•DIN 3122, ISO 3315

Tamaño de la 
punta [pulg.] L [mm] D1 [mm] D2 [mm] Art. N°

1/2
365 33 15 0712130101

490 35 20 0712130102

Tamaño de 
la punta 
[pulg.]

Longitud 
[mm]

Diámetro de 
chicharra 

[mm]

Altura 
cabeza de 
chicharra 

[mm]

Altura cabeza 
de chicharra 

con cuadrante 
[mm]

3/8 198 31 17,8 32,5

Tamaño de la 
punta [pulg.] L1 [mm] L3 [mm] D2 [mm]

3/8 175 82 30

Tamaño de la 
punta [pulg.] L1 [mm] D1 [mm] D2 [mm]

3/4 530 39 52

Art. N° U/E

5763038901 1

Art. N° U/E

07120380 1

Art. N° U/E

071514101 1

EXTENSIÓN DE 1/2” FLEXIBLE
Para fijaciones de acceso extremadamente difícil y apretadas a pares elevados. El 
cuadradillo con elemento abisagrado permite trabajar en ángulo. 

Principales ventajas
•Sujeta el casquillo de forma segura 

y fiable al perno cuadrado del 
trinquete.

Art. N° U/E

1952001276 1

Especificaciones técnicas

Tamaño de la punta [pulg.] Longitud [mm] Par máximo [Nm]

1/2 225 351

MANGO DE FUERZA DESLIZANTE EN T DE 1/2” - ZEBRA
Herramienta de acero con mando en T o L. 

Principales ventajas
•Mango ergonómico y antideslizante 

con seguro tipo esfera de acero. 
•DIN 3122, ISO 3315

Art. N° U/E

0712130201 1

Especificaciones técnicas

Tamaño de la punta [pulg.] L [mm] A [mm] D [mm]

1/2 295 25 13
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MANGO DE FUERZA EN T DE 3/4” - ZEBRA

Herramienta de acero con mando en T o L. 

Principales ventajas
•Mango ergonómico y antideslizante 

con seguro tipo esfera de acero. 
•DIN 3122, ISO 3315

Art. N° U/E

071514104 1

Art. N° U/E

071551 537 1

Especificaciones técnicas

Tamaño de la punta [pulg.] L [mm] A [mm] D [mm]

3/4 450 37,5 20

LLAVE DE VASO PARA BUJÍAS DE 1/2”

DADO UNIVERSAL

DADO HEXAGONAL LARGO DE 1/2” – RED STRIPE DADO BI-HEXAGONAL CORTO DE 1/2” – REDSTRIPE

LLAVE DE VASO PARA BUJÍAS DE 3/8”

Llave de vaso para el montaje y des-
montaje de bujías, incluso en sitios de 
difícil acceso.

Vaso de uso universal para los tamaños 7 a 19 (1/2”) y 13 a 32 (3/8”) mm para 
aflojar y apretar tornillos y tuercas. 

Diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre durante la instalación 
y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la mayoría de las otras 
unidades. Versatilidad: adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde 
construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.

Dado de 12 puntas, diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre 
durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la 
mayoría de las otras unidades. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, 
desde construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.

Llave de vaso bi-hexagonal para el montaje y 
desmontaje de bujías. Especialmente diseña-
do para vehículos Peugeot y Citroën.  

Principales ventajas
•Fijación con imán permanente. 
•Material de cromo-vanadio. 

Principales ventajas
•Múltiples aplicaciones.
•Ahorro de tiempo y espacio.
•Admite cabezas hexagonales y cuadradas, 

perfiles TX, tuercas de mariposa, ganchos 
roscados y armellas y los fija firmemente me-
diante 54 pasadores elásticos especiales.

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Amplias marcas visibles.
•Sujeta el casquillo de forma segura 

y fiable al perno cuadrado del 
trinquete.

•Agarre firme.
•Diseño de precisión.

Principales ventajas
• Acero al cromo-vanadio.
• Amplias marcas visibles.
• Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
• Agarre firme.
• Diseño de precisión.

Principales ventajas
•Fijación con imán permanente. 
•Material de cromo-vanadio. 

Ancho de 
llave [mm]

L1 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

T 
[mm]

Peso 
[g] Art. N°

16
80

22 22
9

129,1 071551 47

20,8 27 26 161,2 071551 49

Accionamiento 
[pulg.]

Tipo de 
accionamiento

Ancho de 
llave [mm]

L1 
[mm] Art. N°

3/8 Cuadrado 
interno

7-19 53,5 0714121907

1/2 13-12 87 0714131907

Anchura 
[mm]

Longitud 
[mm]

Diámetro externo 
[mm] Art. N° U/E

17

78

23,8 5763012117

1
18

25,8
5763012118

19 5763012119

22 29,8 5763012122

Anchura 
[mm]

Longitud 
[mm]

Diámetro externo 
[mm] Art. N° U/E

17

78

23,8 5763012617

1
18

25,8
5763012618

19 5763012619

22 29,8 5763012622

Ancho de llave [mm] L1 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

T 
[mm]

Peso 
[g]

14 70 19 18 9 67
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DADO HEXAGONAL CORTO DE 1/2” – REDSTRIPE

DADO HEXAGONAL LARGO DE 1/4” – RED STRIPE DADO BI-HEXAGONAL LARGO DE 1/4” REDLINE

DADO BI-HEXAGONAL CORTO DE 1/2” – REDSTRIPE
Diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre durante la instalación 
y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la mayoría de las otras 
unidades. Versatilidad: adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde 
construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.

Diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre durante la instalación 
y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la mayoría de las otras 
unidades. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde construcción 
y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.

Dado de 12 puntas, diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre 
durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la 
mayoría de las otras unidades. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, 
desde construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.

Dado de 12 puntas, diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre 
durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la 
mayoría de las otras unidades. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, 
desde construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Amplias marcas visibles.
•Sujeta el casquillo de forma segura 

y fiable al perno cuadrado del 
trinquete.

•Agarre firme.

Principales ventajas
• Acero al cromo-vanadio.
• Amplias marcas visibles.
• Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
• Agarre firme.
• Diseño de precisión.

Principales ventajas
• Acero al cromo-vanadio.
• Amplias marcas visibles.
• Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
• Agarre firme.
• Diseño de precisión.

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Amplias marcas visibles.
•Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
•Agarre firme.
•Diseño de precisión.

Anchura 
[mm]

Longitud 
[mm]

Diámetro 
externo [mm] Art. N° U/E

10

38

15,3 5763012010

1

11 16,5 5763012011

12 17,8 5763012012

13 19 5763012013

14 20,3 5763012014

15
21,8

5763012015

16 5763012016

17 23,8 5763012017

18
25,8

5763012018

19 5763012019

20
27,8

5763012020

21 5763012021

22 29,8 5763012022

24 39 31,8 5763012024

27 42 35,8 5763012027

30
44

39,8 5763012030

32 41,8 5763012032

Anchura 
[mm]

Longitud 
[mm]

Diámetro 
externo [mm] Art. N° U/E

6

50

9,2 5763014106

1

7 10,8 5763014107

8 11,8 5763014108

9 12,8 5763014109

10 14,8 5763014110

11 15,8 5763014111

12 16,8 5763014112

13 17,8 5763014113

14 19,8 5763014114

Anchura 
[mm]

Longitud 
[mm]

Diámetro 
externo [mm] Art. N° U/E

6

50

9,2 5763014606

1

7 10,8 5763014607

8 11,8 5763014608

9 12,8 5763014609

10 14,8 5763014610

11 15,8 5763014611

12 16,8 5763014612

13 17,8 5763014613

14 19,8 5763014614

Anchura 
[mm]

Longitud 
[mm]

Diámetro 
externo [mm] Art. N° U/E

10

38

15,3 5763012410

1

11 16,5 5763012411

12 17,8 5763012412

13 19 5763012413

14 20,3 5763012414

15
21,8

5763012415

16 5763012416

17 23,8 5763012417

18
25,8

5763012418

19 5763012419

20
27,8

5763012420

21 5763012421

22 29,8 5763012422

24 39 31,8 5763012424

27 42 35,8 5763012427

30
44

39,8 5763012430

32 41,8 5763012432
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DADO TX CORTO DE 1/4” – RED STRIPE

DADO HEXAGONAL CORTO DE 1/4” – RED STRIPE DADO BI-HEXAGONAL CORTO DE ¼” REDLINE

Dado TX corto de 1/4” ampliamente usado 
en aplicaciones de vehículos, motocicletas, 
bicicletas, sistemas computacionales, discos 
duros y consumibles electrónicos. 

Diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre durante la instalación 
y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la mayoría de las otras 
unidades. Versatilidad: adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde 
construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.

Dado de 12 puntas, diseñado para aplicaciones de alto torque. Mejor agarre 
durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia al cam-out mejor que la 
mayoría de las otras unidades. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, 
desde construcción y maquinaria hasta entornos automotrices e industriales.

Principales ventajas
• Acero al cromo-vanadio.
• Amplias marcas visibles.
• Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
• Agarre firme.

Principales ventajas
• Acero al cromo-vanadio.
• Amplias marcas visibles.
• Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
• Agarre firme.
• Diseño de precisión.

Principales ventajas
• Acero al cromo-vanadio.
• Amplias marcas visibles.
• Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
• Agarre firme.
• Diseño de precisión.

Punta Longitud 
[mm]

Diámetro
externo [mm] Art. N° U/E

TX4

25

5,5 5763014204

1

TX5 6,5 5763014205

TX6 7,5 5763014206

TX7 8,1 5763014207

TX8 9,8 5763014208

Anchura 
[mm]

Longitud 
[mm]

Diámetro 
externo [mm] Art. N° U/E

4

25

6,8 5763014004

1

5 8 5763014005

5,5 8,5 5763014055

6 9,2 5763014006

7 10,8 5763014007

8 11,8 5763014008

9 12,8 5763014009

10 14,5 5763014010

11 15,8 5763014011

12 16,8 5763014012

13 17,8 5763014013

14 19,5 5763014014

Anchura 
[mm]

Longitud 
[mm]

Diámetro 
externo [mm] Art. N° U/E

4

24,5

6,8 5763014404

1

5 8 5763014405

5,5 8,5 5763014455

6 9,2 5763014406

7 10,8 5763014407

8 11,8 5763014408

9 12,8 5763014409

10 14,5 5763014410

11 15,8 5763014411

12 16,8 5763014412

13 17,8 5763014413

14 19,5 5763014414

DADO LARGO DE 1/4” PARA TORNILLOS HEX – RED STRIPE DADO TX CORTO DE 1/2” – RED STRIPE

Dado largo con cuadrante de 1/4” y punta 
HEX para diversas medidas y aplicaciones.    

Dado TX corto de 1/2” ampliamente usado 
en aplicaciones de construcción, maquinaria 
para vehículos y mantenimientos industriales.  

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Amplias marcas visibles.
•Sujeta el casquillo de forma segura y 
fiable al perno cuadrado del trinquete.
•Agarre firme.

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Amplias marcas visibles.
•Sujeta el casquillo de forma segura y 
fiable al perno cuadrado del trinquete.
•Agarre firme.
•Diseño de precisión.

Punta HEX Longitud 
[mm]

Diámetro
externo [mm] Art. N° U/E

3

37,5 12

5763014311

1
4 5763014312

5 5763014313

6 5763014314

Punta Longitud 
[mm]

Diámetro 
externo [mm] Art. N° U/E

E20

38

23,8 5763012220

1E22 25,8 5763012222

E24 27,8 5763012224
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DADO DE 1/2” PARA TORNILLOS TX – RED STRIPE
Dado corto con cuadrante de 1/2” y punta 
TX para diversas medidas y aplicaciones.  

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Amplias marcas visibles.
•Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
•Agarre firme.

Punta TX Longitud 
[mm]

Diámetro
externo [mm] Art. N° U/E

55
141 21,8

5763012301
1

60 5763012302

DADO DE 1/4” PARA TORNILLOS TX – RED STRIPE

DADO DE 1/4” PARA TORNILLOS TX CON AGUJERO –
REDSTRIPE

Dado corto con cuadrante de 1/4” y punta TX para diversas medidas y aplicaciones.  

Dado corto con cuadrante de 1/4” y punta TX con agujero para diversas medidas 
y aplicaciones. 

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Amplias marcas visibles.
•Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
•Agarre firme.

Principales ventajas
• Acero al cromo-vanadio.
• Amplias marcas visibles.
• Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
• Agarre firme.

Punta TX Longitud [mm] Diámetro 
externo [mm] Art. N° U/E

8

37,5 12

5763014315

1

9 5763014316

10 5763014317

15 5763014318

20 5763014319

25 5763014320

27 5763014321

30 5763014322

40 5763014323

Punta TXH Longitud
 [mm]

Diámetro 
externo [mm] Art. N° U/E

8

37,5 12

5763014324

1

9 5763014325

10 5763014326

15 5763014327

20 5763014328

25 5763014329

27 5763014330

30 5763014331

DADO DE 1/4” CORTO PARA TORNILLOS PHILLIPS – 
RED STRIPE
Componente ideal para girar tornillos de diferentes tamaños y materiales. El uso 
de puntas Paleta/Phillips permite aplicaciones universales de montaje y manteni-
miento en los campos de la automoción, la industria y la carpintería.

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio.
•Amplias marcas visibles para rápida 

identificación. 
•Sujeta el casquillo de forma segura y 

fiable al perno cuadrado del trinquete.
•Agarre firme.

Punta 
[mm]

Longitud 
[mm]

Diámetro 
externo [mm] Art. N° U/E

SL 4

37,5 12

5763014301

1

SL 5,5 5763014302

SL 6,5 5763014303

SL 7 5763014304

PH 1 5763014305

PH 2 5763014306

PH 3 5763014307

CONJUNTO DE CHICHARRA, BITS VASOS 
CHRONOPH 1/4”
Juego con innovadora llave de trinquete reversible, con una amplia variedad de 
puntas y vasos para diversas operaciones de apriete y aflojamiento.

Principales ventajas
•Principales medidas en un solo juego.
•Herramienta compacta.
•Innovadora llave de trinquete.
•Varias combinaciones de montaje.
•Ideal para trabajar en lugares de 

difícil acceso.

Art. N° U/E

0965201940 1
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Art. N° U/E

096511 16 1

Art. N° U/E

096501427 1

CONJUNTO DE CARRACA DE 1/4” - 16 PIEZAS - ZEBRA

CONJUNTO DE CARRACA DE 1/4”- 27 PIEZAS - ZEBRA

Práctica caja metálica con 16 piezas para 
aplicaciones de taller y uso móvil, diseño ro-
busto con trinquete protegido contra el polvo, 
herramienta ZEBRA® de calidad profesional. 

Chicharra de cabeza de bola multiusos con mango regulable y la mayoría de los 
vasos imprescindibles. 

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 
•Variedad de tamaños y aplicaciones. 

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 
•Calidad ZEBRA. 
•Variedad de tamaños y aplicaciones. 

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/4" [mm] 138

Extensiones 1/4" [mm] 100; 152

Articulación 1/4” [mm] 33

Dado hexagonal [mm] 4;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14

Caja de metal [mm] 220x110x40

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/4" [mm] 145

Extensiones 1/4" [mm] 53; 152

Articulación 1/4” [mm] 33

Dados para tornillos HEX [mm] 4;5;6

Dado para punta plana [mm] 1,0 x 5,5

Dado para punta PH 1;2;3

Dados hexagonales cortos [mm] 6;7;8;9;10;11;12;13;14

Dados para tonillos TX 10;15;20;25;27;30;40

Caja de metal [mm] 220x110x40

Art. N° U/E

5763114032 1

JUEGO DE DADOS HEXAGONALES DE 1/4”- 32 PIEZAS
– REDSTRIPE
Surtido de llaves de vaso de 1/4” 
ideal para todo tipo de trabajos 
de instalación y mantenimiento en 
la industria, construcción, repara-
ción automotriz, etc.  

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 
•Variedad de tamaños y 

aplicaciones.

JUEGO DE DADOS ESTRELLA DE 1/4” – 7 PIEZAS
onjunto de dados cuadrante 1/4”, 
de 5 puntas con orificio central.

Principales ventajas
•Acero endurecido y templado 

para máxima firmeza.
•Punta con orificio para pernos 

de seguridad.
•Herramienta especial.

Art. N° U/E

0715113900 1

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Dado estrella 5 
puntas SZ [mm]

10/15/20/25/
27/30/40 x 37

JUEGO DE DADOS MULTIFUNCIONALES DE 1/2” – 
14 PIEZAS - ZEBRA
Nuevo desarrollo de toma multifuncional 
para las 5 cabezas de tornillos más comunes. 
Por lo tanto, un set es adecuado para todas 
las necesidades.

Principales ventajas
•Mayor versatilidad. 
•Construcción robusta. 
•Máxima vida útil. 

Art. N° U/E

07121340 1

Especificaciones técnicas

Medidas [mm]

10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
/21/22/24

JUEGO DE DADOS MULTIFUNCIONALES DE 1/4” – 
12 PIEZAS - ZEBRA
Nuevo desarrollo de toma multifuncional 
para las 5 cabezas de tornillos más comunes. 
Por lo tanto, un set es adecuado para todas 
las necesidades.

Principales ventajas
•Mayor versatilidad. 
•Construcción robusta. 
•Máxima vida útil.

Art. N° U/E

07131130 1

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas [mm]

Dado multi 5;5,5;6;7;8;9;10;
11;12;13;14

Adaptador 3/8” – 1/4" 27
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Art. N° U/E

096511 42 1

Art. N° U/E

096511 23 1

CONJUNTO DE CARRACA DE 1/4”- 42 PIEZAS - ZEBRA

CONJUNTO CARRACA MINI CON DADOS MULTIUSOS 1/4” 
– 23 PIEZAS - ZEBRA

Práctica caja metálica con 42 piezas para 
aplicaciones de taller y uso móvil, diseño 
robusto con trinquete protegido contra el 
polvo, herramienta ZEBRA® de calidad 
profesional. 

Herramienta especial compacta con carraca para puntas, llave de vaso multiusos 
y adaptador. El multiperfil es compatible con los cinco accionamientos de cabeza 
de tornillo más comunes 

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 
•Variedad de tamaños y aplicaciones. 

Principales ventajas
•Cabeza de carraca muy compacta. 
•Diseño muy resistente. 
•Fácilmente combinable con un gran 

número de adaptadores. 
•Solución ideal para el sector 

comercial. 

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/4" [mm] 138

Extensiones 1/4" [mm] 100; 152

Articulación 1/4” [mm] 33

Adaptador punta 1/4" [mm] 30

Dados hexagonales [mm] 4;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14

Dados hexagonales largos [mm] 6;7;8;9;10;11;12;13;14

Hoja destornillador punta continua 1/4" 
[mm] 110

Punta Plana [mm] 0,8 x 5,5

Punta Phillips [mm] PH1/PH2/PH3 x 25

Punta Allen [mm] 3;4;5;6

Punta TX [mm] 10/15/20/25/27/30/40 x 25

Caja de metal [mm] 280x165x45

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/4" [mm] 100

Extensión mini 1/4" [mm] 100

Articulación 1/4” [mm] -

Adaptador de carraca 1/4" 100

Adaptador hex. 1/4" [mm] 25

Dados multi [mm] 5;6;8;10;11;13

Hoja destornillador punta continua 1/4" [mm] 110

Punta Plana [mm] 0,8 x 5,5

Punta Phillips [mm] PH1/PH2 x 25

Punta Allen [mm] 3;4;5;6

Punta TX [mm] 10/15/20/25/27/30 x 25

Caja de metal [mm] 130x80x30

Descripción Medidas

Carraca 1/4" [mm] 138

Extensiones 1/4" [mm] 100; 152

Articulación 1/4” [mm] 33

Adaptador punta 1/4" [mm] 30

Dados hexagonales [mm] 4;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14

Hoja destornillador punta continua 1/4" [mm] 110

Punta Plana [mm] 0,8 x 5,5

Punta Phillips [mm] PH1/PH2/PH3 x 25

Punta Allen [mm] 3;4;5;6

Punta TX [mm] 10/15/20/25/27/30/40 x 25

Caja de metal [mm] 220x110x40

Art. N° U/E

096511 32 1

CONJUNTO DE CARRACA DE 1/4”- 33 PIEZAS - ZEBRA
Práctica caja metálica con 33 piezas para apli-
caciones de taller y uso móvil, diseño robusto 
con trinquete protegido contra el polvo, herra-
mienta ZEBRA® de calidad profesional. 

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 
•Variedad de tamaños y aplicaciones.

Art. N° U/E

5763114040 1

JUEGO DE DADOS HEXAGONALES DE 1/4”- 40 PIEZAS 
– RED STRIPE
Surtido de llaves de vaso de 1/4” ideal para todo tipo de trabajos de instalación y 
mantenimiento en la industria, construcción, reparación automotriz, etc. 

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 
•Variedad de tamaños y aplicaciones. 

Art. N° U/E

5763114224 1

CONJUNTO DE DADOS BI-HEXAGONALES DE 1/4” 
24 PIEZAS - REDLINE
Juego de dados de 12 puntas más accesorios, organizados en un maletín de plás-
tico para su perfecta conservación, rápida identificación y comodidad cuando se 
trabaja fuera del taller o en lugares remotos.

Principales ventajas
•Fabricados al acero cromo vanadio. 
•Marcas ampliamente visibles. 
•Diseño de precisión.
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Art. N° U/E

096517 56 1

Art. N° U/E

096511 032 1

CONJUNTO CARRACA 1/4” y 1/2” - 56 PIEZAS - ZEBRACONJUNTO CARRACA CON DADOS MULTIUSOS DE 1/4”- 
33 PIEZAS - ZEBRA Práctica caja metálica para aplicaciones de 

taller y uso móvil, diseño robusto, herramien-
ta ZEBRA® de calidad profesional. Un surti-
do muy amplio de 56 piezas en una robusta 
caja de metal.

Práctico conjunto con llave de vasos bihexa-
gonales de perfil múltiple para las cinco im-
prontas de tornillo más comunes.   

Principales ventajas
•Llaves de vaso y puntas adecuadas 

para casi cualquier tornillo.
•Conexiones roscadas potentes y eficien-

tes con herramientas de 1/4” y 1/2”.
•Calidad especialmente alta para una 

larga vida útil.

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 
•Variedad de tamaños y aplicaciones. 

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/2" [mm] 250

Extensiones 1/2" [mm] 125;250

Articulación 1/2” [mm] 70

Dados multi 1/2" SW [mm] 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;
24;26;27;28;30;32

Carraca 1/4" [mm] 110

Extensiones 1/4" [mm] 100;152

Articulación 1/4” [mm] 33

Porta bit rápido 1/4" [mm] 30

Dados Hex 1/4" SW [mm] 4;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14

Punta Plana 1/4" [mm] 0,8 x 5,5

Punta Phillips 1/4" PH1/PH2/PH3

Punta Allen 1/4" SW [mm] 3;4;5;6

Punta 1/4" TX 10/15/20/25/27/30/40

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/4" [mm] 138

Extensiones 1/4" [mm] 100; 152

Articulación 1/4” [mm] 33

Adaptador punta 1/4" [mm] 30

Dados multi [mm] 4;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14

Hoja destornillador punta continua 1/4" [mm] 110

Punta Plana [mm] 0,8 x 5,5

Punta Phillips [mm] PH1/PH2/PH3 x 25

Punta Allen [mm] 3;4;5;6

Punta TX [mm] 10/15/20/25/27/30/40 x 25

Caja de metal [mm] 220x110x40

Art. N° U/E

096517 056 1

CONJUNTO CARRACA 1/4” y 1/2” - 56 PIEZAS - ZEBRA

Amplio surtido combinado de 1/4” y 1/2” para un abanico de aplicaciones muy 
amplio; carracas con inversión mediante disco rotativo y vasos multiusos. 

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 
•Variedad de tamaños y aplicaciones. 

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/4" [mm] -

Extensiones 1/4" [mm] 100; 150

Articulación 1/4” [mm] -

Dados multi 1/4" SW [mm] 4;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14

Mango 1/4" -

Carraca 1/2" [mm] -

Extensiones 1/2" [mm] 125; 250

Articulación 1/2” [mm] -

Porta bit rápido [mm] -

Dados multi 1/2" SW [mm] 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;
24;26;27;28;30;32

Punta Plana [mm] 0,8 x 5,5

Punta Phillips SW PH1/PH2/PH3

Punta Allen SW 3;4;5;6

Punta TX 10/15/20/25/27/30/40
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Art. N° U/E

096513 230 1

SET DE LLAVE DE VASO DE 1/2”- 23 PIEZAS - ZEBRA
Caja de dados métricos hexagonales de 1/2” con chicharra de 72 dientes diseña-
da para trabajos de precisión.

Principales ventajas
•Diseño de chicharra ergonómico.
•Múltiples aplicaciones.
•Chicharra reparable.
•Calidad Zebra.

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas [mm]

Carraca 1/2" [mm] 250

Extensiones 1/2" [mm] 125; 250

Articulación 1/2” [mm] 70

Dados hexagonales [mm] 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;2
2;23;24;26;27;28;30

Art. N° U/E

5763900901 1

CONJUNTO CARRACA 1/4” y 1/2” - 57 PIEZAS – 
REDSTRIPE

Amplio surtido combinado de 1/4” y 1/2” para un abanico de aplicaciones. 

Principales ventajas
• Excelente calidad y vida útil. 
• Variedad de tamaños y 

aplicaciones.

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/4" -

Extensiones 1/4" [mm] 100; 150

Articulación 1/4” -

Dado Allen 1/4" SW [mm] 4;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14

Mango 1/4" -

Adaptador de 3 posiciones [pulg.] 3/8 (hembra) x 1/4 (macho)

Mango de destornillador 1/4" -

Punta PH 1;2;3

Punta SL [mm] 0,8 x 5,5

Punta Allen [mm] 3;4;5;6

Punta TX 10;15;20;25;27;30;40

Carraca 1/2" -

Extensiones 1/2" [mm] 125; 250

Articulación 1/2” -

Adaptador de 3 posiciones [pulg.] 3/8 (hembra) x 1/2 (macho)

Dado Allen 1/2" SW [mm] 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;2
1;22;23;24;27;30;32

Art. N° U/E

5763100072 1

JUEGO DE DADOS HEXAGONALES DE 1/4” + 1/2” - 
72 PIEZAS – RED STRIPE
Versatilidad y Escalabilidad: una combina-
ción de los tipos de accesorios más utiliza-
dos para una amplia gama de aplicaciones 
en los campos de mantenimiento industrial, 
proyectos de construcción, reparación de 
automóviles y montaje de muebles.

Principales ventajas
•Fabricados al acero cromo vanadio. 
•Marcas ampliamente visibles. 
•Diseño de precisión.

Art. N° U/E

0714150001 1

CONJUNTO CARRACA 1/2” – 12 PIEZAS
Conjunto de dados métricos hexagonales de 1/2” con chicharra de 72 dientes, 
diseñada para trabajos de precisión.

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 
•Variedad de tamaños y aplicaciones.
•Práctica caja organizadora.

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/2" [mm] -

Extensiones [mm] 125

Dados hexagonales [mm] 10;11;13;14;16;17;19;21;22

Art. N° U/E

096513 21 1

CONJUNTO CARRACA 1/2” – 21 PIEZAS - ZEBRA
Práctica caja metálica con 21 piezas de 
herramientas ZEBRA para aplicaciones de 
taller y uso móvil. 

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 
•Variedad de tamaños y aplicaciones. 

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/2" [mm] 250

Extensiones [mm] 125; 250

Articulación 1/2" [mm] 70

Dados hexagonales [pulg.]
3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 

11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 
1; 1-1/16; 1-1/8; 1-3/16; 1-1/4

Caja de metal [mm] 405x160x50
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Art. N° U/E

096513 210 1

Art. N° U/E

096513 023 1

SURTIDO DE LLAVE DE VASO DE 1/2” TX- 21 PIEZAS

SET DE CARRACA CON VASOS MULTIUSOS 1/2” – 23 PIEZAS - ZEBRA

Práctico surtido de 21 piezas de llaves de 
vaso de 1/2 pulgada para tornillos TX.

Set de caja metálica con herramienta multi 
perfil compatible con las cinco cabezas de 
tornillo más habituales. 

Principales ventajas
•Operación de fijación potente y eficiente. 
•Larga vida útil. 
•Material resistente contra la oxidación. 
•Calidad ZEBRA.

Principales ventajas
•Set abarca todas las aplicaciones. 
•Material de alta calidad y larga vida útil 

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/2" [mm] 250

Extensiones 1/2" [mm] 125; 250

Articulación 1/2” [mm] 70

Dado TX INT [mm] 20/25/27/30/40/45/50/55/60 x 60

Dado TX EXT [mm] 10/11/12/14/16/18/20/24 x 40

Caja metálica [mm] 405x160x50

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/2" [mm] 250

Extensión 1/2" [mm] 125;250

Articulación 1/2" [mm] 70

Dado multi [mm] 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;2
4;26;27;28;30;32

Art. N° U/E

096513 023 1

CONJUNTO DE CARRACA CON VASOS MULTIUSOS 1/2” 
– 23 PIEZAS - ZEBRA
Set de caja metálica con herramienta multi perfil compatible con las cinco cabezas 
de tornillo más habituales. 

Principales ventajas
•Set abarca todas las aplicaciones. 
•Material de alta calidad y larga vida útil.

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/2" [mm] 250

Extensión 1/2" [mm] 125;250

Articulación 1/2" [mm] 70

Dado multi [mm] 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
/21/22/24/26/27/28/30/32

Art. N° U/E

096513 20 1

CONJUNTO CHICHARRA DADOS BIHEXAGONALES DE 1/2”- 21 PIEZAS - ZEBRA
Amplio surtido de 21 piezas de llaves 
de tubo de 1/2 pulgada para tornillos 
bi-hexagonales..

Principales ventajas
•Excelente calidad y vida útil. 
•Variedad de tamaños y aplicaciones. 

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/2" [mm] 250

Maneral en T 1/2" 295

Extensiones 1/2" [mm] 125;250

Articulación 1/2” [mm] 70

Dado bi-hexagonal [mm] 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;22;24;2
7;30;32;34

Caja de metal [mm] 405x160x50

Art. N° U/E

5763112222 1

CONJUNTO DADOS BI-HEXAGONALES DE 1/2” 
 22 PIEZAS - REDLINE

Juego de dados de 12 puntas más accesorios, organizados en un maletín de plás-
tico para su perfecta conservación, rápida identificación y comodidad cuando se 
trabaja fuera del taller o en lugares remotos

Principales ventajas
•Fabricados al acero cromo vanadio. 
•Marcas ampliamente visibles. 
•Diseño de precisión. 
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Art. N° U/E

096512 042 1

Art. N° U/E

096512 19 1

Art. N° U/E

5763138024 1

Art. N° U/E

096513 310 1

CONJUNTO CARRACA DE 3/8” – 42 PIEZAS - ZEBRA

CONJUNTO CARRACA DE 3/8” – 19 PIEZAS - ZEBRA

CONJUNTO CARRACA DE 3/8” – 24 PIEZAS
– RED STRIPE

SURTIDO DE LLAVE DE VASO DE 1/2” - 31 PIEZAS - 
ZEBRA

Surtido de 19 piezas en pulgadas ideal para aplicaciones de taller y uso móvil.

Una combinación de los tipos de accesorios más utilizados para una amplia gama 
de aplicaciones en los campos del mantenimiento industrial, proyectos de construc-
ción, reparación de automóviles y montaje de muebles.

Surtido completo de 1/2 pulgadas 
con insertos para llaves de vaso cortos 
y largos para hexágono interior, TX y 
cuadradillo triple.

Principales ventajas
•Set versátil para diversas 

aplicaciones. 
•Fijación potente y eficiente. 
•Mango de plástico y 

ergonómico. 
•Larga vida útil. 

Principales ventajas
•Fabricados al acero cromo 

-vanadio. 
•Agarres firmes. 
•Diseños de precisión. 
•Mango de 2 componentes.

Principales ventajas
•Múltiples aplicaciones.  
•Larga vida útil. 
•Calidad ZEBRA. 

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 3/8" [mm] -

Extensiones 3/8" [mm] 75;250

Articulación 3/8” [mm] -

Dado multiuso [mm] 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18
;19;21;22

Dado largo [mm] 8;10;13;16;17;18;19;21

Dado Torx hembra [mm] 5;6;7;8;10;11;12;14

Dado Torx macho [mm] 15;20;25;27;30;40;45;50

Descripción Medidas

Carraca 3/8" [mm] 175

Extensiones 3/8" [mm] 125;250

Articulación 3/8” [mm] 55

Ancho de llave [pulg.] 1/4;9/32;5/16;11/32;3/8;7/16;1/2;9/16;19
/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8

Caja metálica [mm] 315x115x40

Descripción Medidas

Dado TX INT [mm] 25/27/30/40/45/50/55/60 x 60

Dado TX largo [mm] 30/40/50/60 x 120

Dado Allen [mm] 5/6/7/8/10/12/14/17 x 60

Dado Allen largo [mm] 6/8/10/12 x 140

Dado XZN [M] 5;6;8;10 x 60

Dado XZN [M] 8;10;12 x 100

Caja metálica 350x260x55

Principales ventajas
•Set versátil para diversas aplicaciones. 
•Calidad ZEBRA. 
•La forma del estriado interno que tiene el dado multifuncional nos 

permite sacar cinco tipos distintos de pernos (Hexagonal milimétri-
co, hexagonal pulgada, cuadrada, poligonal y torx).

Caja de herramientas calidad ZEBRA en cuadrante 
3/8” para trabajos donde se requiere mayor 
torque en espacios reducidos.

Art. N° U/E

096513 110 1

SET DE VASO DE 1/2” ALLEN - 11 PIEZAS - ZEBRA

Práctico surtido de 11 piezas de llaves de 
vaso de 1/2 pulgada para tornillos Allen.

Principales ventajas
•Operación de fijación potente y 

eficiente. 
•Larga vida útil. 
•Material resistente contra la 

oxidación. 
•Calidad ZEBRA. 

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 1/2" [mm] 250

Dado Allen 1/2" [mm] 5/6/7/8/9/10/12/14/17 /19 x 60

Caja metálica 315x115x40
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Art. N° U/E

5763100154 1

JUEGO DE DADOS DE 1/4” + 1/2” + 3/8” - 
154 PIEZAS – REDSTRIPE
Versatilidad y Escalabilidad: una combina-
ción de los tipos de accesorios más utilizados 
para una amplia gama de aplicaciones en los 
campos de mantenimiento industrial, proyec-
tos de construcción, reparación de automóvi-
les y montaje de muebles.

Principales ventajas
•Fabricados al acero cromo vanadio. 
•Marcas ampliamente visibles. 
•Diseño de precisión. 

Art. N° U/E

096514 150 1

CONJUNTO CARRACA CON DADOS BIHEXAGONALES 
DE 3/4”- 15 PIEZAS - ZEBRA

Un práctico surtido de 15 piezas en una 
resistente caja de metal. Esta gama incluye 
equipos especiales ideales para aplicacio-
nes de taller y uso móvil.

Principales ventajas
•Set versátil para diversas aplicaciones. 
•Fijación potente y eficiente. 
•Mango de plástico y ergonómico. 
•Operación posible con una mano. 

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca 3/4" [mm] 530

Maneral en T 3/4" 450

Extensiones 3/4" [mm] 200;400

Articulación 3/4” [mm] 109

Ancho de llave [mm] 22;24;27;30;32;36;38;41;46;50

Art. N° U/E

096513 036 1

Art. N° U/E

096512 370 1

SURTIDO DE CARRACA CON VASOS PASANTES – 36 PIEZAS

CONJUNTO DE PUNTAS DE CARRACA 10 MM – 38 PIEZAS 
- ZEBRA

Amplio conjunto de herramientas de dados multifuncionales pasantes. Soluciona-
dor de problemas para lugares de difícil acceso Ideal para pernos largos.

Surtido especial para vehículos de 
motor y aplicaciones de transporte 
de mercancías. 

Principales ventajas
•Chicharra flexible cabeza con cerra-

dura. 
•Solución ideal para espacios estrechos. 
•El multiperfil es adecuado para las 

cinco cabezas de tornillo más comunes 
(métrico hexagonal, métrico cuadrado, 
métrico bi-hexagonal, hexagonal en 
pulgadas y TX externo).

Principales ventajas
•Incluye adaptador adicional que permite trabajar con una carraca de 1/2”. 
•Chicharra de bajo perfil. 
•Caja metálica con molde de espuma de alta calidad y fijación.

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca de vaso pasante 250

Extensión 75

Dado pasante [mm] 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;2
1;22

Puntas Phillips [mm] PH1/PH2/PH3 x 25

Punta PZ [mm] 1/2/3 x 25

Punta TX [mm] 10/15/20/25/27/30/40 x 25

Punta Allen [mm] 3;4;5;6

Punta plana 0,8 x 5,5 [mm] 0,8 x 5,5

Punta plana 1,2 x 8,0 [mm] 1,2 x 8,0

Adaptador 1/2" [mm] 39

Adaptador 3/8” [mm] 32,5

Adaptador 1/4" [mm] 30,5

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Carraca puntas 10 mm [mm] 175

Articulación 1/2” [mm] 37

Punta TX [mm] 20/25/27/30/40/45/50/55 x 30

Punta TX media [mm] 20/25/27/30/40/45/50 x 75

Punta TX larga [mm] 40/45/50/55 x 120

Punta SW [mm] 5/6/7/8/10/12 x 30

Punta XZN [M] 5/6/8/10/12 x 30

Punta XZN larga [M] 6/8/10/12 x 75

Punta PH [mm] 2/3 x 30

Caja metálica [mm] 280x165x45
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Art. N° U/E

069014 1

Art. N° U/E

0714131150 1

Art. N° U/E

1952001480 1

Art. N° U/E

0714131300 1
Art. N° U/E

07131240 1

SET DE EXTRACTORES ROSCADOS - 25 PIEZAS

SET EXTRACTOR DE TORNILLOS Y DADOS ESPIRALES DE 
3/8” + 1/2” - 15 PIEZAS

SET EXTRACTOR DE PERNOS DE 3/8” + 1/2” - 13 PIEZAS

SET EXTRACTOR DE DADOS DE 3/8” MULTIPERFIL – 
13 PIEZAS 

Equipo completo para tornillos y pernos rotos de 6 - 16 mm o de 1/4” a 5/8”. 
También incluye la broca helicoidal requerida. El perfil especial de los espárragos 
de extracción expande el hilo solo marginalmente, permitiendo remover los resi-
duos de manera simple, al contrario de los removedores cónicos.

La solución para tornillos hexagonales y tornillos TX, pernos y tuercas hexagonales 
dañados u oxidados.

Conjunto de dados extractores para per-
nos o tuercas dañadas.

Versátil juego de llaves de vaso hexa-
gonales multiperfil para aflojar y apre-
tar todos los tornillos y tuercas comunes 
intactos, pelados y dañados.

Principales ventajas
•Fácil remoción del perno que se rompe.
•Ideal para perno M6 a M16.
•Juego completo incluyendo las brocas.
•Estuche de plástico resistente para 

alojamiento y transporte. 

Principales ventajas
•Perfil en espiral cónica de alta precisión.
•Todas las llaves también tienen planos 

para puntas externas.
•Apto para atornilladores de impacto.

Principales ventajas
•Perfil en espiral cónica de alta 

precisión.
•Todos los vasos también tienen una 

llave plana para puntas externas.
•Producto apto para destornilladores 

de impacto.
•Permite ahorrar mucho tiempo.

Principales ventajas
•De aplicación universal en montaje, 

mantenimiento, y reparación. 
•Incluye banda de sujeción. 

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Ø Broca helicoidal HSS [mm] 3,2;4,8;6,4;8;8,7

Ø Extractor de tornillo SW [mm] 3,2;4,8;6,4;8;8,7

Manguito guía para juego para mandrinado D6 [mm] 10

Manguito guía para juego para mandrinado D11 [mm] 14

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Extractor int. 3/8” [mm] 6/8/10 x 60

Extractor int. 1/2" [mm] 12/14 x 78

Dado espiral 3/8” SW [mm] 10/12/13/14/16/17/18/19 x 36/38

Mandril de expulsión 3/8” [mm] 74

Mandril de expulsión 1/2” [mm] 80

Caja metálica [mm] 220 x 110 x 40

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Dado espiral 3/8” SW [mm] 8/10/11/12/13/14x 36

Dado espiral 1/2” SW [mm] 16/17/18/19/21 x 36

Mandril de expulsión 3/8” [mm] 74

Mandril de expulsión 1/2” [mm] 80

Caja metálica [mm] 220 x 110 x 40

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Llaves de vaso hexagonales multiperfil [mm] 8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19

Adaptador de 1/2" a 3/8” [mm] 38

Descripción Para tornillos Art. N° U/E

Macho izquierdo
M3 – M18 0695684727

1
M3 – M24 0695684540

EXTRACTOR DE PERNOS

SET EXTRACTOR TORN. HEX. SUPER GRIP 11 PZAS

Para extraer pernos cortados e hilos. Se realiza 
una perforación en las partes que deben ser re-
movidos de acuerdo con la tabla y el extractor 
se atornilla a la izquierda. Por medio del giro se 
extrae la pieza sin dañar la rosca.

Set de puntas para aflojar y extraer pernos dañados. Incluye10 puntas con el 
innovador sistema SuperGrip.

Principales ventajas
•Fabricados en acero al cromo-vanadio/
molibdeno, endurecido. 
•Incluye caja de plástico para su transporte. 

Principales ventajas
•Cuenta con un novedoso perfil 

de llave con agarre antides-
lizante.

•Sus puntas especiales se fijan 
al perfil, facilitando una extrac-
ción completa.
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Art. N° U/E

0714131400  1

SET DE VASOS EXTRACTORES EN ESPIRAL DOBLE DE 1/2” 
- 5 PIEZAS
Solución para tuercas de rueda 
agarrotadas y peladas.

Principales ventajas
•Ahorro de tiempo.
•Fácil extracción.
•Gran resistencia.

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Dado en espiral doble 1/2” SW [mm] 17/19/21/22 x 67

Extensión de 1/2" [mm] 76

Caja metálica [mm] 220 x 110 x 40

Art. N° U/E

096513 900 1

SET DE DADOS ESPIRAL EXTRACTOR DE 1/2” - 14 PIEZAS

Amplio set de perfil de espiral cónica para extraer tornillos 
con tuercas y cabezas redondas giradas.  

Principales ventajas
•Amplia selección de todos los ta-

maños de tornillos de retención. 
•Incluye mandril expulsor. 

Ancho de 
llave [mm]

L1 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm] Art. N° U/E

10

38

17

25

071413 03

1

12 20 071413 04

13 21 071413 05

14 22,5 071413 06

15 23

30

071413 07

17 26 071413 08

19 28,5 071413 09

21 30 071413 091

22 32 071413 10

24 34 071413 11

27 42 38 071413 12

30 42 42 071413 30

32 44 44 071413 32

34 44 46 071413 34

36 48 49 071413 36

Ancho de 
llave [mm]

L1 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm] Art. N° U/E

17

45

25

30

071413 19

1
19 30 071413 20

22 32 071413 21

24 34 071413 24 

Descripción Art. N° U/E

Set de dados de impacto 1/2" 071413 25 1

DADOS DE IMPACTO HEXAGONALES CORTO DE 1/2”  

DADOS DE IMPACTO DE 1/2” CON HEXÁGONO INTERIOR 
PROFUNDO 

Dados de impacto hexagonales métricos de 1/2” versión corta

Dados de impacto métrico y corto con hexágono interior profundo para, 
p. ej., tuercas de rueda

Principales ventajas
•Se adapta a todos los atorni-

lladores eléctricos y de aire 
comprimido convencionales.

•Norma: Cuandrante conforme 
a DIN 3121.

•Diseño: forjado, bruñido.

Principales ventajas
•Se adapta a todos los atorni-

lladores eléctricos y de aire 
comprimido convencionales.

•Norma: Cuadradillo conforme 
a DIN 3121.

•Diseño: forjado, bruñido.

Descripción Medidas

Llave de vaso 
extractor 1/2" 

[mm]

11/12/13/14/16
/17/18/19/21/2

2/24/27 x34
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Descripción Art. N° U/E

Set de dados de impacto de 1/2" – 3 piezas 071413030 1

Ancho de 
llave [mm]

L1 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm] Art. N° U/E

13

78

20,5 25,0 071413 13

1

16 24,0

30,0

071413 131

17 25,0 071413 14

19 27,0 071413 15

21 30,0 071413 151

22 32,0 071413 16

24 34,0 071413 17

27 38,0 071413 18

Especificaciones técnicas

Ancho 
de llave 

[mm]

L1 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

D3 
[mm] Art. N° U/E

17

85 30

24,4 26,8 071413017

1/1019 26,5 28,8 071413019

21 28,4 30,7 071413021

DADOS DE IMPACTO HEXAGONALES 1/2” DADO DE IMPACTO MULTIDIENTE DE 1/2” 

Dados de impacto hexa-
gonales métricos de 1/2” 
versión larga. 

Dados de impacto hexagonal 
métrico para montajes de llantas 
de metal ligero sin dificultades. 
Versión larga con codificación por 
colores. 

Principales ventajas
•Se adapta a todos los atornilladores eléctri-

cos y de aire comprimido convencionales.
•Norma: Cuadrante conforme a DIN 3121.
•Diseño: forjado, bruñido.

Principales ventajas
•Mango de plástico evita que se dañe 

la pintura de las llantas de aluminio.
•Tope de plástico en el interior del vaso. 
•Fácil identificación del tamaño. 
•Diseño: forjado, bruñido.

Descripción Art. N° U/E

Set de dados de impacto de 1/2" – 3 piezas 071413430 1

Ancho de 
llave [mm]

L1 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

D3 
[mm]

D2 
[mm]

D3 
[mm]

17

86

25,5 24,0 26,0 24,4 26,8

19 27,5 26,0 28,0 26,5 28,8

21 30,0 28,0 30,0 28,4 30,7

SET DE DADOS DE IMPACTO DE 1/2” 

Compuesto por llaves de vaso de impacto en tamaños 17/19/21 con anillo de 
refuerzo integrado para una mayor vida útil. 

Principales ventajas
•Larga vida útil. 
•Casquillo de plástico sustituible. 
•Llaves de vaso con codificación por color. 

PROLONGADOR DE IMPACTO DE 1/2” 

Cuadradillo de 1/2” y cierre de bola.

Principales ventajas
•Se adapta a todos los atornilladores eléctri-

cos y de aire comprimido estándar.
•Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121.
•Diseño: forjado, bruñido.

Punta [pulg] L1 [mm] D1 [mm] Art. N° U/E

1/2
75

25
071413 22

1
150 071413 23

Art. N° U/E

071413 28 1

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

S1 [pulg] 3/4

S2 [pulg] 1/2

L1 [mm] 48

D1 [mm] 30

ADAPTADOR DE IMPACTO DE 1/2” INT. A 3/4” EXT.  

Adaptador de impacto 1/2” interior 
a 3/4” exterior para aplicaciones 
con pistolas de impacto neumáticas 
y eléctricas.

Principales ventajas
•Se adapta a todos los destornillado-

res eléctricos y de aire comprimido 
convencionales.

•Conforme a DIN 3121. 
•Resistente a la corrosión. 
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Descripción Art. N° U/E

Set de dados de impacto de 1/2" cortos 0714900100 
1

Set de dados de impacto de 1/2" largos 0714900200

Especificaciones técnicas

Descripción Producto Medidas [mm]

Set de dados de 
impacto de 1/2" 

cortos

Dado hexagonal 10 /11 /13 /14 /17 /19 
/21 /22 /23 /24 x 38

Articulación 1/2" 63

Extensión 1/2" 150

Set de dados de 
impacto de 1/2" 

largos

Dado hexagonal 10 /11 /13 /14 /17 /19 
/21 /22 /23 /24 x 78

Articulación 1/2" 63

Extensión 1/2" 150

SET DE DADOS DE IMPACTO DE 1/2” - 12 PIEZAS

Conjunto de dados hexagonales fabricados según norma DIN 
3121 compatible con todo tipo de herramientas de impacto. In-
cluye 12 piezas fabricadas en acero forjado con tratamiento an-
ticorrosivo mate y organizadas en una resistente caja metálica.

Principales ventajas
•Mayor resistencia y vida útil. 
•Operación segura.
•Fácil uso. 

SET DE DADOS DE IMPACTO TX DE 1/2”

DADOS DE IMPACTO DE 3/4” – VERSIÓN CORTA

SET DE DADOS DE IMPACTO ALLEN DE 1/2”

Conjunto de dados de impacto TX compatible con todo tipo de herramientas de 
impacto. Incluye 8 largas piezas, para pernos cabeza tipo TX.

Dados de impacto de 3/4” versión corta, compatibles con herramientas manuales 
y de impacto. 

Conjunto de dados de impacto Allen compatible con todo tipo de herramientas de 
impacto. Incluye 8 largas piezas, para tornillos con hexágono interior. 

Principales ventajas
•Mayor resistencia.
•Prolongada vida útil.
•Operación más segura.

Principales ventajas
•Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire 

comprimido convencionales.
•Norma: Cuadrante conforme a DIN 3121.
•Diseño: forjado, bruñido.

Principales ventajas
•Mayor resistencia.
•Se adapta a todos los atornillado-

res eléctricos y de aire comprimido 
convencionales. 

•Operación más segura.

Art. N° U/E

0715900100 1

Ancho de 
llave [mm]

L1 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

t 
[mm] Art. N° U/E

17 50 31

44

12 071414 01

1

19 50 33 14 071414 02

21 50 35 16 071414 021

22 50 37 16 071414 03

24 50 39 16 071414 04

27 54 43 16 071414 05

30 54 47 23 071414 06

32 56 49 23 071414 07

33 56 51 23 071414 071

34 56 52 23 071414 072

36 56 54 23 071414 08

36 57 54 20 071443 36

Art. N° U/E

0715900200 1

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Cuadrante [pulg.] 1/2

L1 [mm] 78

L2 [mm] 11,2

D1 [mm] 25

Dado TX 30;40;45;50;55;60;70;80

Especificaciones técnicas

Descripción Medidas

Cuadrante [pulg.] 1/2

L1 [mm] 78

D1 [mm] 25

Dado Allen [mm] 5;6;8;10;12;14;17;19
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DADOS DE IMPACTO DE 3/4” – VERSIÓN LARGA SET DE DADOS DE IMPACTO HEX DE 3/4”

ADAPTADOR DE IMPACTO DE 3/4” INT. A 1” EXT

ADAPTADOR DE IMPACTO DE 3/4” INT. A 1/2” EXT. 

PROLONGADOR DE IMPACTO DE 3/4” 

Dados de impacto métricos de 3/4” versión larga, compatibles con herramientas 
manuales y de impacto. 

Conjunto de dados de impacto hexagonales 3/4” compatible con todos los ator-
nilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales. 

Adaptador de impacto 3/4” interior a 
1” exterior para aplicaciones con pisto-
las de impacto neumáticas y eléctricas.

Adaptador de impacto 3/4” interior a 1/2” 
exterior para aplicaciones con pistolas de 
impacto neumáticas y eléctricas.

Cuadrante de 3/4” y bloqueo de bola. 

Principales ventajas
•Se adapta a todos los atornilladores eléctricos 

y de aire comprimido convencionales.
•Norma: Cuadrante conforme a DIN 3121.
•Diseño: forjado, bruñido.

Principales ventajas
•Mayor resistencia.
•Prolongada vida útil.
•Set completo para múltiples aplicaciones. 

Principales ventajas
•Se adapta a todos los destornilla-

dores eléctricos y de aire comprimi-
do convencionales.

•Conforme a DIN 3121. 
•Resistente a la corrosión. 

Principales ventajas
• Se adapta a todos los destor-

nilladores eléctricos y de aire 
comprimido convencionales.

• Resistente a la corrosión.

Principales ventajas
•Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido estándar.
•Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121.
•Diseño: forjado, bruñido.

Art. N° U/E

0714900500 1

Art. N° U/E

071414 19 1

Art. N° U/E

071414 191 1

Ancho de 
llave [mm]

L1 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

t 
[mm] Art. N° U/E

17

90

29

44

13 071414 09

1

19 32

15

071414 10

21 35 071414 101

22 36 071414 11

24 39

16

071414 12

27 42 071414 13

30 46 071414 14

32 48 18 071414 15

33 50

20

071414 151

34 52 071414 152

36 54 071414 16

Descripción Medidas

Cuadrante [pulg.] 3/4

Ancho de llave [mm] 19;22;24;27;30;32;33;36

Longitud [mm] 51 - 57

Profundidad en llave [mm] 15 - 20

Descripción Medidas

S1 [pulg] 1

S2 [pulg] 3/4

L1 [mm] 63

D1 [mm] 44

Descripción Medidas

S1 [pulg] 1/2

S2 [pulg] 3/4

L1 [mm] 58

D1 [mm] 44

Punta [pulg] L1 [mm] D1 [mm] Art. N° U/E

3/4
175

45
071414 17 1

250 071414 18
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DADOS DE IMPACTO DE 1” – VERSIÓN CORTA

Dados de impacto hexagonales métricos de 1” versión corta. 

Principales ventajas
•Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire 

comprimido convencionales.
•Norma: Cuadrante conforme a DIN 3121.
•Diseño: forjado, bruñido.

Ancho de 
llave [mm] L1 [mm] D1 [mm] D2 [mm] t [mm] Art. N° U/E

24
58

42

54

16

071415 01

1

27 46 071415 02

30

62

49 071415 03

32 52 18 071415 04

33 54

20

071415 33

36
65

56 071415 05

38 58 071415 38

41
68

61 21 071415 41

42 64
24

071415 42

46 72 68 071415 46

Ancho de 
llave [mm] L1 [mm] D1 [mm] D2 [mm] t [mm] Art. N° U/E

24

90

42

54

16

071415124

1

27 46 071415127

30 49 071415130

32 52 18 071415132

33 54

20

071415133

34 071415134

36 56 071415136

38

95

58 071415138

41 61 21 071415141

46 68 24 071415146

55 105 80 28 071415155

DADOS DE IMPACTO DE 1” – VERSIÓN LARGA

Dados de impacto hexagonales métricos de 1” versión larga. 

Principales ventajas
•Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire 
comprimido convencionales.
•Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121.
•Diseño: forjado, bruñido.

PROLONGADOR DE IMPACTO DE 1”  ADAPTADOR DE IMPACTO DE 1” INT. A 3/4” EXT. 

Cuadrante de 1” de 300 mm de longitud con blo-
queo de bola. 

Adaptador de impacto 1” interior a 3/4” exterior para aplicaciones con pistolas 
de impacto neumáticas y eléctricas.

Principales ventajas
•Se adapta a todos los atornilladores eléctri-

cos y de aire comprimido estándar.
•Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121.
•Diseño: forjado, bruñido.

Principales ventajas
•Se adapta a todos los destornilladores eléc-

tricos y de aire comprimido convencionales.
•Resistente a la corrosión. 
•Conforme a DIN 3121. 

Art. N° U/E

071415201 1

Art. N° U/E

071415202 1

Descripción Medidas

S1 [pulg] 3/4

S2 [pulg] 1

L1 [mm] 70

D1 [mm] 54
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SET DE HERRAMIENTAS VDE – 23 PIEZAS

Práctico set de herramientas aisladas 
para trabajar en piezas bajo tensión 
hasta 1.000 V.  

Principales ventajas
•Certificado VDE. 
•Cumple con la norma DIN EN IEC 

60900. 
•Mayor seguridad para el operador. 
•Set completo para múltiples aplica-

ciones. 

Art. N° U/E

0714012023 1

Especificaciones técnicas

Dado de 1/2" [mm] 10;12;13;14;17;19;22;24

Extensión de 1/2" [mm] 125

Cuadrante mango en T [pulg.] 1/2

Cuadrante chicharra reversible [pulg.] 1/2

Alicate universal 8” [mm] 203

Alicate diagonal 6” [mm] 152

Destornillador plano [mm] 0,8;1,5

Destornillador PH 1;2

Llave de punta abierta [mm] 7;8;10;12;14

Cuchillo para cables -

Certificado DIN EN IEC 60900

GRAPADORA MANUAL

MARTILLO UNIVERSAL - RED STRIPE

Resistente engrapadora fabricada en acero carbono. Puede operar con una va-
riedad de grapas, lo que entrega una gran versatilidad al momento de operar.

Martillo universal con mango de madera ovalado y cabeza de acero.

Principales ventajas
•Tres tipos de remache en 

una misma herramienta.
•Construcción robusta.
•Larga vida útil.

Principales ventajas
•Diseño tradicional.
•Alta resistencia.
•Mayor versatilidad.

Art. N° U/E

0714829001 1

Art. N° U/E

5750733029 1

Grapas compatibles D, U, T

Grapas rectas [mm] 4 - 14

Grapas tipo U [mm] 10 – 12

Grapas tipo T [mm] 10 - 14

Peso [g] 680

Longitud [mm] 340

SET DE 4 DADOS PARA INYECTORES SET DE 4 DADOS PARA SENSOR DE OXÍGENO 

Facilita el ensamblaje y desmontaje de los 
inyectores, se adapta a los inyectores más 
populares de los vehículos y camiones.

Juego de 4 piezas de alta calidad. Fa-
bricado en acero al cromo-vanadio, que 
le permite desenroscar sondas lambda 
(sensores de oxígeno) y boquillas sin qui-
tar los cables.

Principales ventajas
• Alta resistencia.
• Protección fosfatada. 
• Practico estuche.
• Para variedad de marcas de autos 

gasolina y diésel.

Principales ventajas
• Alta resistencia.
• Protección fosfatada.
• Práctico estuche.
• Para variedad de marcas de autos.

Art. N° U/E

1952003224 1

Art. N° U/E

1952042096 1

Modelos Medidas [mm]

Siemens 2.0L DW10Hdi (PSA) 25

Siemens 2.0L DW10 Hdi (PSA) 27

Bosch Cdi y Hdi 29

Bosch Renault / Nissan 1.9L (motores F9Q) 30

Apertura Medida

Alfa Romeo, Fiat, Rover, Opel 1/2" DR. X 28mm (12PT X 78L)

Audi, VW, Alfa Romeo, Mitsubishi 1/2" DR. X 27mm (12PT X 82L)

VW, Audi, Seat, Mazda 1/2" DR. X 22mm (12PT X 80L)

Mercedes-Benz, Peugeot, Ford, Nissan, 
Mazda, Mitsubishi, Audi, VW 1/2" DR. X 22mm (6PT X 108L)
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CAJA DE HERRAMIENTAS - 66 PIEZAS

Caja con herramientas de 5 compartimientos en 3 niveles para diversas aplicacio-
nes, ideal para trabajos fuera del taller. Presenta las principales herramientas para 
talleres mecánicos, labores de mantenimiento industrial, construcción, montaje y 
desmontaje de partes, piezas, componentes, etc.

Principales ventajas
•Variedad de herramientas ideal para el uso en taller, maestranzas u 

operaciones de mantenimiento industrial y automotriz.
•Herramientas fabricadas con excelente calidad en sus materiales y ergonomía.
•Práctica, organizada y resistente caja de herramientas. 

Art. N° U/E

096593 066 1

Descripción Medidas

Dados multiuso 1/2" corto [mm] 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;2
3;24;27;30;32

Llaves combinadas [mm] 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19

Destornilladores Phillips [mm] PH1x100 – PH2x100 – PH3x 150

Destornilladores planos [mm] 3,0x75 - 5,5x100 - 8,0x150

Llaves Allen [mm] 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10

Alicate de corte [pulg.] 6

Alicate de punta [pulg.] 6

Alicate universal [pulg.] 8

Cutter [mm] 170

Chicharra [pulg.] 1/2

Extensión de 1/2” [mm] 125;250

Junta cardánica 1/2" [mm] 75

Barra tipo T 1/2" [mm] 548

Adaptador para puntas 1/4" [mm] 12,5

Juego de puntas 1/4" Ph1;Ph2;Ph3 - Allen 3;3/16;4 - Tx27;30;40;45

MARTILLO DE BOLA - REDSTRIPE

Martillo de bola con mango de madera ovalado y cabeza de acero.

Principales ventajas
•Alta resistencia.
•Excelente acabado.
•Larga vida útil.

Descripción Medidas

Llaves combinadas  [mm] 8;9;10;11;12;13;14;16;17;19;22

Martillo, 400 g [mm] 310

Chicharra 1/4" [mm] 138

Chicharra 1/2" [mm] 250

Junta cardánica 1/4" [mm] 33

Extensión 1/4" [mm] 53;100

Extensión 1/2" [mm] 125;250

Dados Hex. 1/4" [mm] 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 
x 22

Dados Hex. 1/2" [mm]
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19
/20/21/22/24/26/27/28/30/32 x 

36/38/44

Dest. punta continua 1/4" + 
Adaptador 1/4" [mm] 110

Dest. plano [mm] 0,6x3,5x100; 1,2x6,5x150

Dest. PH1 [mm] 80

Dest. PH2 [mm] 100

Dest. SZ-1 [mm] 150

Dest. SZ-0 [mm] 100

Comprob. Eléctrico. 1 polo 
[mm] 140

Tenazas de pico de loro [mm] 250

Alicate universal [mm] 180

Punta plana 1/4" [mm] 0,6x4x5; 0,8x5,5; 1,2x6,5

Punta PH 1/4” [mm] 1/2/3 x 25

Punta PZ 1/4” [mm] 1/2/3 x 25

Adaptador puntas 1/4" [mm] 25

Adaptador magnético 1/4" 
[mm] 25

Punta Allen 1/4" [mm] 3/4/5/6 x 25

Punta TX 1/4" [mm] 10/15/20/25/30/40 x 25

Punta RW 1/4" [mm] 10/20/25/30/40 x 25

MALETÍN DE HERRAMIENTAS - 93 PIEZAS 
Caja de herramientas que incluye 93 piezas con dados hexagonales adecuados 
para todo tipo de necesidades. Este maletín de herramientas es la opción perfecta 
para un uso portátil.

Principales ventajas
•Ampliamente equipado.
•Todas las herramientas habituales 

en un solo maletín.
•Con inserción de llaves multitoma.

Art. N° U/E

096593 180 1

Longitud 
[mm] Peso [g] Art. N° Art. Nuevo U/E

320 450 5750738816 5750135016
1

365 900 5750738832 5750135032
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MARTILLO DE CERRAJERO

MARTILLO ANTIRREBOTE SECURAL

MARTILLO PARA TEJADOS

Tipo alemán de conformidad con la 
norma DIN 1041, mango de fresno 
con curva doble. 

Martillo antirrebote para esquinas, bordes y superficies en las que no resultan 
adecuados los martillos con bocas de impacto redondas.

Diseño alemán de conformidad con norma DIN 7239, con sacaclavos.  

Principales ventajas
•Potencia óptima del impacto; no se 

producen astillas. 
•Excelente manejo y larga vida útil. 
•Mango protegido por una cuña ci-

líndrica sellada con resina sintética.

Principales ventajas
•Carcasa de chapa de acero con forma.
•Empuñadura de goma ergonómica.
•Amortiguadores de impacto para cabeza 

de martillo sustituibles de poliuretano 
amarillo.

Principales ventajas
•Cabeza de martillo con lacado negro.
•La superficie de impacto transversal 

evita resbalones durante los trabajos 
de martilleo.

•Mango de plástico antideslizante 
para un uso perfectamente seguro.

•Mango de tubo de acero endurecido 
a presión firmemente para las cargas 
más altas.

Longitud [mm] Peso [g] Art. N° U/E

350 800 071573180 1

Art. N° U/E

071572 35 1

Descripción Peso [g] Art. N° U/E

Martillo para tejados
600

071573301
1Martillo para tejados con soporte 

magnético para clavos 071573302

Diámetro de la cabeza [mm] 40

Longitud [mm] 300

Longitud de empuñadura [mm] 278

Peso [g] 655

MALETÍN DE HERRAMIENTAS - 93 PIEZAS

Caja de herramientas que incluye 
93 piezas, con dados multifuncio-
nales adecuados para todo tipo 
de necesidades. Este maletín de 
herramientas es la opción perfecta 
para un uso portátil.

Principales ventajas
•Equipamiento completo. 
•Todas las herramientas 

habituales en un solo 
maletín.

•Con inserción de llaves 
multitoma.

Art. N° U/E

096593 181 1

Descripción Medida

Llaves combinadas  [mm] 8;9;10;11;12;13;14;16;17;19;22

Martillo, 400 g [mm] 310

Chicharra 1/4" [mm] 138

Chicharra 1/2" [mm] 250

Junta cardánica 1/2" [mm] 70

Junta cardánica 1/4" [mm]

Extensión 1/4" [mm] 53;100

Extensión 1/2" [mm] 125;250

Dados multi 1/4" [mm] 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 x 22

Dados multi 1/2" [mm] 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22
/24/26/27/28/30/32 x 36/38/44

Dest. punta continua 1/4" + 
Adaptador 1/4" [mm] 110

Dest. PH1 [mm] 80

Dest. PH2 [mm] 100

Dest. SZ-1 [mm] 150

Dest. SZ-0 [mm] 100

Tenazas de pico de loro [mm] 250

Alicate universal [mm] 180

Conj. combinado puntas 33 
piezas -

Adaptador puntas 1/4" [mm] 25

Adaptador magnético 1/4" [mm] 25

MARTILLO MECÁNICO - REDSTRIPE

Martillo mecánico con cabeza de acero 
y mango de fibra de vidrio construido 
según norma DIN 1041.

Principales ventajas
•Cabezal pulido con tratamiento 

anticorrosión. 
•Con mango de fibra de vidrio. 
•Larga vida útil. 

Longitud 
[mm] Peso [g] Art. N° Art. Nuevo U/E

280 200 575073820 5750138020
1

350 800 575073880 5750138080

380 1.500 5750738150 5750138150
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MARTILLO COMBINADO SIMPLEX MARTILLO SIN REBOTE

MARTILLO CARROCERO

Pieza de impacto compuesto por puntas 
de goma negra y plástico rojo. 

Martillo con carcasa llena de 
granalla de acero, el cual no 
pierde fuerza en el retroceso.

Mazo de punta especial para reparar abolladuras 
con una superficie extrafina de gran tamaño. 

Principales ventajas
•Cambio rápido de las piezas de 

impacto y el mango.
•Piezas y mango asegurados de 

forma inamovible.
•La combinación de piezas de 

impacto crea un martillo 2 en 1.

Principales ventajas
•Inserciones llamativas 
de nailon.
•Al golpear, el perdigón 
de acero proporciona un 
impacto adicional.

Principales ventajas
•Fácil de usar. 
•Larga vida útil.

Diámetro 
cabeza de 

impacto [mm]

Longitud 
[mm]

Longitud
empuñadura 

[mm]
Peso [g] Art. N° U/E

40 330 278 655 071572 10
1

50 365 312 1.130 071572 20

Descripción Art. N° U/E

Martillo combinado simplex 40 mm 071572 10
1

Martillo combinado simplex 50 mm 071572 20

Cabezal de bola plástica roja 071572 23

2Cabezal de bola goma negro 071572 24

Cabezal de bola goma blanco 071572 25

Diámetro cabeza de 
impacto [mm]

Longitud 
[mm]

Peso 
[g] Art. N° U/E

30 350 400 071572 52
1

40 375 700 071572 54

50 385 1000 071572 56

Descripción Art. N° U/E

Martillo sin rebote 30 mm 071572 52

1Martillo sin rebote 40 mm 071572 54

Martillo sin rebote 50 mm 071572 56

Cabezal de impacto para 071572 52 071572 53

2Cabezal de impacto para 071572 54 071572 55

Cabezal de impacto para 071572 56 071572 57

Art. N° U/E

071574 30 1

Diámetro de la cabeza [mm] 40

Longitud de cabeza [mm] 140

Longitud de empuñadura [mm] 320

Peso [g] 330

MARTILLO DE DESABOLLADO, GOLPEO SUAVE Y ACABADO

MACETA

KIT DE REPARACIÓN DE CARROCERÍAS – 7 PIEZAS

Martillo con cabeza de acero 
plana y desabollador estándar.  

Maceta con mango de madera con 
curva doble. 

Juego de tases y martillos para hojalate-
ro, ideales para trabajar en carrocerías o 
superficies metálicas para lograr un apla-
nado, alisado o encuadre de la superficie.

Principales ventajas
•Fácil de usar. 
•Larga vida útil.

Principales ventajas
•Mango curvo para mejor desempeño.
•Cumple con norma DIN 6475.

Principales ventajas
•Caja de almacenamiento organizado.
•Cómodo y práctico al usar.
•No deja marcas sobre la carrocería.

Art. N° U/E

071574 23 1

Art. N° U/E

0715740700 1

Art. N° U/E

0715732150 1

Contenido

1x Martillo cruzado de corona baja

1x Martillo cruzado de corona alta

1x Martillo de reducción

1x Tas de uso general

1x Tas de doble extremo

2x Tas de talón

Diámetro de la cabeza [mm] 32

Longitud de cara [mm] 105

Longitud de empuñadura [mm] 320

Peso [g] 300

Peso [g] 1.500

Longitud [mm] 280



230 GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025 Herramientas Manuales

PUNZÓN
Punzón bicomponente para pasadores de 6 mm. 

Principales ventajas
•Empuñadura ergonómica.
•Agarre seguro, trabajo sin esfuerzo.
•Protección contra vibraciones e impactos.
•Larga vida útil.

Longitud 
[mm]

Longitud de la 
protección contra 

impactos [mm]

Ancho 
de punta 

[mm]
Art. N° U/E

150 30 6 071463 256 1

MARTILLO DE GOMA - REDSTRIPE
Martillo con mango de madera 
ovalado y cabeza de goma fabri-
cada según norma DIN 5128.

Principales ventajas
•Previene rayas y daños.
•Excelente acabado.
•Larga vida útil.

Diámetro 
cabeza 

de impacto 
[mm]

Longitud 
de cabeza 

[mm]

Longitud 
empuñadura 

[mm]

Peso 
[g] Art. N° Art. Nuevo U/E

54 91 330 225 5750734808 5750134208
1

71 128 330 675 5750734824 5750134224

MAZO DE CAUCHO TIPO A

Mazo con 2 caras planas y 
mango de fresno barnizado.

Principales ventajas
•Diseño tradicional.
•Alta resistencia.
•Conforme a DIN 5128-A.

Art. N° U/E

071573408 1

Diámetro [mm] 65

Longitud de cabeza [mm] 115

Longitud de empuñadura [mm] 340

Peso [g] 510

CINCEL PLANO

Para la realización de trabajos de carrocería, especialmente indicado para retirar 
puntos de soldadura eléctrica.

Longitud 
[mm]

Anchura 
del filo 

de corte 
[mm]

Longitud x 
anchura de la 
superficie de 

impacto [mm]

Art. N° U/E

230 26 26 x 7 071463 35 1

JUEGO DE CINCELES – 4 PIEZAS

NÚMERO/LETRA DE GOLPE  

Incluye una unidad de cada uno de los siguientes: cincel plano para electricista, 
cincel de carrocero, cincel de piedra y cincel de juntas.

Punzones de números y letras. 

Principales ventajas
•Acero cromo-vanadio 

endurecido al aire.
•Especialmente sólido y 

resistente al desgaste.
•Múltiples aplicaciones. 
•Hoja reafilable.

Principales ventajas
•Fácil de utilizar. 
•Fabricación robusta.
•Cumple normativa DIN 1451.

Art. N° U/E

071463 40 1

Descripción Longitud [mm] Anchura filo de corte [mm]

Escarpa lateral 250 32

Escarpa plana 230
26

Escarpa ovalada 300

Escarpa ancha 250 50

Descripción Altura número [mm] Art. N°

Números
3 0695941613

5
0695941615

Letras 0695941625

Principales ventajas
•Acero al cromo-vanadio. 
•Cabeza de impacto y 

vástago endurecidos. 
•Hoja rectificable. 
•Impactos por rebote. 
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PUNTO DE CENTRO

JUEGO DE BOTADORES DE GOLPE CORTOS Y LARGOS – 
5 PIEZAS

JUEGO DE PUNZONES – 6 PIEZAS
Punto de centro con mango de 
plástico de 2 componentes. 

Punzones para grupillas fabricados en 
acero endurecido. 

Set de punzones según DIN 6450, forma C, con 
cabezales de impacto de seguridad templados y 
vástagos completamente endurecidos. 

Principales ventajas
•Empuñadura ergonómica.
•Agarre seguro, trabajo sin esfuerzo.
•Protección contra vibraciones e impactos.
•Larga vida útil.

Principales ventajas
•Empuñadura ergonómica 2C.
•Agarre seguro, trabajo sin esfuerzo.
•Protección contra vibraciones e 

impactos.
•Larga vida útil.

Principales ventajas
•Acero cromo-vanadio endurecido al aire.
•Especialmente sólido y resistente al desgaste.
•Múltiples aplicaciones.

Art. N° U/E

071463 41 1

L [mm] d [mm] s [mm] Art. N° U/E

120 2
10

071463 150
1

150 3 071463 151

Descripción L [mm] d [mm] s [mm] Art. N° U/E

Botador corto 150

2

10 071463 259

1

3

4

5

6

Botador largo

230 8

10

071463 320

240 10

260 12

275 14
15

290 16

L1 [mm] L2 [mm] d [mm] a [mm]

150

30 2

10

40 3

50

4

5

6

8 12

MANGO LIMA
Mango de plástico de superficie sellada para limas de 250, 300 y 350 mm. 

Principales ventajas
•Trabajo sin esfuerzo.

Art. N° U/E

071461 624 1

Longitud [mm] 128

Diámetro del agujero [mm] 7

MANGO PARA LIMAS
Mango de madera y con casquillo metálico, 
DIN 395. 

Principales ventajas
•Fácil de usar y diseño ergonómico. 
•Larga vida útil. 

Art. N° U/E

071461 58 1

Diámetro del adaptador D2 [mm] 28

Longitud L1 [mm] 110

Diámetro del agujero ØD [mm] 4
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SET DE LIMAS CERRAJERAS – 6 PIEZAS

SOPORTE DE LIMA PARA CARROCERÍA

CONJUNTO DE LIMATONES DE AGUJA

SET DE LIMAS DE TALLER – 5 PIEZAS

LIMAS DE DESBASTE PARA PIEZAS METÁLICAS

Conjunto de limas cerrajeras de 6 piezas. 
Incluye las siguientes formas: plana-roma, 
punta plana, media caña, redonda, trian-
gular y cuadrada. 

Conjunto de limas de aguja de 6 piezas. 
Incluye las siguientes formas: plana-roma, 
plana-puntiaguda, media caña, redonda, 
triangular y cuadrada.

Set de limas planas, semirredondas, 
redondas, triangulares y cuadradas.  

Limas de desbaste de acero de alta 
calidad y de geometrías variadas 
según requerimiento. 

Principales ventajas
•Fácil de usar y diseño ergonómico. 
•Larga vida útil. 
•Incluye set de plástico para su 

transporte. 

Principales ventajas
•Tensor regulable. 

Principales ventajas
•Fácil de usar y diseño ergonómico. 
•Larga vida útil. 
•Incluye set de plástico para su 

transporte.

Principales ventajas
•Fácil de usar y diseño 

ergonómico. 
•Larga vida útil.

Principales ventajas
•Dejan la superficie de la pieza 

limpia, ahorrando trabajos 
posteriores. 

•De larga duración. 
•Excelentes acabados. 
•Ideal para espacios reducidos.  

Descripción Longitud 
[mm]

Ancho 
[mm]

Peso 
[g]

Corte 
de 

lima
Art. N° U/E

Tipo A, 
plana

200 20 150 1 071461 01

1

250 25 220
2 071461 07

3 071461 12

300 30 420 2 071461 08

Tipo C, 
triangular 250 17 - 2 071461 21

Tipo D, 
cuadrada 250 10 170 2 071461 31

Tipo E, 
media luna

150 16 60 2 071461 37

250 25 200 2 071461 39

Tipo F, luna 
entera 250 10 130 2 071461 51

Escofina para 
madera, 
tipo C

250 23,8 200
1 071461 68

2 071461 69

Longitud de lima [mm] Corte de lima Art. N° U/E

100 2 071461 74 1

Ancho de lámina [mm] Longitud L1 
[mm]

Altura H1 
[mm]

Altura H2 
[mm]

35 350 110 60

Descripción Longitud 
[mm]

Diámetro 
[mm] Art. N° U/E

Conjunto limas de 
aguja – 6 piezas 160 - 071461 87

1
Mango para conjunto 

de limas de aguja 85 20 071461 88

Longitud 
de lima 

[mm]
Art. N° U/E

200 071461 90 1

HOJA DE LIMA PARA CARROCERÍA
Hoja de lima flexible de fresado doble y radial. Ideal para usar con 
soportes de lima. 

Principales ventajas
•Empuñadura ergonómica.
•Agarre seguro, trabajo sin esfuerzo.
•Protección contra vibraciones e impactos.
•Larga vida útil.

Diseño Dientes L1 
[mm]

L2 
[mm]

B1 
[mm] Art. N° U/E

Radial grueso 9
350 325 35

071461 71
1

Radial medio 12 071461 72

Art. N° U/E

071461 73 1

Soporte de lima de mango de alu-
minio adaptable para cóncavos y 
convexos. 



233GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025Herramientas Manuales

ADAPTADOR PARA CUCHILLAS

FORMÓN DE CARPINTERO

MANGO DE PLÁSTICO UNIVERSAL

LIMAS UNIVERSALES

Adaptador para cuchillas de HSS de 
2,6 mm y 3,2 mm de diámetro. Ideal 
para desbarbado de rebabas en acero, 
aluminio, latón y fundición de hierro. 

Fabricado de acuerdo con DIN 5139 con hojas de cromo-vanadio. Ideal para 
realizar cortes y rebajes en madera y otros materiales blandos. 

Mango universal quita rebabas. 

Una herramienta práctica que elimina la necesidad de cambios y nuevos montajes. 
El paso se calcula colocando la lima para roscas en la correspondiente rosca 
dañada. Esta herramienta se utiliza a modo de lima o rascador para llevar a cabo 
la reparación.

Principales ventajas
•Fácil de usar y diseño ergonómico. 
•Larga vida útil.

Principales ventajas
•Alta retención del borde y una lon-

gitud óptima de las hojas. 
•Hojas protegidas contra la corro-

sión con barniz transparente.

Principales ventajas
•Fácil de usar y diseño 

ergonómico. 
•Larga vida útil.

Principales ventajas
•Múltiples aplicaciones.
•Ahorro de tiempo y espacio.

Art. N° U/E

071442 01 1
Descripción Art. N° U/E

Adaptador para cuchillas 071442 02

1Hoja HSS de 2,6 mm 071442 021

Hoja HSS de 3,2 mm 071442 029

Anchura de hoja [mm] Art. N° U/E

10 071565310

1

16 071565316

20 071565320

24 071565324

30 071565330

Medidas Paso Rosca métrica 
[M]

Longitud 
[mm] Art. N°

Milímetros 0,8;1,0;1,25;1,5;
1,75;2,0;2,5;3,0

4;5;6;7;8;9;10;11;
12;14;16;18;20;22

;24;27
230

071461 77

Pulgadas 24;20;18;16;14;
13;12;11

5/ 16;3/ 8;7/ 
16;1/ 2;9/ 16;5/ 
8;3/ 4;7/ 8;1;1-1/ 

8;1-1/ 4

071461 78

CEPILLO MANUAL

CEPILLO DE ALAMBRE

CEPILLO MANUAL PARA ACERO INOXIDABLE  

Cepillo de gran densidad de alambre ideal para la eliminación de arenas en 
piezas de fundición. 

Cepillo manual de 3 filas de alambre 
y base de madera.  

Cepillo manual para trabajos de remoción de 
herrumbre, pinturas, restos de soldadura y otros 
elementos presentes en las superficies.

Principales ventajas
•Empuñadura ergonómica.
•Diversas aplicaciones: pulidos 

de piedra, eliminación de óxi-
dos, pinturas, adherencias, etc. 

•Larga vida útil.

Principales ventajas
•Empuñadura ergonómica.
•Diversas aplicaciones: pulidos 

de piedra, eliminación de óxi-
dos, pinturas, adherencias, etc. 

•Larga vida útil.

Principales ventajas
•Excelente duración.
•Gran poder de limpieza.
•Mango de plástico.
•Material de las cerdas: latón.

Diseño L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

B 
[mm]

N° 
filas Art. N° U/E

Acero 
290 135 25

28 3 06973

1/10
33 4

06974

069714

Latón 069704

Art. N° U/E

0697900018 1

Art. N° U/E

0697900019 1

Longitud [mm] 260

Anchura [mm] 140
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CEPILLO DE ACERO MANGO DE PLÁSTICO ESCOBILLA MANUAL

Cepillo de acero inoxidable para uso en el 
sector de productos alimenticios. 

Escobilla manual para la remoción 
de residuos en superficies, pinturas 
y residuos de soldadura.

Principales ventajas
•Empuñadura ergonómica. 
•Alto poder abrasivo.

Principales ventajas
•Excelente durabilidad
•Liviana y cómoda para su uso
•Gran poder de limpieza.

Tipo de cerda Aplicación Tipo de 
mango Art. N° U/E

Acero al carbono Acero Madera 0697900008

1Acero al carbono Inox
Plástico

0697900009

Latón Acero 0697900010

Art. N° U/E

0697141 1/3

Número de filas 3

L3 [mm] 35

B [mm] 35

L1 [mm] 290

L2 [mm] 135

AMOBAG 

TORNILLO DE BANCO PARALELO HEUER

FLEJES DE SUJECIÓN DE ANILLOSCojín de anclaje hinchable 
apropiado para el montaje 
de ventanas en madera, PVC, 
aluminio, etc. 

Tornillo mecánico para sujeción de piezas 
y/o componentes a trabajar.

Fleje de sujeción con llave re-
gulable de manera continua.  

Principales ventajas
•Permite anclar los marcos 

sin necesidad de cuñas.
•Ajuste rápido y preciso.
•Reutilizable.

Principales ventajas
•Mordazas de sujeción de superficie endurecida.
•Mordazas de sujeción de tubo forjadas y endurecidas.
•Rodamiento del husillo con protección precisa.
•Mordazas traseras forjadas en estampación con yunque.
•Husillo protegido con rosca trapezoidal doble.
•Superficies de rodamiento de gran tamaño.

Principales ventajas
•Sin escalonamientos. 

Art. N° U/E

071567 80 1/4

Art. N° U/E

071557 26 1

Anchura mínima/máxima de la junta [mm] 3 – 50

Capacidad de carga [kg] 100

N° de flejes 2

Diámetro del 
pistón [mm] 60 – 125

Altura [mm] 80

Apertura 
[mm]

Longitud 
[mm]

Altura 
[mm] Art. N° U/E

125 210 124 071567100

1200 475 192 071567102

225 535 25 071567103
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SARGENTO RÁPIDO

Herramienta manual de uso profesional, 
con sistema automático de doble función 
para apretar y separar.

Principales ventajas
•El rápido avance y el alto poder 

de apriete proporcionan ahorro 
de tiempo y esfuerzo.

•Mango ergonómico antideslizante.
•Mordazas resistentes a golpes.
•Apriete y apertura gradual con 

una sola mano.

Anchura de 
fijación externa 

[mm]

Voladizo 
[mm]

Grosor del 
perfil [mm] Art. N° U/E

300
100 6

0714662300
1

700 0714662700

SARGENTO DE FIJACIÓN AJUSTABLE

Barra fija y corredera con revestimiento de alta calidad para una sujeción rígida, 
segura y no elástica. 

Principales ventajas
•Gran estabilidad y protección 

a la corrosión.
•Mayor seguridad, no hay des-

lizamiento o desprendimiento.
•Husillo con rosca trapezoidal, 

laminado y templado.
•Resistente al desgaste y funcio-

namiento muy suave.
•Sin tapa de protección.

L [mm] L1 [mm] L2 [mm] B [mm] Art. N° U/E

600

120 11 35

071467160

1/51000 0714671100

2000 0714671200SARGENTO DE APRIETE RÁPIDO

BROCHA PLANA

ESPÁTULA PARA SELLADORES

ESPÁTULAS DE PINTOR

Herramienta de sujeción sencilla y prác-
tica con sistema de excéntrica dentada 
para una sujeción flexible, elástica y 
delicada.

Brocha para lacados y pinturas 
que contienen solventes. 

Alisadores de goma para dar 
acabado a todo tipo de cordo-
nes de sellador en pasta.

Espátula de pintor, para la preparación de superficies a pintar. Ideal para trabajos 
de extracción de pintura en mal estado, para enmasillar o tapar imperfecciones, 
placas de yeso o MDF.

Principales ventajas
•Con placa de presión giratoria de 

acero galvanizado templado.
•Extremadamente resistente al des-

gaste y con una larga vida útil.
•Mecanismo de carraca con barra 

deslizante forjada en una pieza, 
endurecida y galvanizada.

•Para fijación regulada y segura.

Principales ventajas
•Cerdas de buena calidad.
•Resistente.
•Fácil de limpiar.

Principales ventajas
•Excelente acabado.
•Trabajo limpio y rápido.
•Larga vida útil.

Principales ventajas
•La espátula posee una excelente 

relación entre rigidez y flexibili-
dad, permitiendo un equilibrio 
perfecto para el trabajo. 

•Fabricada de acero al carbono de 
alta calidad, con un pulido cónico.

•Su mango de madera permite un 
tacto suave gracias a los procesos 
de fresado, lijado y barnizado.

L1 [mm] L2 [mm] Grosor del perfil [mm] Art. N° U/E

200 100 9,5 071467620

250 120 10,5 071467625

300 140
12

071467630

400 120 071467640

Anchura 
[mm]

Grosor 
[mm]

Longitud de 
cerda [mm] Art. N° U/E

20 11 36 069304220

1/10

30 12 44 069304230

40 13 44 069304240

50 15 44 069304250

60 16 50 069304260

70 17 56 069304270

Ancho [mm] Art. N° U/E

20 0695940902

1

30 0695940903

40 0695940904

50 0695940905

60 0695940906

70 0695940907

80 0695940908

N° 
Figura Material Longitud 

[mm]
Anchura 

[mm] Art. N° U/E

1
Plástico 70 5

0891181 1/5

2 0891182 1

21
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ESPÁTULAS JAPONESAS BLOQUE PARA DISCO DE LIJA

SOPORTE DE LIJA MANUAL CON EXTRACCIÓN

BOMBA DE AIRE PARA SISTEMA WIT

PISTOLA APLICADORA SILICONA ECO PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS BASIC

BOQUILLA STANDARD DE APLICACIÓN

GARLOPA CON EXTRACCIÓN DE POLVO

Espátula metálica flexible para apli-
cación de masillas y otros elementos 
de relleno o terminado.

Bloque de lijado manual en forma de ratón de 6” con tecnología Hook & Loop 
para el tratamiento de diversas superficies con una presión y maniobrabilidad es-
table y uniforme.  

Tacos de lijar ergonómicos con extracción, para un lijado plano.  Se adaptan 
perfectamente a la mano del usuario y permiten trabajos en rellenos y masillas, 
sin polvo ni cansancio.

Bomba de soplado para 
limpieza de los orificios de 
perforación. Diámetro del 
tubo de soplado 9 mm. 

Indicada para aplicar selladores y adhesivos en cartuchos de baja viscosidad. 
Adecuada para cartuchos de 280 hasta 310 ml.

Diseño sencillo, semiabierto, de chapa de acero con puntales remachados para 
aplicaciones con cartuchos de 310 ml. 

Boquilla universal para pistola manual y neumática 
de 600ml.

Garlopa especial para nivelar con 
el lijado en grandes superficies 
reparadas. Incluye conexión para 
manguera de aspiración. 

Principales ventajas
•Pala de acero templado.
•Resistente a productos químicos.
•Flexible, para facilitar el trabajo 

con masillas.
•Indeformable, su espesor evita 

quiebres o dobleces.

Principales ventajas
•Prolongada vida útil.
•Mayor ergonomía y comodidad 

para trabajar.  
•Fácil y rápido cambio de disco lija. 

Principales ventajas
•Limpieza sin polvo durante el lijado.
•Lijado uniforme y duradero sin necesidad de abrasivos adicionales.
•Diseño ergonómico para menor esfuerzo y adaptación perfecta a la mano.

Principales ventajas
•Fácil de usar

Principales ventajas
•Fácil de usar
•Económico.

Principales ventajas
•Fácil de usar
•Económico.

Principales ventajas
•Fácil de usar.
•Económico.

Principales ventajas
•Trabajo sin polvo. 
•Reduce el embozamiento de la lija. 
•Se adapta perfectamente a las 2 manos.  

Art. N° U/E

0695940901 1/100

Art. N° U/E

0587465116 1/100

Art. N° U/E

0586300002 1

Art. N° U/E

0903990001 1

Art. N° U/E

0891320100 1

Art. N° U/E

0891001 1

Art. N° U/E

0891601001 1

Descripción Art. N° U/E

Garlopa 0586300004
1

Tubo de aspiración 0586300000

Material Acero inoxidable

Contenido [ud] 4

Medidas [mm] 50, 80, 100, 120

Material Poliuretano

Tamaño disco de lija (pulg.] 6 (150 mm)

Dimensiones [mm] 70 x 198

Patrón de orificios 22

Dimensiones [mm] 70 x 400

Patrón de orificios 53
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PISTOLA DE SILICONA PRO

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS

PISTOLA MANUAL PARA SELLADORES Y ADHESIVOS

PISTOLA PUR PLÁSTICO – 250 MM

PISTOLA DE ESPUMA 1C PURLOGIC XPRESS

PISTOLA DE APLICACIÓN WIT

PISTOLA MANUAL PRESSFIX

PISTOLA DE CALAFATEO MANUAL
Pistola con mayor área de apoyo e Indicada para aplicar selladores y adhesivos 
en cartuchos de baja viscosidad. Adecuada para cartuchos de 280 hasta 310 ml.

Pistola manual con diseño de alta calidad, semiabierto, de chapa de acero con 
mango de plástico para aplicaciones con cartuchos de 310 ml. 

Pistola de aplicación manual para bolsas de selladores de 600 ml, 400 ml y 
cartuchos de 310 ml.

La pistola se utiliza para aplicar espuma 
de poliuretano de 1 componente. Pueden 
usarse todas las espumas para pistolas 
disponibles en el mercado en aerosoles 
con adaptador roscado estándar. 

La pistola se utiliza para aplicar espuma 
de poliuretano de 1 componente. Pueden 
usarse todas las espumas para pistolas 
disponibles en el mercado en aerosoles 
con adaptador roscado estándar. 

Adecuada para aplicación 
conjunta de cartuchos de 385 
ml, proporción de mezcla 3:1. 

Pistola robusta para selladores en bolsas, la cual se puede adaptar a cartuchos de 
diferentes tamaños y grosores. 

Para cartuchos estándar o bolsos de adhesivo o selladores de hasta 300 ml. Inclu-
ye una boquilla plástica para ser utilizada en caso de usar bolsas.

Principales ventajas
•Fácil de usar
•Ergonómica. 
•Estructura reforzada.

Principales ventajas
•Fácil de usar y de cargar.
•Con dispositivo de liberación 

rápida.
•Excelente transmisión de fuerza, 

lo que facilita su aplicación.

Principales ventajas
•Compatible con bolsas y 

cartuchos.
•De fácil limpieza.
•Otorga una fácil aplicación 

de productos.

Principales ventajas
•Plástico de ingeniería de alto rendimiento.
•Comodidad y ergonomía todo en uno.
•Excelente impermeabilidad al aire.
•Uso garantizado de 50 000 accionamientos.

Principales ventajas
•Tara baja para facilitar el manejo.
•Agarre ergonómico y seguro.
•La cantidad de espuma dispensada se puede ajustar de forma variable, lo 

que permite un patrón de pulverización limpio.
•Fácil de limpiar, ya que las acumulaciones de espuma se reducen gracias 

al nanorrevestimiento de la aguja y el cono. 

Principales ventajas
•Fácil de usar y de cargar.
•Excelente transmisión de 

fuerza, lo que facilita su 
aplicación.

Principales ventajas
•Relación de transmisión 14:1.
•Posibilidad de transmisión 

inmediata de fuerza a la varilla 
de empuje.

•Fácil de limpiar.

Principales ventajas
•Fácil de usar
•Estructura reforzada. 
•Larga vida útil.

Art. N° U/E

0891320101 1

Art. N° U/E

089100 1

Art. N° U/E

0891400601 1

Art. N° U/E

0892145250 1/20

Art. N° U/E

08911524 1

Art. N° U/E

0891009303 1

Art. N° U/E

0891400610 1

Art. N° U/E

0891300301 1



238 GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025 Herramientas Manuales

PISTOLA MASTER PARA SPRAYS

ENGRASADORA DE PALANCA MANUAL

PISTOLA DE IGNICIÓN

ACOPLE DE ENGRASADO EASY LOCK

TELESCOPIO CON ESPEJO

IMÁN TELESCÓPICO

PINZA DE 4 GARRAS

IMÁN FLEXIBLE

Accesorio ergonómico para botes 
pulverizadores. 

Para cartuchos de 400 g (DIN 1284, 
235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de 
grasa a granel.

Pistola de encendido para soplete 
de corte y soldadura. 

Boquilla de agarre hidráulica de seguridad para todos los trabajos de engrasado 
y tareas de mantenimiento en la construcción de vehículos, así como en agricultura, 
construcción e industria.

Varilla telescópica extensible. Los 
paneles espejados pueden intercam-
biarse gracias a rosca exterior M3. 

Telescópico con cabezal magnético, 
cápsula protectora y clip de bolsillo.

Pinza flexible con garras para suje-
tar componentes pequeños en luga-
res de difícil acceso.

Imán orientable por medio de un vástago 
flexible para extraer o elevar piezas de hie-
rro y acero de zonas de difícil acceso.

Principales ventajas
•Fácil de manejar.
•Pistola en plástico resistente.
•Perfecta aplicación de cualquier tipo 

de spray universal Würth.
•No se ensucian las manos.
•Equipado con tope de seguridad, para 

evitar la salida de spray sin control.

Principales ventajas
•El producto se puede dispensar en 

una cantidad de hasta 1,5 cm³.
•Cumple la norma DIN 1283 

(M10x1) y se ha probado según las 
normas TÜV/GS, BLT y DLG.

•Se suministra con manguera de goma 
reforzada y boquilla (M10x1).

Principales ventajas
•Fácil de manejar.
•Pistola en plástico resistente.

Principales ventajas
•Acople rápido y seguro.
•Alta resistencia a la presión.
•Excelente precisión en el acoplamiento.

Principales ventajas
•Varilla telescópica con junta doble ten-

sada mediante muelle (antitorsiones).
•Los espejos no se empañan, al igual 

que con los “espejos metálicos” pulidos.
•El cristal queda totalmente protegido 

gracias al soporte de acero inoxidable.

Principales ventajas
•Amplia gama de aplicaciones. 
•Buen peso de carga máximo y 

extensión. 

Principales ventajas
• Amplia gama de aplicaciones. 
• Vuelve a posición recta inicial.

Principales ventajas
•Amplia gama de aplicaciones. 
•Buen peso de carga máximo.

Art. N° U/E

0891090 1

Art. N° U/E

09840179 1

Art. N° U/E

0986004001 1

Art. N° U/E

071535 70 1

Art. N° U/E

071534 96 1

Art. N° U/E

0695559200 1

Art. N° U/E

071535 35 1

Descripción Art. N° U/E

Engrasadora de palanca manual 098600

1
Conducto metálico 0986001

Manguera blindada elástica 0986002

Boquilla de recambio M10x1 0986003

Material Presión máxima de 
funcionamiento [bar] Longitud [mm] Peso [g]

Acero 800 370 1.295

Longitud [mm] 295 - 735

Diámetro del espejo [mm] 30

Peso de carga máximo [g] 500

Longitud [mm] 155 - 670

Rango de agarre máximo [mm] 7

Longitud [mm] 525 Diámetro de la cabeza [mm] 8

Peso de carga máximo [g] 600

Longitud [mm] 460



239GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025Máquinas

10 
MÁQUINAS



240 GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025 Máquinas

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
10.1
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ATORNILLADOR DRYWALL 600 W

TALADRO PERCUTOR ESB 65-13 K

ATORNILLADOR DRYWALL MASTER 710 W
Atornillador manejable especialmen-
te óptimo para el montaje de placas 
cartón-yeso.

Taladro de impacto, ligero, ergonómico 
y potente con portabrocas metálico de 
cambio rápido para brocas de hasta 13 
mm. Perforación rápida y una vida útil 
prolongada. 

Destornillador para construcción en seco 
extremadamente ligero y práctico.

Principales ventajas
•Liviano y ergonómico. 
•Perfecto control de velocidad. 
•Excelente acabado. 
•Botón de bloqueo. 
•Selector de giro. 

Principales ventajas
•Portabrocas sin llave. 
•Función de 2 modos: Perforación 

y perforación por impacto. 
•Mango ergonómico. 
•Ajuste de velocidad continuo. 
•Botón de bloqueo. 

Principales ventajas
•Porta puntas de cambio rápido. 
•Purgador trasero.
•Profundidad de atornillado fácil-

mente ajustable. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del mandril [pulg.] HEX 1/4

Potencia [W] 600

Velocidad a ralentí [rpm] 0 – 4.500

Diámetro del tornillo [mm] 6,3 (M8)

Peso [kg] 1,8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del
 mandril [mm] 1 - 13

Potencia [W] 650 

Velocidad a ralentí 
[rpm] 0 - 2800

Peso [kg] 1,65

Longitud del cable 
[m] 2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del mandril [pulg.] HEX 1/4

Potencia [W] 710

Velocidad a ralentí [rpm] 0 – 5.000

Par máximo [Nm] 9,5

Diámetro del tornillo [mm] 5

Peso [kg] 1,4

Longitud del cable [m] 2,5

Art. N° U/E

5707000600 1

Art. N° U/E

5717031011 1

Art. N° U/E

5717057011 1

TALADRO PERCUTOR WFP 750
Herramienta profesional adecuada para 
operaciones de perforación sin impacto 
en madera, metal, plástico y cerámica y 
perforación con impacto en ladrillos y 
hormigón.

Principales ventajas
•Mandril de liberación rápida.
•Sistema de impacto integrado para 

taladrar en ladrillos y hormigón.
•Sistema reversible con control elec-

trónico de velocidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del mandril [mm] 13

Potencia [W] 750

Velocidad a ralentí [rpm] 0 – 3.000

Peso [kg] 2,3

Longitud del cable [m] 2

Art. N° U/E

5702311006 1

ROTOMARTILLO H8-28 CLASSIC

Taladro percutor ligero con excelente 
energía de impacto para perforación, 
martillado y cincelado en trabajos de 
construcción.

Principales ventajas
•Tamaño compacto. 
•Multiusos. 
•Selector de giro. 
•Mango auxiliar 360°. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 800

Velocidad a ralentí [rpm] 1.250

Fuerza de impacto [J] 3,2 

Anclaje Encastre rápido Plus

Peso [kg] 2,9

Longitud del cable [m] 2
Art. N° U/E

5717026011 1

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
10.1
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ROTOMARTILLO MH5V
Martillo cincelador ligero con sistema 
de control de vibraciones que reduce la 
vibración generada durante el trabajo.

Principales ventajas
•Excelente relación potencia-peso. 
•Cambio de puntas sin necesidad 

de usar herramientas. 
•Ángulo de trabajo optimizado 

para cincelar en el punto óptimo. 
•Mango auxiliar en forma de D 

rotativo en 360°. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.050

Velocidad a ralentí 
[rpm] 3.500

Fuerza de impacto [J] 7,5

Anclaje Encastre 
rápido MAX

Peso [kg] 5,4

Longitud del cable [m] 4

Art. N° U/E

5717028011 1

MARTILLO COMBINADO BM 40 V-CLASSIC
Taladro percutor y martillo cincelador con sistema de amortiguación doble. Mayor 
seguridad y comodidad en el trabajo.

Principales ventajas
•Elimina la necesidad de un martillo 

cincelador adicional. 
•Trabajo sin esfuerzo. 
•Mango auxiliar 360°.
•Cambio de puntas sin herramientas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.100

Velocidad a ralentí 
[rpm]

235 – 
500

Fuerza de impacto [J] 10

Anclaje
Encastre 
rápido 
MAX

Peso [kg] 6,4

Longitud del cable [m] 4

Art. N° U/E

5717029011 1

MARTILLO DEMOLEDOR ENCASTRE RÁPIDO MAX – 1200 W
Martillo demoledor de 1200 W con inserción rápida MAX, ideal 
para trabajos de reforma y demolición, de media - alta exigen-
cia, como picado de tabiques y rozas.

Principales ventajas
•Rotomartillo con 2 funciones.
•Mayor ergonomía, gracias a empuñadura lateral ajustable.
•Sistema de reducción de vibraciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.200

Percusiones [ipm] 2.850

Fuerza de impacto [J] 15

Anclaje Encastre rápido MAX

Peso [kg] 6,5

Longitud del cable [m] 4,7

Art. N° U/E

5717311015 1

MARTILLO DEMOLEDOR ENCASTRE RÁPIDO MAX – 1500 W

Potente martillo demoledor de 1500W 
con inserción rápida MAX para traba-
jos pesados en construcción.

Principales ventajas
•Rotomartillo con 2 funciones.
•Mayor ergonomía, gracias a empuñadura lateral ajustable.
•Sistema de reducción de vibraciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.500

Percusiones [ipm] 6 – 25

Fuerza de impacto [J] 1.000 – 1.900

Anclaje Encastre rápido MAX

Peso [kg] 10

Art. N° U/E

5717311016 1

ROTOMARTILLO SDS PLUS – 800 W

Martillo rotativo ligero de 800 W con 
inserción SDS-PLUS adecuada para ta-
ladrar en concreto. Adecuado también 
para ajustar y aflojar tornillos.

Principales ventajas
•Rotomartillo con 3 funciones.
•Mayor ergonomía, gracias a empu-

ñadura lateral ajustable.
•Liviano y compacto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 800

Velocidad a ralentí [rpm] 0 – 1.200

Fuerza de impacto [J] 2,8

Anclaje Encastre rápido Plus

Peso [kg] 2,8

Longitud del cable [m] 2

Art. N° U/E

5717311001 1
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FRESADORA RECTA GSL 700-E

FRESADORA RECTA – 750 W FRESADORA MASTER GS 700-E

Fresadora recta cuello largo para trabajos 
de fresado y rectificado en lugares de difícil 
acceso. 

Fresadora recta de gran potencia, de diseño 
liviano y compacto con regulador de velocidad.

Fresadora eléctrica multiuso potente y compacta, 
ideal para trabajos de esmerilado y rectificado.

Principales ventajas
•Cuello largo.
•Baja vibración.
•Evita accidentes por puesta en 
marcha intempestiva.
•Apriete seguro y firme en una 
sola pieza prensora.
•Regulador de velocidad.

Principales ventajas
•Compacto y liviano.
•Apagado de seguridad.
•Encendido progresivo.
•Larga vida útil.
•Útil para 3 medidas de 

vástago.

Principales ventajas
•Encastre rápido.
•Ergonómica.
•Apagado de seguridad.
•Prolongada vida útil.
•Regulador de velocidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 710

Velocidad en vacío 
[rpm]

10.000 – 
30.500

Diámetro Vástago 
[mm] 6 

Peso [kg] 1,9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 750

Velocidad en vacío 
[rpm]

10.000 – 
30.000

Diámetro Vástago 
[mm] 6 - 6,3 - 8

Peso [kg] 1,7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 710

Velocidad en vacío 
[rpm]

13.000 – 
34.000

Diámetro Vástago 
[mm] 3 – 8 

Peso [kg] 1,7

Art. N° U/E

07025210 1

Art. N° U/E

5707750220 1
Art. N° U/E

07025200 1

AMOLADORA ANGULAR WEP800

AMOLADORA RADIAL ANGULAR EAG 115

Herramienta indicada para operaciones de 
corte y desbaste en materiales y piedras sin 
utilización de agua.

Amoladora angular de 850 watts de po-
tencia, ideal para aplicaciones livianas y 
procesos de corte y desbaste de superficies.

Principales ventajas
•Rendimiento y velocidad constante. 
•Diseño compacto, ergonómico y seguro. 
•Fácil reemplazo de los carbones. 
•2 posiciones para el mango adicional. 

Principales ventajas
•Excelente relación peso/rendimiento. 
•Protección contra polvo. 
•Larga vida útil. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 800

Velocidad en vacío [rpm] 11.000

Diámetro disco [mm] 115 - 125

Eje disco M14

Peso [kg] 1,7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 850

Velocidad en vacío [rpm] 11.000

Diámetro disco [mm] 115

Eje disco M14

Peso [kg] 1,6

Art. N° U/E

5707001115 1

Art. N° U/E

5717004010 1
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AMOLADORA RADIAL ANGULAR EAG 115C

Principales ventajas
•Posee control electrónico de velocidad constante.
•Protección contra polvo. 
•Larga vida útil. 
•Desconexión automática de los carbones.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.100

Velocidad en vacío [rpm] 11.000

Diámetro disco [mm] 115

Eje disco M14

Peso [kg] 1,6

Art. N° U/E

5717005010 1

Amoladora angular de 1100 watts de potencia, ideal 
para aplicaciones pesadas y procesos de corte y des-
baste de superficies.

AMOLADORA ANGULAR EWS 20-180 CLASSIC
Radial angular de 2000 W para 
discos de 180 mm de diámetro 
como máximo.

Principales ventajas
•Mango antivibración. 
•Óptima posición de trabajo. 
•Carbones de corte automático. 
•Protector de excelente calidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 2.000

Velocidad en vacío [rpm] 8.500

Diámetro disco [mm] 180

Eje disco M14

Peso [kg] 4,3

Art. N° U/E

5717022130 1

AMOLADORA ANGULAR EAG20-230
Radial angular de 2000 W muy po-
tente para discos de como máximo 
230 mm de diámetro. 

Principales ventajas
•Mango de 3 posiciones 
•Sistema anti-vibraciones. 
•Arranque suave. 
•Protección antipolvo.   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 2.000

Velocidad en vacío [rpm] 6.500

Diámetro disco [mm] 230

Eje disco M14

Peso [kg] 4,3

Art. N° U/E

5717008010 1
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AMOLADORA ANGULAR EWS 20-230S CLASSIC

Amoladora angular potente de 2.000 
W con amortiguación de vibraciones 
y mango de 3 posiciones.

Principales ventajas
•Posición de trabajo óptima.
•Menor fatiga al trabajar.
•Arranque suave, mayor seguridad 

y vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 2.000

Velocidad en vacío [rpm] 6.500

Diámetro disco [mm] 230

Eje disco M14

Peso [kg] 4,3

Art. N° U/E

5717036010 1

ESMERILADORA DE BANCO PRO 200
Motor potente y silencioso para todas las 
tareas de desbarbado y pulido. Equipa con 
muelas abrasivas de 200 mm, protectores 
transparentes y tomas de aspiración de polvo. 

Principales ventajas
•Motor silencioso.
•Posee interruptor de seguridad.
•Incluye dos muelas abrasivas.
•Protección en el área de contacto.
•Tomas de aspiración de polvo integradas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 500

Velocidad en vacío [rpm] 2.800

Diámetro eje portamuelas [mm] 16

Diámetro de muelas [mm] 200

Peso [kg] 15

Art. N° U/E

0701124200 1

PULIDORA ROTATIVA EPM 10-180 CLASSIC

Diseño elegante y ligero con un potente 
motor, combinado con la comodidad de la 
velocidad variable para un nivel profesional 
de eficiencia en los procesos de pulido. 

Principales ventajas
•Velocidad variable. 
•Múltiples aplicaciones. 
•Botón de bloqueo. 
•Estabilizador de velocidad incorporado. 
•Arranque suave. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.500

Velocidad en vacío [rpm] 700 – 2.500

Diámetro elemento de pulido [mm] 150

Eje disco M14

Peso [kg] 2,2

Art. N° U/E

5717043130 1

PULIDORA WPP 1200-2
Ligera y potente, particularmente indicada para trabajos exigentes y continuos. 
Posee control de velocidad incorporado.

Principales ventajas
•Ergonómica. 
•De operación fácil y segura. 
•De construcción resistente. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.200

Velocidad en vacío [rpm] 900 – 3.000

Diámetro elemento de pulido [mm] 180

Eje disco M14

Peso [kg] 3

Art. N° U/E

0702452200 1

PULIDORA EXCÉNTRICA EPM 50-150 CLASSIC

Compacta y de alto rendimiento, para la eliminación 
rápida y fácil de arañazos y remolinos con un alto nivel 
de eficiencia en el pulido.

Principales ventajas
•Velocidad variable. 
•Botón de bloqueo. 
•Estabilizador de velocidad incorporado. 
•Arranque suave. 
•Recubierta de goma para una operación más cómoda. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 750

Velocidad en vacío [rpm] 2.000 – 4.500

Diámetro elemento de 
pulido [mm] 150

Eje disco M8

Peso [kg] 2,6

Art. N° U/E

5717042130 1
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LIJADORA ROTORBITAL WMW400
Lijadora roto-orbital con motor sin 
carbones de 400 W de potencia, 
plato de 150 mm Hook & Loop y 15 
orificios de aspiración. Ideal para lo-
grar acabados finos en madera en 
seco, plástico y superficies pintadas.

Principales ventajas
•Motor sin carbones de 400 W.
•Bajo costo de mantenimiento.
•Ergonómica y ligera.
•Bajo nivel de ruido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 400

Velocidad en vacío [rpm] 4.000 – 10.000

Diámetro del plato [mm] 150

Órbita [mm] 5

Peso [kg] 1,28

Art. N° U/E

5707700001 1

SIERRA DE SABLE 13-30 CLASSIC

SIERRA CIRCULAR HKS 11-190 CLASSIC

Sierra de sable potente y precisa de 
1300 W, desarrollada para madera 
y metal.

Sierra circular de mano de 1100 vatios 
con 67 mm de profundidad de corte, 
ideal para cortes de madera. 

Principales ventajas
•Efecto orbital. 
•Sistema de cambio rápido de hoja. 
•Barra con juntas especiales. 
•Selector de velocidad variable. 
•Mango suave y ergonómico. 

Principales ventajas
•Liviana y compacta. 
•Botón de cambio rápido. 
•Arranque suave. 
•Ajuste del ángulo en 45°. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.300

Longitud de recorrido [mm] 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.100

Velocidad en vacío [rpm] 5.500

Diámetro de la hoja [mm] 190

Diámetro interno de la hoja [mm] 20

Nivel de ruido [dB] 108

Peso [kg] 3,6

Art. N° U/E

5717041011 1

Art. N° U/E

5717040010 1

PISTOLA DE CALOR STW 1800

INGLETADORA MMS 2300

Pistola de calor para operaciones de calefacción mediante aire caliente sin 
presencia de llamas. 

Ingletadora para cortar acero, plástico, aluminio, cobre, metal fundido, 
SML y acero inoxidable. Con asa de transporte: ligera y puede utilizarse en 
cualquier lugar.

Principales ventajas
•Versátil, ligero y portátil.
•Incluye kit de accesorios para 

diversas aplicaciones.

Principales ventajas
•Alto estándar de seguridad. 
•Estructura ergonómica con mango tipo D. 
•Rápido cambio de disco. 
•Protección ajustable. 
•Ajuste de 0 – 45°. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.800

Caudal [l/min] 250 – 500

Temperatura mínima/máxima 450 – 600 °C

Peso [kg] 0,7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 2.300

Velocidad en vacío [rpm] 3.800

Diámetro de la hoja [mm] 355

Diámetro interno de la hoja [mm] 25,4

Peso [kg] 16,3

Art. N° U/E

5717019040 1

Art. N° U/E

5717013010 1
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PISTOLA DE CALOR HLG-2000P LCD

Unidad ligera y práctica diseñada para 
teñir ventanas, revestimiento de carroce-
rías con películas, decapado de pintura, 
soldadura de tubos, termorretracción de 
PVC, soldadura y dobladura de plástico, 
además de secado y deshielo en general.

Principales ventajas
•Cerámica resistente. 
•Función universal. 
•Ajuste continuo de temperatura 

y volumen de aire. 
•Función de refrigeración. 
•Mango cómodo. 
•Pantalla LCD. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 2.000

Caudal [l/min] 250 – 550

Temperatura mínima/máxima 50 – 650 °C

Peso [kg] 0,9

Art. N° U/E

0702202001 1

HPC 170 BASIC CLASSIC

Hidrolavadora compacta con carrete 
porta-manguera, para trabajos de lim-
pieza de baja intensidad.

Principales ventajas
•Pistola de metal profesional. 
•Larga vida útil (300 horas). 
•Fácil de transportar y organizar. 
•Variedad de boquillas para reducir 

la fatiga del operador. 
•Incluye botella de 1000 ml para 

chorro de espuma. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 2.500

Caudal [l/min] 8

Presión de trabajo [bar] 130

Capacidad de estanque detergente [L] 1

Protección IPX5

Peso [kg] 21,7

Art. N° U/E

0701170000 1

HDR 180 COMPACT CLASSIC
Potente hidrolimpiadora de alta presión para trabajos de limpieza de carga media 
o pesada. 

Principales ventajas
•Pistola de metal profesional. 
•Mayor vida útil (800 horas). 
•Fácil de transportar y organizar. 
•Variedad de boquillas para redu-

cir la fatiga del operador. 
•Incluye botella de 1000 ml para 

chorro de espuma. 
•Extrae agua de fuentes estáticas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 2.400

Caudal [l/min] 7,4

Presión de trabajo [bar] 120

Capacidad de estanque detergente [L] 3,8

Protección IPX5

Peso [kg] 21,7

Art. N° U/E

0701180000 1

ASPIRADORA RVC 60 CLASSIC
Robusto aspirador multiusos con depósito de 
gran capacidad.

Principales ventajas
•Motor sin escobillas. 
•3 funciones: mojado, seco y soplado 

de aire. 
•Fácil de transportar.
•Ideal para múltiples áreas o segmentos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.400

Caudal [l/min] 1.800

Capacidad de estanque [L] 60

Peso [kg] 13

Art. N° U/E

5717062010 1
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ASPIRADOR LIMPIA TAPICERÍAS SEG 10-2 COMPACT

Potente unidad de extracción de spray para 
la limpieza de tapicería y la eliminación de 
manchas en superficies tapizadas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.380

Caudal [l/s] 74 

Capacidad de flujo [l/min] 1

Bajo presión [mbar] 273

Capacidad de agua fresca [L] 8

Capacidad de agua sucia [L] 7

Peso [kg] 9.8

Descripción Art. N° U/E

Aspiradora SEG 10-2 0701114000

1

Manguera 0701111001

Boquilla recta 0701111003

Boquilla ancha 0701111004

Lanza 0701111005

Mango 0701111007

Principales ventajas
•Transporte práctico y cómodo.
•Control de nivel del agua extraída.
•Fácil operación.
•Acabados profesionales.

ASPIRADORA INDUSTRIAL ISS 30 CLASSIC REMACHADORA TÉRMICA WTG 40
Aspirador industrial universal para limpieza en seco y húmedo, con conexión para 
herramientas eléctricas (potencia hasta 800W) y herramientas neumáticas con 
sistema de escape.

Termograpadora para unir, reparar o reforzar cualquier termoplástico. 
Sistema fácil, rápido y efectivo.

Principales ventajas
•5 funciones: mojado, seco, soplado de 

aire, enchufe para conectar herramientas 
eléctricas de hasta 800 W y herramien-
tas neumáticas.  

•Sistema automático de limpieza de filtros. 
•Largo tiempo de funcionamiento. 
•Ideal para múltiples áreas o segmentos. 

Principales ventajas
•Para todo tipo de plástico.
•Bajo consumo.
•Trabajos resistentes a inclemencia 

climatológicas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 1.600

Caudal [l/s] 25

Capacidad de estanque [L] 30

Bajo presión [kPa] 18

Peso [kg] 13,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 40

Tensión nominal [V] 230

Temperatura máxima 500 °C

Longitud de cable [m] 2

Peso [kg] 1,7

Art. N° U/E

5717046010 1

Descripción Art. N° U/E

Remachadora térmica WTG 40 07022060 1

Grapa Forma S 0702206004 100
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SOLDADOR A GAS AUTO-INFLAMABLE WGLG 100

Ideal para la realización de trabajos de soldadura, contracción, 
enchapado de estaño, etc. Adecuado para talleres, servicio de 
atención al cliente, laboratorios, reparaciones, bricolaje, etc.

Principales ventajas
•Práctico encendido piezo. 
•Nivel de potencia ajustable de 

forma continua. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 30 – 100

Capacidad de admisión de gas [ml] 20

Duración de uso máxima [min] 120

Art. N° U/E

0984990100 1

ELECTRODO DE SOLDADURA AWS

SURTIDO DE PISTOLA DE SOLDAR ELÉCTRICA – 6 PIEZAS

Herramienta lista para hacer soldaduras semiautomá-
ticas o automáticas en piezas de metal. 

Principales ventajas
•Tiempo de calentamiento corto. 
•Puntos de soldadura fácilmente visibles. 
•Protección para el usuario. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia [W] 60

Tensión nominal [V] 230

Descripción Art. N° U/E

E-6011 2,5 MM 0982601125

1 (5 kg)

E-6011 3,2 MM 0892601132

E-6013 2,5 MM 0892100251

E-6013 3,2 MM 0982100326

E-7018 2,5 MM 0982110251

E-7018 3,2 MM 0892110326

Art. N° U/E

5964071500 1

Principales ventajas
•Buena soldabilidad. 
•Pocas proyecciones. 
•Fácil desprendimiento de escoria. 
•Buen cebado y reencendido. 

Varilla metálica que se funde durante 
el proceso de soldadura y se solidifica 
sobre el metal base. 
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MÁQUINA DE SOLDAR WIS 160 PLUS

SPOT PULL POWER

Herramienta electrónica con estabilidad térmica y máximo 
rendimiento para soldar por arco eléctrico toda clase de 
electrodo recubierto.

Soldadora por puntos de alta resistencia que deja una 
soldadura limpia y de fácil remoción. Diseñada para 
trabajar las distintas chapas de acero al carbono que 
se encuentran en el mercado automotriz.

Principales ventajas
•Kit completo para empezar a soldar.
•Portátil y fácil de usar.
•Visor digital.
•Construcción liviana y sólida.
•Control inteligente de la soldadura.

Principales ventajas
•Fácil de utilizar.
•Gatillo y cable a tierra incorporado.
•Incluye martillo retráctil.
•Posee kit de 5 puntas tipo estrella para soldar.
•Versátil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia en soldadura por puntos [Kw] 10

Potencia de red nominal intermitente [%] 50

Grado de protección IP22

Fusibles de red [A] 16

Descripción Art. N° U/E

Máquina de soldar 5952000163

1
Pinza masa 0708380084

Porta electrodo 0708380085

Antorcha TIG Válvula D 3/8” 5952370160

Descripción Art. N° U/E

Spot Pull Power 0691500509

1Carro transportador 0691500510

Electrodo estrella 0691500281

Set de puntas 0691500506 5

Alambre ondulado 0691500147 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Intensidad (X=100% 30°C) [A] 160

Alimentación [V] 230

Electrodo [mm] 4

Generador [KVA] 4 - 6

Peso [kg] 2,4



251GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025Máquinas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia emitida [Kw] 2

Potencia de red nominal intermitente [%] 50

Tensión secundaria [V/CA] 7

Grado de protección IP21

Fusible principal [A] 16

Peso [kg] 16

PIN PULLER SPOT LCD

Unidad de soldadura universal con 
pantalla LCD con una selección de 
programas predeterminados para tra-
bajos de desabollado en carrocerías 
de acero.

Principales ventajas
•Control digital y cambio de fase. 
•Protección contra la corrosión 

prácticamente garantizada. 
•Simple y adaptable. 

Descripción Art. N° U/E

Spot Pull Power 0691500299

1

Pistola de soldar standard 0691500291

Conexión a tierra con masa de cobre 0691500292

Soporte magnético para masa de cobre 0691500293

Lanza Pin Puller tipo punta 0691500288

Bi-Puller para alambre ondulado 0691500144

Martillo de inercia universal 0691500145

Rótula Bi-Puller – Martillo de inercia 0691500146

Alambre ondulado para Bi-Puller 0691500147

Electrodo para alambre ondulado 0691500178

INJECT CLEANER PREMIUM

Sistema integrado de limpieza y prueba por ultrasonidos 
para inyectores de combustible. No se usa aire comprimido 
en sus funciones. El equipo dispone de una interfaz USB para 
comunicarse con un PC y realizar pruebas controladas por PC.

Principales ventajas
•Amplia variedad de funciones.
•Funciones simultáneas que aceleran la finalización del servicio.
•Realiza pruebas y limpieza de hasta 4 inyectores simultáneamente.
•Memoria inteligente. 

Art. N° U/E

0891200565 1

ALAMBRE PARA SOLDADURA MIG AWS

Alambre universal revestido de cobre no aleado para soldar 
aceros estructurales no aleados y tuberías.

Principales ventajas
•Pruebas de rendimiento CE. 
•Cumple con las diversas normas y clasificaciones 

correspondientes. 

Descripción Art. N° U/E

ER70S-6 0,8 MM 0982705008

1
ER70S-6 0,9MM 0982705009

ER70S-6 1 MM 0982705010

ER70S-6 1,2 MM 0982705012

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de las probetas [ml] 70

Capacidad de la cuba [ml] 800

Presión máxima de trabajo [bar] 7
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JUEGO DE CARBONES

Los carbones para herramientas eléctricas son las responsables de conducir co-
rrientes eléctricas de una parte estática a otra rotativa de la herramienta.

Principales ventajas
•Blister para almacenamiento y exhibición en el punto de ventas.
•Varios modelos para varias herramientas.

Marca Würth, Bosch, 
Skill

Equipamiento Taladro

Dimensión 17 x 8 x 6 mm

Art. Nº 0708100003

Marca Makita

Equipamiento Amoladora, marti-
llo, sierra rápida

Dimensión 18 x 18 x 7 mm

Art. Nº 0708100010

Marca Bosch, Metabo

Equipamiento Amoladora

Dimensión 17 x 9,8 x 4,6 mm

Art. Nº 0708100018

Marca Makita

Equipamiento Amoladora 
angular

Dimensión 16 x 11 x 5 mm

Art. Nº 0708100031

Marca Bosch

Equipamiento Amoladora

Dimensión 22 x 16 x 6,3 mm

Art. Nº 0708100007

Marca Dewalt

Equipamiento Lijadora de pulido, 
sierra circular, sable. 

Dimensión 18 x 10,5 x 7 mm

Art. Nº 0708100017

Marca Dewalt

Equipamiento Amoladora

Dimensión 13,5 x 10 x 6,4 mm

Art. Nº 0708100030

Marca Makita

Equipamiento
Sierra de mármol, 

sierra circular, lijadora, 
lijadora de cinta. 

Dimensión 16 x 10 x 6 mm

Art. Nº 0708100005

Marca Makita

Equipamiento Taladro, martillo, lija-
dora, sierra tico tico.

Dimensión 13,5 x 9 x 6 mm

Art. Nº 0708100011

Marca Makita

Equipamiento Sierra para mármol, 
lijadora de pulido

Dimensión 19 x 11 x 5 mm

Art. Nº 0708100023

Marca Dewalt

Equipamiento Taladro

Dimensión 13,5 x 7 x 6 mm

Art. Nº 0708100040

Marca Bosch

Equipamiento Lijadora

Dimensión 23 x 16 x 6,3 mm

Art. Nº 0708100006

Marca Bosch

Equipamiento
Amoladora, pulidora, 
rectificadora, sierra 

tico tico.

Dimensión 17,5 x 8 x 5 mm

Art. Nº 0708100012

Marca Makita, Skil

Equipamiento Sierra circular

Dimensión 18 x 9,5 x 6,3 mm

Art. Nº 0708100024

Marca Bosch, Skil

Equipamiento Esmeril angular

Dimensión 26 x 15,9 x 6,2 mm

Art. Nº 0708100041

Marca Makita

Equipamiento Taladro

Dimensión 12 x 8 x 5 mm

Art. Nº 0708100042
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JUEGO DE CARBONES

Marca Black & Decker

Equipamiento Esmeril

Dimensión 22 x 16 x 6,5 mm

Art. Nº 0708100043

Marca Bosch

Equipamiento Esmeril angular

Dimensión 14 x 7,3 x 6,3 mm

Art. Nº 0708100047

Marca Bosch, Skil

Equipamiento Sierra circular

Dimensión 19 x 11 x 7 mm

Art. Nº 0708100046

Marca Black & Decker

Equipamiento Taladro de percusión

Dimensión 13 x 7 x 6 mm

Art. Nº 0708100050

Marca Dewalt

Equipamiento Esmeril angular

Dimensión 24 x 12,5 x 6,3 mm

Art. Nº 0708100044

Marca Black & Decker

Equipamiento Taladro

Dimensión 16 x 6,2 x 6,2 mm

Art. Nº 0708100048

Marca Black & Decker

Equipamiento Esmeril

Dimensión 13,8 x 7 x 6 mm

Art. Nº 0708100049

Marca Dewalt

Equipamiento Taladro

Dimensión 13 x 8 x 6,2 mm

Art. Nº 0708100045
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10.2 
HERRAMIENTAS 
A BATERÍA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Portabrocas [pulg] 1/4 hexagonal

Para tornillos [mm] 7 x 70

Capacidad de la batería [Ah] 2.0

Número de baterías [piezas] 2

Peso [kg] 0,9

DESTORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA ASS 12 COMPACT CLASSIC
Destornillador hexagonal de 1/4” * 12V a batería con un potente motor con un 
par máximo de 100 Nm.

Principales ventajas
•Pequeño y liviano. 
•Mango ergonómico. 
•Selector de giro.
•Mejora productividad. 

Art. N° U/E

5717513012 1

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Portabrocas [pulg] 1/4 

Capacidad de la batería [Ah] 0,3

Número de baterías [piezas] 1

KIT ATORNILLADOR WBL50
Atornillador y linterna LED con batería de Li-Ion 3,6 V - 300 mAh. Ideal para 
iluminar y aplicaciones de atornillado. Contiene 44 piezas entre las cuales se 
incluyen puntas, dados, cargador y manual del usuario, suministrados en práctico 
maletín plástico.

Principales ventajas
•Mango ajustable en 2 posiciones: 

recto y pistola. 
•Indicador de carga de batería. 
•Luz LED integrada. 
•8 niveles de apriete. 
•Mandril 1/4” de cambio rápido. 

Art. N° U/E

5702311010 1

    

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Portabrocas [mm] 1 - 10

Perforación máxima en acero [mm] 10

Velocidad Mín./Máx. [rpm] 0 – 1.300

Capacidad de la batería [Ah] 2.0

Número de baterías [piezas] 2

Peso [kg] 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Portabrocas [mm] 10 (3/8”)

Perforación máxima en acero [mm] 10

Velocidad Mín./Máx. [rpm] 0 – 1.350

Par de apriete [Nm] 32

Capacidad de la batería [Ah] 2.0

Número de baterías [piezas] 2

Peso [kg] 1

TALADRO ATORNILLADOR MASTER 12V

TALADRO ATORNILLADOR 12 V - WPB 122 B

Taladro compacto y potente de 12 V 
con baterías de ion litio. Ideal para 
trabajos livianos de perforado y 
atornillado.

Herramienta adecuada para taladrar 
en madera, metal, cerámica y plástico. 
Adecuado también para ajustar y aflo-
jar tornillos.

Principales ventajas
•Luz LED integrada. 
•Indicador de carga. 
•18 niveles de torque. 
•Selector de giro. 
•Motor sin escobillas.
•Diseño ergonómico y cómodo.

Principales ventajas
•2 funciones: Atornillador + Taladro
•Batería con tecnología de iones de 

litio de larga duración.
•Portabrocas de acople rápido con 

bloqueo automático.
•Herramienta con 2 velocidades y 

18 ajustes de torque.
•LED para iluminar el área de 

trabajo.

Art. N° U/E

5717512012 1

Art. N° U/E

5717231122 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/2 – 1/4

Giros en vacío [rpm] 0 – 3.200

Tasa de impacto [ipm] 3.800

Tornillos [M] 12 - 22

Capacidad de la batería [Ah] 5.0

Número de baterías [piezas] 2

Peso [kg] 3,1

PISTOLA DE IMPACTO ASS 10 BL CLASSIC
Atornillador de impacto inalámbrico muy versátil con portaherramientas combi-
nado único. Proporciona un mantenimiento sencillo para componentes de alto 
rendimiento. 

Principales ventajas
•Eficiente, bajo mantenimiento, motor sin escobillas. 
•Portaherramientas combinado. 
•Control de parada automático. 
•Ajuste de potencia en 3 fases. 
•Luz LED integrada. 
•Diseño ergonómico. 
•Portapuntas magnético. 

Art. N° U/E

5717511012 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Portabrocas [mm] 1,5 - 13

Perforación máxima en acero [mm] 13

Velocidad Mín./Máx. [rpm] 0 – 1.800

Capacidad de la batería [Ah] 2

Número de baterías [piezas] 2

Peso [kg] 1,5

Taladro de diseño muy ligero y com-
pacto con un potente pack de baterías 
compacto de 18 V.

Principales ventajas
•Luz LED integrada. 
•Indicador de carga. 
•2 niveles de velocidad. 
•16 niveles de torque. 
•Selector de giro. 
•Motor sin escobillas.
•Gatillo electrónico.

Art. N° U/E

5717514012 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Portabrocas [mm] 1,5 - 13

Par máximo [Nm] 50

Perforación máxima en acero [mm] 10

Velocidad Mín./Máx. [rpm] 0 – 1.600

Capacidad de la batería [Ah] 2

Número de baterías [piezas] 2

Peso [kg] 1,6

TALADRO ATORNILLADOR ABS 18 BASIC M CUBE

Compacto y potente taladro/atornillador con batería de 18 voltios para trabajos 
de perforación y atornillado ligeros e intermedios. 

Principales ventajas
•Diseño ergonómico, muy 
compacto y ligero. 
•Supervisión y protección 
continua del motor. 
•Bombilla LED. 
•Fijación segura y fiable en 
el portabrocas.

Art. N° U/E

5701408005 1

TALADRO ATORNILLADOR MASTER 18V
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Portabrocas [mm] 1,5 - 13

Perforación máxima en acero [mm] 13

Velocidad Mín./Máx. [rpm] 0 – 2.000

Tasa de impacto máxima [ipm] 29.760

Capacidad de la batería [Ah] 5

Número de baterías [piezas] 2

Peso [kg] 1,9

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO ABS20 COMBI CLASSIC
Taladro atornillador percutor muy potente y práctico alimentado por batería con 
portabrocas de metal de 13 mm. 

Principales ventajas
•Luz LED integrada. 
•Clip de sujeción firme. 
•16 niveles de torque. 
•Selector de giro. 
•Motor sin escobillas.

Art. N° U/E

5717519012 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Inserción Encastre rápido PLUS

Perforación máxima en hormigón [mm] 26

Velocidad Mín./Máx. [rpm] 0 – 1.200 / 0 – 5.300

Energía de impacto [J] 2,8

Capacidad de la batería [Ah] 4

Número de baterías [piezas] 2

Peso [kg] 2,6

ROTOMARTILLO BRUSHLESS 18V
Martillo perforador inalámbrico ligero y sin 
carbones para trabajos de perforación en 
concreto, metal, madera, plásticos y opera-
ciones de cincelado ligero. 

Principales ventajas
•Motor Brushless, mayor rendimiento y vida útil.
•Rotomartillo con 4 funciones.
•Incluye empuñadura auxiliar, tope de profundidad y bolso para su transporte. 
•Liviano y compacto.

Art. N° U/E

5717312001 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Giros en vacío [rpm] 9.000

Diámetro de disco [mm] 115

Eje de disco [M] 14

Tensión de batería [V] 18

Capacidad de la batería [Ah] 4.0

Número de baterías [piezas] 1

Peso [kg] 1,3

AMOLADORA 115 MM WEP 2024 B
Amoladora angular a batería ul-
traligera de 115 mm a batería 
de 18V con potente motor BRUS-
HLESS sin escobillas.

Principales ventajas
•Sistema electrónico de velocidad constante. 
•Mango ajustable a ambos lados. 
•Agarre estrecho y ergonómico. 
•Batería con protección contra sobrecarga, 

descarga, sobrecalentamiento y cortocir-
cuito.

Art. N° U/E

5701402011 1

Principales ventajas
•Luz LED integrada. 
•Interruptor selector de 3 modos: Percusión 

rotativa, solo rotación y solo percusión. 
•Muy buena relación rendimiento-peso. 
•Motor sin escobillas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Inserción Encastre rápido Plus

Perforación máxima en acero [mm] 13

Perforación máxima en hormigón [mm] 20

Velocidad Mín./Máx. [rpm] 0 – 1.200

Energía de impacto [J] 2

Capacidad de la batería [Ah] 4

Número de baterías [piezas] 2

Peso [kg] 3,6

TALADRO DE IMPACTO A BATERÍA BRH 18BL
Taladro percutor a batería muy 
útil para perforar con percusión 
en hormigón, piedra y mampos-
tería, así como para trabajos 
ligeros de cincelado. 

Art. N° U/E

5717508012 1
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PISTOLA DE IMPACTO BIW 18ML
Llave de impacto muy potente a batería y con un par de 
1.000 Nm. Apto para tornillos de diámetro máximo M22. 

Principales ventajas
•Eficiente y durable gracias a su motor brushless.
•Alto torque.
•Luz LED incorporada. 
•Diseño ergonómico.

Art. N° U/E

5717510012 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/2

Par máximo [Nm] 1.000

Para tornillos [M] 12 - 22

Capacidad de la batería [Ah] 5.0

Número de baterías [piezas] 2

Peso [kg] 3,1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/2

Giros en vacío [rpm] 0 – 2.400

Par máximo [Nm] 750

Capacidad de la batería [Ah] 4.0

Número de baterías [piezas] 1

Peso [kg] 2

PISTOLA DE IMPACTO 1/2” 750 N

Llave de impacto a batería de 18V, 
con potente motor brushless y gran par 
de apriete ajustable hasta 750Nm.

Principales ventajas
•Potente motor sin escobillas, disminuyendo notablemente el calentamiento 

y aumentando considerablemente la vida del motor y la duración de la 
batería.

•Batería de Li-ion con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, 
sobrecalentamiento, contra cortocircuito. 

•Revestimiento en goma anti-vibración en la empuñadura, cabezal y cuerpo 
de la herramienta para un manejo seguro y cómodo.

•Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre 
trabajos.

•Luz LED en área de trabajo.

Art. N° U/E

5700750001 1

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Giros en vacío [rpm] 9.000

Diámetro de disco [mm] 125

Eje de disco [M] 14

Tensión de batería [V] 18

Capacidad de la batería [Ah] 5.0

Número de baterías [piezas] 1

Peso [kg] 2,5

AMOLADORA AWS 18 125 S CLASSIC
Radial angular a batería muy práctica 
para trabajar en terreno.  

Principales ventajas
•Eficiente, bajo mantenimiento, 

motor sin escobillas. 
•Protección contra rearranque. 
•Bloqueo del portaherramientas 

de gran tamaño. 
•Mango con diseño ergonómico. 

Art. N° U/E

5717526043 1
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  BATERÍAS DE LI-ION 12-18V
Baterías de Li-ion de alta tecnología 
de 2.0, 4.0 y 5.0Ah – 12 y 18V.

Principales ventajas
•Excelente relación tamaño - peso.
•Tecnología de iones de litio.
•Batería de alto rendimiento sin 

efecto memoria.
•Óptima refrigeración.
•Led indicador de carga.

N° Descripción Art. N° U/E

1 18 V – 4 Ah 5701402010

1
2 18 V – 2 Ah 5717801023

3 18 V – 5 Ah 5717801053

4 12 V – 2 Ah 5717801201

1

2

3

4

  CARGADOR DE BATERÍAS
Cargadores compactos, confiables y potentes para cargas rápidas.

Principales ventajas
•Proporciona energía de forma extremadamente 

rápida y segura. 
•Luces indicadoras para una fácil comprobación. 
•Indicador del estado de la batería. 
•Diseño compacto. 

N° Baterías compatibles Art. N° U/E

1 10,8 – 12 – 14,4 V 5717901022

12 12 V 0700812

3 18 V 5717901652

1 2 3

PILA DE BOTÓN DE LITIO 3 V
Ideal para podómetros, contador de calorías, cronó-
metros, monitores de frecuencia cardíaca, termóme-
tros clínicos digitales, juguetes y juegos, libros elec-
trónicos, calculadoras de bolsillo/PDA, balanzas 
electrónicas, sistemas de alarma de coche, relojes, 
collares de mascotas, punteros láser, etc. 

Principales ventajas
•Bajo nivel de descarga automática. 
•Fácil de implementar.

Designación Dimensiones [mm] Art. N° U/E

CR 1220 12,5 x 2 0827081220

10/100

CR 1616 16 x 1,6 0827081616

CR 1620 16 x 2 0827081620

CR 1632 16 x 3,2 0827081632

CR 2016 20 x 1,6 0827082016 / 
0827072016

CR 2025 20 x 2,5 0827082025 / 
0827072025

CR 2032 20 x 3,2 0827082032 / 
0827072032

CR 2430 24 x 3 0827082430 / 
0827072450

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de batería [V] 12

Capacidad de la batería [Ah] 3 

Presión de funcionamiento [bar] 562

Capacidad con cartucho [g] 411

Peso [kg] 3,3

PISTOLA DE ENGRASE FP 12-A

Pistola de engrase con batería re-
sistente y práctica para diferentes 
puntos de lubricación.

Principales ventajas
•Permite la aplicación de todas 

las grasas habituales. 
•Diseño ergonómico. 
•Múltiples aplicaciones. 
•Resistente a daños provocados 

por suciedad. 
Art. N° U/E

57002001 1
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  PILA ALCALINA DE ALTA POTENCIA

Batería alcalina potente para aplica-
ciones con un uso intensivo de energía. 

Principales ventajas
•Diversidad de aplicaciones. 
•Ahorro de costos. 
•Gran vida útil.

Art. N° 0827111 0827112 0827113 0827114 0827115

Designación AAA AA Baby C Mono D E-Block

Tensión 
nominal 
[V/CC]

1,5 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso [lm] 120

Periodo luminoso [h] 8

Batería Micro AAA – 1,5 V

Número de baterías [piezas] 3

LÁMPARA FRONTAL DE CABEZA CYCLOPS

Lámpara frontal LED con un alcance 
de 150 metros.   

Principales ventajas
•Múltiples aplicaciones: Salir a correr, de pesca, senderismo, etc. 
•Larga vida útil. 
•Bajo consumo. 

Art. N° U/E

0827809200 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso [lm] 50 - 120

Batería Micro AAA – 1,5 V

Número de baterías [piezas] 3

Peso [g] 37

LÁMPARA LED DE CABEZA 
Lámpara frontal LED ultraligera y compacta. Principales ventajas

•Múltiples aplicaciones. 
•2 funciones: Luz blanca y roja. 
•Bajo consumo.

Art. N° U/E

5590809303 1

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso [lm] 180 – 500

Periodo luminoso [h] 2 - 7

Batería [mAh] 2.600

Tiempo de carga [h] 3,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso [lm] 100 – 200

Periodo luminoso [h] 2 - 4

Batería [mAh] 600

Tiempo de carga [h] 2,5

ergopower saturn

ERGOPOWER SENSOR PETITE 

Lámpara de inspección recargable de 
tecnología COB super brillante. 

Linterna frontal compacta con 
función de sensor.

Principales ventajas
•3 niveles de luz diferentes. 
•Rota 180/360°. 
•Puede ser usada como Power Bank. 

Principales ventajas
•Cabezal de lámpara giratorio 50°. 
•Función de sensor. 
•2 niveles de luz. 

Art. N° U/E

0827950200 1

Art. N° U/E

0827809637 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso [lm] 50 

Periodo luminoso [h] 5

Batería Pilas de botón

Número de baterías [piezas] 2

LUZ LED PARA GORRA
Lámpara con clip para gorra sencilla de llevar y estable. La fuente de luz COB 
ofrece una potencia de 50 lúmenes.  

Principales ventajas
•Múltiples aplicaciones: Salir a correr, 

de pesca, senderismo, etc. 
•Dirección de la iluminación giratoria. 
•Incluye 2 pilas. 

Art. N° U/E

0827809353 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso [lm] 500 – 1.000

Periodo luminoso [h] 3 – 6

Batería [mAh] 4.400

Tiempo de carga [h] 5

LÁMPARA LED EXTENSIBLE PARA CAPÓ

Potente luz LED extra ancha, compacta y 
extensible para colgar en el capó. 

Principales ventajas
•Extensible.
•Dos niveles de luz diferentes. 
•Corto tiempo de carga, larga 

duración de trabajo. 
Art. N° U/E

0827940754 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso [lm] 300 – 1000

Periodo luminoso [h] 2,5 – 8

Batería [mAh] 4.400

Tiempo de carga [h] 5

Resistencia a impactos IK08

Clase protección IP 65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso [lm] 1.000 – 2.500

Periodo luminoso [h] 2,5 – 6

Batería [mAh] 7.800

Resistencia a impactos IK08

ERGOPOWER BOOST 500 – 1000 LM FOCO LED ERGOPOWER DUAL 25 W
Potente lámpara manual LED con 
modo de intensidad adicional y diseño 
exclusivo Würth. 

Foco de trabajo LED sin cable con dise-
ño exclusivo de Würth, con dos niveles 
de iluminación diferentes y conexión 
de salida USB.

Principales ventajas
•Carcasa de 2 componentes con 

buen agarre. 
•Alta flexibilidad. 
•Función linterna. 
•Potentes imanes.  

Principales ventajas
•Se puede cargar a través de la red 

eléctrica o en el vehículo. 
•Sistema independiente de gestión de 

la batería. 
•Resistente a impactos. 
•Soporte con orificios de montaje. 
•Cable de conexión a la red eléctrica 

con autobloqueo.Art. N° U/E

0827940450 1
Art. N° U/E

0981509125 1

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso [lm] 120 – 600

Periodo luminoso [h] 2,5 – 10

Batería [mAh] 2.600

Tiempo de carga [h] 4

Resistencia a impactos IK07

LÁMPARA DE MANO LED WL 1
Lámpara de mano LED con tecnología COB sin sombras para espacios reducidos.

Principales ventajas
•Corto periodo de carga, larga duración. 
•Diseño Slim. 
•3 niveles de luz diferentes. 
•Resistente a impactos. 

Art. N° U/E

0827940383 1
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10.3 
HERRAMIENTAS 
NEUMÁTICAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del mandril 
[pulg] 1/4

Velocidad en vacío [rpm] 20.000

Potencia [HP] 0,5

Consumo de aire [l/min] 113

Presión de trabajo [bar] 6,2

Peso [kg] 0,99 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del mandril [pulg] 1/4

Velocidad en vacío [rpm] 20.000

Potencia [HP] 0,33

Consumo de aire [l/min] 85

Presión de trabajo [bar] 6,2

Peso [kg] 0,45

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/4

Velocidad en vacío [rpm] 12.500

Torque máximo [Nm] 68,6

Presión de trabajo [bar] 6 - 7

Peso [kg] 0,86

FRESADORA RECTA LARGA 1/4”

FRESADORA ANGULAR 1/4”

MINI ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4” PLUS

Herramienta neumática de uso profesional 
con 5” de extensión para facilitar la ope-
ración en áreas restringidas y el acceso al 
interior de las piezas.

Herramienta neumática angular de uso profesional utilizada para operaciones de 
rectificado y raspado de superficies en lugares de difícil acceso.

Herramienta compacta para trabajo en luga-
res reducidos, ideal para armado de piezas 
con pernos pequeños como motores eléctri-
cos, motorreductores, etc.

Principales ventajas
•Extensión de 5” (127 mm).
•Incorpora regulador de aire.
•Incluye silenciador.

Principales ventajas
•Diseño en ángulo de 90°.
•Ideal para lugares de difícil acceso.
•Ligero y compacto.
•Bajo consumo de aire.

Principales ventajas
•Dos potentes mecanismos que permiten 

un trabajo rápido y balanceado. 
•Carcaza resistente a golpes. 
•Diseño pequeño y de bajo peso. 
•Gatillo con control de velocidad. 

Art. N° U/E

0703228014 1

Art. N° U/E

0703226014 1

Art. N° U/E

0703210100 1

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del mandril [pulg] 1/4

Velocidad en vacío [rpm] 22.000

Potencia [HP] 0,33

Consumo de aire [l/min] 113

Presión de trabajo [bar] 6,2

Peso [kg] 0,6

FRESADORA RECTA CORTA 1/4”

Herramienta neumática de uso profesional 
de diseño liviano y compacto utilizada para 
desbastar, pulir y quitar rebabas.

Principales ventajas
•Diseño liviano y compacto.
•Alto desempeño.
•Regulador de velocidad acoplado.

Art. N° U/E

0703227014 1

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de aceite [ml] 4

Peso [g] 55

MINI LUBRICADOR 1/4”
Dispositivo lubricador de herramientas neumáticas, para una lubricación constante.

Principales ventajas
•Visualización de la salida de aceite.
•Fácil ajuste para el aceite.
•Portátil y de fácil montaje.

Art. N° U/E

0709861055
1

0703756001
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del mandril [pulg] 1/4

Velocidad en vacío [rpm] 2.000

Torque máximo [HP] 0,22

Consumo de aire [l/min] 113,28

Presión de trabajo [bar] 6,2

Peso [kg] 1,2

ATORNILLADOR 1/4” REV PLUS
Herramienta neumática de uso profesional utilizada para operaciones de montaje 
y desmontaje de piezas de madera, aluminio y otros materiales. 

Principales ventajas
•Bajo índice de mantenimiento.
•Manejo con una sola mano en 

ambos lados.
•Incluye silenciador.

Art. N° U/E

0703195014 1

  

  

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del mandril [pulg] 1/2

Velocidad en vacío [rpm] 700

Torque máximo [HP] 0,5

Consumo de aire [l/min] 169,9

Presión de trabajo [bar] 6,2

Peso [kg] 1,61

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Portaherramientas [mm] 10 (hexagonal) – 10,2 (redondo)

Presión de trabajo [bar] 6

Consumo de aire [l/min] 113

Tasa de impacto [ipm] 3.200

Diámetro del pistón [pulg] 0,401

Peso [kg] 1,6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad del mandril [pulg] 3/8

Velocidad en vacío [rpm] 1.800

Torque máximo [HP] 0,5

Consumo de aire [l/min] 169,9

Presión de trabajo [bar] 6,2

Peso [kg] 1,1

TALADRO 1/2” REV PLUS

MARTILLO CINCELADOR PCH 10

TALADRO 3/8” REV PLUS

Taladro neumático de uso profesional 
para trabajo pesado utilizado para 
perforar agujeros con brocas de has-
ta 13 mm (1/2) de diámetro en todo 
tipo de materiales. 

Martillo cincelador potente, ideal para cualquier 
trabajo de carrocería que deba realizarse, por 
ejemplo, la extracción de paneles de carrocerías 
y para la eliminación de revestimientos de piezas 
metálicas.

Taladro neumático de uso profesional 
utilizado para perforar agujeros con 
brocas de 1 mm hasta 10 mm (3/8”) 
de diámetro en todo tipo de materiales. 

Principales ventajas
•Bajo índice de mantenimiento.
•Construcción ligera. 
•Palanca lateral F/R para cambio 

del sentido de giro.
•Cómodo mango adicional.

Principales ventajas
•Carcasa resistente de aluminio, vida útil prolongada.
•Mango de agarre cómodo. 
•Regulador de aire integrado. 
•Incluye maletín con muelle de sujeción y 5 cinceles de acero especial.

Principales ventajas
•Bajo índice de mantenimiento.
•Construcción ligera. 
•Cómodo manejo con una sola 

mano gracias a su switch para 
cambio del sentido de giro.

Art. N° U/E

0703218012 1

Art. N° U/E

07037131 1

Art. N° U/E

0703190038 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/2

Velocidad en vacío [rpm] 200

Torque máximo [Nm] 68

Consumo de aire [l/min] 198,2

Presión de trabajo [bar] 6,2

Peso [kg] 1,13

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/2

Velocidad en vacío [rpm] 8.000

Torque máximo [Nm] 540

Consumo de aire [l/min] 113,2

Presión de trabajo [bar] 6,2

Tipo de embrague Doble martillo

Peso [kg] 1,3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/2

Velocidad en vacío [rpm] 9.800

Torque máximo [Nm] 520

Consumo de aire [l/s] 6,3

Presión de trabajo [bar] 6,3

Tipo de embrague Jumbo Hammer

Peso [kg] 1,6

CARRACA NEUMÁTICA 1/2” PLUS PISTOLA DE IMPACTO 1/2”

PISTOLA DE IMPACTO MINI 1/2” 

Carraca neumática de uso profesional 
con diseño resistente para el ajuste de 
tornillos y tuercas en general.

Llave de impacto con cuadrante de 
1/2” y cabezal flexible, especialmente 
desarrollada para el trabajo en áreas 
de difícil acceso.

Herramienta profesional ideal para trabajos en espacios reducidos como motores, 
suspensión, transmisión, carrocería, sistemas de escape y cambios, entre otros.

Principales ventajas
•Fácil de usar.
•Agilidad y velocidad en trabajo 

de ajuste y desajuste de piezas.
•Herramienta ligera y duradera.

Principales ventajas
•Fácil acceso a lugares reducidos.
•Potente y versátil.
•Cómodo al uso, mango giratorio 

en 360°.

Principales ventajas
•Mecanismo de impacto 

“Jumbo Hammer”.
•Tamaño reducido.
•Conmutador de giro 

izquierda-derecha. 
•Gran poder de torque.

Art. N° U/E

0703200212 1

Art. N° U/E

0703181212 1

Art. N° U/E

0703007030 1

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/4

Velocidad en vacío [rpm] 270

Torque máximo [Nm] 34

Consumo de aire [l/min] 107,6

Presión de trabajo [bar] 6,2

Peso [kg] 0,54

CARRACA NEUMÁTICA 1/4” PLUS

Carraca neumática de uso profesional 
con diseño resistente, ideal para el ajuste 
en espacios confinados.

Principales ventajas
•Fácil de usar.
•Agilidad y velocidad en trabajo de 

ajuste y desajuste de piezas.
•Compacto y liviano para áreas de 

trabajo confinadas.

Art. N° U/E

0703000214 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/2

Velocidad en vacío [rpm] 10.000

Torque máximo [Nm] 678

Consumo de aire [l/min] 122

Presión de trabajo [bar] 6,3

Tipo de embrague Jumbo Hammer

Peso [kg] 1,34

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 3/4

Torque máximo [Nm] 1440

Consumo de aire [l/min] 215

Presión de trabajo [bar] 6,3

Peso [kg] 4,73

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 3/4

Velocidad en vacío [rpm] 6.000

Torque máximo [Nm] 1.500

Consumo de aire [l/s] 13,3

Presión de trabajo [bar] 6,3

Tipo de embrague Twin Hammer

Peso [kg] 4,8

PISTOLA DE IMPACTO DSS 1/2” COMPACT

PISTOLA DE IMPACTO DSS 3/4” H

PISTOLA DE IMPACTO 3/4” – 1500 N

Atornillador de impacto de aire comprimido 
muy potente y compacto con una excelente 
relación potencia-peso. Tamaño máximo de 
tornillo recomendado: M16.

Pistola de alta potencia y rapidez de trabajo, 
hasta M27. Ideal para el cambio de ruedas en 
vehículos comerciales.

Herramienta neumática de uso 
profesional con 6 niveles de 
potencia para ajustar o aflojar 
tornillos y tuercas en general. 

Principales ventajas
•Compacta y ligera. 
•Bajo nivel de vibraciones.
•Fácil acceso a espacios reducidos.
•Argolla superior para acople con 

sistema de suspensión. 
•Larga vida útil.

Principales ventajas
•Mecánica robusta y equilibra-

da con carcasa de aluminio. 
•Ligera y fácil de manejar. 
•Casi exenta de vibraciones. 

Principales ventajas
•Excelente relación peso - 

potencia.
•6 niveles de potencia.
•Fácil de usar con conmutador 

de giro derecha/izquierda y 
gatillo ajustable.

•Mecanismo de doble martillo.

Art. N° U/E

57143020 1

Art. N° U/E

07037730 1

Art. N° U/E

0703007033 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/2

Torque máximo [Nm] 244

Consumo de aire [l/min] 142

Presión de trabajo [bar] 6,3

Peso [kg] 1,8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/2

Torque de trabajo [Nm] 70 - 470

Torque máximo [Nm] 569

Consumo de aire [l/min] 102

Presión de trabajo [bar] 6,3

Peso [kg] 2,3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/2

Velocidad en vacío [rpm] 8.000

Torque máximo [Nm] 860

Consumo de aire [l/min] 114

Presión de trabajo [bar] 6,3

Tipo de embrague Twin Hammer

Peso [kg] 2,6

PISTOLA DE IMPACTO ANGULAR DWSS 1/2” 

PISTOLA DE IMPACTO DSS 1/2” H

PISTOLA DE IMPACTO 1/2” 860 N

PISTOLA DE IMPACTO DSS 1/2” STANDARD

Potente llave de impacto neumática en 
ángulo con cabeza baja para trabajar 
en espacios reducidos.

Pistola de impacto muy potente con 
un rápido par de apriete, apto para 
tornillos de hasta M15. Ideal para 
trabajos de mantenimiento de vehícu-
los livianos. 

Herramienta neumática de uso profe-
sional de alto nivel de torque y con 
capacidad de perno hasta M16.  

Principales ventajas
•Ideal para trabajar en espacios 

reducidos. 
•Confiable, de gran desempeño 

y vida útil. 
•Selector de giro. 
•Diseño ergonómico. 

Principales ventajas
•Óptima distribución de peso. 
•Empuñadura de goma y 

diseño ergonómico. 
•Prolongada vida útil. 
•4 niveles de torque. 
 

Principales ventajas
•Bajo mantenimiento. 
•Alto nivel de toque y vida útil.
•Carcasa de aluminio duradera. 
•Salida de aire trasero. 

Principales ventajas
•Excelente relación peso-potencia. 
•6 ajustes de torque. 
•Diseño ergonómico y centro de 

gravedad optimizado. 
•Larga vida útil. 

Art. N° U/E

57143000 1

Art. N° U/E

07037360 1

Art. N° U/E

0703007032 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/2

Velocidad en vacío [rpm] 7.800

Torque máximo [Nm] 785

Consumo de aire [l/min] 140

Presión de trabajo [bar] 6,3

Peso [kg] 2,5

Art. N° U/E

07037560 1

Destornillador de impacto de excelente calidad en una carcasa de aleación 
de aluminio robusta, con un excelente rendimiento en su categoría
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1/2

Velocidad en vacío [rpm] 7.000

Torque máximo [Nm] 610

Consumo de aire [l/min] 119

Presión de trabajo [bar] 6 - 8

Peso [kg] 2,6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1

Torque máximo [Nm] 1.694

Consumo de aire [l/min] 310

Presión de trabajo [bar] 6,3

Peso [kg] 9,97

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1

Torque máximo [Nm] 1.897

Consumo de aire [l/min] 310
Presión de trabajo [bar] 6 

Peso [kg] 9,6

PISTOLA DE IMPACTO 1/2” CUADRANTE LARGO

PISTOLA DE IMPACTO CORTA 1”

PISTOLA DE IMPACTO CORTA 1”

SET PISTOLA DE IMPACTO 1/2” – 14 PIEZAS

Herramienta profesional para garantizar el aflojamiento y apriete eficiente de 
tuercas con un par de torsión de 610 Nm. Cuadrante largo de 8 cm.

Pistola de impacto extremadamente resistente y potente con una rápida acumula-
ción de par. Ideal para aplicaciones exigentes, tales como trabajos de manteni-
miento de camiones y autobuses, maquinaria de construcción, agrícola, etc. 

Pistola de impacto extremadamente resistente y potente con una rápida acumula-
ción de par. Ideal para aplicaciones exigentes, tales como trabajos de manteni-
miento de camiones y autobuses, maquinaria de construcción, agrícola, etc. 

Potencia pura para los trabajos más 
exigentes tanto en obra como en au-
tomoción con un diseño ligero que 
garantiza la máxima comodidad para 
el usuario. Tamaño máximo de perno 
recomendado: M15

Principales ventajas
•Par de apriete regulable con 5 niveles. 
•Empuñadura ergonómica. 
•Estructura de acero para prevenir roturas. 
•Conducción de salida de aire a través de 

la empuñadura. 

Principales ventajas
•Carcaza fabricada en aleación de aluminio y motor de seis paletas de 

alta calidad.
•Diseño compacto con centro de gravedad optimizado.
•Empuñadura ergonómica revestida en goma y mango auxiliar ajustable 

en 360°.
•Selector integrado para cuatro ajustes de torque y sentido de giro.

Principales ventajas
•Carcasa fabricada en aleación de 

aluminio y motor de seis paletas de alta 
calidad.

•Diseño compacto con centro de gravedad 
optimizado.

•Empuñadura ergonómica revestida en 
goma y mango auxiliar ajustable en 
360°.

•Selector integrado para cuatro ajustes de 
torque y sentido de giro.

Principales ventajas
•Completo set en maleta organizadora.
•Herramientas de alto desempeño.
•Alta seguridad de operación.
•Mayor vida útil del equipo.
•Sistema de doble martillo.

Art. N° U/E

07031812 1

Art. N° U/E

07037750 1 Art. N° U/E

07037760 1

Descripción Contenido Art. N° U/E

Set Pistola 
+ Dados de 

impacto

Pistola neumática de 1/2"

07037561 1

Dados (10 unidades)

Extensión 5”

Mini lubricador 4 ml

Botella plástica para aceite

Maleta organizadora
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1

Torque máximo [Nm] 1.850

Consumo de aire [l/min] 255

Presión de trabajo [bar] 6,3 

Tipo de embrague Twin Hammer

Peso [kg] 8,1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1

Velocidad en vacío [rpm] 3.900

Torque máximo [Nm] 2.800

Consumo de aire [l/s] 16,6

Presión de trabajo [bar] 6,3 

Tipo de embrague Pinless

Peso [kg] 13,4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1

Torque máximo [Nm] 2.168

Consumo de aire [l/min] 400

Presión de trabajo [bar] 6,3 

Peso [kg] 13,06

PISTOLA DE IMPACTO 1” PREMIUM LARGA

PISTOLA DE IMPACTO 1” LARGA – 2800 N

PISTOLA DE IMPACTO DSS 1” LARGA

Pistola de impacto con mecanismo de doble martillo recomendada para 
trabajo pesado en uniones roscadas de hasta 38mm. de diámetro.

Llave de impacto eje largo de 1 pulgada. 
Torque de hasta 2.800 Nm. Para trabajos 
maquinaria y vehículos pesados.

Pistola de impacto neumática con cuadrante 
de 1” largo de altas prestaciones.

Principales ventajas
•Construcción ligera para una excelente relación entre torque y peso.
•Centro de gravedad optimizado. 
•Ajuste de torque con tres posiciones para ambos sentidos de giro. 
•Descarga de aire orientada para prevenir la proyección de partículas 

desde la llanta hacia el operario.

Principales ventajas
•Fabricada en acero Maraging.
•Selector de torque en 3 niveles.
•Conmutador de giro izquierda - 

derecha.
•Mecanismo de impacto “Pinless”.

Principales ventajas
•Carcaza fabricada en aleación de aluminio y 

mecanismo de impacto de alta resistencia.
•Cuadrante largo para alcanzar lugares de difícil 

acceso sin extensiones adicionales.
•Empuñadura ergonómica en forma de arco y 

mango auxiliar.
•Selector integrado para tres ajustes de torque y 

sentido de giro.

Art. N° U/E

57143760 1

Art. N° U/E

0703007035 1

Art. N° U/E

07037700 1

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadrante [pulg] 1

Velocidad en vacío [rpm] 4.000

Torque máximo [Nm] 2.170

Consumo de aire [l/min] 380

Presión de trabajo [bar] 6 

Peso [kg] 9,84

PISTOLA DE IMPACTO 1” CORTA
Pistola de impacto cuadrante corto 1”, especial para altas pres-
taciones en el exigente mundo del servicio de llantas en buses y 
camiones.

Principales ventajas
• Excelente transmisión de fuerza.
• Perfecta para el servicio de llantas de buses y camiones.
• Mayor control y seguridad al momento de manipular.
• Empuñadura lateral.
• Golpe de fuerza bruta con baja vibración.

Art. N° U/E

9500009026 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carreras por minuto [GPM] 9.000

Capacidad de corte [cm] 39

Carrera [pulg] 1/4

Largo total [mm] 235

Presión de trabajo [bar] 6,3 

Peso [kg] 0,8

SIERRA CALADORA
Herramienta de uso profesional con 5 hojas de 
sierra de 24 dientes. Ideal para reparación de 
carrocerías, trabajos de silenciadores y escapes.

Principales ventajas
•Corta todo tipo de aluminio, plástico, 

fibra de vidrio y hoja de metal. 
•Guía de profundidad y de seguridad. 
•Alto desempeño. 

Descripción Art. N° U/E

Sierra caladora 0703955

1Set hojas de sierra 24 D 0696301024

Set hojas de sierra 32 D 0696301032

  

    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diámetro disco [mm] 115

Velocidad en vacío [rpm] 10.000

Consumo de aire [l/min] 113

Eje disco M14
Peso [kg] 1,6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de flujo [l/min] 7,2

Longitud [mm] 445

Presión máxima de funcionamiento [bar] 10

Peso [kg] 0,95

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud [mm] 210

Presión máxima de funcionamiento [bar] 4,5

Peso [kg] 1,27

AMOLADORA ANGULAR DWS 115 PLUS

PISTOLA PARA BOLSA DE 300/600 ML PISTOLA PARA CARTUCHOS

Potente y compacta amoladora neumática 
de Ø 115 mm para cortar y desbastar.

Pistola de aplicación de aire comprimido potente y ligera para aplicar productos 
en bolsa. Ideal para adhesivos y selladores con viscosidades altas y bajas. Pistola de cartuchos para la aplicación de 

adhesivos y selladores estándar. 

Principales ventajas
•Bastante práctica y fácil de maniobrar debido a su reducido peso.
•Carcasa de plástico, para una mayor protección.
•Reduce daños en las articulaciones y músculos, gracias a su baja vibración.
•Su botón de parada ayuda a realizar un cambio de disco más rápido.

Principales ventajas
•Diseño ergonómico, compacto y ligero. 
•Controlador de presión giratorio en el mango para extrusión lenta y rápida. 
•Movilidad óptima. 
•Carcasa completamente cerrada. 

Principales ventajas
•Diseño ergonómico con 

cuerpo de aluminio. 
•Gatillo de gran sensibilidad. 
•Vástago de acero de fácil 

mecanización. 
•Alta resistencia y duración. 

Art. N° U/E

07038550 1

Art. N° U/E

0703891600 1

Art. N° U/E

0891628010 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conector de entrada de aire [pulg] 1/4

Presión de trabajo [bar] 14

Flujo máximo [l/min] 1.200 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud máxima de trabajo [m] 4

Presión de trabajo [bar] 8

Diámetro del tubo [mm] 6 x 4

Art. N° 0714922001 0714922002 0714922003

Longitud de tubo [mm] 100 500

Presión de trabajo [bar] 6,2

Diámetro del tubo [mm] 3

PISTOLA PARA SOPLAR DE ALTO FLUJO KIT PISTOLA DE AIRE PARA CABINA

PISTOLA DE SOPLADO

Ideal para limpieza de frenos, llantas, 
herramientas y otros elementos sucios 
con residuos sueltos.

Práctico kit de pistola de aire comprimido estándar para limpiar las cabinas de 
vehículos como camiones, autobuses, vehículos agrícolas y comerciales, sin sumi-
nistro de aire externo. El set incluye:

▸ Manguera espiral de PU.
▸ Conector neumático en T para conductos de PU. 
▸ Racor pasamuros cromado de latón. 
▸ Protección antiacodamiento metálica. 
▸ Pistola de soplado de plástico con válvula metálica.  

Boquilla de aire para pulverizar aire 
comprimido. Ideal para limpieza y 
secado de superficies en general.

Principales ventajas
•Permite mayor limpieza gracias a su sistema de flujo de aire mejorado.
•Bajo nivel de ruido en conformidad de normativa OSHA para mayor 

seguridad en el lugar de trabajo.
•Gatillo de largo recorrido que hace más confortable su uso y graduación.

Principales ventajas
•Materiales de excelente calidad 

y resistencia.
•Largo alcance para limpieza de 

lugares de difícil acceso.
•De fácil instalación.
•Se puede utilizar en conexiones 

neumáticas tradicionales gracias 
al conector incluido.

Principales ventajas
•Empuñadura ergonómica y cómoda. 
•Diseño ligero

Art. N° U/E

071492 141 1

Art. N° U/E

0885848100 1

    

Art. N° 071492 20 07149211 07149213

Longitud de tubo [mm] 90 320

Presión de trabajo [bar] 16

Flujo máximo [l/min] 370 500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud [mm] 450

Presión máxima de funcionamiento [bar] 6,2

Peso [kg] 1,4

PISTOLA DE AIREPISTOLA DE CALAFATEO 600 ML

Pistola de aire regulable de forma continua

Pistola de cartuchos con cilindro de acero 
para aplicar productos en cartuchos.

Principales ventajas
•Empuñadura aislada y ergonómica. 
•Diseño ligero. 

Principales ventajas
•Diseño ergonómico con cuerpo 

de aluminio. 
•Gatillo de gran sensibilidad. 
•Vástago de acero de fácil 

mecanización. 

Art. N° U/E

0703891060 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conector de entrada de aire [pulg] 1/4

Presión de trabajo [bar] 2 - 8

Capacidad del depósito [L] 1

PISTOLA ANTIGRAVILLA 2 – 8 BAR
Pistola diseñada para aplicar productos 
de protección contra gravilla y bajos 
que contengan disolventes.

Principales ventajas
•Cuerpo de aluminio.
•Boquilla regulable.

Art. N° U/E

08911060 1

  

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología de atomización HVLP

Presión de trabajo [bar] 2 

Capacidad del depósito [L] 0,6

Consumo de aire [l/min] 453

Peso [kg] 0,652

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología de atomización HVLP

Presión de trabajo [bar] 2,5

Capacidad del depósito [L] 0,6

Consumo de aire [l/min] 311

Peso [kg] 0,550

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología de atomización HVLP

Presión de trabajo [bar] 2 

Capacidad del depósito [L] 0,6

Consumo de aire [l/min] 397

Peso [kg] 0,659

PISTOLA PARA PINTURA PREMIUM HVLP 1.3 MM

PISTOLA PRIMER BASIC HVLP 1.7 MM

PISTOLA PRIMER PRO HVLP 1.7 MM

Pistola pulverizadora profesional con tecno-
logía HVLP. Se utiliza para aplicar pinturas 
y barnices.

Pistola pulverizadora profesional con tec-
nología HVLP. Se utiliza para aplicar im-
primaciones y productos similares. Ideal 
para pulverizaciones medianas, gracias a 
su boquilla de 1.7 mm.

Pistola pulverizadora profesional con tecnolo-
gía HVLP. Se utiliza para aplicar imprimacio-
nes y productos similares.

Principales ventajas
•Diseño moderno, ligero y ergonómico.
•Ahorro de materiales (pintura).
•Alta productividad sin retoques.
•Partes internas en acero inoxidable y 

cuerpo anodizado.
•Compatible con depósitos desechables.

Principales ventajas
• Ahorro de materiales.
• Partes internas en acero inoxidable y 

tapa de aire en bronce anodizado.

Principales ventajas
•Alta tasa de transferencia de material.
•Ahorro de materiales.
•Alta productividad sin retoques.
•Partes internas en acero inoxidable y 

tapa de aire en bronce anodizado.

Art. N° U/E

0891701213 1

Art. N° U/E

0891701227 1

Art. N° U/E

0891701217 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro del soporte [mm] 150

Diámetro de la órbita [mm] 5

Velocidad en vacío [rpm] 10.500

Consumo de aire [l/min] 84,9

Presión de trabajo [bar] 6,3

Peso [kg] 0,90

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro del soporte [mm] 150

Diámetro de la órbita [mm] 5

Velocidad en vacío [rpm] 10.000

Consumo de aire [l/min] 113

Presión de trabajo [bar] 6,3

Peso [kg] 1

LIJADORA ORBITAL EXCÉNTRICA 150 MM BASIC LIJADORA ORBITAL EXCÉNTRICA 150 MM PROFESIONAL
Lijadora orbital diseñada para la preparación y acabado de varias superficies 
como acero al carbono, madera, aluminio, plásticos, fibra de vidrio, etc.

Lijadora orbital diseñada para la preparación y acabado de varias superficies 
como acero al carbono, madera, aluminio, plásticos, fibra de vidrio, etc.

Principales ventajas
•Aspiración autogenerada. 
•Fácil operación.
•Baja frecuencia de mantenimiento.
•Incluye manguera, bolsa para el polvo 

y soporte de 6” para discos de lija.

Principales ventajas
•Aspiración autogenerada, central 

y sin vacío. 
•Fácil operación.
•Baja frecuencia de mantenimiento.
•Incluye manguera, bolsa para el 

polvo y soporte de 6” para discos 
de lija.Art. N° U/E

0703754001 1 Art. N° U/E

0703754002 1

ACCESORIOS – PISTOLAS PARA PINTURA/PRIMER

Imágenes referenciales Descripción
HVLP 1.3 MM PREMIUM HVLP 

1.3MM
PRIMER PRO HVLP 

1.7MM
PRIMER BASIC 
HVLP 1.7 MM

08917008 0891701213 0981701217 0891701227

Filtro pintura universal 0891700840 0891701031

Depósito de plástico 
600 ml 0891700843 0891701015 0891701030

Set de boquillas - 0891701013 0891701017 -

Regulador de aire 
univ. 1/4” 0891700841

Manómetro regulador 
0 - 11 Bar 0891700842
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro del soporte [mm] 150

Diámetro de la órbita [mm] 5

Velocidad en vacío [rpm] 12.000

Consumo de aire [l/min] 113

Presión de trabajo [bar] 6,3

Peso [kg] 0,83

LIJADORA ORBITAL EXCÉNTRICA 150 MM ERGONÓMICA
Lijadora orbital diseñada para la 
preparación y acabado de varias 
superficies como acero al carbono, 
madera, aluminio, plásticos, fibra de 
vidrio, etc.

Principales ventajas
•Aspiración autogenerada, central y sin vacío. 
•Fácil operación.
•Baja frecuencia de mantenimiento.
•Incluye manguera, bolsa para el polvo y soporte de 6” para discos de lija.
•Excelente acabado. 

Art. N° U/E

0703754003 1

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad en vacío [rpm] 16.000

Potencia [HP] 0,5

Tamaño de banda [mm] 127 x 
457

Consumo de aire [l/min] 113

Presión de trabajo [bar] 6,2

Peso [kg] 0,9

LIJADORA DE BANDA NEUMÁTICA 1/2”x 18” 
Lijadora de banda con mango antideslizante 
ideal para eliminar soldaduras por puntos. 

Principales ventajas
•Control de velocidad variable. 
•Mango ergonómico y antideslizante. 
•Incluye kit de bandas de lija. 

Descripción Art. N° U/E

Lijadora 07032712 1

Banda de lija grano 40 0583271040

10Banda de lija grano 60 0583271060

Banda de lija grano 80 0583271080

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro del disco [mm] 175

Velocidad en vacío [rpm] 2.500

Consumo de aire [l/min] 91

Presión de trabajo [bar] 6,3

Peso [kg] 1,9

PULIDORA DPM 250
Pulidora neumática de 175 mm, de alto 
desempeño en procesos de pulidos en 
superficies pintadas. Ideal para alisar 
soldaduras, pintura y óxido, y elimina-
ción de resaltos. 

Principales ventajas
•Mangos con goma para un perfecto agarre y cómoda operación.
•Velocidad fácilmente controlable mediante palanca de ajuste.
•Bajo nivel de ruido y vibraciones.
•El mango auxiliar se puede fijar en ambos lados.

Art. N° U/E

0703000870 1

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad máxima [pulg] 1/4 3/16

Fuerza de tracción [lbs] 2.423 1.938

Consumo de aire [l/min] 65,1 113

Carrera [mm] 15 14

Motor [HP] 0,5

Presión de trabajo [bar] 6 - 8

Peso [kg] 1,6 1,4

REMACHADORA NEUMÁTICA 1/4” & 3/16” 
Remachadora neumática para procesos industriales, 
donde se requiera la aplicación de remaches.

Principales ventajas
•Permite trabajar en cualquier ángulo. 
•Diseño ergonómico. 
•Incluye variedad de boquillas. 
•Ensamblaje de alta velocidad. 

Descripción Art. N° U/E

Remachadora 1/4" 070393721
1

Remachadora 3/16” 070393711

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud del clavo [mm] 15 – 54

Diámetro del clavo [mm] 1,2

Capacidad del depósito [uni] 105

Consumo de aire/impacto [L] 1,13

Presión de trabajo [bar] 4,8 – 8,3

Peso [kg] 1,09

CLAVADORA DSK 1555 
Clavadora especialmente ligera y 
práctica para clavos de 1,2 mm de 
diámetro y 15-54 mm de longitud. 

Principales ventajas
•Pocos intervalos de mantenimiento. 
•Protege las superficies de trabajo 

delicadas. 
•Fácil de usar. 
•Aplicaciones variables. 

Art. N° U/E

07035470 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Angulo de oscilación 30

Velocidad en vacío [rpm] 20.000

Consumo de aire [l/min] 169,8

Presión de trabajo [bar] 6,3

Peso [kg] 13,6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo agujas [pulg] 7

Tasa de impacto [ipm] 4.200

Consumo de aire [l/min] 120

Peso [kg] 1,14

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Angulo de oscilación 30

Velocidad en vacío [rpm] 20.000

Consumo de aire [l/min] 169,8

Presión de trabajo [bar] 6,3

Peso [kg] 13,6

MULTICORTADORA PARA PARABRISAS

DESINCRUSTADOR DE AGUJAS RECTO 

CUCHILLOS PARA MULTICORTADORA NEUMÁTICA

Herramienta ideal para la extracción de lunas 
pegadas, separación de piezas de carrocería, 
lijados en esquinas y lados, etc. 

Ideal para remover incrustaciones y restos pegados (metal). 

Cuchillas de diferentes tipos y 
tamaños utilizables en multicor-
tadoras neumáticas.

Principales ventajas
•Múltiples aplicaciones. 
•Corte mecánico exento de humos perjudiciales. 
•Utilizable en lugares de difícil acceso. 
•Regulador de ajuste de vibración. 
•Canalización de la expulsión del aire. 

Principales ventajas
•Incorpora 12 agujas altamente tensionadas.  

Principales ventajas
•Facilita el corte.
•Gran duración.
•Fácil de utilizar.

Art. N° U/E

0703999011 1

Descripción Art. N° U/E

Desincrustador neumático 0703351007
1

Set de agujas (12 unidades) 0703351012

Fig. Descripción Medidas (mm) Art. N° U/E

Cuchilla recta

57 0696510584

1

70 06965125

90 0696510585

Cuchilla de gancho

24 0696510582

36 0696510583

90 0696510586

Cuchilla recta punta 
redonda 35 0696510581

Cuchilla curva 52 0696510587

Cuchilla raspadora 48 0696510588

Cuchilla recta punta 
plana

60 0696510589

35 0696510590

Cuchilla recta 
dentada 35 0696510591
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo [bar] 6 – 12

Consumo de aire [l/min] 180

Capacidad de depósito [L] 0,75

Peso [kg] 0,535

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo [bar] 6,2

Longitud del tubo [mm] 215

Capacidad de depósito [L] 0,7

Peso [kg] 0,376

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo [bar] 6 - 9

Consumo de aire [l/min] 160

Capacidad de depósito [L] 1

Peso [kg] 0,954

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rosca de acople [pulg] 1/2

Flujo de aire [l/min] 2.600

Presión máxima [psi] 145

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo [bar] 6 – 10

Consumo de aire [l/min] 180

Capacidad de depósito [L] 1

Peso [kg] 0,655

PISTOLA DE LIMPIEZA 

PISTOLA PULVERIZADORA BOQUILLA LARGA 

PISTOLA DE LIMPIEZA NEW TORNADOR CONJUNTO PARA RED DE AIRE FRL 1/2”

PISTOLA DE LIMPIEZA TOP GUN TURBO

Apta para utilizarse con los productos de limpieza para vehículos y talleres y 
de mantenimiento Würth, además de otras sustancias de limpieza aplicadas con 
equipos de alta presión o a chorro. 

Pistola para pulverizar líquidos en zonas de difícil acceso. Ideal para operaciones 
de limpieza.

Innovadora pistola de pulverización, para la aplicación de productos químicos y 
secado. La rotación de 360° y el impacto de aire intermitente aseguran la mejor 
pulverización del material de limpieza para una eliminación eficaz del polvo y 
otras suciedades.

Producto 3 en 1: filtra, lubrica y ajusta la presión de aire. Aumenta el rendimiento 
y prolonga la vida útil de las herramientas neumáticas. 

Herramienta neumática utilizada para la limpieza y secado de diversas superficies, 
incluidas aquellas de difícil acceso.

Principales ventajas
•Estructura de espuma uniforme. 
•Resistente a la corrosión.
•Manejo sencillo. 

Principales ventajas
•Cuerpo fabricado en aluminio. 
•Boquilla con regulación para el 

paso del producto.

Principales ventajas
•Alto poder de limpieza. 
•Permite aplicar diversos químicos 

con efecto torbellino. 
•Mayor rendimiento por efecto 

de micro-pulverización. 
•Aplicación rápida y eficiente. 

Principales ventajas
•Drenaje automático. 
•Sistema modular. 
•No se requieren empalmes roscados 

para conectar el producto. 
•Montaje sencillo. 
•Alto grado de limpieza. 
•Requiere poco espacio.

Principales ventajas
•Alto poder de limpieza. 
•Puede utilizar detergente 

o alcohol. 
•Limpia y seca lugares de 

difícil acceso. 
•Aplicación rápida y 

eficiente. 
•Fácil de manejar. 

Art. N° U/E

0891612 1

Art. N° U/E

0891105101 1

Art. N° U/E

0891703140 1
Art. N° U/E

069900112 1

Art. N° U/E

0891703250 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rosca de acople [pulg] 3/8

Flujo de aire [l/min] 1.350

Presión máxima [psi] 160

Micro filtro [um] 5

Peso [kg] 1,09

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de envase Plástico ABS

Capacidad [L] 9

Presión de aplicación [psi] 90 - 170

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de servicio [bar] 4,9 – 11,9 

Vacío [bar] 0,847

Consumo de aire [l/s] 2,8

Caudal [ml/min] 425 (6,2 bar)

Capacidad del depósito [L] 2

Peso [kg] 2,3

LUBRICADOR DE NEBLINA PARA AIRE COMPRIMIDO

EXTRACTOR DE FLUIDOS

BOQUILLA DE MANGUERA UNIVERSAL

SANGRADOR DE FRENOS

Regulador, filtro y lubricador de la línea de aire comprimido.

Extractor de fluidos con capacidad de 9 litros: cuenta con una válvula neumática 
y un mango de bombeo, que ofrece métodos de extracción de líquidos de forma 
neumática o manual.

Unión de manguera universal de 6, 8 
y 10 mm.

Diseñado exclusivamente para renovar y sustituir el líquido de frenos del 
sistema de frenos y embrague en vehículos.

Principales ventajas
•Estabiliza la presión del aire comprimido durante 

el proceso. 
•Elimina impurezas. 
•Extiende la vida útil de las herramientas o com-

ponentes neumáticos. 

Principales ventajas
• Ahorra tiempo de trabajo.
• Ayuda a mantener limpio el taller.
• Una sola persona puede hacer el 

servicio.
• Sistema de apagado automático.

Principales ventajas
• Montaje fácil y rápido. 
• No requiere uso de herramientas 

especiales.

Principales ventajas
•Su diseño y accesorios permiten ser manejado por un solo operario de 

manera rápida, limpia, y segura.
•Sistema no eléctrico, evita chispas y hace segura su utilización en talleres.
•Fácil vaciado del depósito.
•Permite rellenado automático del depósito de líquido de frenos mientras 

el circuito se está purgando.
•Compatible con sistemas con ABS.
•Mantiene el área de trabajo con menos riesgos de derrame de líquido.

Art. N° U/E

0699001380 1

Art. N° U/E

0715045117 1

Medida [mm] Art. N° U/E

6 0699022206

68 0699022208

10 0699022210

Art. N° U/E

0714550200 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HILO EXTERIOR

Imagen Diámetro conexión 
[pulg]

Medida hexagonal 
[mm] Largo [mm] Diámetro 

[mm]
Caudal de aire 

[l/min] Art N°

1/4 20 63

23 2100

0699100314

3/8 20 61 0699100338

1/2 22 56 0699100312

HILO INTERIOR

Imagen Diámetro conexión 
[pulg]

Medida hexagonal 
[mm] Largo [mm] Diámetro 

[mm]
Caudal de aire [l/

min] Art N°

1/4 20 57

23 2100

0699100214

3/8 22 60 0699100238

1/2 25 60 0699100212

CONEXIÓN MANGUERA PVC

Imagen Diámetro interior 
manguera [mm]

Diámetro exterior 
manguera [mm] Largo [mm] Diámetro 

[mm]
Caudal de aire [l/

min] Art N°

6 11,0 - 12,0 67

23 2100

0699100106

9 14,5 - 16,0 70 0699100108

13 19 68 0699100113

HILO EXTERIOR

Imagen Diámetro conexión 
[pulg]

Medida hexagonal 
[mm] Largo [mm] Caudal de aire [l/min] Art N°

1/4 14 39

2100

0699100614

3/8 17 41 0699100638

1/2 22 47 0699100612

HILO INTERIOR

Imagen Diámetro conexión 
[pulg]

Medida hexagonal 
[mm] Largo [mm] Caudal de aire [l/min] Art N°

1/4 17 36

2100

0699100514

3/8 20 38 0699100538

1/2 27 42 0699100512

CONEXIÓN MANGUERA PVC

Imagen Diámetro interior 
manguera [mm]

Diámetro exterior 
manguera [mm] Largo [mm] Caudal de aire [l/min] Art N°

6 11,0 - 12,0 42

2100

0699100406

8 14,5 - 16,0 45 0699100408

13 19 45 0699100413

CONECTORES NEUMÁTICOS SERIE 2000

Principales ventajas
•Paso de flujo de aire sin restricción.
•Mayor durabilidad.
•Ahorro de energía.
•Mayor productividad.

Conectores neumáticos de acero con sistema de acople rápido de alto flujo. Apto 
para redes neumáticas en talleres automotrices, de transportes y todo tipo de fae-
nas en donde se utilicen herramientas neumáticas.
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UNIÓN NEUMÁTICA RECTA

Imagen Diámetro [mm] Rosca Art N°

4

N/A

088522 04

6 088522 06

8 088522 08

10 088522 10

12 088522 12

14 088522 14

Imagen Diámetro [pulg] Rosca Art N°

1/4

N/A

088522 014

5/16 088522 516

3/8 088522 038

1/2 088522 012

UNIÓN NEUMÁTICA T

Imagen Diámetro [mm] Rosca Art N°

4

N/A

088423 04

6 088423 06

8 088423 08

10 088423 10

12 088423 12

Imagen Diámetro [pulg] Rosca Art N°

1/4

N/A

088426 14

5/16 088426 516

3/8 088426 38

1/2 088426 12

UNIÓN NEUMÁTICA RECTA METÁLICA

Imagen Diámetro [mm] Rosca Art N°

4

N/A

088520 04

6 088520 06

8 088520 08

10 088520 10

12 088520 12

14 088520 14

UNIÓN NEUMÁTICA RECTA METÁLICA

Imagen Diámetro [pulg] Rosca Art N°

5/16

N/A

088520 516

3/8 088520 038

1/2 088520 012

CONECTOR NEUMÁTICO MACHO

Imagen Diámetro [pulg] Rosca Art N°

1/4 1/8 NPT 088514 18

1/4 1/4 NPT 088514 14

5/16 1/8 NPT 088551618

5/16 1/4 NPT 088551614

3/8 1/4 NPT 088538 14

Imagen Diámetro [mm] Rosca Art N°

6 1/8 NPT 088506 18

6 1/4 NPT 088506 14

8 1/8 NPT 088508 018

8 1/4 NPT 088508 014

10 1/4 NPT 088551014

CONECTOR NEUMÁTICO MACHO 90°

Imagen Diámetro [pulg] Rosca Art N°

1/4 1/4 NPT 088514 014

1/4 1/8 NPT 088514 018

5/16 1/4 NPT 0885516014

5/16 1/8 NPT 0885516018

Imagen Diámetro [mm] Rosca Art N°

6 1/8 NPT 088500618

6 1/4 NPT 088500614

8 1/8 NPT 088500818

8 1/4 NPT 088500814

10 1/4 NPT 088501014

CONECTORES NEUMÁTICOS SERIE 2000

Principales ventajas
•Montaje fácil y rápido.
•Menor tiempo de reparación en el sistema neumático.
•No requiere uso de herramientas especiales.

Conector rápido apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales 
de distintas cualidades.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo [psi] 0 – 145

Presión máxima [psi] 0 – 217

Temperatura de trabajo -20°C a +60°C

Tubo de aplicación Nylon, PU
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CONECTOR MACHO 3/8”

Imagen Conexión [pulg] Art. N°

1/4 NPT 0699114038

ENGANCHE HEMBRA

Imagen Conexión [pulg] Art. N°

X 0699020189

ENGANCHE MACHO

Imagen Conexión [pulg] Art. N°

1/2 NPT 0699020190

CONECTOR RÁPIDO HEMBRA

Imagen Conexión [pulg] Art. N°

1/4 NPT 069920114

1/2 NPT 0699201120

3/8 NPT 0699201380

CONECTOR RÁPIDO MACHO

Imagen Conexión [pulg] Art. N°

1/4 NPT 0699411140

3/8 NPT 0699411380

1/2 NPT 0699411210

CONECTORES DE AIRE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Principales ventajas
•Alta capacidad de flujo.
•Sistema de acción rápido.
•Prolongada vida útil.

Para una conexión rápida y segura entre la herramienta y la línea de aire com-
primido.
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LIMPIADOR DE MANOS NATURAL

Limpiador de manos profesional, formu-
la libre de plásticos que limpia las manos 
con suciedad de moderada a pesada.

Principales ventajas
•Limpia las manos sin irritarlas.
•Biodegradable.
•No atasca desagües.
•Producto ecológico.
•Producto dermatológicamente testeado. 
•Sin disolventes ni silicona. 
•No contiene ningún agente exfoliante plástico.

CEPILLO DE MANOS Y UÑAS
Cepillo para la limpieza de manos y 
uñas, con una combinación de cerdas 
naturales y sintéticas para mayor efec-
tividad y suavidad en la limpieza.

Principales ventajas
• Limpieza rápida de la suciedad 

difícil.
• Protege la delicada piel cerca 

de las uñas.
• Cuerpo de madera ergonómico.
• Mayor duración.

Art. N° U/E

0891350510 1/5

Longitud [mm] 93

Anchura [mm] 36

Altura [mm] 42

Descripción Contenido [L] Art. N° U/E

Limpiador de manos 4 0893900000 1/6

Dosificador - 08919011
1

Sistema dosificador 0891901

LIMPIADOR DE MANOS INDUSTRIAL
Este limpiador de manos ofrece una limpieza suave y protectora con su fórmula sin 
jabón, enriquecida con crema hidratante y fragancia cítrica. Dermatológicamente 
comprobado, su pH neutro y la ausencia de disolventes garantizan una piel sana 
aún con uso frecuente. Sus exfoliantes naturales no obstruyen desagües. Ideal 
para una limpieza profunda y refrescante, su cuidado delicado es clave para 
mantener la piel nutrida y limpia.

Principales ventajas
• Ph perfecto para el cuidado 

de la piel.
• Posee agentes exfoliantes 

naturales.
• Granos exfoliantes flotan 

en el agua impidiendo la 
obstrucción de cañerías.

• Contiene crema hidratante.
• Libre de jabón y silicona.
• Deja un exquisito aroma a 

naranja y cítricos.

Contenido [L] Art. N° U/E

2 089390016
1

4 089390020

PAÑO DE LIMPIEZA SOFTEX
El versátil paño de limpieza textil reutilizable es adecuado para procesos de lim-
pieza en seco y en húmedo. No deja marcas de arañazos, por lo que resulta 
adecuado como paño de pulido. 

Principales ventajas
• Extremadamente resistente al 

desgarro y la humedad.
• A prueba de disolventes.
• Exento de silicona.
• No deshilacha.
• Super absorbente.
• Lavable, escurrible y reutilizable.
• Compatible con alimentos.

Dimensión de lámina [cm] Contenido 
[uds.] Art. N° U/E

29 x 38 50 0899800905
1

29 x 38 500 0899800901

ROLLO DE PAÑOS ABSORBENTES
Paños universales precortados para la 
limpieza de zonas muy sucias. 

Principales ventajas
•Resistente a disolventes.
•Extremadamente resistente a la rotura, 

aun cuando este seco y húmedo.
•Alto porcentaje de algodón.

Dimensiones [cm] Contenido [uds.] Art. N° U/E

38 x 25 250 0899800210 2

SOPORTE PARA PAPEL DE LIMPIEZA 

Soporte de suelo para rollos papel de lim-
pieza con ruedas y soporte para bolsas 
de basura.

Principales ventajas
• Estables y duraderas. 
• Adecuado para todos los rollos de 

papel y de limpieza comunes.

Art. N° U/E

0899800606 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura [cm] 88

Anchura [cm] 56

Profundidad [cm] 68

Anchura de rollo [cm] 38
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ROLLO DE PAPEL DE LIMPIEZA ECOLINE

PAÑO DE LIMPIEZA TORK HEAVY DUTY

ROLLO DE PAÑOS ABSORBENTES
Papel triple capa apto para limpiar superficies en una amplia gama de sectores 
(automoción, metalurgia, construcción de cocinas). La suciedad, como el aceite y 
la grasa, se puede retirar con el papel de limpieza. Gracias a la alta resistencia 
del paño, también es posible limpiar materiales gruesos como virutas y bordes de 
la superficie.

Papel de limpieza multipropósito recomendado para el trabajo pesado, muy absor-
bente, grueso y altamente resistente, soportando tareas de fregado sin deshacerse.

Paños universales precortados para la 
limpieza de zonas muy sucias. 

Principales ventajas
• Alta capacidad de absorción.
• Se adapta a todos los dispen-

sadores comunes.
• Con varias capas y anchuras.
• Poca pelusa.
• Certificado con la etiqueta 

ecológica de la UE.

Principales ventajas
• Resistente a la mayoría de disolven-

tes y detergentes.
• Libre de silicona.
• Altamente resistente a la rotura.
• Excelente capacidad de absorción.
• Fabricación gruesa para una mayor 

absorción.

Principales ventajas
•Resistente a disolventes.
•Extremadamente resistente a la rotura, 

aun cuando este seco y húmedo.
•Alto porcentaje de algodón.

Color Dimensiones 
[cm]

Contenido 
[uds.] Art. N° U/E

Blanco 36 x 22 1.400 0899800290
1/2

Azul 38 x 36 1.000 0899800823

Dimensiones 
[cm]

Contenido 
[uds.] Art. N° U/E

38 x 32 280 0899800299 1

Dimensiones [cm] Contenido [uds.] Art. N° U/E

38 x 25 250 0899800210 2

TOALLA DE MICROFIBRA 

DISPENSADOR PARA TIRITAS “ELAST”

Toalla elaborada con microfibras suaves que remueven y retienen el polvo. Alto 
poder de limpieza libre de residuos con una larga vida útil además de buenas 
propiedades de deslizamiento en las distintas superficies de aplicación.

Dispensador para tiritas “Elast” con 
cuchilla de corte integrada. 

Principales ventajas
• No genera residuos.
• Evita arañazos en la superficie 

aplicada.
• Buena absorción.
• Utilizable hasta por 8 caras 

(con dobleces)

Principales ventajas
•Fácil y óptima disponibilidad.
•Rápida asistencia a la herida.
•Almacenamiento higiénico.

Dimensiones [cm] Art. N° U/E

150 x 60 0899900172 1

Art. N° U/E

089951223 1

PAÑOS DE LIMPIEZA INTENSIVOS - NSF

PAÑO ATRApaPOLVO

PAÑO SUPERABSORBENTE

Toallas húmedas para una limpieza completa y rápida de la mayoría de las super-
ficies sin necesidad de agua, jabón o un cepillo. Certificado NSF.

Para atrapar incluso las partículas de polvo más finas antes de pintar. Ideal para 
todas las superficies de madera, metal y plástico.

Toalla extra suave, confeccionada con hilos 
de poliéster con una muy buena absorción y 
retención de líquidos.

Principales ventajas
• Ideal para un uso móvil diario.
• Elimina con cuidado y delicadeza 

incluso los tipos de suciedad más den-
sa como aceites, grasas, adhesivos, 
pinturas, alquitrán y lubricantes.

• Limpie las herramientas, las superficies 
y las manos con un solo producto.

• Limpia las manos y deja un agradable 
perfume.

• Ahorro de costes, ya que el limpiador 
se puede aclarar del paño con agua.

Principales ventajas
• Uso universal. 
• No contiene silicona ni cera. 
• No se seca, lo que se traduce 

en una vida útil ilimitada.

Principales ventajas
•Alta resistencia.
• Posee tratamiento antihongos.
• Absorbe 50% más agua que los paños 

convencionales.

Contenido [uds.] Art. N° U/E

90 0890900900 1

Dimensiones [cm] Art. N° U/E

80 x 50 0899700001 5

Dimensiones 
[cm] Art. N° U/E

64 x 43 0899800205 1/100
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PAÑO MICROFIBRA “PROFI” AZUL

TIRITA LIBRE DE ADHESIVO ‘’ELAST’’

PAÑO DE MICROFIBRA UNIVERSAL 

Ideal para la limpieza de mantenimiento y el cuidado de vehículos, todo tipo 
de superficies metálicas, textiles, cerámicas, accesorios de baño, etc. Debido a 
su gran capacidad para absorber la grasa y la suciedad, es adecuado para la 
limpieza previa antes de pintar.

Parche elástico sin adhesivo para 
heridas menores, no estéril.

Tejido de poliéster/poliamida 80/20 premium incomparable. 

Principales ventajas
•Paño sin costuras, evita rayas.
• Limpia sin rayar, adecuado para 

pulido. 
• Fibras fuertes, extremadamente finas.
• No deja pelusas, rayas ni huellas de 

silicona.

Principales ventajas
• Puede actuar como parche, tirita y ven-

da para cualquier herida: Transpirable, 
elástico y resistente al agua.

• Ideal para primeros auxilios en heridas 
leves.

• Se puede aplicar directamente sobre 
la herida o ser utilizado para aplicar 
gasas.

• No deja residuos en la piel.
• Se adhiere también sobre piel húmeda.
• Adaptable para ser usado en dedos, 

manos, brazos y pies.

Principales ventajas
• Alto poder de limpieza.
• Fibras extremadamente finas y 

resistentes.
• La microfibra superabsorbente 

limpia sin dañar, sin pelusa y 
no abrasiva.

Dimensiones [cm] Art. N° U/E

36 x 32 0899900107 1

Dimensiones [cm] Art. N° U/E

6 x 450 089951224 1

Dimensiones [cm] Art. N° U/E

40 x 40 0899900117 4

LENTES DE SEGURIDAD STANDARD

Lentes de seguridad fabricado en policarbonato templado 
de primera clase. Cumplen con certificación CE, norma EN 
166-2001 y ANSI Z87.1-2010. 

Principales ventajas
•Lentes y montura de policarbonato de calidad excepcional.
•Diseño deportivo y dinámico.
•Resistente a los arañazos y los impactos.
•Protección contra la radiación UV de hasta el 99 %.

Descripción Color Art. N° U/E

Lentes de seguridad 
standard

Transparente 0899103120

1Negro 0899103121

Amarillo 0899103122

Cordón para lentes Negro 0899103119 12

MASCARILLA RE-FLEX FMP2 CON VÁLVULA
Mascarilla de 2 componentes; carcasa exterior con válvula de exhalación y 20 
filtros sustituibles. Filtro de partículas (95% de eficiencia) adecuado para aerosoles 
libres de aceite; con ciertas restricciones en el tiempo de uso

Principales ventajas
• El filtro reutilizable ahorra dinero y 

residuos.
• Cómoda, gracias al puente de nariz 

premoldeado.
• No se deforma con facilidad.

Art. N° U/E

0899121120 1

GAFAS DE PROTECCIÓN WEGA
Gafas de seguridad deportivas con una 
protección completa total. Principales ventajas

• Tecnología de dos componentes 
para un alto nivel de protección y 
máximo confort.

• Ajuste perfecto con regulación de 
longitud e inclinación de las patillas.

• Revestimiento de alta calidad de las 
lentes.

• Protección UVA 100 % (hasta 400 
nm).

Art. N° U/E

0899102115 1
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GAFAS ANDROMEDA FULL-VISION

Innovador diseño de dos componentes, 
tecnología para la protección confiable 
y el máximo confort.

Principales ventajas
• Campo de visión panorámico.
• Ventilación óptima para un 

confort ocular ideal.
• Adecuadas para combinar con 

lentes ópticos y semimáscara.
• Lente de policarbonato muy 

resistente a impactos.
• La lente puede cambiarse 

rápida y fácilmente.
• Banda elástica para la cabeza 

ajustable individualmente.
• Protección UV 100 % hasta

400 nm.

Descripción Art. N° U/E

Gafas Andromeda Full-Vision 0899102110
1

Recambio ocular 0899102111

TAPONES AUDITIVOS
Tapones desechables y ergonómicos para los oídos en forma de cono para uso en 
ambientes ruidosos.

Principales ventajas
• Excelente claridad del habla.
• Muy cómodo de llevar.
• Con una superficie cerrada que impi-

de que cuerpos extraños o partículas 
de suciedad penetren en el oído. 

Art. N° U/E

0899300331 200

GUANTES DE NITRILO 
Guantes desechables impermeables y 
aptos para la manipulación de alimen-
tos. Ideales para soportar todo tipo de 
fluidos biológicos, con respecto a sus-
tancias químicas, resistente a grasas, 
aceites, ácidos, formaldehído, cloro y 
citotóxicos.

Principales ventajas
• Libre de polvo. 
• Ambidiestro.
• Proceso de fabricación sin silicona.
• Demostrados seguros para usar 

con alimentos.

Talla Color Art. N° U/E

M

Azul

9501006805

100

0899470201

L 0899470202

XL 0899470203

L 0899470303

M

Negro

0899470182

L 0899470183

XL 0899470184

PROTECTOR AUDITIVO 
Protector auditivo de espuma moldea-
ble con atenuación de ruido de hasta 
13 decibeles. 

Principales ventajas
•Material en elastómero especial.
•Moldeable y confortable.
•Lavable.

Art. N° U/E

0899301101 1

DISPENSADOR DE TAPONES AUDITIVOS

Dispensador de tapones auditivos, Art. N° 
0899300331, para un relleno de hasta 400 pares. 

Principales ventajas
• Fácil instalación y reposición.
• El sistema de rotación de la rejilla evita que 

caigan varios tapones.
• El estante de retención evita que los tapones 

caigan al suelo.

Art. N° U/E

0899300335 1

GORRA DE IMPACTO EN812

Protección deportiva para la cabeza con un moderno 
diseño de gorra de béisbol para cualquier aplicación 
con riesgo de impacto en la cabeza.

Principales ventajas
• Cubierta lavable.
• De plástico de alta resistencia. 
• Resistente a la temperatura.
• Hook & Loop regulable.

Color Art. N° U/E

Azul 0899200980
1

Negro 0899200981
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PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA

GUANTES DE NITRILO DIAMANTE

Protector auditivo con 3 flanges de silicona 
lavable. Cuenta con atenuación de ruido de 
hasta 15 decibeles. 

Estos guantes están hechos de nitrilo para trabajo pesado con texturizado de dia-
mante que garantiza un excelente agarre y ofrece un uso de larga duración.

Principales ventajas
• Siempre a mano gracias a una 

cuerda de seguridad.
• Excelente aislamiento del 

sonido con un muy buen reco-
nocimiento de señales y voz.

• Cómodos de llevar gracias a 
sus aletas suaves.

• Se suministran en una práctica 
caja de almacenamiento.

Principales ventajas
• Muy resistente a desgarros.
• Sin polvo y sin látex.
• Proceso de fabricación sin silicona.
• El color naranja aumenta la visibili-

dad.
• En un práctico dispensador des-

echable.
• Cumple con las normas europeas. 

Art. N° U/E

0899301100 10

Talla Art. N° U/E

M 0899970911

100L 0899970912

XL 0899970913

GUANTES DE NITRILO DIAMANTE EXTRA

Principales ventajas
• Su texturizado permite una mayor su-

jeción de los elementos que se están 
manipulando.

• Tiene mayor gramaje (mayor espesor) 
que los guantes de nitrilo convencio-
nal, dando una mayor durabilidad.

Talla Art. N° U/E

M 0899470121

50L 0899470122

XL 0899470123

Textura de diamantes

DISPENSADOR DE GUANTES DESECHABLES

Práctico soporte de pared con muelle 
para guardar cajas de guantes des-
echables.

Principales ventajas
• Los guantes de protección están 

listos para su uso e higiénicamente 
disponibles en el lugar de trabajo.

• Posibilidad de montaje en pared 
vertical y horizontal.

• Apto para todas las cajas de 
guantes desechables.

• Ajuste óptimo de la caja gracias al 
muelle de tracción.

• Diseño robusto, de alta calidad, 
elaborado en acero inoxidable.

• Montaje sencillo en sistemas de 
placas perforadas Würth con el kit 
de montaje.

Art. N° U/E

0899470900 1

GUANTE DE PROTECCIÓN QUÍMICO
Guantes de nitrilo químicamen-
te resistentes con revestimiento 
de algodón.

Principales ventajas
• Segura manipulación de 

agentes químicos. 
• Lavables, reutilizables. 
• Múltiples aplicaciones.

Talla Art. N° U/E

7 0899414107

1
8 0899414108

9 0899414109

10 0899414110

GUANTES DE PROTECCIÓN DE NITRILO 
Guante de montaje universal y ligero con 
revestimiento de nitrilo. Principales ventajas

• Transpirable a través del dorso 
abierto de la mano.

• Buena resistencia a la abrasión.
• Repele los líquidos, el aceite y 

la grasa.
• Muy buen agarre en seco.

Talla Art. N° U/E

9 0899410009
12

10 0899410010

Guante de nitrilo de alta pureza para la manipulación de 
partes, piezas y componentes expuestos a suciedad o pro-
ductos químicos
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GUANTE DE POLIURETANO

GUANTE DE SEGURIDAD “NITRILON PLUS” GUANTE PU MICROPOROSO

Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una 
destreza y sensibilidad superior en las puntas de los de-
dos y desarrollados para todo tipo de trabajo industrial 
y mecánico.

Guante de seguridad con recubrimiento de alta calidad ofreciendo un excelente 
agarre incluso en húmedo. Guantes muy ligeros y flexibles con una 

destreza y sensibilidad superior en las pun-
tas de los dedos. 

Principales ventajas
•Guantes de montaje cómodos y ligeros.
•Flexibilidad excepcional.
•Excelente ajuste.
•Proceso de fabricación sin silicona.
•Puños elásticos.

Principales ventajas
• Materiales de revestimiento y 

recubrimiento amigable con la piel.
• Excelentes propiedades de agarre 

en seco para una manipulación 
segura de piezas y herramientas.

• Un ajuste excepcional.

Principales ventajas
•Revestimiento de palma de PU ligero. 
•Superficie fina y excelente flexibilidad. 

Talla Art. N° U/E

7 0899401157

12
8 0899401158

9 0899401159

10 0899401160

Talla Art. N° U/E

8 0899400660

69 0899400661

10 0899400662

Talla Art. N° U/E

8 0899402408

129 0899402409

10 0899402410

GUANTE LATEX GRIP – RED STRIPE

Guante de poliéster con recubrimiento 
de látex que ofrece protección efectiva 
contra riesgos mecánicos intermedios 
(CAT II). Nivel de rendimiento conforme 
a la norma EN388:2016: 2121X.

Principales ventajas
•Mayor comodidad.
•Excelente agarre.
•Buen tacto y sensibilidad.

Talla Art. N° U/E

8 0899408208

129 0899408209

10 0899408210

GUANTE MECÁNICO
Guante universal con buena resistencia mecánica y textura superficial especial 
para un excelente agarre en seco y mojado.

Principales ventajas
• Forro de nailon al 100 %, sin costu-

ras, con recubrimiento de látex.
• Parte posterior abierta transpirable.
• Buena resistencia a la abrasión.
• Muy buen agarre y destreza.
• Sin silicona.

Talla Art. N° U/E

7 0899405027

6
8 0899405028

9 0899405029

10 0899405030
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GUANTE DE NITRILO WELL NIT GUANTES TIGERFLEX PLUS

GUANTE DE PROTECCIÓN TIGERFLEX® LIGHT

GUANTE DE SEGURIDAD ANTICORTE TIGERFLEX W-250 
NIVEL C

El revestimiento de nitrilo proporciona el mejor agarre en superficies secas y acei-
tosas. Cuenta con una excelente resistencia mecánica y no deja pasar líquidos. 

Guante de protección universal con excelente 
comodidad de uso y agarre óptimo gracias a 
su exclusivo revestimiento TIGERFLEX®. 

Guante muy ligero y cómodo con una 
excelente capacidad de agarre.

Guantes de seguridad anticorte univer-
sales con excelente comodidad de uso 
y agarre óptimo gracias a su exclusivo 
revestimiento TIGERFLEX®. 

Principales ventajas
• Antideslizante.
• Especial sensibilidad y adherencia 

en ambientes resbalosos (modera-
dos).

• Excelente agarre y sensibilidad en 
ambiente seco.

• Tela respirable y puño elastizado.

Principales ventajas
• Máxima comodidad de uso. 
• Excelente agarre y buena resistencia 

mecánica.

Principales ventajas
• Muy resistentes y flexibles.
• Ajuste óptimo y excelente sensi-

bilidad táctil.
• Cómodos y con gran capacidad 

de agarre.

Principales ventajas
• Tejido de punto redondo suave y 

sin costuras que no daña la piel 
y ofrece un ajuste ceñido.

• Revestimiento TIGERFLEX transpi-
rable de espuma de nitrilo.

• Ajuste óptimo y excelente sensi-
bilidad táctil de mano y dedos.

• Puño elástico de punto.
• Compatible con pantalla táctil. 

Talla Art. N° U/E

8 089944408

129 089944409

10 089944410

Talla Art. N° U/E

8 0899411018

1/129 0899411019

10 0899411020

Talla Art. N° U/E

8 0899411118

12
9 0899411119

10 0899411120

11 0899411121

Talla Art. N° U/E

7 0899411367

6
8 0899411368

9 0899411369

10 0899411370

GUANTE ANTICORTE CUT-KEEPER
Guante anticorte fabricado con doble 
hilo de acero inoxidable sin sacrificar 
el tacto. 

Principales ventajas
• Máximo nivel de protección al corte, 

según normas IRAM 3607-1998.
• Buena sensibilidad al tacto.

Talla Art. N° U/E

Única 0899401004 1

GUANTE PIEL PROTECT
Guante de cuero porcino de napa para montadores y mecánicos. 

Principales ventajas
• Cuero porcino de napa 

suave y flexible.
• Ajuste, flexibilidad y destre-

za excepcionales.
• Ajuste perfecto gracias al 

cierre de gancho y bucle.

Talla Art. N° U/E

9 0899400133
1/12

10 0899400134

GUANTE MOTEADO 1 CARA
Guante tejido con puntos de PVC 
en la palma apropiado para tra-
bajos de precisión gracias a la 
sensibilidad del guante.

Principales ventajas
•Gran poder de agarre
•No irrita la piel
•Alta resistencia al desgarre
•Sin costuras internas

Talla Art. N° U/E

Única 0899405041 1

GUANTE TOUCH PUNTO PVC 
Guantes flexibles con palma reforzada 
con puntos de PVC y puño elastizado.

Principales ventajas
• Palma con puntos de PVC con alta 

tracción para un mejor agarre.
• No tiene costuras, dando mejor sen-

sibilidad y menor tasa de desgarro.
• Cumple con norma europea EN 

420 para riesgos mecánicos.

Talla Art. N° U/E

10 0899404120 1

Unidades
Limitadas

Unidades
Limitadas

Unidades
Limitadas Unidades

Limitadas
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GUANTE DE LÁTEX INVIERNO – RED STRIPE GUANTE PROTECCIÓN AQUASTOP

GUANTE DE PROTECCIÓN MULTIFIT DRY

GUANTE AISLANTE CONTRA TENSIÓN 1000 V/CA

GUANTE DE PROTECCIÓN BASIC RIGGER

Guante térmico fabricado con tejido acrílico de calibre 7, para mantener las ma-
nos calientes en ambientes helados. 

Guante protector impermeable de alta 
calidad para muchas aplicaciones en 
condiciones resbaladizas o húmedas.

Guante repelente a líquidos totalmente inmerso, especialmente adecuado para 
entornos de trabajo húmedos. 

Ideal para trabajos de instalación, mantenimiento y reparación bajo tensión eléctri-
ca activa, empresas de suministro eléctrico; talleres de mantenimiento y reparación 
de vehículos eléctricos e híbridos; personal de servicio de bomberos y cuerpos de 
rescate, etc. 

Guante de cabritilla especialmente 
diseñado para trabajo pesado o 
de mediana intensidad.

Principales ventajas
• Forro de punto de acrílico fluorescente 

para mantener las manos calientes en 
entornos fríos.

• Revestimiento de la palma de látex 
texturizado.

• Dorso de la mano transpirable.
• Excelente agarre.
• Revestimiento hidrófugo.

Principales ventajas
• Doble capa de espuma de nitrilo. 
• Resistente al agua, buena resistencia 

mecánica y excelente comodidad.
• Ceñidos para un agarre excelente.

Principales ventajas
• Repelente a líquidos y transpirable. 
• Excelente agarre en condiciones 

secas y húmedas.
• Fabricado con tejidos resistentes.
• Fácil y rápido de poner y quitar. 

Principales ventajas
• Resistentes a ácidos, aceites, ozono 

y temperaturas frías.
• Alta flexibilidad y buena sensibili-

dad táctil. 
• Conforme a norma EN 60903. 

Principales ventajas
•Resistente a desgarros.
•Altamente flexible y cómodo.

Talla Art. N° U/E

8 0899408308

69 0899408309

10 0899408310

Talla Art. N° U/E

9 0899401219
12

10 0899401220

Talla Art. N° U/E

9 0899405509
1/6

10 0899405510

Talla Art. N° U/E

9 0899404531

1210 0899404532

11 0899404533

Talla Longitud [mm] Espesor [mm] Art. N° U/E

9 410 1 0899400936 1/6
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GUANTES DE SEGURIDAD “TOP-FLEX”
Guante universal de tela, sin costuras, 
fabricado en poliamida. Dedos pulgar, 
índice y medio sin cobertura para una 
destreza óptima. 

Principales ventajas
• El revestimiento antideslizante de las 

palmas garantiza un buen agarre.
• Revestimiento de puntos en la parte 

posterior de los nudillos.

Talla Art. N° U/E

8 0899404308
6

9 0899404309

GUANTE MOTEADO ECO - RED STRIPE
Guante de protección fabricado con 
tejido reciclado y palma con recubri-
miento de PVC.

Principales ventajas
•Cómodo y resistente.
•Recubrimiento de PVC.
•Transpirable.
•Excelente ajuste. 

Talla Art. N° U/E

8 0899405008
12

10 0899405010

GUANTE DE ARAMIDA PARA ALTAS TEMPERATURAS
Guante protector para altas tempera-
turas, de una sola pieza, sin costuras 
100% de aramida. 

Principales ventajas
• Tejido 100% aramida.
• Forro interno de lana como aislante 

térmico.
• Diseñado para manipulación intermi-

tente de elementos hasta 200°C.

Talla Art. N° U/E

Única 0899496311 1

GUANTE SOLDADOR HEAT
Guante de soldadura resistente con pal-
ma reforzada y tira de sujeción para el 
pulgar para uso universal. 

Principales ventajas
• Piel de serraje vacuno de alta 

calidad elegida.
• La palma y la tira de sujeción para 

el pulgar están reforzadas para 
una mayor durabilidad.

• Todas las costuras están ribeteadas 
y cosidas en su totalidad con fibra 
de aramida e hilo pirorretardante.

• Conforme a las normas EN ISO 
420/EN388/EN407.

Tamaño Art. N° U/E

Corto 0984310001
1

Largo 0984310002

PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL ULTIMATE
Máscara de geometría especial, la cual 
proporciona una protección ampliada 
en la parte superior de la cabeza y la 
barbilla, máxima seguridad y una co-
modidad óptima. 

Principales ventajas
• Acolchado suave en todas las 

piezas que entran en contacto con 
la cabeza.

• Diadema ajustable individualmente. 
• Fabricado bajo norma EN 166, 

EN 175.

Descripción Art. N° U/E

Pantalla Facial Ultimate 0899101205 1

Recambio de pantalla 0899101213 1/30

MÁSCARA PROTECTOR FACIAL PROGUARD

La protección perfecta para labores de lijadura y procesamiento de materiales, así 
como frente a goteos o salpicaduras y metal fundido.

Principales ventajas
• Máxima seguridad y confort óptimo.
• Visor de policarbonato, resistente, de 

gran tamaño y con un campo de visión 
amplio.

• La parte frontal curva protege la cabeza.
• Inclinación de la visera con capacidad 

de ajuste infinito.
• Diadema ajustable individualmente.
• Acolchado suave en todas las piezas 

que entran en contacto con la cabeza.
Art. N° U/E

0899101225 1

MÁSCARA DE SOLDADOR “ELITE”

Máscara de soldar de altas prestacio-
nes, con cuatro sensores frontales para 
condiciones adversas de luminosidad 
en TIG y MIG, control variable de fil-
tro, activación/apagado automático, 
sensibilidad al arco ajustable y protec-
ción UV/IR DIN 16 garantizan seguri-
dad y comodidad. 

Principales ventajas
• Oscurecimiento automático
• Recarga fotovoltaica
• Innovador diseño y ergonomía
• Configurable por el operario a diversas condiciones para procesos de soldadura.
• Funciona con prácticamente todos los métodos de soldadura, incluso en 

condiciones adversas para detección del arco.

Descripción Art. N° U/E
Máscara de soldador Elite 0984700323

1
Protector de policarbonato 0984700643
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MÁSCARA DE SOLDADOR “BATMAN”
Máscara para soldar con oscurecimiento variable automático para protección del 
operador contra radiación, chispas y partículas voladoras en trabajos de solda-
dura y amolado.

Principales ventajas
• Accionamiento automático con oscurecimiento del visor al entrar en presen-

cia de luz.
• Modo desconectado (GRIND) con tonalidad - 4 ideal para trabajos de 

esmerilado.
• Botón de prueba para garantizar que el filtro está funcionando.
• Carcasa fabricada en polímero de alta resistencia.

ZAPATO DE SEGURIDAD WÜRTH WOMAN ULTRA

Calzado de seguridad de color beige diseñado para proteger los pies en entornos laborales peligros, terrenos 
irregulares o donde se produzcan movimientos bruscos, ya que su diseño brinda mayor protección y soporte 
en la zona del tobillo y parte de la pierna. Cumple con estándares de seguridad NCh, CESMEC e ISP.

Principales ventajas
• Alta protección en pies para entornos de alto riesgo de 

accidentes.
• Máximo confort gracias a su suela bi-densidad y plantilla 

de PU de baja densidad.
• Tratamiento antimicótico para prevención de enfermedades 

y proliferación bacteriana.
• Plantilla de baja densidad de alta comodidad, para la 

absorción del impacto a la hora de desplazarse.
• Cumple normas NCh vigentes.
• Certificado CESMEC.

Talla Art. N° U/E

34 5357772334

1

35 5357772335

36 5357772336

37 5357772337

38 5357772338

39 5357772339

40 5357772340

41 5357772341

42 5357772342

ZAPATO DE SEGURIDAD WÜRTH ULTRA
Calzado de seguridad caña alta de color negro adecuado para trabajos de peligros moderados-altos, ya 
que valora la movilidad, flexibilidad y comodidad en las operaciones diarias. Cumple con estándares de 
seguridad NCh, CESMEC e ISP.

Principales ventajas
• Alta protección en pies para entornos de alto riesgo de 

accidentes.
• Máximo confort gracias a su suela bi-densidad y plantilla 

de PU de baja densidad.
• Tratamiento antimicótico para prevención de enfermeda-

des y proliferación bacteriana.
• Plantilla de baja densidad de alta comodidad, para la 

absorción del impacto a la hora de desplazarse.
• Cumple normas NCh vigentes.
• Certificado CESMEC. 

Talla Art. N° U/E

38 5357772138

1

39 5357772139

40 5357772140

41 5357772141

42 5357772142

43 5357772143

44 5357772144

45 5357772145

46 5357772146

47 5357772147

Talla Art. N° U/E

38 5357772038

1

39 5357772039

40 5357772040

41 5357772041

42 5357772042

43 5357772043

44 5357772044

45 5357772045

46 5357772046

47 5357772047

Descripción Art. N° U/E
Máscara de soldador Batman 0984700322

1Protector de policarbonato interno 0984700642

Protector de policarbonato externo 0984700644

ZAPATO DE SEGURIDAD WÜRTH PRO
Calzado de seguridad caña media de color negro adecuado para trabajos 
de peligros moderados-altos, ya que valora la movilidad, flexibilidad y co-
modidad en las operaciones diarias. Cumple con estándares de seguridad 
NCh, CESMEC e ISP.

Principales ventajas
• Alta protección en pies para entornos de alto riesgo de accidentes.
• Máximo confort gracias a su suela bi-densidad y plantilla de PU de 

baja densidad.
• Tratamiento antimicótico para prevención de enfermedades y prolife-

ración bacteriana.
• Plantilla de baja densidad de alta comodidad, para la absorción del 

impacto a la hora de desplazarse.
• Cumple normas NCh vigentes.
• Certificado CESMEC. 
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CHALECOS REFLECTANTES

Chalecos reflectantes, con cierre hook 
& loop, diseñados bajo la norma chi-
lena. Ideal para el tráfico rodado y 
ferrocarriles, zonas de peligro, sector 
de la construcción, construcción de ca-
rreteras, topografía, etc. 

Principales ventajas
•Fabricados en textil reflectante 100% poliéster.
•Poseen borde de refuerzo.
•Cumple con el Decreto supremo N° 164/2014.

Color Talla Art. N° U/E

Amarillo
XL

0899078002
1

Naranja 0899078

BUZO DESECHABLE DE APLICACIÓN ECONÓMICO

Buzo desechable para trabajos de pintura, mecá-
nicos, eliminación de residuos, manipulación de 
alimentos, laboratorios, industria química, etc.

Principales ventajas
•Tejido laminado respirable.
•Liviano. 
•Resistente a la tracción y desgarros. 
•Posee cierre y bandas elásticas en 

capucha, puños y pies.  

Talla Art. N° U/E
L 0899021003

1XL 0899021004

XXL 0899021005
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Descripción Talla Art. N° U/E

Sin reflectantes

S 5359260001

1

M 5359260002

L 5359260003

XL 5359260004

XXL 5359260005

Con reflectantes

S 5357270001

M 5357270002

L 5357270003

XL 5357270004

XXL 5357270005

PANTALÓN TACTICAL 

Talla Art. N° U/E

S 5359300001

1

M 5359300002

L 5359300003

XL 5359300004

XXL 5359300005

PANTALÓN TACTICAL PRO 
Pantalón de trabajo de alta calidad, muy con-
fortable, fabricado con tejido elástico (elasta-
no y algodón), dando una sensación fresca, 
cómoda y liviana. Diseño moderno de corte 
recto y ajuste elástico en cintura.

Principales ventajas
•Costuras triples interiores y exteriores.
•9 bolsillos totales.
•Elásticos en cintura.
•Porta rodilleras.
•Reflectivos nocturnos discretos.
•Gran comodidad y movilidad.

Descripción Talla Art. N° U/E

Sin reflectantes

S 5359200001

1

M 5359200002
L 5359200003
XL 5359200004
XXL 5359200005

Con reflectantes

S 5359100001
M 5359100002
L 5359100003
XL 5359100004
XXL 5359100005

CAMISA TACTICAL 
Camisa de trabajo clásica muy cómoda 
gracias a su diseño y confección. Ideal 
para todo tipo de tarea que requiera una 
camisa clásica, resistente y liviana.

Principales ventajas
•Resistente y de gran durabilidad. 
•Costuras reforzadas en bajo mangas.
•Mínimo encogimiento y decoloración.

Pantalón de trabajo con o sin reflectantes y multi bolsillo de alta resistencia al uso, 
bajo norma EN 340.

Principales ventajas
• Cumplen la norma EN 340.
• Confeccionado en gabardina de alta resisten-

cia y calidad.
• Doble costura en exterior y refuerzo en costura 

interior, para brindar mayor resistencia al uso.
• Mínimo encogimiento y decoloración.
• Seis bolsillos disponibles de altas prestaciones.

Talla Art. N° U/E

S 5359500001

1

M 5359500002

L 5359500003

XL 5359500004

XXL 5359500005

CAMPERA POLAR RANGER 
Campera de micro polar pesado, prenda simple para llevar con solo una polera o 
camisa, muy estética gracias a su diseño Slim y a sus detalles en colores.

Principales ventajas
•Diseño Slim.
•Puños elásticos con vivos de color.
•Bolsillo en pecho y laterales con cierre.

Talla Art. N° U/E

S 5359700001

1

M 5359700002

L 5359700003

XL 5359700004

XXL 5359700005

CAMPERA SOFTSHELL HYBRID 
Campera en “SOFTSHELL” elástico de alta calidad, muy estética tanto en diseño 
como en terminaciones.

Principales ventajas
•Diseño Slim.
•Puños elásticos con vivos de color.
•Capucha desmontable.
•Bolsillo en pecho y laterales con cierre.
•Reflectivos nocturnos discretos. 
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Dimensión [mm] Art. N° U/E

1.100 x 700 0899600 1

Art. N° U/E

089950001 1

PROTECTOR DE ALETAS

FUNDAS PARA ASIENTOS

Protege contra daños durante las reparaciones y los trabajos de mantenimiento.

Funda para asientos de plástico en polietileno de baja densidad LDPE de 30 mi-
cras de espesor.

Principales ventajas
• Con abrazaderas magnéticas 

cosidas para carrocería de acero.
• Apto para casi todos los tipos de 

vehículos.
• Material exterior: resistente piel de 

imitación de color negro.
• Material interior: espuma suave de 

poros finos.

Principales ventajas
• Resistente al agua y aceite.
• El material es flexible en todas las 

direcciones.
• La perforación entre unidades ga-

rantiza alta calidad en la rotura y 
evita los desgarramientos.

• Se desenrolla sin problemas y sin 
que la funda se despliegue.

• La funda se adhiere al asiento y 
no a la ropa del operario.

Descripción Art. N° U/E

2x Rollos film protector c/mango 0899500025
1

2x Rollos film protector 0899500026

Art. N° U/E

0899500004 1

Art. N° U/E

0899500051 1

FUNDAS PARA VOLANTES 

SET DE PROTECCIÓN DE INTERIOR DE VEHÍCULO

FUNDAS PLÁSTICAS 5 EN 1

Fil transparente apto para todo tipo de 
volante. 

Set de protección de 5 piezas para interiores de vehículos compuesto por protec-
tor de asiento, alfombrilla, y film protector para el volante, la palanca de cambios 
y el freno de mano.

Juego de fundas para la protección efec-
tiva del interior del vehículo durante tra-
bajos de mantenimiento.

Principales ventajas
•Universal.
•Fácil de instalar según medida. 
•Impermeable.
•Ofrece aproximadamente 215 usos. 

Principales ventajas
• Conveniente para la mayoría 

de interior de autos de pasaje-
ros.

• Calce perfecto y adhesión con 
antideslizante interior.

• Film con gran elasticidad para 
acomodar a los bordes.

Principales ventajas
•Excelente relación precio beneficio.
•Fácil instalación.
•Mejor control de inventario.

Art. N° U/E

0818106410 1

FILM DE ENMASCARAR 

Lámina protectora transparente a la 
luz, impermeable a la pintura y evita 
las manchas, incluso con una ligera hu-
medad residual en el vehículo.

Principales ventajas
• Excelente adherencia de la pintura. 
• Excelente capacidad de corte. 
• No suelta pelusa. 
• Sellado a nivel de microporos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Longitud [m] 200
Anchura [m] 4

Grosor de la lámina [μm] 8

Temperatura máxima 130°C
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EQUIPAMIENTO TALLER
12



300 GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025 Equipamiento taller

GABINETE HERRAMIENTAS SET ACCESORIOS PARA PANEL PORTA HERRAMIENTAS

GABINETE PORTA HERRAMIENTAS DOS PUERTAS

ENCIMERA DE TRABAJO MULTIUSO

Gabinete de herramientas diseñado 
para atender las necesidades de orga-
nización de cualquier trabajo, permitien-
do la disposición de herramientas de 
manera sencilla.

Armario de herramientas de puertas 
batientes.

Encimera de trabajo producida en acero 
con columnas reforzadas y diseñadas para 
soportar trabajo pesado. Soporta hasta 
600 kg distribuidos. Las puertas tienen ce-
rradura individual. Tiene estructura desmon-
table y su ensamblaje es sencillo.

Principales ventajas
•5 cajas plásticas
•Fondo de gabinete con 288 agujeros
•24 ganchos plásticos
•Cajón de acero en la base
•Soporte llaves combinadas en interior 
puerta.

Principales ventajas
•Facilita organización de herra-
mientas.
•Fabricado en materiales resis-
tentes.

Principales ventajas
•Fondo de gabinete con 390 
agujeros.
•Puerta con llave.

Principales ventajas
•Organización en el lugar de trabajo.
•Fácil de armar.
•Puertas con cerradura individual.
•Estructura desmontable.

Art. Nº 0957959524

Alto [mm] 950

Ancho [mm] 595

Longitud [mm] 241

Imagen Descripción Cantidad

A Soporte llaves combinadas 1

B Gancho simple 10

C Gancho doble 10

D Caja multiuso 1

E Soporte para atornillado-res 1

F Soporte para brocas 1

Art. Nº 0957575730

Alto [mm] 575

Ancho [mm] 725

Longitud [mm] 230

PANEL PORTA HERRAMIENTAS

ESTANTE MULTIUSO 2 PUERTAS

Panel para organización y distribución de 
herramientas con 390 agujeros 5.3 mm 
de diámetro. Los accesorios se venden por 
separado.

Estante fabricado en acero con 3 estantes está dise-
ñado para el almacenamiento de diversos produc-
tos y para atender las necesidades de organización 
de cualquier lugar de trabajo, incluso para el hogar.  
Se entrega desmontado.

Principales ventajas
•Organización y orden de 
herramientas.
• Fácil visualización.
• Práctico.

Principales ventajas
• Práctico.
• Almohadillas ajustables para suelos irregulares.
• Fácil montaje.

Art. Nº 0960575725

Alto [mm] 575

Ancho [mm] 725

Grosor [mm] 6

Art. Nº 0957510181

Alto [mm] 1850

Ancho [mm] 800

Profundidad [mm] 445

Art. Nº U/E

0960758624 1

Set accesorios porta herramientas 24 piezas.

Art. N° 0957311150

U/E 1

Descripción Encimera

Altura [mm] 920

Ancho [mm] 1500

Profundidad [mm] 600

Art. N° 0957113001

U/E 1

Descripción Tapa 
protectora

Altura [mm] 45

Ancho [mm] 1500

Profundidad [mm] 605

MESA DE TRABAJO PEGABLE
Tabla de madera con marco de 
hierro tubular robusto y angular, 
ideal para uso móvil. 

Principales ventajas
•Gran estabilidad. 
•Ligera y compacta.

Longitud [mm] 700

Anchura [mm] 1.200

Altura  [mm] 810

Capacidad de carga [kg] 200

Art. N° U/E

071593 10 1
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CARRO PARA MONTAJE BASIC 
Carro para montaje robusto y fácil de manejar con tres bandejas de 
almacenamiento para una carga máxima de 300 kg.

Principales ventajas
•Construcción robusta de chapa de acero, soldado con múltiples bordes.
•Tres robustas bandejas de almacenamiento con una capacidad de carga 
de 100 kg cada una.
•Filas de ranuras y base perforada para insertar divisores.

Número de 
baldas [unid.] 3

Dimensiones 
[mm] 572x600x790

Capacidad de 
carga [kg] 300

Art. Nº U/E

0957505040 1

PLATAFORMA DE CARGA TIPO MESA 
Mesa con ruedas y tubos de 
acero con 2 secciones para el 
transporte de materiales. 

Principales ventajas
•Ruedas con neumáticos de caucho sólido y 
cojinetes de rodillos, carcasa galvanizada.
•Ruedas de dirección con dispositivo de 
bloqueo conforme a la norma europea EN 
1757-3.

Alto [mm] 1000

Ancho [mm] 850

Profundidad  [mm] 500

Anchura x Profundidad de la superficie de carga 
[mm] 800 x 500

Capacidad de carga [kg] 500

Art. Nº U/E

0962400214 1

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL 
Caja de herramientas especialmente robusta y 
resistente a la torsión, que se abre suavemente 
hacia los costados gracias a sus bisagras rema-
chadas resistentes. 

Principales ventajas
•Tapa con bisagra continua.
•Asa de transporte tubular abatible.
•Se puede cerrar con un candado.

Art. Nº 071593 22 071593 24

Alto [mm] 150 200

Ancho [mm] 200 200

Longitud  [mm] 430 530

CAJA DE HERRAMIENTAS 5 COMPARTIMIENTOS 
Caja de herramientas con tapas abatibles y 
con bisagras remachadas resistentes.

Principales ventajas
•Elegante acabado interior y 
exterior en tono Hammer.
•Asa de transporte tubular 
abatible.
•Se puede cerrar con un candado.

Alto [mm] 210

Ancho [mm] 200

Longitud  [mm] 500

Art. N° U/E

071593 753 1

CARRO MODULAR  3 EN 1 PROFESIONAL
Carro de herramientas compuesto por 3 módulos 
desmontables. 

Principales ventajas
•Las tres cajas se pueden utilizar de forma 
independiente. 
•Mango telescópico retráctil. 
•Fabricado en acero y polipropileno.

Art. Nº 0715930700

Alto [mm] 720

Ancho [mm] 520

Profundidad  [mm] 320

Peso [kg] 15,7

CARRO DE TALLER CONTEMPORARY
Carro de taller macizo con detalles prácticos para uso móvil en el taller.

Alto [mm] 779

Ancho [mm] 627

Profundidad  [mm] 627

Capacidad de carga [kg] 300

Principales ventajas
•Paredes laterales con plantilla de agujeros para accesorios. 
•Cuenta con 5 compartimientos con protección para evitar su apertura accidental. 
•Puede operarse con una sola mano. 
•Sistema de bloqueo MIS: solo abre un único cajón a la vez.

Art. Nº U/E

0962699215 1
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CARRO PARA HERRAMIENTAS 6 GAVETAS

Carro de herramientas móvil de 4 cajones regulares y 2 cajones para acomodar y 
organizar herramientas en general en el ambiente de trabajo.

Principales ventajas
•Resistencia y durabilidad.
•Organización de herramientas.
•Fácil movimiento.
•Dispone de corredera telescópica 
que asegura un suave deslizamiento 
y una mayor apertura de los 
cajones.
•Cajones espaciosos.
•Viene con ruedas con sistema 
de freno para evitar movimientos 
involuntarios.

Alto [mm] 900

Ancho [mm] 460

Profundidad [mm] 680

Capacidad de carga por gaveta [kg] 20

Peso [kg] 38

Art. Nº U/E

5584699006 1

BANCO DE TRABAJO MÓVIL
Banco de trabajo excepcionalmente robusto y espacioso para aplicaciones 
profesionales de taller. 

Principales ventajas
•Diseño de chapa metálica maciza.
•Cierre centralizado con cerradura de cilindro para cajones y puertas.
•Cajones con protección para evitar su apertura.
•Asa lateral robusta.
•Panel de madera de haya púrpura maciza, tipo barra, encolado, engrasado.

Alto [mm] 925

Ancho [mm] 1260

Profundidad  
[mm] 600

Capacidad de 
carga [kg] 450

Art. Nº U/E

0962610101 1

ASIENTO DE TALLER MÓVIL
Facilita la realización de largas tareas de 
trabajo a baja altura.

Principales ventajas
•Altura regulable sin escalonamientos, 
peso corporal máx. 100 kg.
•5 ruedas giratorias (2 bloqueable).
•Incorpora bandeja de almacena-
miento.

Altura mínima /
máxima [cm] 37 – 50

Diámetro del asiento 
[cm] 34

Art. Nº U/E

071593 04 1

CAMILLA PARA TALLER MECÁNICO ERGO
Camilla fabricada en plástico resistente a im-
pactos y roturas con superficie anatómica y 
soporte de espuma elevado para el cuello.

Longitud [mm] 1.010

Anchura [mm] 475

Altura [mm] 130

Peso [kg] 5,4

Art. Nº U/E

071593 007 1

Principales ventajas
•Gran resistencia y capacidad de carga. 
•Prolongada vida útil.
•Posición ergonómica.
•De bajo perfil.

CAMILLA PARA TALLER MECÁNICO CON 
FORRO ACOLCHADO

Camilla de taller con forro acolchado y 
ruedas giratorias ruedas giratorias de 
TPU fáciles de manejar y muy robustas.

Principales ventajas
•Almohadillas acolchadas de diseño 
anatómico para espalda, hombros y 
cabeza. 
•Ruedas de plástico de alta calidad. 
•Con placas de retención para 
objetos con imán. 

Longitud [mm] 1.045

Anchura [mm] 517

Altura [mm] 90

Peso [kg] 4,7

Art. Nº U/E

071593 55 1
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CARRITO PARA CILINDROS
Carro de acero para el transporte seguro de cilindros. 

Principales ventajas
•Placa base fabricada en chapa de 
acero de 4 mm de grosor con bordes 
en tres lados.
•Empuñaduras con barra de 
seguridad fabricadas en plástico de 
alta resistencia para proteger contra 
lesiones en las manos.
•El protector de la cadena evita que 
los cilindros vuelquen

Alto [mm] 1.280

Ancho [mm] 840

Profundidad  [mm] 870

Capacidad de carga [kg] 200

Tamaño min/máx. de botella [L] 40 - 50

Diámetro min/máx. de botella [mm] 210 - 250

Art. Nº U/E

0962400132
1

0962400133

CARRO PORTA TAMBORES 250 KG
Innovador carro para transportar bidones de forma segura con la ayuda de dos 
ruedas de apoyo hasta una altura de 240 mm.

Principales ventajas
•Permite cargar de forma segura tam-
bores de hasta 250 kg.
•Se pueden subir pequeños obstáculos.
•Construcción robusta y segura.
•Altura ajustable.

Alto [mm] 1600

Ancho [mm] 700

Profundidad  [mm] 500

Capacidad de carga [kg] 250

Art. Nº U/E

0962400135 1

gaveteros

Gavetero fabricado en acero para utilizar con 
cajones plásticos N° 3, 4, 5, 6 y 7 con sistema 
de encastre simple y manual.

Principales ventajas
•Sistema de encastre simple, no necesita 
herramientas para su montaje.
•Pintura epoxi de alta resistencia.
•Diversos modelos.
•Mantiene el control en la existencia de 
productos.

Código 0962200914 0962200913 0962200910 0962200912 0962200911

Gavetas [unid.] 25 49 54 60 108

Tamaño gavetas 
[N°] 3  3 - 5 - 7 5 3 3

Alto [mm] 660 1200 1500

Ancho [mm] 600 950 990 600 1015

Profundidad 
[mm] 185 335 270 185 185

Capacidad de 
carga [kg] 65 150 160 150 170
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CAJONES PLÁSTICOS APILABLES
Gaveta plástica disponible en diversos 
tamaños para utilizarse en estanterías 
o soporte guía, para organizar diversos 
productos pequeños.

Principales ventajas
•Encastre para apilar fácilmente. 
•Contiene espacio para etiquetas 
de identificación. 
•Plástico altamente resistente.

Art. Nº 0961200003 0961200005 0961200007

Tamaño gavetas [N°] 3 5 7

Alto [mm] 80 115 175

Ancho [mm] 104 150 220

Profundidad [mm] 176 255 335

Capacidad de peso [kg] 2 4 6

GAVETAS MULTIUSO AZUL
Para el almacenamiento de piezas 
pequeñas, consumibles y materiales a 
granel de una manera fácil de localizar.

Principales ventajas
•Resistente a los aceites y grasas más 
comunes.
•Resistente a temperaturas de -20 °C 
a +90 °C.
•Resistente a impactos y roturas.

Art. Nº 09612  3 0961200105 0961200107

Tamaño gavetas 
[N°] 3 5 7

Alto [cm] 7,5 12 17

Ancho [cm] 10,5 15 21,5

Profundidad 
[cm] 18 25 34

CESTA DE PLÁSTICO APILABLE PARA EXPOSICIÓN
Cesta plástica para exposición de mercadería.

Principales ventajas
•Encastre para apilar hasta 6 
unidades. 
•Alta capacidad de carga.

Alto [mm] 280

Ancho [mm] 435

Profundidad [mm] 375

Capacidad de carga [kg] 40

Capacidad de carga por pila [kg] 60

Capacidad volumétrica [L] 30

Art. Nº U/E

0963011100 1

PLATOS MAGNÉTICOS

Práctico plato magnético para 
el almacenamiento de piezas.

Principales ventajas
•Poderoso imán. 
•Soporta fácilmente herramientas, pernos & 
tornillos, piezas de componente férreo, etc. 
•Las piezas permanecen aseguradas en 
posición vertical.

Art. Nº 0714937127 0714937124

Material Plástico Acero

Largo [mm]
150 Ø

240

Ancho [mm] 145

Altura [mm] 110 - 55 45

Peso [kg] 0,4 0,7

CONTENEDOR PARA TRANSPORTE 

Caja de transporte muy robusta sin tapa, per-
fecta para trabajos profesionales en empre-
sas especializadas y negocios de todo tipo, 
además, útil para guardar herramientas, ma-
quinaria y consumibles.

Principales ventajas
•Resistente a la corrosión, a la intemperie y a la temperatura.
•Bajo peso.
•Los refuerzos y los perfiles de todos los laterales garantizan 
un alto grado de estabilidad y durabilidad.
•Apilable.
•Cómodas asas de plástico.

Art. Nº 0962321028 0962321056

Material Aluminio

Dimensiones 
[mm] 378X280X270 578x375x270

Volumen [L] 23 49
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ARMARIO DE DOS PUERAS CON BISAGRAS PRO
Armario de puertas batientes resistente con cajones y estantes ajustables.

Principales ventajas
•Cajones con extracción parcial del 100 %, capacidad de 
carga de 50 kg por cajón. 
•Bloqueo de seguridad del mango giratorio para proteger el 
contenido contra robos.

Art. Nº 0957351022 0957351122 0957351304

Dimensiones 
[mm] 500x 500x1030 1000x500x1030 1000x500x1950

Número de 
cajones [unid.] 2 0

Capacidad de 
carga [kg] 60

Número de 
baldas [unid.] 3 5

MARCADOR DE PIEZAS DESECHABLE

Lámina dura de PP para organizar y ordenar 
debidamente el trabajo en taller. 

Principales ventajas
•Marcado rápido y sencillo con 
bolígrafo o rotulador. 
•Material respetuoso con el medio 
ambiente.

Color Longitud 
[mm]

Anchura 
[mm] Art. N° U/E

Gris

80 35

0824010011

100

Azul 0824010012

Amarillo 0824010013

Rojo 0824010014

Verde 0824010015

Púrpura 0824010016

CARPETA CON CIERRE HOOK AND LOOP
Adecuada para todos los pedidos 
de taller y planificadores de taller 
de tamaño A4. 

Principales ventajas
•Contiene bolsillo reforzado 
para llaves en el reverso. 

Color Longitud [mm] Anchura [mm] Art. N°

Gris

233 330

0824010000

Negro 0824010001

Azul 0824010002

Amarillo 0824010003

Rojo 0824010004

Verde 0824010005

PLANIFICADOR DE TALLER

Herramienta de organización profesional para 
la planificación del personal, la programación 
y la documentación de los pedidos.

Principales ventajas
•Mantiene los procesos en marcha sin 
dificultad. 
•Reduce los tiempos de inactividad. 
•Diseño moderno y robusto. 
•Fácil de montar. 

Art. N° 0824010091 0824010098

Número de filas 
[unid.] 10 15

Número de colum-
nas [unid.] 2

Altura [mm] 1.278 1.757

Anchura [mm] 554 554

Profundidad [mm] 74 76
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SOPORTE DE SUJECIÓN PARA SISTEMAS DE PANELES PERFORADOS
Ganchos para orificios cuadrados en placas perforadas, 
carros de taller y sistema de estanterías ORSY. 

Principales ventajas
•Gancho de sujeción con tapa de protección incluida.

Descripción Imagen Base del soporte 
x altura [mm]

Largo gancho 
[mm] Art. N° U/E

Gancho 
individual curvo A

20 x 60

50 0960050110 1

100 0960050112

1/5

Gancho 
individual recto B 50 0960050101

Gancho doble C 60 x 60

50 0960050120

75 0960050121

100 0960050122

150 0960050123

Clip de sujeción D 20 x 60 19 Ø 0960050131

SOPORTE DE SUJECIÓN CIRCULAR PARA SISTEMAS 
DE PANELES PERFORADOS

Soporte circular de 60 mm para herramientas 
y máquinas. 

Principales ventajas
•Base ancha con 2 pinzas de sujeción. 

Alto [mm] 60

Ancho [mm] 60

Diámetro  [mm] 60

Art. Nº U/E

0960050145 1

SOPORTE DE SUJECIÓN PARA HOJAS DE SIERRA PARA 
SISTEMAS DE PANELES PERFORADOS

Soporte ideal para herramientas de 
serraduras.  

Principales ventajas
•Con 3 soportes para colocar sierras.

Alto [mm] 38

Ancho [mm] 125

Profundidad  [mm] 70

Art. Nº U/E

0960050180 1

SOPORTE LLAVES PARA PANELES PERFORADOS

Organizador de llaves en placas perforadas, 
carros de taller y sistemas de estanterías ORSY. 

Principales ventajas
•Con 8 soportes para guardar llaves. 
•Con pieza de sujeción.

Alto [mm] 180

Ancho [mm] 145

Profundidad  [mm] 40

Art. Nº U/E

0960050181 1

BASE PARA SISTEMA DE PANELES CON 
PERFORACIONES CUADRADAS
Panel de chapa de acero con perforaciones simétricas muy práctico para almace-
nar herramientas, componentes pequeños y otros materiales de trabajo de manera 
ordenada y aprovechando el espacio disponible.

Principales ventajas
•La separación entre los orificios se 
mantiene aún al montar varios paneles uno 
junto al otro o uno por encima del otro.
•Orificios en los perfiles de refuerzo para 
facilitar el montaje en pared.

Dimensiones 
[mm]

Orificio
pretoquelado [mm]

Distancia entre 
orificios [mm] Art. N°

495x457

10x10 38

0960050001

991x457 0960050002

1486x457
0960050003

0960050023

ESTACIÓN IMANTADA PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
Soporte magnético para pistola de impacto ½”, mantiene las herramientas más accesibles.

Principales ventajas
•Robusta y duradera.
•No requiere ser anclada.
•Mantiene la organización.
•Su revestimiento protege la máquina.

Alto [mm] 395

Ancho [mm] 102

Espesor [mm] 1,6

Diámetro soporte central [mm] 81

Capacidad de carga [kg] 5Art. Nº U/E

0714937130 1

A B DC
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BARRA EXTENSIBLE DE SUJECIÓN DE CARGA
Elemento de sujeción de altura ajustable para 
asegurar la carga vertical y horizontal. 

Principales ventajas
•Área de aplicación amplia.
•Protección antideslizante con patas de goma en ambos extremos.
•Con un muelle en el tubo para un uso más flexible.

Diámetro del tubo [mm] 38

Rango de agarre [mm] 2.350 – 2.720

Art. Nº U/E

0713920411 1

PORTOPOWER 10T 
Ideal para levantar, empujar, tirar, do-
blar y enderezar chasis y carrocerías.  

Principales ventajas
•Mango largo para facilitar el 
bombeo. 
•Gran resistencia y productividad. 
•Prolongada vida útil. 

Art. Nº U/E

071557 010 1

Altura mínima de ariete [mm] 470

Altura de elevación de ariete [mm] 150

PUENTE MOTOR 500 KG
Para apoyar motores con o sin caja de cambios, reparar cajas de cambios o 
diferencial, montaje del motor, tren de rodaje, chasis, bloques silenciosos, entre 
otras aplicaciones.

Principales ventajas
•Área de aplicación amplia.
•Mayor seguridad.
•Muy resistente.

Altura del soporte [mm] 135

Altura de la fijación [mm] 60 - 290

Capacidad [kg] 500

Peso [kg] 16

Art. Nº U/E

071597 020 1

SOPORTE ROTATIVO DE MOTOR 450 KG
Ideal para sostener el motor al momento de 
realizar trabajos de mecánica.Principales ventajas

•Cabezal giratorio de 360° con 
pasador para mayor estabilidad. 
•Mango largo con agarres para 
facilitar la rotación del motor. 
•Mayor capacidad. 

Altura máxima [mm] 850

Anchura [mm] 260

Capacidad [kg] 450

Art. Nº U/E

071597 010 1

PLATAFORMA RODANTE DE ALUMINIO 
Ideal para mover vehículos dentro de un 
taller mediante la elevación hidráulica. Principales ventajas

•Puede soportar cargas elevadas.
•Fácil de mover.
•Mayor seguridad.

Ancho [mm] 300

Rango mínimo [mm] 345

Rango máximo 
[mm] 620

Capacidad [kg] 680

Peso [kg] 21,5

Art. Nº U/E

071598 051 1

BANQUILLOS

Ideal para sostener vehículos motorizados de gran peso.

Principales ventajas
•Centro de acero para mayor resistencia. 
•Fácil de transportar por manilla. 
•Prolongada vida útil.

Art. Nº 0691539703 0691539706

Capacidad de carga [t] 3 6

Altura mínima [mm] 288 395

Altura máxima [mm] 425 605

GATA BOTELLA

Equipo robusto para elevación de vehículos y cargas en 
espacios reducidos y orientación vertical.

Principales ventajas
•Trabajo cómodo y seguro. 
•El aceite permanece limpio y seguro después de usarlo. 
•Evita fugas de aceite. 

Art. Nº 071554 403 071554 406 071554 410 071554 420

Capacidad de 
carga [t] 3 6 10 20

Longitud del 
husillo [mm] 60 70 80 60

Altura de eleva-
ción [mm] 118 127 145 275

Altura total min/
máx. [mm] 190 - 368 210 - 401 225 - 440 240 - 525
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GATA DE ACERO CON BOMBA DOBLE 2,5 T
La capacidad de 2,5 toneladas con perfil bajo es esencial para la aplicación en 
todos los vehículos livianos incluso en talleres móviles. 

Principales ventajas
•Muy resistente.
•Prolongada vida útil.
•Perfil bajo.
•Optimiza los tiempos de trabajo.

Capacidad de carga [t] 2,5

Altura mínima [mm] 75

Altura máxima [mm] 515

Anchura [mm] 328

Longitud [mm] 722

Altura [mm] 150

Art. Nº U/E

071554 311 1

GATA DE ACERO CON BOMBA DOBLE 3 T

Capacidad de carga [t] 3

Altura mínima [mm] 130

Altura máxima [mm] 465

Anchura [mm] 328

Longitud [mm] 630

Altura [mm] 162

Principales ventajas
•Ruedas giratorias resistentes. 
•Protección automática contra sobrecargas. 
•Doble bomba para una rápida elevación. Art. Nº U/E

071554 310 1

La capacidad de 3 toneladas 
es esencial para aplicaciones 
en SUV.

GATA HIDRÁULICA MECÁNICA 5 TON
Gata tipo caimán de 5 toneladas para cargas pesadas.

Principales ventajas
•Construcción robusta y sólida.
•Sistema de seguridad por sobrecarga. 
•Control adicional por pedal para máxima 
respuesta.

Capacidad de carga [t] 5

Altura mínima [mm] 150

Altura máxima [mm] 570

Anchura [mm] 418

Longitud [mm] 1412

Altura [mm] 150

Art. Nº U/E

071554 313 1

GATA HIDRÁULICA MECÁNICA 10 TON
Gato hidráulico mecánico accionado por mango. Adecuado para 
vehículos pesados de hasta 10 toneladas tales como camiones, 
ómnibus, equipamiento agrícola y de construcción.

Principales ventajas
•Construcción robusta y sólida.
•Pedal de bombeo adicional, fácil elevación.
•Protección contra sobrecarga.
•Cuerpo largo, facilita el acceso a los puntos 
de contacto del vehículo.

Capacidad de carga [t] 10

Altura mínima [mm] 160

Altura máxima [mm] 560

Anchura [mm] 486

Longitud [mm] 1.540

Altura [mm] 160

Art. Nº U/E

071554 314 1

GATA PROFESIONAL 

Elevación en trabajos pesados estable, rápida y sin 
esfuerzo de vehículos industriales y comerciales con 
uso intensivo. 

Principales ventajas
•Funcionamiento sencillo y seguro.
•Herramienta de larga duración. 
•Cumple con Normas CE. 
•Facilita las tareas a los operadores. 

Art. Nº 071554 316 071554 318 071554 319

Capacidad de 
carga [t] 22 35 25 - 50

Altura mínima 
[mm] 225 255 215

Altura máxima 
[mm] 452 533 564
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SET 4 EMBUDOS

Set de embudos con variedad de tamaños.

Principales ventajas
•Resistente al aceite y los combustibles. 
•No tóxico. 
•Material de plástico resistente.

Diámetro [mm] 50 – 70 – 90 – 115 

Altura [mm] 60 – 75 – 90 – 100 

Art. Nº U/E

0891410010 1

EMBUDOS DE PLÁSTICO

Set de embudos con variedad de tamaños. Principales ventajas
•Resistentes al aceite y combustibles.
•Cuentan con seguridad alimentaria.

•Con filtro extraíble.
•Fabricados con plástico robusto.

Diseño Volumen líquido [ml] Diámetro [mm] Diámetro del tubo 
de salida [mm]

Longitud del tubo 
de salida (mm] Art. N°

1200 160 22,5 66 08914103

4000 235 24 63 08914101

1200 160 19 70 08914104

1100 160 21 35 08914105

2000 195 23 82 08914102

 160 38 330 089141040

BOTELLA PARA APLICACIÓN DE ACEITE
Recipiente de polietileno blanco transparente con tubo 
de dosificación extraíble.

Principales ventajas
•Fácil de usar. 
•Compacto y ergonómico.

Art. Nº 0695555136 0695555323

Diámetro 
exterior [mm] 45 60

Contenido  [L] 0,125 0,25

PULVERIZADOR DE PRESIÓN

Bomba pulverizadora rellenable 
para aplicar con facilidad produc-
tos de bidones o barriles. 

Altura [mm] 275

Diámetro [mm] 100

Contenido  [L] 1

Art. Nº U/E

0891503002
1

0891503015

Principales ventajas
•A prueba de roturas. 
•Fácil de abrir gracias a sus 
elementos superficiales táctiles.
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BOMBA PULVERIZADORA 360°
Ideal para la limpieza de coches y camiones, limpieza de chasis, sellado del mo-
tor, mantenimiento de herramientas, protección contra la corrosión, tratamiento de 
superficies y limpieza de máquinas y metales.

Principales ventajas
•Permite pulverización de 360°. 
•Cabezal de pulverización resistente 
y ergonómico. 
•Etiqueta personalizable.

Altura [mm] 256

Diámetro [mm] 133

Contenido  [L] 0,5

Art. Nº U/E

0891502360 1

PULVERIZADOR DE PRESIÓN PARA DISOLVENTES
Bomba manual para el procesamiento 
sencillo de productos que contienen disol-
ventes procedentes de botes o bidones. 

Principales ventajas
•Depósito resistente a caída y golpes.
•Punta dosificadora. 
•Posee dispensador atornillable.

Altura [mm] 275

Diámetro [mm] 95

Contenido  [L] 1

Art. Nº U/E

0891503001 1

BOMBA PARA TAMBORES CON PALANCA DE MANO 
Resistente bomba para tambores con palanca de mano 
con aspiración automática fabricada en polipropileno.

Principales ventajas
•Anillo de seguridad para fijación firme.
•Apto para múltiples aplicaciones: Aceite 
para motor, gasóleo, aceite hidráulico, 
anticongelantes y AdBlue.

Longitud mínima del tubo [mm] 500

Longitud máxima del tubo [mm] 900

Rosca de conexión [pulg.] 2

Art. N° U/E

0891621 1

BIDÓN – RAPID 6 LITROS 
Bidón de plástico resistente con 
doble asa y válvula de derivación, 
ideal para combustible. 

Principales ventajas
•Control de líquido y distribución 
presionando un botón. 
•Resistente a impactos. 
•Visión clara del interior para ver 
el nivel. 
•Fácil de manejar.

Longitud [mm] 435

Anchura [mm] 150

Altura [mm] 262

Capacidad  [L] 6

Peso [kg] 1,2

Art. Nº U/E

089142060 1

KIT DISPENSADOR MÓVIL DE ACEITE

Bomba neumática con carrito equipada con regu-
lador de presión y separador de humedad. Ideal 
para tambores de 180 – 220 kg.  

Principales ventajas
•Medición de flujo con pantalla digital. 

Longitud del tubo de la bomba [mm] 940

Diámetro del tubo de la bomba [mm] 42

Longitud [cm] 128

Presión de aire [bar 5 - 8

Art. N° U/E

0891586490 1

GRASERA Y LUBRICADORA MÓVIL 13 KG
Equipo para la distribución y dosificación 
de grasas y aceites en general. Permite 
lubricar con rapidez y precisión las par-
tes del vehículo o maquinaria en general.

Principales ventajas
•Fácil de operar.
•De fabricación duradera.
•Bomba de alta presión.
•Alto rendimiento.

Diámetro de la tapa [mm] 400

Altura [mm] 520

Peso [kg] 12

Art. Nº U/E

0986020013 1
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DISPENSADOR DE GRASA NEUMÁTICO 

Lubricador neumático móvil con carro, el 
cual soporta hasta 60kg.

Principales ventajas
•Diseño cómodo.
•Equipado con regulador de presión y 
trampa de agua.

Longitud [m] 4

Peso [kg] 19

Art. Nº U/E

098658 032 1

COLECTOR BANDEJA DE RESIDUOS DE ACEITE
Bandeja utilizada para realizar 
trabajos de cambios de aceite de 
motor y de transmisión, así como 
otros fluidos, tanto en automóviles 
como motocicletas, evitando el de-
rrame de estos.

Principales ventajas
•Depósito para almacenar el 
aceite.
•Tapa con rosca para vaciar el 
depósito.
•Ligera y compacta.

Art. Nº 0715939010 0891400016 0891400030

Capacidad [L] 10 16 30

Material Polipropileno Polietileno de alta densidad

Colector de aceite neumático con capaci-
dad de 90 litros de aceite, equipado con 
sondas de extracción de aceite para dife-
rentes modelos de vehículos.

COLECTOR DE RESIDUOS DE ACEITE

Principales ventajas
•Extracción rápida de aceites de motor.
•Aumenta la producción.
•Compatible con la mayoría de las marcas.
•Fácil de operar.

Código 0715930912 0715930911 07153930913

Tecnología de drenaje Por gravedad Por gravedad y 
succión

Por succión + 
Cámara de inspección

Capacidad del estanque [L] 90

Capacidad de la bandeja [L] 15 N/A

Altura máxima [mm] 1.730 1.420

Presión de activación [bar] N/A 6 – 7

Presión de vacío [bar] N/A 0,5 - 1

Caudal de succión [l/min] N/A 1,5 - 2

BOLSO DE HERRAMIENTAS CON BANDOLERA
Bolso de herramientas con innovador sistema para almacenar herramientas de 
una forma sencilla, rápida y organizada. Está dotado de un sistema patentado 
PSS (Sistema de almacenaje profesional).

Principales ventajas
•Paneles extraíbles de herramientas, 
sistema de almacenamiento ordenado.
•Bolso con gran capacidad de 
almacenaje.
•Varias posibilidades de transporte: 
Mano y cinta para colgar.
•Impermeable en la base para preve-
nir penetración accidental de agua.

Longitud [mm] 300

Anchura [mm] 120

Altura [mm] 320

Peso [kg] 1,6

Art. Nº U/E

071593 749 1

BOLSO LARGO PARA HERRAMIENTAS
Bolso de poliéster con correa para el 
hombro, especialmente diseñado para 
el fácil y cómodo transporte de herra-
mientas. 

Principales ventajas
•Numerosos bolsillos para guardar herramientas.
•Con tejido resistente a los desgarros, al efecto de productos químicos y a 
las bajas temperaturas.
•Mango de transporte acolchado.
•Correa para el hombro extraíble. 
•Base de PVC macizo.

Longitud [mm] 480

Anchura [mm] 220

Altura [mm] 240

Capacidad de carga [kg] 8

Peso [g] 500

Art. Nº U/E

071593 688 1
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MALETA PARA HERRAMIENTAS BAGPACK

Mochila confeccionada en poliéster de alta resistencia con 6 bolsillos exteriores 
y prácticos bolsillos interiores para guardar herramientas. 

Principales ventajas
•Tirantes anchos y ajustables. 
•Almohadilla de acolchado para los hombros. 

Profundidad [mm] 70

Anchura [mm] 380

Altura [mm] 410

Art. N° U/E

071593 730 1

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS SOFT TROLLEY
Mochila con ruedas y manilla, de fácil transporte 
gracias a su peso y diseño.

Principales ventajas
•Posee compartimientos para todo tipo de 
herramientas.
•Compartimiento acolchado para notebook.
•De fácil transporte.
•Liviana.

Profundidad [mm] 200

Anchura [mm] 360

Altura [mm] 480

Peso [kg] 2,45

Art. Nº U/E

0997341867 1

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS TROLLEY
Mochila con manilla y ruedas, diseñada 
para un transporte eficiente de los equipos 
de trabajo y herramientas.

Principales ventajas
•Múltiples compartimentos para 
transporte de todo lo necesario para 
el trabajo (herramientas, documentos, 
ordenador portátil y otros dispositivos 
portátiles, etc.).
•Estructura reforzada.
•Varias posibilidades de transporte: 
Mano, mochila, bolsa con ruedas.

Profundidad [mm] 200

Anchura [mm] 360

Altura [mm] 480

Peso [kg] 4

Art. Nº U/E

0997341866 1

BOLSO PEQUEÑO PARA HERRAMIENTAS

Bolso de poliéster funcional y resistente 
especialmente diseñado para el fácil y 
cómodo transporte de herramientas. 

Principales ventajas
•Numerosos bolsillos para guardar 
herramientas.
•Con tejido resistente a los desgarros, 
al efecto de productos químicos y a las 
bajas temperaturas.
•Mango de transporte acolchado.
•Base de PVC macizo.

Longitud [mm] 300

Anchura [mm] 225

Altura [mm] 220

Capacidad de carga [kg] 5

Peso [g] 350

Art. Nº U/E

071593 689 1

BOLSO DE HERRAMIENTAS CERRADA

Bolsa de poliéster resistente para 
guardar y transportar herramientas, 
taladros, piezas de fijación, etc.

Principales ventajas
•Fabricada en poliéster resistente.
•28 bolsillos para acomodar 
herramientas, taladros, objetos 
pequeños, etc.
•Mango metálico con espuma.

Longitud [mm] 410

Anchura [mm] 220

Altura [mm] 230

Art. Nº U/E

0715930084 1
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EXTENSIÓN ELÉCTRICA 250V CON CARRETE
Carrete porta cable con cuerpo 
fabricado de plástico especial. 
Para conectores europeos.

Principales ventajas
•Fácil de transportar.
•De apariencia robusta.
•Nivel de protección contra goteos.

Longitud tambor [mm] 190

Ancho tambor [mm] 155

Altura tambor [mm] 255

Longitud del cable [m] 10

Art. Nº U/E

0774101010 1

ENROLLADOR DE MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO  
Enrollador de plástico a prueba de roturas con estructura de tubo 
de acero galvanizado y manguera con conexiones axiales. 

Principales ventajas
•Manguera resistente al aceite. 
•Fácil de enrollar y desenrollar 
durante su uso.
•Incluye conexión rápida manual. 

Diámetro interior de la 
manguera [mm] 9,5

Diámetro exterior de la 
manguera [mm] 15

Longitud [m] 20

Peso [kg] 3,5

Art. Nº U/E

0699011001 1

CARRETE MANGUERA NEUMÁTICA RETRÁCTIL

Carrete retráctil con mangueras de polímero híbrido de alta calidad. 
Orden y seguridad en el lugar de trabajo.

Principales ventajas
•Carcasa de plástico resistente. 
•Manguera de polímero híbrido de alta capacidad de flujo. 
•Se puede montar en las paredes, el techo y el suelo. 
•Mecanismo giratorio de 180°. 

Diámetro interior de la manguera [mm] 9,5

Diámetro exterior de la manguera [mm] 15

Longitud [m] 15

Presión máxima [psi] 300

Art. Nº U/E

069901015 1

ENROLLADOR DE MANGUERA DE AIRE 
COMPRIMIDO DSA-S 

Práctico enrollador con manguera 
de poliuretano de alta calidad para 
mantener el orden y la seguridad en 
el lugar de trabajo. 

Principales ventajas
•Trabajo cómodo y seguro. 
•Caja de plástico resistente. 
•Movimiento de oscilación de 300°.

Art. Nº 069908011 069908018 06991308

Diámetro interior  
manguera [mm] 8 8 13

Diámetro exterior  
manguera [mm] 12 12 18

Longitud de la  
manguera [m] 11 18 8

Peso [kg] 5,1 7,3 7,12
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IMÁN ANGULAR

MEDIDOR DE PERFILES

JUEGO DE GALGAS 0,05 - 1,0 mm - 20 PIEZAS

METRO TELESCÓPICO L5M

ESCUADRA DE PRECISIÓN 1
Imán magnético angular para una sujeción e inmovilización precisas durante los 
trabajos de soldadura y como asistente para el trabajo. 

Medidor de perfiles de longitud 400mm y profundidad máxima de 50mm.

Para medición de ranuras y separaciones y controlar la holgura en guías de desli-
zamiento, rodamientos, pistones, etc.

Herramienta de medición analógica para mediciones verticales y horizontales. El 
rango de medición de longitud va desde 0,9 m a 5 m. 

Instrumento de medición utilizado en 
trabajos de carpintería, metalurgia, 
y otras disciplinas donde se requiere 
una alta precisión en el ángulo recto.

Principales ventajas
•Unión exacta de componentes metálicos planos, curvos o redondos.
•Sustituye al “segundo trabajador” durante el montaje para ahorrar tiempo de 

trabajo y gastos.
•Extracción sencilla tan solo inclinándolo hacia el lateral.

Principales ventajas
•El medidor de perfil se puede ampliar 

un número ilimitado de veces.
•Este medidor de perfiles se adapta a 

los cambios de dirección gracias al 
ángulo de compensación.

•Los perfiles ya medidos pueden ser 
transportados con seguridad sin sufrir 
variaciones.

Principales ventajas
•Galgas de espesores cónicas con 

dimensiones fáciles de leer.
•Hojas de las galgas revestidas 

de una funda de plástico de 
excelente calidad.

•Esencial para cuando efectuar 
mediciones resulte muy compli-
cado.

Principales ventajas
•Medición rápida y sencilla de 

secciones sucesivas.
•Ahorra mucho tiempo.
•Extremadamente resistente y 

sin torsiones; libre de corrosión
•Lecturas exactas y una vida útil 

prolongada.

Principales ventajas
•Tolerancia de la ortogonalidad 

muy reducida.
•Bordes altos con rectificación y 

ajuste finos.
•Laterales con rectificación y 

alineamiento finos.

Art. Nº U/E

0691180 1

Art. Nº U/E

071464 400 1

Art. Nº U/E

071351 42 1

Art. Nº U/E

0714642105 1

Art. Nº U/E

0715765300 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud [mm] 96

Anchura [mm] 64

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grosor [mm] 6

Anchura [mm] 35

Longitud tramo largo [mm] 300

Longitud tramo corto [mm] 200

METRO MADERA – 2M
Regla plegable de alta calidad con 
junta oculta. Rango de medición 
máximo de 2 metros. 

Principales ventajas
•Excelente legibilidad gracias al paso milimétrico de dos caras en los bordes 

superior e inferior.
•Se evitan los errores de lectura gracias al área de lectura continua.
•Cumple con los requisitos de clase de precisión EC 3.

Art. Nº U/E

071564 665 1/10

METRO DE CARPINTERO - 2M - ZEBRA
Regla plegable de alta calidad reforzada con fibra de vidrio para los trabajos 
más duros. Rango de medición máximo de 2 metros. 

Principales ventajas
•A prueba de arañazos y especialmente rígida. También, es resistente al 

agua y a los productos químicos.
•Fácil de leer.
•Bloqueo de articulación de 90°.
•Se puede leer desde ambos lados gracias a la escala hacia atrás.
•La regla cumple con la clase de precisión 3 de la CEE.

Art. Nº U/E

071564 605 1/3

REGLA DE ACERO A2 

Regla de acero inoxidable flexible con 
escala grabada en negro de hasta 
300 mm. 

Principales ventajas
•Resistente a la corrosión, de 
larga vida útil.
•Permite lectura sencilla y precisa.

Art. Nº U/E

0695072300 1
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MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER LDM 50S

METRO DE BOLSILLO 

Medidor de distancia láser preciso, rango de medición de hasta 50 m de confor-
midad con la norma ISO 16331-1. Permite el cálculo de área, volumen, pitágoras 
(individual/doble indirecto), suma y resta, inclinómetro y cuneta con memoria de 
99 posiciones. 

Principales ventajas
•Protección contra impactos con compo-

nentes blandos de gran grosor.
•Gran pantalla iluminada de 4 líneas
•Nivel de referencia cambiable
•Permite realizar mediciones de ranuras 

y esquinas
•Temporizador (activación automática)
•Indicador de pitido

Principales ventajas
•Retracción automática de la cinta.
•Ganchos finales móviles para mediciones internas y externas simples.
•Cumple con la clase de precisión ll de CE.
•Excelente legibilidad gracias a la graduación de la cinta revestida en 

amarillo de los centímetros y milímetros y al rojo de las decenas.

Art. Nº U/E

5709300530 1

Art. Nº U/E

5709300550 1

Longitud de 
medición [m]

Anchura de la 
banda [mm] Art. Nº U/E

5 25 071464 567
1

8 25 071464 568

HUINCHA DE MEDIR

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER LDM 30M

MEDIDOR NIVEL DE BURBUJA DIGITAL - ZEBRA
Metro de bolsillo de gran calidad con carcasa de plástico de 2 componentes 
resistente a impactos y pintado por ambas caras.

Medidor de distancia láser preciso, rango de medición de hasta 30 m. Especifi-
caciones técnicas (precisión de ±1,5 mm, rango de 30 m) de conformidad con la 
norma ISO 16331-1.

Nivel de burbuja digital resistente al agua y al polvo con perfil metálico ligero 
estable. 

Principales ventajas
•Carcasa de plástico de 2 componentes, 

ligera y resistente a la corrosión.
•Cumple con la clase de precisión II de la CE.
•Bloqueo/desbloqueo con un solo clic.
•Medida de retracción y gancho de extremo 

móvil.

Principales ventajas
•Carcasa de 2 componentes, dispositivo 

resistente y práctico.
•Protegido del polvo y salpicaduras de agua.
•Excelente legibilidad.
•Permite realizar mediciones precisas desde 

el trípode.
•Apagado automático del haz de láser y 

apagado del dispositivo.

Principales ventajas
•Excelente lectura de los valores indicados.
•Fácil alineación de objetos sin contacto visual.
•Bloque de nivel de vidrio acrílico con anillos de lectura incrustados y sin 

corrosión. 
•Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV
•Muy alto grado de precisión, incluso en mediciones por encima de la 

cabeza.
•Tapones fáciles de quitar con reducción de impactos.Longitud de medición 

(m)
Anchura de la banda 

(mm) Art. Nº U/E

3 16 071464 571
1

5 19 071464 572

Descripción Art. Nº U/E

Medidor de nivel 0714644060
1

Medidor de nivel magnético 0714644360Cinta métrica de gran calidad con carcasa de plástico 
para la medición sencilla de todos los rangos de medición.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría del láser 2

Exactitud de medición de la nivelación / 
longitud [mm/m] 1/10

Distancia de cobertura [m] 400

LÁSER GIRATORIO RL2-14

Diseñado específicamente para su uso en 
exteriores para nivelaciones horizontales, 
transferencia de niveles, replanteo del terreno, 
alineación de encofrados, realización de pen-
dientes, techos suspendidos, etc. 

Principales ventajas
•Cumple con la norma ISO 17123-6. 
•Alta precisión, incluso en condiciones meteorológicas adversas.
•Auto-nivelación automática en pocos segundos, ahorro de tiempo. 
•Evita errores de nivelación por el viento, superficies blandas y golpes contra 

el trípode.

Art. Nº U/E

5709300302 1
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LÁSER MULTILÍNEA MLG 19

TRIPODE DE ALUMINIO

PIE DE REY DIGITAL FRACCIONALPIE DE REY DIGITAL - ECO

PIE DE METRO
1 láser horizontal y 2 verticales de 360° emiten finas y brillantes líneas verdes 
para la alineación en cualquier lugar donde se necesiten verticales y horizontales 
precisas. Normalmente se utiliza para la construcción, decoración y en las indus-
trias de ebanistería.

Soporte de cabeza plana de alta calidad para dispositivos de nivelación y láser. 
Adecuado para todas las líneas de rotación y láseres de punto, e instrumentos 
ópticos de nivelación con rosca de conexión de 5/8 pulgadas.

Calibre digital con pantalla de fracción conforme a la norma DIN 862. Los cali-
bres tienen dos brazos de medición a cada lado para medir dimensiones internas 
y externas, una varilla de medida de profundidad y una tabla en la parte posterior 
que permite buscar el diámetro de los agujeros en el roscado.

Pie de rey con rodillo para pulgar, tornillo 
de bloqueo y varilla de medida de pro-
fundidad. 

Instrumento conforme a norma DIN 862. 

Principales ventajas
•Multilíneas de nivelación automática 

y función de bloqueo
•Indica ángulos rectos, nivela hori-

zontal y verticalmente, permite llevar 
a cabo alineaciones y trabajos de 
fontanería con exactitud.

•Todos los láseres se pueden activar 
por separado: solo línea vertical u 
horizontal o todas juntas.

Principales ventajas
•Muy ligero y con larga vida útil.
•Excelente estabilidad.
•El soporte se puede ajustar rápidamente 

en la obra.

Principales ventajas
•Luz de indicación de la tensión de 

la batería en la pantalla.
•Apagado automático/5 min.
•Acero inoxidable, endurecido y 

rectificado.
•Superficies de medición con 

rectificado y lapeado.
•En caja de plástico con batería 

incluida. 

Principales ventajas
•Luz de indicación de la tensión de la 

batería en la pantalla.
•Apagado automático/5 min.
•Acero inoxidable endurecido y pulido.
•Superficies de medición con rectifica-

do y lapeado.

Principales ventajas
•Inoxidable.
•Escala y nonio con acabado cromado.
•Superficies de medición pulimentadas y lapeadas.
•Se suministra en elegantes maletines

Art. Nº U/E

5709300042 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría del láser 2

Exactitud de medición de la nivelación / 
longitud [mm/m] 2,4/10

Alcance sin receptor [m] 30

Alcance con receptor [m] 50

Longitud 
[cm]

Rosca de 
conexión 

[pulg]
Art. N° U/E

90 - 170 5/8 0714649302 1

Rango de medición 
[mm]

Longitud de 
mordaza [mm] Art. N° U/E

0-150 40 071576 68 1

Rango de medición 
[mm]

Longitud de 
mordaza [mm] Art. N° U/E

0-150 40 071576 19 1

Descripción
Rango de 
medición 

[mm]

Longitud de  
mordaza 

[mm]

Nonio 
[mm] Art. N° U/E

Con bloqueo 
por pulsador

0-150
40

0,05

071576 01

1
Con tornillo 
de bloqueo

0715761002

26 071576 015
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MEDIDOR DE PROFUNDIDAD NEUMÁTICOS

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD NEUMÁTICOS DIGITAL

MANÓMETRO DIGITAL

MICRÓMETRO INTERNO

Diseñado para ser aplicado en la banda de rodadura del neumático e indicar la 
vida útil de este mismo. 

Pies de rey de acero inoxidable según DIN 862 en funda de piel sintética. 

Medidor de profundidad para neumáticos digital para aplicarlo preferentemente 
en la banda de rodadura del neumático. Cuenta con dos unidades de medida 
distintos (milímetros y pulgadas).

Medidor de presión neumático digital. Controla la presión de los neumáticos du-
rante el mantenimiento, alineación de los ejes e inspección del vehículo. Utiliza 
pilas LR-44, 3V. 

Micrómetro con carraca con grado de 
precisión conforme a la norma DIN 863. 

Principales ventajas
•Excelente precisión.
•Apto para trabajos de inspección.
•De uso práctico.

Principales ventajas
•Nonio y escala en cromado bruñido.
•Chaveta y tornillo de bloqueo de bronce fosforoso.
•Superficie de medición bien lisa y superpuesta.

Principales ventajas
•Mayor seguridad al manejar.
•Excelente precisión.
•Aviso de batería baja a través de 

un parpadeo en la pantalla.

Principales ventajas
•Medición rápida y precisa de la 

presión de los neumáticos.
•Visualización instantánea.
•Calibración automática.
•Se suministran pilas intercambiables.
•Rápido y fácil de usar.
•Ergonómico.

Principales ventajas
•Escalas en cromado mate.
•Superficies de medición con 

punta de metal duro.

Art. Nº U/E

087999901 1
Art. Nº U/E

087999902 1

Art. Nº U/E

0715540071 1

Rango de medición 
[mm]

Valor de la 
escala [mm] Art. N° U/E

0-300 0,05 071576 15 1

Rango de medición 
[mm]

Valor de la 
escala [mm] Art. N° U/E

75-100 0,01 071576113 1

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad de medida BAR, PSI, KPA, KGF

Rango de medición [bar] 0 – 12

Máxima presión de entrada [bar] 15

Precisión de lectura [bar] 0,01

Peso [kg] 1,363

INFLADOR DIGITAL 0-12 BAR 

Inflador digital de neumáticos con 
pantalla LCD de fácil lectura.

Principales ventajas
•4 ajustes de unidad.
•2 posiciones de palanca 

para inflar y desinflar. 
•Empuñadura ergonómica 

revestida en goma.
•Incluye 2 pilas AAA.

Descripción Art. N° U/E

Inflador neumático digital 071554 071

1
Manguera con boquilla

071554 057

071554 087
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LLAVES DINAMOMÉTRICAS 

Llave dinamométrica compacta con cuadradillo pa-
sante y cabezal de carraca. Cuenta con escala doble 
en Nm y lb-f/in y una precisión de gatillo de ±3 % de 
tolerancia con respecto valor establecido en esta. 

Principales ventajas
•Ajuste de par cómodo en el mango.
•Activación de par acústica y tangible para operaciones 

de atornillado precisas.
•Herramienta de carraca de alta calidad con 72 dientes.
•Inversión rápida y sencilla para rotación a derechas e 

izquierdas con plataforma giratoria.
•Para su uso en espacios reducidos.

Cuadrante
Par de apriete

Torque derecho Torque izquierdo Longitud [mm] Art. N° U/E
Nm lb-f/in

1/4"
1 - 5 10 - 50

Si

Si 168 0714720005

1

4 - 20 40 - 180 No 219 0714720020

3/8”
20 - 100 15 - 73

Si

376 0714720100

1/2"

388 0714720101

40 - 200 30 - 146 488 0714720200

60 - 300 45 - 220 475 0714720300

3/4”
110 - 550 80 - 405 850 071471 26

300 - 1000 220 - 750 1750 071471 25

16 mm 40 - 200 30 - 150 423 071471 31

    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Unidad de medida BAR, PSI. 

Rango de medición [bar] 0 – 12

Máxima presión de entrada [bar] 16

Peso [kg] 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de punta [pulg] 1/2

Rango de medición de par [Nm] 40 – 200

Longitud [cm] 11

INFLADOR ANÁLOGO 0 – 12 BAR MEDIDOR DE TORQUE DIGITAL 1/2”
Inflador de neumáticos con medidor de presión 
análogo. El Adaptador de Torque Digital de 

1/2 pulgada ofrece una medición 
precisa del par (torque) entre 40 y 
200 Nm, ideal para aplicaciones que 
requieren exactitud.

Principales ventajas
•2 ajustes de unidad.
•3 funciones: inflar, desinflar y medir presión.  
•Fácil de operar. 
•Manómetro de precisión. 

Principales ventajas
•Precisión de +/- 2%, asegurando 

exactitud en su medición.
•Amplio rango de medición 40-200 

Nm o 30-148 ft/lbs.
•Compacto y fácil de usar.

Art. N° U/E

0715541070 1
Art. N° U/E

0714305312 1
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LÁMPARA DE PRUEBAS 6-24 V

MULTÍMETRO DIGITAL

COMPROBADOR DE TENSIÓN 6-48 V

MULTÍMETRO DIGITAL BASIC

Diseño de latón reforzado con 
punta de prueba y tapón protector, 
para inspección de los sistemas de 
iluminación y encendido de vehícu-
los de motor.

Pequeño instrumento de medición de 
corriente continua y alterna, pruebas de 
resistencia, pruebas de continuidad, prue-
bas de diodos y pruebas de tensión sin 
contacto. 

Para la resolución de problemas en vehículos, vehículos comerciales y cualquier 
otro aparato con una tensión de hasta 48 V de CC. Con prueba de tensión y 
determinación de la polaridad (+/–)

Un medidor para todas las aplicaciones: tensión, corriente, resistencia, continui-
dad; medición de diodos y frecuencia. Para la realización de mediciones en ba-
terías, alternadores, motores de arranque, carburadores, bobinas de encendido, 
condensadores, etc. 

Principales ventajas
•Con cable (750 mm) y pinza 

de cocodrilo.
•Fabricado en Alemania.

Principales ventajas
• Los cables de medición se pueden fijar a la parte posterior del dispositivo, 

lo que los protege de daños y evita lesiones en las puntas de medición.
• Con carcasa de goma resistente a prueba de salpicaduras y teclado de 

membrana.
• Prueba de tensión sin contacto.

Principales ventajas
•Cuatro LED para indicación 

visual de tensión y polaridad.
•La sonda perforadora 

integrada facilita la medición 
de cables.

Principales ventajas
•Con entradas protegidas por fusibles. 
•Excelente lectura. 
•Cubierta multifunción a prueba de golpes. 

Art. Nº U/E

069500224 1/10

Art. Nº U/E

071553 370 1

Art. Nº U/E

071553 07 1

Art. Nº U/E

071553 400 1

MEDIDOR MAGNÉTICO

COMPROBADOR DE TENSIÓN TEST PLUS

Permite efectuar mediciones en electroválvulas y bobinas magnéticas de sistemas 
neumáticos, hidráulicos y electrónicos en trabajos en los sectores de la maquinaria 
y la automoción
Permite efectuar mediciones en electroválvulas de sistemas de calentamiento de 
aceite

Para la detección fiable de corrientes alternas en conexiones de cable, enchufes, 
fusibles, interruptores, tomas de conexión, etc. Rango mín./máx. de tensión de CA: 
12-1000 V/CA. 

Principales ventajas
• La punta de medición se ilumina 
sin contacto metálico en cuanto hay 
un campo magnético: reacciona a 
los campos magnéticos excitados 
mediante tensión de corriente alterna 
o continua e imanes permanentes.

Principales ventajas
•No se requiere flujo de corriente.
•Identifica fusibles fundidos, lám-

paras defectuosas en cadenas de 
luces sin contacto metálico directo.

•Función de linterna con LED 
brillante (aprox. 60 h de tiempo de 
iluminación).

•Con señal acústica de aviso.

Art. Nº U/E

071553 150 1

Art. Nº U/E

071553 100 1



316 GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025 Equipos de medición

ACIDÍMETRO PARA BATERÍAS DE VEHÍCULOS

MULTÍMETRO DIGITAL MTX203

TERMÓMETRO LÁSER INFRARROJO

Para medir la densidad del ácido de las baterías 
de vehículos. Contenido máximo de 18 cm³. 

El versátil multímetro TRMS ofrece las funciones más importantes 
para el uso diario en talleres especializados, empresas y la indus-
tria. Para labores de mantenimiento, instalación y servicio. Medi-
ción de corriente: CA, CC; a partir de 10 µA. 

Para la medición sin contacto de temperaturas superficiales, 
con puntero láser integrado.

Principales ventajas
•Solo requiere una pequeña cantidad.
•Escala amplia y de colores para una ob-

servación inmediata del nivel de carga. 
•Orientación central del areómetro, con lo 

que se evitan las oscilaciones y el contacto 
lateral.

Principales ventajas
•Medición de resistencia, capacitancia, temperatura, continuidad acústica, 

medidas en diodos, etc. 
•Indicador de tensión sin contacto (VCN): Indicación en rojo para tensiones 

peligrosas.
•LED incorporado para facilitar el trabajo en entornos oscuros (iluminación 

del punto de medición).
•Selección automática de rango, CA/CC: detección y desconexión.
•Fijación del dispositivo a armarios de distribución y puertas metálicas 

mediante imanes situados en la cubierta a prueba de golpes.
•El soporte plegable ajustable permite colocarlo con diferentes ángulos de 

inclinación.
•Soporte para las puntas de prueba con 19 mm de distancia que facilita la 

medición en enchufes.

Principales ventajas
•Ergonómico, práctico y apto para su uso en cualquier lugar.
•Medición sencilla, fiable y precisa de temperaturas en cuestión de 

segundos.
•Alarma ajustable de temperaturas extremadamente altas o bajas.
•Se suministra en una práctica bolsa que se puede enganchar al 

cinturón.

Art. Nº U/E

08536002 1

Art. Nº U/E

071558 550 1

Art. Nº U/E

071553 110 1

REFRACTÓMETRO DE MANO
Para pruebas fiables de anticongelante, ácido 
de batería y AdBlue en una única unidad. 

Principales ventajas
•Comprobación sencilla de la exactitud 

de la información obtenida mediante 
agua destilada.

•Visualización fiable gracias a la línea 
de separación clara y oscura.

•Resolución ajustable a la agudeza 
visual individual.

•Resultado preciso incluso con diferentes 
composiciones.

Art. Nº U/E

0704511 1
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COMPROBADOR DE ANTICONGELANTE

MEDIDOR DE COMPRESIÓN PARA MOTORES BENCINEROS    

Para mezclas de etilenglicol y agua, con la excep-
ción de G13. 

Set de 10 piezas ideal para el diagnóstico de la compresión en pistones, cilindros 
y válvulas dañadas. 

Principales ventajas
•El indicador pendular hace que la sujeción 

vertical no sea esencial como en los dispo-
sitivos convencionales.

•Corrección automática de la temperatura.
•Lectura directa y sencilla del punto de 

congelación para todas las temperaturas 
del refrigerante.

Principales ventajas
•Despiche manual para mantener lecturas máximas.
•Adaptadores con hilo graduado para sellado de fugas.
•Mangueras largas para lugares de difícil acceso.
•Reloj grande, fácil de leer de 70 mm de diámetro.
•Adaptadores para motores pequeños.
•Conector de acople rápido para cambios de accesorios fáciles.

Art. Nº U/E

08536001 1

Art. Nº U/E

08536001 1

Art. Nº U/E

0851300070 1

COMPROBADOR DE PRESIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA DE 
COMBUSTIBLE  
Equipamiento para la medición de vacío, presión y estanqueidad de la bomba 
eléctrica de combustible de los vehículos livianos. Permite identificar posibles fallas 
sin necesidad de desmontaje.

Principales ventajas
•Medidor de presión de acero.
•Equipos portátiles y práctico.
•Funciona con las conexiones 

originales del vehículo.

Art. Nº U/E

0853520003 1

ENDOSCOPIO DE VIDEO DIGITAL  
Inspección visual rápida y sencilla con sonda 
semirrígida de los daños en lugares inaccesi-
bles sin necesidad de realizar tareas de des-
montaje costosas y laboriosas. 

Principales ventajas
•Sistema portátil independiente de la 

red eléctrica. 
•Sondas de cristal de zafiro resistente a 

las rayaduras. 
•Ángulos de visión óptimos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura [cm] 30

Altura [cm] 45

Diámetro de la punta [mm] 5,5

Longitud de la manguera [m] 1

Número de baterías recargables [unid.] 4

Temperatura máxima 55°C

Descripción Art. N° U/E

Endoscopio de video digital 071553 962
1

Sonda 071553 776

JARRA GRADUADA PARA RELLENO DE ACEITE

VASO MEDIDOR TOP DOS

Vaso medidor con boquilla vertedora 
para el trasvase de líquidos. 

Dispensación sencilla de 20 ml 
con tapón dosificador.

Principales ventajas
•Resistente a ácidos y aceites. 
•Con asa para facilitar el trabajo. 
•Translúcido. 
•Sistema métrico inglés. 

Principales ventajas
•Fácil de usar. 

Contenido [L] Art. Nº U/E

1 08914001
1

3 08914003

Art. Nº U/E

0892117020 1
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   VASO MEDIDOR

MANÓMETRO

Vasos desechables de polipropileno (PP) de alta 
resistencia química para mezclar o medir diferentes 
sustancias líquidas o ingredientes secos. 

Regulador de aire para pistola 
profesional. 

Principales ventajas
•Producto de uso general. 
•Resistente. 
•Variedad de escalas.

Principales ventajas
•Excelente medición y lectura. 

Art. Nº U/E

0891701018 1

Contenido [ml] Art. N° U/E

400 0891406400

25700 0891406700

1400 0891406140

INDICADOR DE NIVEL DE LLENADO

El flotador se encuentra en el líquido del tambor e indica 
de forma permanente el contenido del bidón en la escala 
de volumen.

Principales ventajas
•Mayor transparencia al manipular bidones. 
•Incluye escala independiente para bidones 

de 60 y 210 litros.

Art. Nº U/E

0891620001 / 0715620002 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro de la talocha [cm] 2,5

Longitud de la talocha [cm] 10
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Descripción Art. Nº U/E

Conjunto seguros Seeger 
tipo E 985 pzas. 5964049000 1

Descripción Art. Nº U/E

Set seguro Seeger 1050 pzas. 5964043900 1

Descripción Art. Nº U/E

Conjunto de seguros 
Seeger 1050 pzas. 5964043800 1

Diámetro interior [mm] Cantidad Art. Nº

2,3

100

049023

3,2 049032

4 049040

5 049050

6 049060

7 049070

8 049080

9 049090

10 0490100

12 50 0490120

15 25 0490150

19 10 0490190

Diam. Int. [mm] Grosor [mm] Cantidad Art. Nº

10

1

100

043910

11 043911

12 043912

13 043913

14

50

043914

15 043915

16 043916

17 043917

18 043918

19 043919

20

25

043920

22 043922

24

1,2

043924

26 043926

28 043928

30 043930

8
0,8 100

04398

9 04399

Diámetro 
interior [mm]

Espesor 
[mm] Cantidad Art. Nº

5 0,6

100

04385

6 0,7 04386

8 0,8 04388

9

1

04389

10 043810

12 043812

14

50

043814

15 043815

16 043816

17 043817

18

1,2

043818

20 043820

22

25

043822

24 043824

25 043825

28

1,5

043828

30 043830

35 043835

SET ANILLOS DE SEGURIDAD 985 PZAS.

SET ANILLOS DE SEGURIDAD INT. 1050 PZAS.

SET ANILLOS DE SEGURIDAD (INTERIOR) 1050 PZS.
Conjunto de seguros Seeger tipo E de 985 piezas. Hechos de acero bruñido.

Set de 1050 seguros Seeger fabricados 
en banda elástica de acero, fosfatado y 
aceitado. 

Conjunto de seguros Seeger de 1050 piezas. Hechos 
de banda elástica de acero fosfatado. 

Principales ventajas
•Cumple normativa DIN 6799.
•Buena resistencia a la corrosión.

Principales ventajas
•Varias medidas.
•Cumple normativa DIN472 J.

Principales ventajas
•Cumple normativa DIN 471.
•Variedad de tamaños.
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Descripción Art. Nº U/E

Cjto. TIME SERT® 
M6/M8/M10 09649616 1

Descripción Art. Nº U/E

Conjunto TIME 
SERT® 70 Pzas. 5964096171 1Descripción Cantidad Art. Nº

Broca HSS Forma A M10X1,5

1

066110150

Macho HSS Forma CM10X1,5 066110151

Roscador HSS Forma D M10X1,5 066110153

Fresa Forma B M10X1,5 0661102

Broca HSS Forma A M6X1 0661610

Macho HSS Forma C M6X1 0661611

Fresa Forma B M6X1 0661612

Roscador HSS Forma D M6X1 0661613

Fresa Forma B M8X1 0661812

Broca HSS Forma A M8X1,25 066181250

Macho HSS Forma C M8X1,25 066181251

Roscador HSS Forma D M8X1,25 066181253

Casquillo Time Sert M10X1,5X14

5

0663101514

Casquillo Time Sert M10X1,5X20 0663101520

Casquillo Time Sert M6X1,0X12 06636 120

Casquillo Time Sert M6X1,0X9,4 06636 94

Casquillo Time Sert M8X1,25X11,7 0663812511

Casquillo Time Sert M8X1,25X16,2 0663812516

Descripción Cantidad Art. Nº

Broca HSS Forma A M10x1,5

1

066110150

Macho HSS Forma C M10X1,5 066110151

Roscador HSS Forma D M10X1,5 066110153

Fresa Forma B M10X1,5 0661102

Broca HSS Forma A M12x1,75 0661121750

Macho HSS Forma C M12X1,75 0661121751

Fresa Forma B M12X1,75 0661121752

Roscador HSS Forma D M12X1,75 0661121753

Broca HSS Forma A M5x0,8 06615080

Macho HSS Forma C M5X0,8 06615081

Fresa Forma B M5X0,8 06615082

Roscador HSS Forma D M5X0,8 06615083

Broca HSS Forma A M6x1 0661610

Macho HSS Forma C M6X1 0661611

Fresa Forma B M6X1 0661612

Roscador HSS Forma D M6X1 0661613

Fresa Forma B M8X1 0661812

Broca HSS Forma A M8x1,25 066181250

Macho HSS Forma C M8X1,25 066181251

Roscador HSS Forma D M8X1,25 066181253

Casquillo Time Sert M10X1,5X14

5

0663101514

Casquillo Time Sert M10X1,5X20 0663101520

Casquillo Time Sert M12X1,75X16,2 0663121751

Casquillo Time Sert M12X1,75X24 0663121752

Casquillo Time Sert M5X0,8X10 06635  100

Casquillo Time Sert M5X0,8X7,6 06635  76

Casquillo Time Sert M6X1,0X12 06636  120

Casquillo Time Sert M6X1,0X9,4 06636  94

Casquillo Time Sert M8X1,25X11,7 0663812511

Casquillo Time Sert M8X1,25X16,2 0663812516

SET DE REPARACIÓN DE ROSCAS TIME SERT® 42 PZAS. SET REPARACIÓN DE ROSCAS TIME SERT® 70 PZAS.
Set de 42 piezas para reparar roscas defec-
tuosas M6, M8 y M10.

Conjunto ideal para la reparación de roscas métricas estándar M5/M6/M8/
M10/M12. Perfecto para la reparación de roscas y el refuerzo en acero, metales 
ligeros, metales no ferrosos, fundición de metales y plásticos duros.

Principales ventajas
•Roscas métricas estándar, lo que 

otorga versatilidad.

Principales ventajas
•Roscas métricas estándar, lo que 

otorga versatilidad.
•Reparación de roscas altamente re-

sistente, impermeable a los medios.

Descripción Art. Nº U/E

Kit O-Ring 382 Pzas. 0964469382 1

SET O-RING DE SILICONA 382 PZAS.
Surtido de 382 o-rings de silicona en pulgadas. 
Temperatura de trabajo: -50°C hasta 250°C. 
Dureza: 70+-5 Shore A.

Principales ventajas
•Para sellado estático y dinámico.
•Varias medidas.
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Diámetro int. [pulg.] Grosor [pulg.] Cantidad

1

0,139

501  1/16

1 1/8

1  3/16

25

1 1/4

1  5/16

1 3/8

1  7/16

1 1/2

1 1/2

0,21 101 5/8

1 3/4

Descripción Art. Nº U/E

Set O-ring 
pulgadas
330 pzas.

5964046807 1

Descripción Art. Nº U/E

Set O-Ring 
pulgadas 440 

pzas.
5964046801 1

Descripción Art. Nº U/E

Set O-ring 
pulgadas 

1050 pzas.
5964046805 1

SET O-RING PULGADAS 330 PZAS.

SET O-RING PULGADAS 440 PZAS. SET O-RING PULGADAS 1050 PZAS.

Conjunto de juntas tóricas en pulgadas, he-
chas de goma de nitrilo butadieno NBR 70. 
Resistencia térmica desde -30°C hasta 
+100°C. Las juntas tóricas poseen dureza 
Shore de 70 +/-5.

Conjunto de juntas tóricas en pulgadas, hechas de goma de nitrilo butadieno NBR 70. 
Resistencia térmica desde -30°C hasta +100°C. Las juntas tóricas poseen dureza 
Shore de 70 +/-5.

Conjunto de juntas tóricas en pulgadas, hechas de goma de nitrilo butadieno NBR 70. 
Resistencia térmica desde -30°C hasta +100°C. Las juntas tóricas poseen dureza 
Shore de 70 +/-5.

Principales ventajas
•De acuerdo con normativa 

ISO 3601.
•Variadas medidas.

Principales ventajas
•Diversas medidas
•Fabricadas según ISO 3601.

Principales ventajas
•De acuerdo con normativa ISO 3601.
•Variadas medidas.

Diámetro int. 
[pulg.]

Grosor 
[pulg.] Cantidad Art. Nº

7/32

0,07
50

0468528

1/4 0468607

5/16 0468766

3/8

30

0468925

7/16

0,103

04681078

1/2 04681237

9/16 04681395

5/8

20

04681554

11/16 04681713

3/4 04681872

13/16

0,139

04682022

15/16

15

04682340

1 04682500

1  1/16 04682657

1  1/8 04682817

1  1/4

10

04683134

1  3/8 04683452

1  7/16 04683610

Diámetro int. [pulg.] Grosor [pulg.] Cantidad

2,9

1,78
100

3,69

4,47

5,28

6,07

7,66

9,25

50

9,19

2,62

10,78

12,37

13,95

15,54

17,13

25

18,72

18,64

3,53
20,22

21,82

23,4
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Descripción Art. Nº U/E

Set O-ring 
métrico 255 

pzas.
5964046804 1

SET O-RING MÉTRICO 255 PZAS.

Conjunto de juntas tóricas métricas, hechas 
de goma de nitrilo butadieno NBR 70. 
Resistencia térmica desde -35°C hasta 
+120°C. Las juntas tóricas poseen dureza 
Shore de 70 +/-5.

Principales ventajas
•De acuerdo con normativa ISO 3601.
•Variadas medidas.

Diámetro int. [mm] Grosor [mm] Cantidad

18,3

3,6

3019,8

21,3

23

2524,6

26,2

27,8

2029,3

30,8

32,5

1034,1

35,6

Descripción Art. Nº U/E

Set O-ring métrico 330 pzas. 5964046802 1

Descripción Art. Nº U/E

Set O-ring métrico 900 pzas. 5964046803 1

SET O-RING MÉTRICO 330 PZAS. SET O-RING MÉTRICO 900 PZAS.
Conjunto de juntas tóricas métricas, hechas de goma de nitrilo butadieno NBR 70. 
Resistencia térmica desde -30°C hasta +100°C. Las juntas tóricas poseen dureza 
Shore de 70 +/-5.

Conjunto de juntas tóricas métricas, hechas de goma de nitrilo butadieno NBR 70. 
Resistencia térmica desde -35°C hasta +120°C. Las juntas tóricas poseen dureza 
Shore de 70 +/-5.

Principales ventajas
•Fabricadas bajo normativa ISO 3601.
•Varias medidas.

Principales ventajas
•De acuerdo con normativa DIN 3771.
•Variadas medidas.

 Diámetro int. 
[mm] Grosor [pulg.] Cantidad Art. Nº

25

3 50

046802530

28 046802830

30 046803030

30

3,5

25 046803035

32
10

046803235

33 046803335

34 3 25 046803430

35 3,5 10 046803535

36

3 25

046803630

38 046803830

40 046804030

42 046804230

Diámetro int. [mm] Grosor [pulg.] Cantidad

4,2

1,9
100

4,9

5,7

7,2

8,9

8,9

2,7

10,5

50

12,1

13,6

15,1

16,9

18,4 
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Diámetro  [mm] Grosor [mm] Cantidad Art. Nº

3

2
100

046800320

4 046800420

5 046800520

6 046800620

7 046800720

8 046800820

10

50

046801020

10 2,5 046801025

12 2 046801220

12

2,5

046801225

14 046801425

15 046801525

17

25

046801725

18 3 046801830

19 2,5 046801925

20

3

046802030

22 046802230

24 046802430

Descripción Art. Nº U/E

Set O-Ring Métricos 1050 pzas. 5964046800 1

SET O-RING METRICO 1050 PZAS.

Conjunto de juntas tóricas métricas, hechas 
de goma de nitrilo butadieno NBR 70. 
Resistencia térmica desde -30°C hasta 
+100°C. Las juntas tóricas poseen dureza 
Shore de 70 +/-5.

Principales ventajas
•Fabricados según ISO 3601.
•Variedad de tamaños.
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Descripción Art. Nº U/E

Set Tornillos, tuercas y arandelas A2K 1200 Pzas. 5964004000 1

Descripción Art. Nº U/E

Set Tornillos Hexagonales 960 Pzas. 5964008400 1

Descripción Art. Nº U/E

Conjunto para fabricar O´rings ORSY200 5964046806 1

Descripción Cantidad Art. Nº

Tornillo DIN963 4.8 M4X10

50

00394  10

Tornillo DIN963 4.8 M5X16 00395  16

Tornillo DIN963 4.8 M6X20 00396  20

Tornillo DIN84 4.8 M4X10 00404  10

Tornillo Met. Cil. DIN84 4.8 M4X16 00404  16

Tornillo Met. Cil. DIN84 4.8 M4X20 00404  20

Tornillo Met. Cil. DIN84 4.8 M5X10 00405  10

Tornillo Met. Cil. DIN84 4.8 M5X16 00405  16

Tornillo Met. Cil. DIN84 4.8 M5X20 00405  20

Tornillo Met. Cil. DIN84 4.8 M6X16 00406  16

Tornillo Met. Cil. DIN84 4.8 M6X20 00406  20

Tornillo Met. Cil. DIN84 4.8 M6X25 00406  25

Tuerca Hex. DIN934 I6I LL7 M4

100

03174

Tuerca Hex. DIN934 I6I LL8 M5 03175

Tuerca Hex. DIN934 I8I LL10 M6 03176

Arandela plana DIN125 140HV A D4,3 04074

Arandela plana DIN125 140HV A D5,3 04075

Arandela plana DIN125 140HV A D6,4 04076

Descripción Cantidad Art. Nº

Tornillo ISO4762 8.8 3 M4X16

100

00844  16

Tornillo ISO4762 8.8 3 M4X20 00844  20

Tornillo ISO4762 8.8 3 M4X25 00844  25

Tornillo ISO4762 8.8 3 M4X30 00844  30

Tornillo ISO4762 8.8 4 M5X16 00845  16

Tornillo ISO4762 8.8 4 M5X20 80 00845  20

Tornillo ISO4762 8.8 4 M5X25

50

00845  25

Tornillo ISO4762 8.8 4 M5X30 00845  30

Tornillo ISO4762 8.8 5 M6X16 00846  16

TOR MET ALLEN ISO4762 8.8 5 (A2K) M6X20 00846  20

TOR MET ALLEN ISO4762 8.8 5 (A2K) M6X25
40

00846  25

TOR ISO4762 8.8 5 (A2K) M6X30 00846  30

TOR ISO4762 8.8 6 (A2K) M8X16
30

00848  16

TOR ISO4762 8.8 6 (A2K) M8X20 00848  20

TOR ISO4762 8.8 6 (A2K) M8X25
20

00848  25

TOR MET ALLEN ISO4762 8.8 6 (A2K) M8X30 00848  30

SET TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS 1200 PZAS. SET TORNILLOS HEXAGONALES 960 PZAS.

SET PARA FABRICAR O-RING 

Surtido de 1200 piezas de tornillos con cabeza avellanada, cilíndrica, tuercas 
hexagonales y arandelas. Fabricadas en acero galvanizado A2K.

Set 960 tornillos hexagonales de acero cincado 8.8, pasivado en azul (A2K).

Conjunto universal para fabricar o- rings de distin-
to diámetro, incluye maletín Würth SYSKO 4.4.1. 
Resistencia térmica de o-ring: -30°C hasta 100°C. 
Material o-ring caucho de nitrilo butadieno NBR.

Principales ventajas
•Cumple normativa DIN 963/84/934/125.
•Resistente a la corrosión.
•Variadas medidas.

Principales ventajas
•Resistentes a la corrosión.
•Cumple normativa ISO 4762.

Principales ventajas
•Fácil de operar
•Ofrece solución instantánea. 
•Se pueden elaborar juntas tóricas de 

cinco diámetros distintos.

Longitud Diámetro [mm] Cantidad Art. Nº U/E

1 M

1,6

1

04681116  

    1

2,4 04681124  

3 04681130  

5,7 04681157  

8,4 04681184

Adhesivo cianocrilato KLEBFIX 20gr. 089309

Plantilla de corte para juntas tóricas 0468101

Cutter con guía antideslizante 071566 060

Clasificador de plástico sist. 4.4.1 5964046806

Maletín vacío 4.4.1 tapa negra 5581020000
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Descripción Art. Nº U/E

Set Rosca Chapa 
combinadas 600 

pzas.
5964012900 1

Descripción Art. Nº U/E

Set pernos ISO4026 
45H 540 pzas. 5964025600 1

Descripción Art. Nº U/E

Set pernos ISO4026 45H 1000 pzas. 5964025500 1

SET DE TORNILLOS ROSCA CHAPA COMBINADAS 600 PZAS.

SET PERNOS PRISIONEROS ISO 4026/4027/4028 
540 PZAS.

SET PERNOS PRISIONEROS ISO4026 1000 PZAS.
Conjunto de 600 unidades de tornillos de acero 
cincado, pasivado en azul (A2K), con arandela de 
retención.

Conjunto de 540 piezas de prisioneros de acero 
cincado 45H. Incluye medidas M5, M6 y M8. 

Conjunto de 1000 piezas de tornillos de fi-
jación y cono truncado M2.5, M3, M6, M8, 
M10 y M12. Hechos de acero cincado 45H.

Principales ventajas
•Resistentes a la corrosión.
•Diversas medidas.

Principales ventajas
•Cumple normativa ISO 

4026/4027/4028.
•Resistente a la corrosión.

Principales ventajas
•Resistentes a la corrosión.
•Cumple normativa ISO 4026.

Descripción Cantidad Art. Nº

Tornillo Chapa Hex. ARN15 C LL8 4,8X16

100

0129084816

Tornillo Chapa Hex. ARN15 C LL8 4,8X19 0129084819

Tornillo Chaps Hex. ARN15 C LL8 5,5X13 0129085513

Tornillo Chapa Hex. ARN15 C LL8 5,5X16 0129085516

Tornillo Chapa Hex. ARN18 C LL10 6.3X16

50

0129086316

Tornillo Chapa Hex. ARN18 C LL10 6,3X20 0129086320

Tornillo Chapa Hex. ARN22 C LL10 6,3X16 0129086516

Tornillo Chapa Hex. ARN21 C LL13 8,0X19 0129088019

Descripción Cantidad Art. Nº

ESP ISO4026 45H 2,5 M5X10

30

02555 10

ESP ISO4026 45H 2,5 M5X16 02555 16

ESP ISO4026 45H 3 M6X10 02556 10

ESP ISO4026 45H 3 M6X16 02556 16

ESP ISO4026 45H 4 M8X10 02558 10

ESP ISO4026 45H 4 M8X16 02558 16

ESP ISO4027 45H 2,5 M5X10 02565 10

ESP ISO4027 45H 2,5 M5X16 02565 16

ESP ISO4027 45H 3 M6X10 02566 10

ESP ISO4027 45H 3 M6X16 02566 16

ESP ISO4027 45H 4 M8X10 02568 10

ESP ISO4027 45H 4 M8X16 02568 16

ESP ISO4028 45H 2,5 M5X10 02575 10

ESP ISO4028 45H 2,5 M5X16 02575 16

ESP ISO4028 45H 3 M6X10 02576 10

ESP ISO4028 45H 3 M6X16 02576 16

ESP ISO4028 45H 4 M8X10 02578 10

ESP ISO4028 45H 4 M8X16 02578 16

Descripción Cantidad Art. Nº

ESP ISO4026 45H 2,5 M5X6 100 025505 6

ESP ISO4026 45H 3 M6X20 50 025506 20

ESP ISO4026 45H 3 M6X6 100 025506 6

ESP ISO4026 45H 4 M8X30 20 025508 30

ESP ISO4026 45H 4 M8X8 50 025508 8

ESP ISO4026 45H 5 M10X12
10

025501012

ESP ISO4026 45H 5 M10X40 025501040

ESP ISO4026 45H 6 M12X16 30 025501216

ESP ISO4026 45H 6 M12X40 10 025501240

ESP ISO4026 45H 1,3 M2,5X3

100

02550253

ESP ISO4026 45H 1,3 M2,5X6 02550256

ESP ISO4026 45H 1,5 M3X10 025503 10

ESP ISO4026 45H 1,5 M3X4 025503 4

ESP ISO4026 45H 2 4X16 50 025504 16

ESP ISO4026 45H 2 M4X6 100 025504 6

ESP ISO4026 45H 2,5 M5X16 50 025505 16
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Descripción Art. Nº U/E

Set arandelas DIN125/522 1125 pzas. 5964040702 1

Descripción Art. Nº U/E

Set arandelas DIN522 1400 pzas. 5964041100 1

Descripción Art. Nº U/E

Set golillas de cobre 1350 pzas. 5964046000 1

SET DE GOLILLAS Y GOLILLAS DE ALA ANCHA DIN125/522 1125 PZAS.

SET ARANDELA ALA ANCHA DIN522 1400 PZAS. SET GOLILLAS DE COBRE DIN7603 1350 PZAS.

Conjunto de golillas de acero cinca-
do, pasivado en azul A2K.

Conjunto de 1400 arandelas de 
ala ancha fabricadas en acero 
cincado A2K.

Conjunto de 1350 unidades de 
golillas hechas de cobre macizo, 
para el sellado de uniones estáti-
cas. Resistencia térmica de hasta 
+300°C. 

Principales ventajas
• Variedad de tamaños.
• De acuerdo con normativa 

DIN125 y DIN522.
• Resistentes a la corrosión.

Principales ventajas
•Cumple normativa DIN522.
•Resistentes a la corrosión.

Principales ventajas
•Gran resistencia a la corrosión.
•Cumple normativa DIN 7603.
•Excelente capacidad de sellado.

Diámetro 
int. [mm]

Grosor 
[mm]

Dureza
Vickers, 

HV
Rosca Cantidad Art. Nº

4,3 0,8

140 HV

M4

100

04074

5,3 1 M5 04075

6,4 1,6 M6 04076

8,4 1,6 M8 04078

10,5 2 M10 040710

13 2,5 M12 040712

15 2,5 M14 75 040714

17 3 M16 50 040716

5,3 1,25 M5

100

04115 20

6,4 1,25 M6 04116 25

8,4 1,25 M8 04118 24

10,5 1,5 M10 041110 30

Diámetro 
int. [mm]

Grosor 
[mm]

Diámetro 
ext. [mm] Rosca Cantidad Art. Nº

4,3 1,25 12 M4

100

04114  12

4,3 1,25 20 M4 04114  20

5,3 1,25 15 M5 04115  15

5,3 1,25 20 M5 04115  20

6,4 1,5 15 M6 04116  15

6,4 1,5 18 M6 04116  18

6,4 1,25 20 M6 04116  20

6,4 1,25 25 M6 04116  25

6,4 1,25 30 M6 04116  30

8,4 1,25 20 M8 04118  20

8,4 1,25 25 M8 04118  24

8,4 1,5 25 M8 04118  25

8,4 1,5 30 M8

50

04118  30

10,5 1,5 30 M10 041110 30

10,5 2 40 M10 041110 40

13 1,5 30 M12 041112 30

Diam. Int. 
[mm]

Diam. Ext. 
[mm]

Espesor 
[mm] Cantidad Art. Nº

6 10

1

100

04606 10 

8 12 04608 12 

8 14 04608 14 

10 14 046010 14 

10 16 046010 16 

12 16

1,5

046012 16 

12 18 046012 18 

14 18 046014 18 

14 20 046014 20 

16 22 046016 22 

18 24

50

046018 24 

20 26 046020 26 

22 27 046022 27 

24 30

2

046024 30 

26 32 046026 32 

28 34 046028 34 

30 36
25

046030 36 

32 38 046032 38 
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Descripción Art. Nº U/E

Set golillas tapón de carter 575 pzas. 5964046200 1

SET GOLILLAS TAPÓN DE CARTER 575 PZAS. SET GOLLILAS ALUMINIO DIN7063 525 PZAS.

Conjunto de golillas de 575 piezas, con distin-
tos tipos: Forma A de cobre macizo, Forma C 
de cobre/relleno sin amianto, Forma A de alu-
minio y Forma A plana de plástico. Conjunto de golillas de aluminio que cumplen con la 

norma DIN7063. Tienen forma plana (A) y resisten 
temperaturas hasta +300°C.Principales ventajas

• Específicamente diseñadas para mejorar 
el sello de los tapones de cárter.

• Cumplen con normativa DIN 7603.
Principales ventajas
•Resistentes a la corrosión.
•Gran variedad de medidas.

Descripción
Diam. 

Int. 
[mm]

Diam. 
Ext. 

[mm]

Espesor 
[mm] Cantidad Art. Nº

Forma A 
cobre 6,2 9,9 1 100 04606 10

Forma A 
plástico 14 22 2

50
046414 22

Forma A 
cobre 12,2 17,9

1,5

046012 18

Forma A 
cobre 14,2 19,9 100 046014 20

Forma A 
cobre 16,2 21,9 25 046016 22

Forma C 14,2 19,9

2

50 046201420

Forma C 16,2 21,9

25

046201622

Forma C 18,2 23,9 046201824

Forma C 31,9 26,3 046202632

Forma A 
aluminio 10,2 15,9 1 50 046310 16

Forma A 
aluminio 22,2 26,9 1,5 25 046322 27

Forma A 
plástico 12,8 20,2 2,1 50 046412 20

Descripción Art. Nº U/E

Set golillas de aluminio 525 pzas. 5964046300 1

Diámetro
interior 

[mm]

Diámetro
exterior 

[mm]

Grosor 
[mm] Cantidad Art. Nº

6 10

1

50

04636  10

8 12 04638  12

8 14 04638  14

10 16

25

046310 16

10 14 046310 14

12 16

1,5

046312 16

12 18 046312 18

14 18 046314 18

14 20 046314 20

16 20 046316 20

16 22 046316 22

18 22 046318 22

18 24 046318 24

20 26 046320 26

22 27 046322 27

24 30

2

046324 30

26 32 046326 32

30 36 046330 36



329GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA  | 2025Orsy

Descripción Art. Nº U/E

Conjunto de pistola soldar elec. 6 pzas. 5964071500 1

Descripción Art. Nº U/E

Conjunto tuercas 
remachables 
506 pzas.

5964091700 1

Descripción Art. Nº U/E

Set fundas termo 
retractiles 130 pzas. 5964077100 1

Descripción Art. Nº U/E

Conjunto de
 terminales aislados 

530 pzas.
5964055800 1

SET PISTOLA DE SOLDAR ELECTRICA 6 PZAS.

SET TUERCAS REMACHABLES 506 PZAS.

SET FUNDA TERMORETRÁCTIL 130 PZAS.

SET TERMINALES AISLADOS 530 PZAS.
Conjunto de pistola para soldar eléctrica 230V 
60W. 

Conjunto con más de 500 piezas de tuercas 
remachables hechas de acero cincado, pasi-
vado en azul (A2B). 

Conjunto de manguera termo retráctil de pared delgada con 130 piezas. Índice de 
retracción 2:1 sin adhesivo interno. Resistencia dieléctrica 20kV/mm. Condiciones de 
temperatura. Mín/Máx: -55°C hasta +135°C.

Conjunto de 530 piezas de terminales aislados 
para conductores de cobre finos y superfinos. 

Principales ventajas
•Lista para soldar en cinco segundos.
•Dispositivo aislado de acuerdo con las 

normas internacionales.
•Carcasa de plástico con iluminación del 

punto de soldadura incorporada, para 
facilitar visibilidad.

Principales ventajas
•Incluye alicate para tuercas.
•Resistentes a la corrosión.

Principales ventajas
•Excelente retracción.
•8 medidas distintas.

Principales ventajas
•Variedad de conductores.

Descripción Cantidad Art. Nº

Pistola soldar 1 -

Punta de soldadura continua 3 071594 02

Estaño 250gr.
1

0987111

Piedra amoniaco limpieza 098730

Descripción Cantidad Art. Nº

Remachadora tuerca manual M3-M8

1

0917101

Boquilla con guía M3 0917130

Boquilla con guía M4 0917140

Boquilla con guía M5 0917150

Boquilla con guía M6 0917160

Boquilla con guía M8 0917180

Tuerca remachable M3

100

091730

Tuerca remachable M4 091740

Tuerca remachable M5 091750

Tuerca remachable M6 091760

Tuerca remachable M8 091780

Diámetro [mm] Longitud [mm] Cantidad Art. Nº

2,4

100

20

077100240

3,2 077100320

4,8 077100480

6,4 077100640

9,5 077100950

12,7

10

077101270

19 077101900

25,4 077102540

Descripción Cantidad Art. Nº

Conexión rápida azul 20 0555564

Terminal pala aislado rojo M4 25 05589011

Faston aislado hembra rojo 0,25-1mm2 50 05589051

Faston aislado hembra azul 1,5-2,5mm2 100 05589052

Faston aislado hembra amarillo 4-6mm2 50 05589054

Terminal pala aislado azul M4

25

05589082

Terminal pala aislado azul M5 05589092

Terminal pala aislado azul M6 05589102

Terminal pala aislado amarillo M6 05589164

Empalme recto punta/punta rojo 05589251

Empalme recto punta/punta azul 05589262

Terminar aislado azul 05589432

Faston aislado macho rojo 0,25-1mm2 05589441

Faston aislado macho azul 1,5-2,5mm2 05589452

Terminal aislado redondo rojo

15

05589461

Terminal pala redondo completo aislado rojo 05589471

Terminal aislado redondo azul 05589482

Terminal pala redondo completo aislado azul 05589492
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Descripción Art. Nº U/E

Conjunto 
machos-terrajas 

M3-M20 67 
pzas.

5964065267 1

SET DE HERRAMIENTAS DE ROSCADO HSS M3-M20 67 PZAS.

Conjunto de 67 piezas para producir roscas métricas M3-M20 estándar en acero de 
hasta 850 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro.

Principales ventajas
•Hechas en Acero HSS.
•Herramientas organizadas en función 

de su aplicación y según su diámetro.

Descripción Cantidad Art. Nº

Destornillador Zebra mini plano 5MM

1

061325105

Broca HSS 2,5MM Zebra 0624000250

Broca HSS 3,3MM Zebra 0624000330

Broca HSS 4,2MM Zebra 0624000420

Broca HSS 5,0MM Zebra 0624000500

Broca HSS 6,8MM Zebra 0624000680

Broca HSS 8,5MM Zebra 0624000850

Broca HSS 10,2MM Zebra 0624001020

Broca HSS 12MM Zebra 0624001200

Broca HSS 14MM Zebra 0624001400

Broca HSS 15,5MM Zebra 0624001550

Broca HSS 17,5MM Zebra 0624001750

Macho de roscar HSS M3 06401  3

Macho de roscar HSS M4 06401  4

Macho de roscar HSS M5 06401  5

Macho de roscar HSS M6 06401  6

Macho de roscar HSS M8 06401  8

Macho de roscar HSS M10 06401  10

Macho de roscar HSS M12 06401  12

Macho de roscar HSS M14 06401  14

Macho de roscar HSS M16 06401  16

Macho de roscar HSS M18 06401  18

Macho de roscar HSS M20 06401  20

Macho de roscar intermedio HSS M3 06402  3

Macho de roscar intermedio HSS M4 06402  4

Macho de roscar intermedio HSS M5 06402  5

Macho de roscar intermedio HSS M6 06402  6

Macho de roscar intermedio HSS M8 06402  8

Macho de roscar intermedio HSS M10 06402  10

Macho de roscar intermedio HSS M12 06402  12

Macho de roscar intermedio HSS M14 06402  14

Macho de roscar intermedio HSS M16 06402  16

Macho de roscar intermedio HSS M18 06402  18

Macho de roscar intermedio HSS M20 06402  20

Macho de roscar corte final HSS M3 06403  3

Macho de roscar corte final HSS M4 06403  4

Macho de roscar corte final HSS M5 06403  5

Macho de roscar corte final HSS M6 06403  6

Macho de roscar corte final HSS M8 06403  8

Descripción Cantidad Art. Nº

Macho de roscar corte final HSS M10

1

06403  10

Macho de roscar corte final HSS M12 06403  12

Macho de roscar corte final HSS M14 06403  14

Macho de roscar corte final HSS M16 06403  16

Macho de roscar corte final HSS M18 06403  18

Macho de roscar corte final HSS M20 06403  20

Terraja forma B HSS M3 06523

Terraja forma B HSS M4 06524

Terraja forma B HSS M5 06525

Terraja forma B HSS M6 06256

Terraja forma B HSS M8 06528

Terraja forma B HSS M10 065210

Terraja forma B HSS M12 065212

Terraja forma B HSS M14 065214

Terraja forma B HSS M16 065216

Terraja forma B HSS M18 065218

Terraja forma B HSS M20 065220

Giramachos chicharra M3-M8 L85MM 071542 01

Giramachos chicharra M5-M12 L100MM 071542 02

Llave giramachos M1-M10 0657800100

Llave giramachos M4-M12 0657800200

Llave giramachos M5-M20 0657800300

Soporte para terraja 20X5MM 0659800100

Soporte para terraja 20X7MM 0659800200

Soporte para terraja 25X9MM 0659800300

Soporte para terraja 30X11MM 0659800400

Soporte para terraja 38X14MM 0659800500

Soporte para terraja 45X18MM 0659800600
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Descripción Art. Nº U/E

Conjunto de 
graseras 600 

pzas.
5964098600 1

Descripción Art. Nº U/E

Conjunto de 
pasadores 

1775 pzas. 
5964511701 1

SET GRASERAS DIN71412 600 PZAS. SET PASADORES 1775 PZAS.
Conjunto de graseras de acero galvanizado, pasi-
vado en azul (A2K). Incluye boquillas de engrase 
de forma A (recta), B (45°), C (90°) y de cono.

Conjunto de pasadores de aleta hechos en acero 
cincado, pasivado en azul (A2K). 

Principales ventajas
•Resistentes a la corrosión.
•De acuerdo con normativa DIN 71412.

Principales ventajas
•Resistentes a la corrosión.
•De acuerdo con ISO 1234

Descripción Cantidad Art. Nº

Grasera cónica forma A hex. M6

50

098640

Grasera cónica forma A hex. M8 098641

Grasera cónica forma A  hex. M10 098642

Grasera cónica a presión diam. 6mm 098646

Grasera cónica a presión diam. 8mm 098647

Grasera cónica a presión diam. 10mm 098648

Grasera forma B M6 098650

Grasera forma B M8 098651

Grasera forma B M10 098652

Grasera forma C M6 098660

Grasera forma C M8 098661

Grasera forma C M10 098662

Diámetro [mm] Longitud [mm] Cantidad Art. Nº

2 25
250

511710225

2

40

511710240

4 100 511710440

5
50

511710540

5 50 511710550

1,6 20 500 511711620

2,5 40
150

511712540

3,2 32 511713232

3,2 40
100

511713240

3,5 63 511713563

4,5 50 50 511714550

6,3 63 25 511716363

Color Ancho 
[mm]

Profundidad 
[mm]

Altura 
[mm] Art. Nº U/E

Negro 455 290 490 5581040000 1

ARMARIO APILABLE PARA MALETINES ORSY® 4.4.1

Estante para 5 cajas Orsy (no inclui-
das).  Soporta hasta 20 kg por bandeja 
y tiene cerradura centralizada.

Principales ventajas
•Apilable, facilitando aún más el orden en el espacio de trabajo.
•Los paneles laterales y trasero están perforados para usar otros 

accesorios (ganchos). 
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Foto Cantidad
compartimientos Art. Nº

18 5581120109

20 5581120103

MALETIN ORSY 4.4.1
Caja orsy vacía equipada con bandejas con diferentes capacidades. Ideal para el 
almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín. Di-
mensiones 370x270x85 mm.

Principales ventajas
•Hechas de plástico de alta resistencia.
•Orden en el lugar de trabajo.

Foto Cantidad
compartimientos Art. Nº

4 5581120104

8 5581120105

Foto Cantidad
compartimientos Art. Nº

16 5581120106

12 5581120107



Tienda Antofagasta
Av. Edmundo Pérez Zujovic 5604, Local 4

¡Te esperamos en nuestras tiendas!
Ven y conoce nuestras tiendas a lo largo de Chile.  
¡Nuestros colaboradores están esperando conocerte!

Tienda Calama
Granaderos 2971, Calama

Tienda Padre Hurtado
Coronel Santiago Bueras 1345.

Tienda Puente Alto
Av. Camilo Henríquez 3889, Local 4 y 5.

Tienda San Bernardo
Av. Pdte Jorge Alessandri Rodríguez 
12667, Piso 2

Tienda Tomás Moro
Av. Tomás Moro 494, Las Condes

Tienda Lampa
Panamericana Norte 16950,  
Paseo Montaña Norte. Locales 18 y 19

Tienda Rancagua
Manuel Montt 4040

Tienda Diez de Julio
Av. 10 de julio 1143, Santiago

Tienda Huechuraba
Av. Santa Elena de Huechuraba 
1701, Local 14. 

Tienda La Serena
Av. Jose Manuel Balmaceda 1785

Tienda Concepción
Av. Paicaví 1301
Tienda Placilla
Av. Tupungato 3425, Local 1 
(Valparaíso)
Tienda Curicó
Av. Arturo Alessandri 2019
Tienda Temuco
Carretera Longitudinal Sur 2665, 
Padre Las Casas
Tienda Valdivia
Av. Ramón Picarte 3185

Tienda Osorno
Av. Manuel Rodríguez 1053

Tienda Castro
Av. Galvarino Riveros 1143

Siguenos en redes sociales y no te piedas 
las mejores ofertas y promociones

Nuestros canales de contacto

wurthchile Vendedor
en terreno

wurthchile Orsy Vanwurthchile Televentas
+569 6667 7329

W-rth-chile w-shop.wurth.cl
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